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do uproszczonego projektu budowlanego na budowe alejek na placu ks.
A.Kordeckiego w Iwanowicach

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Urzedu Gminy Szczytniki

1.2. Projekt rewaloryzacji parku w Szczytnikach
1.3. Wytyczne projektowania ulic GDDP Warszawa
1.4. Uzgodnienia z Inwestorem

1.5. Wiasne uzupelniajace pomiary w terenie

2. Zakres opracowania
2.1. Zakres opracowania obejmuje projekt budowy alejek o nawierzchni
2wirowej oraz budowy alejki o nawierzchni z kostki kamiennej zwigzany z

projektem rewaloryzacji placu.

3. Stan istniejacy
3.1. W chwili obecnej skwer na plasu ks.A.Kordeckiego w zasadzie nie ma

zadnych alejek.

4. Konstrukcje nawierzchni
4.1. Ze wzgledu na zabytkowy i reprezentacyjny charakter placu nawierzchnie

na alejkach zaprojektowano wylacznie z naturalnych materiatow :

4.1.2. Alejki — nawierzchnia zwirowa grubosci 8cm na podbudowie z kruszywa
kamiennego grubosci 10cm. Alejki obramowane sg opornikiem
granitowym surowo tupanym o wymiarach 8x20cm, utozénym na tawie
betonowej z betonu B-10.

4.1.3. Alejka stanowiaca dojscie do kapliczki posiadaé bedzie nawierzchnig z
kostki kamiennej (granitowej) koloru szarego, nieregularnej wysokosci
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5. Projektowane odwodnienie
5.1. Odwodnienie alejek  zaprojektowano jako powierzchniowe, z

odprowadzeniem wody na przylegte trawniki. W zwigzku z tym oporniki

przewidziano jako wtopione.
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Przekroje normalne
Skala 1:50

Przekrdj nr 1

Opornik granitowy 8x20
Lawa z betonu B-10

Kostka granitowa 6¢cm

Podsypka cem - piaskowa
gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa
tamanego gr. 10cm

Przekroj nr 2

Opornik granitowy 8x20 ? . p
| Nawierzchnia zwirowa
Lawa z betonu B-10 gr. 8cm
Podbudowa z kruszywa

famanego gr. 10cm
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