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Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w
Iwanowicach

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Iwanowicach. Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych 
budynku: ściany trójwarstwowe styropianem gr 13 cm oraz ściany jednowarstwowe styropianem gr. 14 cm. Płyty styropianowe o 
współczynniku przewodzenia ciepła lambda min=0,039 [W/m*K]. Ponadto projekt obejmuje ocieplenie stropu pod poddaszem 
nieogrzewanym wełną mineralną o gr. 17 i 14 cm. W projekcie przewidziano również prace związane z termomodernizacją czyli: 
wymianę parapetów zewnętrznych, uziomów, rynien i rur spustowych, wykonanie opaski wokół budynku. W opracowaniu została także 
ujęta wymiana kilku starych okien oraz drzwi. W kosztorysie ujęto także malowanie komina służącego do odprowadzania spalin z 
kotłowni.
Ponadto projekt obejmuje modernizacje systemu grzewczego wg. odrębnego opracowania instalacyjnego.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Wykonawca powinien prowadzić selekcję odpadów

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

kosztorys uzgodniono z inwestorem
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Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w
Iwanowicach

Tabela elementów scalonych

1 Roboty termomodernizacyjne
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1.1 Ocieplenie ścian fundamentowych, cokołów
1.2 Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołów
1.3 Ocieplenie stropów
1.4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

2 Roboty nie kwalifikowane jako termomodernizacja
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

2.1 Roboty nie kwalifikowalne związane z budynkiem
2.2 Malowanie komina stalowego 20,0 m
2.3 Naprawa i malowanie tynków w nowszej części budynku

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału

netto

1 Roboty termomodernizacyjne
2 Roboty nie kwalifikowane jako termomodernizacja
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Roboty termomodernizacyjne

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Iwanowicach
1 Roboty termomodernizacyjne
1.1 Ocieplenie ścian fundamentowych, cokołów
1.1.1 KNNR 1/303/2

Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu  - 
ocieplenie ścian fundamentowych oraz cokołów styropianem gr. 14 cm  i gr. 13 cm
Odkopanie ścian fundamentowych - ocieplenie 
styropianem o gr 14 cm

 
54,80*0,80*0,60 = 26,304000

Odkopanie ścian fundamentowych - ocieplenie 
styropianem o gr 13 cm

 
38,95*0,80*0,60 = 18,696000

Ogółem: 45,00 45,00 m3
1.1.2 KNR 202/609/11

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 13 cm ze styropianu ekstrudowanego, izolacje pionowe, 
na zaprawie, z siatką metalową - izolacja ścian fundamentowych oraz cokołów +0,30 m nad terenem. Izolacja 
zagłębiona min 0,7 m poniżej poziomu terenu
Izolacja cokołów zagłębionych 0,7 m poniżej terenu 
- elewacja północna

 
11,35*1,0 = 11,350000

Izolacja cokołów zagłębionych 0,7 m poniżej terenu 
- elewacja wschodnia

 
14,65*1,0 = 14,650000

Izolacja cokołów - elewacja zachodnia 12,12*0,30 = 3,636000
Ogółem: 29,64 29,64 m2

1.1.3 KNR 202/609/11
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 14 cm ze styropianu ekstrudowanego, izolacje pionowe, 
na zaprawie, z siatką metalową - izolacja ścian fundamentowych oraz cokołów +0,30 m nad terenem. Izolacja 
zagłębiona min 0,7 m poniżej poziomu terenu
Izolacja cokołów zagłębionych 0,7 m poniżej terenu 
- elewacja północna

 
9,40*1,0+4*0,3 = 10,600000

Izolacja cokołów zagłębionych 0,7 m poniżej terenu 
- elewacja południowa

 
34,95*1,0 = 34,950000

Izolacja cokołów zagłębionych 0,7 m poniżej terenu 
- elewacja wschodnia

 
9,67*1,0+3,56*1,0 = 13,230000

Izolacja cokołów zagłębionych 0,7 m poniżej terenu 
- elewacja zachodnia

 
10,21*1,0+1*0,30 = 10,510000

Ogółem: 69,29 69,29 m2
1.1.4 KNR 202/604/8 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papą na lepiku na gorąco, 1˙warstwa (analogia - folia kubełkowa)
izolacja ścian fundamentowych (38,95+54,85)*0,70 = 65,660000

Ogółem: 65,66 65,66 m2
1.1.5 KNR 202/904/1

Tynki z tynku wodoodpornego - żywicznego, wykonywane ręcznie, ściany płaskie - cokół do wysokości 30 cm
elewacja północna 11,35*0,30+9,40*0,30+4*0,3 = 7,425000
elewacja wschodnia 14,65*0,30+9,67*0,30+3,56*0,30 = 8,364000
elewacja zachodnia 12,12*0,30+10,21*0,30+1*0,30 = 6,999000
elewacja południowa 34,95*0,30 = 10,485000

Ogółem: 33,27 33,27 m2
1.1.6 KNR 23/2614/11

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokołowej

38,95+77,00 = 115,950000
Ogółem: 115,95 115,95 mb

1.1.7 KNR 202/1101/7 (1)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żwir płukany gruby - warstwa 10 cm - opaska wzdłuż 
ścian budynku

(54,80+38,95)*0,10*0,50 = 4,687500
Ogółem: 4,69 4,69 m3

1.1.8 KNR 202/616/1
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, - analogia geowłókniana pod opaską wkoło budynku

(54,80+38,95)*0,50 = 46,875000
Ogółem: 46,88 46,88 m2

1.1.9 KNR 231/403/1
Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce piaskowej - obrzeże wokół opaski

54,80+38,95 = 93,750000
Ogółem: 93,75 93,75 m

1.1.10 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV

32,50 = 32,500000
Ogółem: 32,50 32,50 m3
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Roboty termomodernizacyjne

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.2 Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołów
1.2.1 KNR 23/2611/1

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie pod ocieplenie 
ścian styropianem gr 14 cm
elewacja południowa 234,50 = 234,500000
elewacja północna 67,36+30,61 = 97,970000
elewacja zachodnia 86,68+16,50 = 103,180000
elewacja wschodnia 87,50 = 87,500000

Ogółem: 523,15 523,15 m2
1.2.2 KNR 23/2611/1

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie pod ocieplenie 
ścian styropianem gr 13 cm
elewacja północna 88 = 88,000000
elewacja wschodnia 111 = 111,000000
elewacja zachodnia 80,52 = 80,520000

Ogółem: 279,52 279,52 m2
1.2.3 KNNR 3/604/1 (2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5˙m2, tynki kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej zwykłe - 
założono 10% powierzchni elewacji

(506,65+279,52)*0,1 = 78,617000
Ogółem: 78,62 78,62 m2

1.2.4 KNR 23/2614/3 (2)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 14,0 cm - np. system Stopter, wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej wraz z ociepleniem gzymsów
Powierzchnia ścian 523,15 = 523,150000

Ogółem: 523,15 523,15 m2
1.2.5 KNR 23/2614/3 (2)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 13,0 cm - np. system Stopter, wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej wraz z ociepleniem gzymsów
Powierzchnia ścian 279,52 = 279,520000

Ogółem: 279,52 279,52 m2
1.2.6 KNR 23/2614/10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
Narożniki zewnętrzne budynku 8*5 = 40,000000
Narożniki wewnętrzne budynku 8*2 = 16,000000
Okna i drzwi - krawędzie pionowe i poziome (1,45+2,10*2)*14+(1,45+2,10*2)*6+(1,40+2,10* 

2)*12+(0,90+2,10*2)*2+1+1,60*2+(1,40+1,40*2)* 
6+(1,45+2,10*2)*6+(1,40+2,10*2)*8+1,50+2,50* 
2+(0,90+2,10*2)*2+(1,10+1,10*2)*2 = 321,800000

Nrożniki na dylatacji 8*4 = 32,000000
Ogółem: 409,80 409,80 mb

1.2.7 KNR 23/2614/8 (2)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2,0 cm - np. system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża 
i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm, np. Cermit SN
Ościeża okienne i drzwiowe ((1,45+2,10*2)*14+(1,45+2,10*2)*6+(1,40+2,10* 

2)*12+(0,90+2,10*2)*2+1+1,60*2+(1,40+1,40*2)* 
6+(1,45+2,10*2)*6+(1,40+2,10*2)*8+1,50+2,50*2+ 
(0,90+2,10*2)*2+(1,10+1,10*2)*2)*0,30 = 96,540000

Ogółem: 96,54 96,54 m2
1.2.8 KNR 202/925/1 (1)

Osłony okien, folią polietylenową 172 m2
1.2.9
1.2.10 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku
Ogniomur na ścianie szczytowej w skrzydle 
północnym

 
14,50*0,40 = 5,800000

Parapety (1,45*14+1,45*6+1,40*12+0,90*2+1+1,40*6+ 
1,45*6+1,40*8+1,50+0,90*2+1,10*2)*0,25 = 20,600000

Ogółem: 26,40 26,40 m2
1.2.11 KNR 401/535/3

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku - wymiana rynien
116,45 = 116,450000

Ogółem: 116,45 116,45 m
1.2.12 KNR 401/535/5

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
8,0*8 = 64,000000

Ogółem: 64,00 64,00 m
1.2.13 KNRW 202/520/4 (2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanwej lakierowanej no lindab, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha grubości 0,70˙mm
83+22 = 105,000000

Ogółem: 105,00 105,00 m
1.2.14 KNRW 202/527/4 (2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanwej lakierowanej no lindab, okrągłe o średnicy 15˙cm
8*8 = 64,000000

Ogółem: 64,00 64,00 m
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Roboty termomodernizacyjne

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.2.15 ORGB 202/522/2 (2)
Montaż prefabrykowanych obróbek i elementów z blachy ocynkowanej lakierowanej, obróbki przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25˙cm, blacha grubości 0.70˙mm
Ogniomur na ścianie szczytowej w skrzydle 
północnym

 
14,50*0,50 = 7,250000

Parapety (1,45*14+1,45*6+1,40*12+0,90*2+1+1,40*6+ 
1,45*6+1,40*8+1,50+0,90*2+1,10*2)*0,40 = 32,960000

Ogółem: 40,21 40,21 m2
1.2.16 KNR 403/703/1

Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z jedną złączką 
przelotową naprężającą, na ścianie z cegły

8*4 = 32,000000
Ogółem: 32 32 szt

1.2.17 KNR 403/704/8
Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych wspornikach, 
ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120˙mm2

8*4 = 32,000000
Ogółem: 32 32 m

1.2.18 KNR 403/711/6
Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik 4 szt

1.2.19 KNR 403/103/1
Wymiana rur winidurowych mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami, ułożenie rur w ciągu
pojedynczym, rura Fi 28˙mm - analogia uziomy w osłonie z rur PCV
R= 0,800   M= 1,000   S= 1,000

8*4 = 32,000000
Ogółem: 32 32 m

1.2.20 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementów, haki przedłużane rury gazowej, rynhaki, uchwyty. demontaż i montaż lamp 
oświetleniowych 4 szt

1.2.21 Odtworzenie gzymsu na ścianach szczytowych z styropianu
10,21+11,35 = 21,560000

Ogółem: 21,560 21,560 mb
1.2.22 KNNR 2/1501/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20˙m
506,65+279,52 = 786,170000

Ogółem: 786,17 786,17 m2
1.2.23 Czas pracy rusztowań C = N/s x w

(3745) / (7*0,84) = 636,904762
Ogółem: 636,90 636,90 m-g
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1.3 Ocieplenie stropów
1.3.1 KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 17 cm, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa - 
ocieplenie stropu z płyt kanałowych
Izolacja na stropie kanałowym 162,50 = 162,500000

Ogółem: 162,50 162,50 m2
1.3.2 KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 15 cm, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa - 
ocieplenie stropu drewnianego

320,83 = 320,830000
Ogółem: 320,83 320,83 m2

1.3.3 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, wiatroizolacja - w M - tylko folia
Strop kanałowy 162,50 = 162,500000
Strop drewniany 320,83 = 320,830000

Ogółem: 483,33 483,33 2,00 m2
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1.4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1.4.1 KNR 401/354/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 - drzwi do kotłowni oraz drzwi do 
wyjscia ewakuacyjnego
Drzwi zewnętrzne do kotłowni 1,20*2,10+0,8*2,0 = 4,120000
Drzwi do wyjścia ewakuacyjnego 0,9*2,10 = 1,890000

Ogółem: 6,01 6,01 m2
1.4.2 KNR 202/1016/3 (1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych, FD1w, grunt ftalowy + farba ftalowa
3 = 3,000000

Ogółem: 3 3 szt
1.4.3 KNR 202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2 - drzwi stalowe pełne ocieplane do kotłowni U=1,5 W/m2*K
Drzwi zewnętrzne 1,20*2,10+0,8*2,0 = 4,120000

Ogółem: 4,12 4,12 m2
1.4.4 KNNR 2/1101/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone fabrycznie wykończone, drzwi, zespolone - analogia montaż drzwi 
drewnianych U=1,5 W/m2*K
Drzwi do wyjścia ewakuacyjnego 0,9*2,10 = 1,890000

Ogółem: 1,89 1,89 m2
1.4.5 KNR 19/930/6 (1)

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach - okna w kotłowni jednoszybowe z szybą 
niskoemisyjną o wsp. U=1,50 W/m2*K

1,20*0,89*2 = 2,136000
Ogółem: 2,14 2,14 m2

1.4.6 KNR 19/930/10 (1)
Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach - wymiana zniszczonych okien drewnianych na 
okna PCV w ramie pięciokomorowej o wp. U min 1,40 W/m2*K

1,45*2,05*4 = 11,890000
Ogółem: 11,89 11,89 m2

1.4.7 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m 6 szt



Termomodernizacja_Iwanowice Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4229)
strona nr:   9

Roboty nie kwalifikowane jako
termomodernizacja

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

2 Roboty nie kwalifikowane jako termomodernizacja
2.1 Roboty nie kwalifikowalne związane z budynkiem
2.1.1 KNR 202/1510/5 (1)

Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.50˙m2, - 
analogia malowanie krat okiennych farbą olejną
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000

1,45*2,10*3 = 9,135000
Ogółem: 9,14 9,14 m2

2.1.2 KNR 19/930/10 (1)
Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach - wymiana zniszczonych okien drewnianych na 
okna PCV w ramie pięciokomorowej o wp. U min 1,40 W/m2*K

1,40*2,10*1 = 2,940000
Ogółem: 2,94 2,94 m2

2.1.3 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 - wykucie drzwi wejściowych do łącznika
Drzwi zewnętrzne 1,50*2,10 = 3,150000

Ogółem: 3,15 3,15 m2
2.1.4 KNR 202/1203/2

Montaż drzwi aluminiowych wraz z ościeżnicami. Drzwi ocieplane oszklone
Drzwi zewnętrzne 1,50*2,10 = 3,150000

Ogółem: 3,15 3,15 m2
2.1.5 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m - postforming lub konglomerat 1 szt
2.1.6 KNR 404/603/6

Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, podłoża o grubości ponad 5-10 cm - cokół 
betonowy - przy nowej części - fragmenty krzywe

(25+23)*0,5*0,15 = 3,600000
Ogółem: 3,600 3,600 m3

2.1.7 KNR 401/213/1
Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szerokość 50˙cm, grubość 15˙cm, wierzchnia warstwa grubości 2˙cm na 
podłożu gruntowym

(25+23)*0,5 = 24,000000
Ogółem: 24,000 24,000 m2

2.1.8 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych - podest zewnętrzny 12 m2

2.1.9 KNR 202/1121/1
Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża 12 m2

2.1.10 KNR 202/1121/5
Okładziny schodów z płytek z brzegiem antypoślizgowym na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm 12 m2
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Roboty nie kwalifikowane jako
termomodernizacja

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

2.2 Malowanie komina stalowego 20,0 m
2.2.1 C 2/402/3

Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, - analogia oczyszczenie powierzchni komina z rdzy i innych 
zanieczyszczeń
Komin stalowy 1,256*20 = 25,120000
Drabina wraz z podstawą słupa 18*2 = 36,000000

Ogółem: 61,12 61,12 m2
2.2.2 KNR 204/1531/3

Malowanie elementów metalowych osprzętu kominów farbami antykorozyjnymi odpornymi na wysoką temperaturę, 
malowanie nawierzchniowe na wysokości pierwsza warstwa - analogia malowanie komina o wysokości 20 metrów i 
średnicy # 400 mm wraz z drabiną wejściową oraz podstawą komina. Malowanie komina z podnośnika o wysięgu co 
najmniej 20 metrów
R= 1,300   M= 1,200   S= 1,000
komin o wysokości 20 metrów 102*20/1000 = 2,040000
Drabina wraz z podsatwą słupa 0,7 = 0,700000

Ogółem: 2,74 2,74 t
2.2.3 KNR 204/1531/4

Malowanie elementów metalowych osprzętu kominów farbami antykorozyjnymi odpornymi na wysokoą temperaturę, 
malowanie nawierzchniowe na wysokości każda następna warstwa
R= 1,300   M= 1,200   S= 1,000

2,74 = 2,740000
Ogółem: 2,74 2,74 t

2.2.4 KNRW 510/807/1
Malowanie konstrukcji - użycie podnośnika samochodowego - R=0, M=0, pozostawić S
R= 0,000   M= 0,000   S= 1,000 100 szt
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

2.3 Naprawa i malowanie tynków w nowszej części budynku
2.3.1 KNR 23/2611/1

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie 763,526 m2
2.3.2 KNR 23/2611/3

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją gruntującą, 2-krotne 763,526 m2
2.3.3 KNR 23/931/2 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - baranek 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka mineralna
Ściany 3,4*6,8+18,0*6,3+6,8*6,3+23,0*6,8+25,0*6,3+ 

12,57*6,8+3,2*6,8+10,0*6,8+15,25*6,5+7,95*6,8 = 821,681000
Minus otwory -(6*1,5*1,5+4*1,8*1,8+3*0,9*1,8+2,2*1,5+(0,9* 

1,8+2,4*1,8)*8+1,5*2,5+1,8*1,8*2+(0,9*1,8+1,8* 
1,8)*5+1,8*1,5*2+1,8*2,20) = -126,030000

Plus ościeża (1,8*3*4+1,8*3+0,9*6+2,2*2+1,5+0,9*16-2,4*16+ 
1,8*16+1,5+2,5*2+1,8*6+1,8*4*5+0,9*2*5+1,5*3* 
5+2,2*2+1,8)*0,15 = 20,115000

Plus kominy 0,45*1,2*16+1,85*1,2*12+2,6*1,2*4 = 47,760000
Ogółem: 763,526 763,526 m2

2.3.4 KNR 202/925/1 (1)
Osłony okien, folią polietylenową 126,03 m2

2.3.5 KNNR 2/1501/1
Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20˙m 763,526 m2

2.3.6 Czas pracy rusztowań C = N/s x w
(1721) / (7*0,84) = 292,687075

Ogółem: 292,69 292,69 m-g
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Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

Kody CPV: 45214200-2  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Iwanowicach
1 Roboty termomodernizacyjne
1.1 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45410000-4  Tynkowanie
Ocieplenie ścian fundamentowych, cokołów

1.1.1 KNNR 1/303/2
Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu  - ocieplenie ścian fundamentowych oraz cokołów styropianem gr. 14 cm  i 
gr. 13 cm m3 45,00

1.1.2 KNR 202/609/11
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 13 cm ze styropianu 
ekstrudowanego, izolacje pionowe, na zaprawie, z siatką metalową - izolacja ścian 
fundamentowych oraz cokołów +0,30 m nad terenem. Izolacja zagłębiona min 0,7 m poniżej 
poziomu terenu m2 29,64

1.1.3 KNR 202/609/11
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 14 cm ze styropianu 
ekstrudowanego, izolacje pionowe, na zaprawie, z siatką metalową - izolacja ścian 
fundamentowych oraz cokołów +0,30 m nad terenem. Izolacja zagłębiona min 0,7 m poniżej 
poziomu terenu m2 69,29

1.1.4 KNR 202/604/8 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papą na lepiku na gorąco, 1˙warstwa 
(analogia - folia kubełkowa) m2 65,66

1.1.5 KNR 202/904/1
Tynki z tynku wodoodpornego - żywicznego, wykonywane ręcznie, ściany płaskie - cokół do 
wysokości 30 cm m2 33,27

1.1.6 KNR 23/2614/11
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokołowej mb 115,95

1.1.7 KNR 202/1101/7 (1)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żwir płukany gruby - 
warstwa 10 cm - opaska wzdłuż ścian budynku m3 4,69

1.1.8 KNR 202/616/1
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, - analogia geowłókniana pod opaską 
wkoło budynku m2 46,88

1.1.9 KNR 231/403/1
Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce piaskowej - obrzeże wokół opaski m 93,75

1.1.10 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, 
kategoria gruntu III-IV m3 32,50
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podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1.2 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
45410000-4  Tynkowanie
45261320-3  Kładzenie rynien
Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołów

1.2.1 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne 
i zmycie pod ocieplenie ścian styropianem gr 14 cm m2 523,15

1.2.2 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne 
i zmycie pod ocieplenie ścian styropianem gr 13 cm m2 279,52

1.2.3 KNNR 3/604/1 (2)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5˙m2, tynki kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej zwykłe - założono 10% powierzchni elewacji m2 78,62

1.2.4 KNR 23/2614/3 (2)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 14,0 cm - np. system Stopter, 
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
akrylowej wraz z ociepleniem gzymsów m2 523,15

1.2.5 KNR 23/2614/3 (2)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 13,0 cm - np. system Stopter, 
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
akrylowej wraz z ociepleniem gzymsów m2 279,52

1.2.6 KNR 23/2614/10
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system Stopter, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, 
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 409,80

1.2.7 KNR 23/2614/8 (2)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2,0 cm - np. system Stopter, wraz 
z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, 
ościeża szerokości do 30˙cm, np. Cermit SN m2 96,54

1.2.8 KNR 202/925/1 (1)
Osłony okien, folią polietylenową m2 172

1.2.9
1.2.10 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku m2 26,40

1.2.11 KNR 401/535/3
Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku - wymiana rynien m 116,45

1.2.12 KNR 401/535/5
Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m 64,00

1.2.13 KNRW 202/520/4 (2)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanwej lakierowanej no lindab, półokrągłe, Fi˙15˙cm, 
blacha grubości 0,70˙mm m 105,00

1.2.14 KNRW 202/527/4 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanwej lakierowanej no lindab, okrągłe o średnicy 15˙cm m 64,00

1.2.15 ORGB 202/522/2 (2)
Montaż prefabrykowanych obróbek i elementów z blachy ocynkowanej lakierowanej, 
obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm, blacha grubości 0.70˙mm m2 40,21

1.2.16 KNR 403/703/1
Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki 
naciągowe z jedną złączką przelotową naprężającą, na ścianie z cegły szt 32

1.2.17 KNR 403/704/8
Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na uprzednio 
zamocowanych wspornikach, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120˙mm2 m 32

1.2.18 KNR 403/711/6
Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik szt 4

1.2.19 KNR 403/103/1
Wymiana rur winidurowych mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami lub 
klamerkami, ułożenie rur w ciągu pojedynczym, rura Fi 28˙mm - analogia uziomy w osłonie 
z rur PCV
R= 0,800   M= 1,000   S= 1,000 m 32

1.2.20 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementów, haki przedłużane rury gazowej, rynhaki, uchwyty. 
demontaż i montaż lamp oświetleniowych szt 4

1.2.21 Odtworzenie gzymsu na ścianach szczytowych z styropianu mb 21,560
1.2.22 KNNR 2/1501/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20˙m m2 786,17
1.2.23 Czas pracy rusztowań C = N/s x w m-g 636,90
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1.3 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
Ocieplenie stropów

1.3.1 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 17 cm, pozioma z płyt układanych 
na sucho, 1˙warstwa - ocieplenie stropu z płyt kanałowych m2 162,50

1.3.2 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 15 cm, pozioma z płyt układanych 
na sucho, 1˙warstwa - ocieplenie stropu drewnianego m2 320,83

1.3.3 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, wiatroizolacja - w 
M - tylko folia m2 2,00 483,33
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1.4 Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1.4.1 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 - drzwi 
do kotłowni oraz drzwi do wyjscia ewakuacyjnego m2 6,01

1.4.2 KNR 202/1016/3 (1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych, FD1w, 
grunt ftalowy + farba ftalowa szt 3

1.4.3 KNR 202/1203/2
Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2 - drzwi stalowe pełne ocieplane do kotłowni U=1,5 
W/m2*K m2 4,12

1.4.4 KNNR 2/1101/4 (1)
Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone fabrycznie wykończone, drzwi, zespolone - 
analogia montaż drzwi drewnianych U=1,5 W/m2*K m2 1,89

1.4.5 KNR 19/930/6 (1)
Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe 
z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na 
kotwach - okna w kotłowni jednoszybowe z szybą niskoemisyjną o wsp. U=1,50 W/m2*K m2 2,14

1.4.6 KNR 19/930/10 (1)
Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe 
z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na 
kotwach - wymiana zniszczonych okien drewnianych na okna PCV w ramie 
pięciokomorowej o wp. U min 1,40 W/m2*K m2 11,89

1.4.7 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m szt 6
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Wartość
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2 Roboty nie kwalifikowane jako termomodernizacja
2.1 Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty nie kwalifikowalne związane z budynkiem
2.1.1 KNR 202/1510/5 (1)

Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o 
powierzchni ponad 0.50˙m2, - analogia malowanie krat okiennych farbą olejną
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000 m2 9,14

2.1.2 KNR 19/930/10 (1)
Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe 
z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na 
kotwach - wymiana zniszczonych okien drewnianych na okna PCV w ramie 
pięciokomorowej o wp. U min 1,40 W/m2*K m2 2,94

2.1.3 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 - wykucie drzwi 
wejściowych do łącznika m2 3,15

2.1.4 KNR 202/1203/2
Montaż drzwi aluminiowych wraz z ościeżnicami. Drzwi ocieplane oszklone m2 3,15

2.1.5 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m - postforming lub 
konglomerat szt 1

2.1.6 KNR 404/603/6
Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, podłoża o grubości 
ponad 5-10 cm - cokół betonowy - przy nowej części - fragmenty krzywe m3 3,600

2.1.7 KNR 401/213/1
Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szerokość 50˙cm, grubość 15˙cm, wierzchnia 
warstwa grubości 2˙cm na podłożu gruntowym m2 24,000

2.1.8 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych - podest zewnętrzny m2 12

2.1.9 KNR 202/1121/1
Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2 12

2.1.10 KNR 202/1121/5
Okładziny schodów z płytek z brzegiem antypoślizgowym na klej, metoda kombinowana, 
płytki 30x30˙cm m2 12
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2.2 Kody CPV: 45442121-1  Malowanie budowli
Malowanie komina stalowego 20,0 m

2.2.1 C 2/402/3
Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, - analogia oczyszczenie powierzchni komina 
z rdzy i innych zanieczyszczeń m2 61,12

2.2.2 KNR 204/1531/3
Malowanie elementów metalowych osprzętu kominów farbami antykorozyjnymi odpornymi 
na wysoką temperaturę, malowanie nawierzchniowe na wysokości pierwsza warstwa - 
analogia malowanie komina o wysokości 20 metrów i średnicy # 400 mm wraz z drabiną 
wejściową oraz podstawą komina. Malowanie komina z podnośnika o wysięgu co najmniej 
20 metrów
R= 1,300   M= 1,200   S= 1,000 t 2,74

2.2.3 KNR 204/1531/4
Malowanie elementów metalowych osprzętu kominów farbami antykorozyjnymi odpornymi 
na wysokoą temperaturę, malowanie nawierzchniowe na wysokości każda następna 
warstwa
R= 1,300   M= 1,200   S= 1,000 t 2,74

2.2.4 KNRW 510/807/1
Malowanie konstrukcji - użycie podnośnika samochodowego - R=0, M=0, pozostawić S
R= 0,000   M= 0,000   S= 1,000 szt 100
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Roboty nie kwalifikowane jako
termomodernizacja

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2.3 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45443000-4  Roboty elewacyjne
Naprawa i malowanie tynków w nowszej części budynku

2.3.1 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie m2 763,526

2.3.2 KNR 23/2611/3
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją
gruntującą, 2-krotne m2 763,526

2.3.3 KNR 23/931/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - baranek 1,5 mm wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, mieszanka mineralna m2 763,526

2.3.4 KNR 202/925/1 (1)
Osłony okien, folią polietylenową m2 126,03

2.3.5 KNNR 2/1501/1
Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20˙m m2 763,526

2.3.6 Czas pracy rusztowań C = N/s x w m-g 292,69
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Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w
Iwanowicach

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Betoniarze grupa II r-g 36,96
2. Blacharze grupa II r-g 28,722
3. Brukarze grupa II r-g 8,93438
4. Brukarze grupa III r-g 8,93438
5. Cieśle grupa II r-g 3,1518
6. Dekarze grupa II r-g 425,39893
7. Elektromonter grupa II r-g 24,1248
8. Elektromonter grupa III r-g 31,66152
9. Malarze grupa II r-g 84,79754

10. Monter grupa II r-g 145,1768
11. Murarze grupa II r-g 27,0712
12. Operatorzy grupa III r-g 36,3324
13. Posadzkarz-płytkarz II r-g 16,2696
14. Robotnicy r-g 1 282,7731
15. Robotnicy grupa I r-g 1 515,9382
16. Robotnicy grupa II r-g 32,23875
17. Tynkarze grupa II r-g 1 005,6403
18. Tynkarze grupa III r-g 1 897,0434

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 6 611,169

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Blacha tytanowo-cynkowa płaska grubości 0,70˙mm kg 422,26
2. Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany t 1,176
3. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,34261
4. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II m3 0,048
5. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,30994
6. Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,09835
7. Drzwi Al zew. przymyk. 2-skrzyd.-półpełne m2 3,15
8. Drzwi balkonowe drewniane zespolone mieszkaniowe, fabrycznie wykończone m2 1,89
9. Drzwi stalowe kg 140,08

10. Emalia chlorokauczuk. chemoodp.-szara dm3 57,2112
11. Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania biała dm3 0,27
12. Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,306
13. Farba olejna do gruntowania dm3 2,10336
14. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 1,98496
15. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 114,2349
16. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 1 159,992
17. Geowłóknina m2 55,7872
18. Gips budowlany szpachlowy kg 36,921
19. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,14582
20. Haki do muru szt 4
21. Impregnat gruntujacy kg 229,0578
22. Kątowniki aluminiowe m 481,9248
23. Kołki rozporowe plastykowe szt 13,23
24. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 3 740,7136
25. Kołki rozporowe z wkrętami kpl 300,4457
26. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 86,8049
27. Krawężnik bet.prostok.-100x25x10cm,szary m 95,625
28. Kubełkowa folia izolacyjna m2 73,5392
29. Listewki iglaste m 144,452
30. Listwa cokołowa m 121,7475
31. Masa tynkarska akrylowa kg 2 726,592
32. Masa tynkarska podkładowa kg 269,763
33. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,8913
34. Mydła techniczne kg 40,1335
35. Obróbki blaszane z blachy stalowej ocynk. lakierowane gotowe m2 43,4268
36. Okna i drzwi balkonowe PVC m2 16,97
37. Ościeżnica stalowa typ FD1 - C7 szt 3
38. Papier ścieny elektrokorundowy w ark. arkusz 12,49454
39. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 4,88
40. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,0945
41. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 1,80826
42. Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.0-4mm m3 1,704
43. Piasek uszlachetniony m3 1,704
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Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w
Iwanowicach

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

44. Płyta gips. karton.zwykła gr.9,5 mm m2 14,6201
45. Płyta styropianowa ekstrudowana (niebieska) gr 13 cm m3 3,8532
46. Płyta styropianowa ekstrudowana (niebieska) gr 14 cm m3 10,04705
47. Płyta styropianowa gr. 13 cm m3 37,7352
48. Płyta styropianowa samogasnąca FS grubości 20˙mm m2 115,848
49. Płyta styropianowa samogasnąca PS-E FS 15 grub. 14,0 cm m3 75,85675
50. Płyta z wełny mineralnej gr. 17 cm m2 170,625
51. Płyta z wełny mineralnej PAROC UNS 37z do izolacji termicznej grubość 150 mm m2 336,8715
52. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30˙cm m2 12,36
53. Płyty pomostowe robocze m2 22,9355
54. Podokienniki prefabrykowane szt 7
55. Preparat gruntujący kg 179,842
56. Pręty stalowe ocynkowane o przekroju do 120˙mm2 m 33,28
57. Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. dm3 0,31624
58. Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych dm3 0,135
59. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL37 m 32
60. Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm m2 102,8872
61. Siatka z włókna szklanego dostosowana do systemu m2 1 069,6457
62. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 8,8575
63. Sucha zaprawa do spoinowania kg 4,8
64. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 66,4578
65. Tynk mozaikowy m2 36,597
66. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 21,12
67. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 210
68. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,47172
69. Woda m3 1,47375
70. Wsporniki naciągowe szt 32,32
71. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,091
72. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0727
73. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 1,22737
74. Zaprawa karborundowa gatunek ZSiC kg 9 387,8963
75. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 119,4
76. Zaprawa tynkarska, sucha kg 2 290,578
77. Złącza uniwersalne szt 4
78. Złączki kompensacyjne typ ZVC Fi˙28˙mm szt 1,92
79. Złączki proste instalacji sprężonego powietrza typ ZVP Fi˙28˙mm szt 11,2
80. Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 32,32
81. Żwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 2,952
82. Żwir filtracyjny granulacja 4,0-8,0 mm m3 5,0652

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Betoniarka wolnospadowa spal. m-g 5,76
2. Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 56
3. Podnośnik sam.hydr.do 27m (2) m-g 42,638
4. Rusztowania rurowe m-g 1 186,8395
5. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 5,652
6. Środek transportowy (1) m-g 56,65232
7. Wyciąg do ur.ziemi spal.0,18t m-g 3,28848
8. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 14,83773
9. Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0,767

10. Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,516
11. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 39,90511

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 1 412,8562


