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Opinia sanitarna

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 59 z pozn. zm.) oraz art. 64 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 77 ust. 1 pkt
2 i ust. 7 art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji
o $rodowisku i1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. 22020 r. poz. 283 z pdzn. zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu po zapoznaniu si¢ z dokumentacja
dotyczaca uzgodnienia uwarunkowan Srodowiskowych dla inwestycji polegajacej na budowie fermy
drobiu na dziatkach o nr ewid. gr. 57/1, 57/6, 57/4 obregb Krowica Zawodnia, gmina Szczytniki,
powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie

Inwestor: Jacek Wietrzych, Popéw 50, 62-865 Szczytniki

opiniuje warunki w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych do decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Szczytniki zwrocit si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kaliszu z wnioskiem z dnia 18.03.2020 r. (otrzymano 20.03.2020 r.) znak 108S.6220.2.2020,
0 uzgodnienie warunkow do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajace;j
na budowie obiektow do chowu brojlerow kurzych i indykow do produkcji migsa na dziatkach o nr
ewid. o nr ewid. gr. 57/1, 57/6, 57/4, obrgb Krowica Zawodnia, gmina Szczytniki, powiat kaliski,
wojewddztwo wielkopolskie.

Do wniosku dotaczony zostat raport o oddziatywaniu danego przedsigwzigcia na srodowisko,
ktory jest podstawag do analizy i oceny danego przedsiewzigcia na S$rodowisko. Przedmiotowa
inwestycja jest zamierzeniem mogacym zawsze znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko zgodnie
z § 2 ust. 1 pkt 51 litb oraz § 3 ust.1 pkt 37 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U.
22019 r. poz. 1839).

Z opracowania wynika, ze teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania. Obecnie teren dziatki stanowig grunty rolne.
Bezposrednie sgsiedztwo lokalizacji planowanego przedsigwzigcia stanowig:
e od strony potnocnej: teren kolejowy (dziatka o nr ewid. gr. 345/6),
e od strony potudniowej: zabudowa zagrodowa (dziatka o nr ewid. gr. 57/5), droga (dziatka

o nr ewid. gr. 18),

e od strony zachodniej: zabudowa zagrodowa (dziatka o nr ewid. gr. 56/4), grunty orne

(dziatka o nr ewid. 56/2),

e od strony wschodniej: grunty rolne i zabudowa zagrodowa (dziatka o nr ewid. gr. 58).

Z przedstawionej karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, Ze na analizowanym terenie
przewiduje si¢ zlokalizowanie czterech obiektow inwentarskich - kurnikéw do odchowu i tuczu
brojlera kurzego oraz indyczek wraz z dodatkowg infrastruktug towarzyszaca.
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Analizowana ferma sktadac si¢ bedzie z:
- budynu inwentarskiego K -1 wraz z zapleczem socjalno-technicznym,
- 3 budynkéw inwentarskich K-2, K-3, K-4 wraz ze sterowkami
- 8 silosow paszowych o pojemnosci do okoto 20 Mg kazdy,
- 4 awaryjnych zbiornikéw na $cieki technologiczne o pojemnosci 10 m?,
- 3 zbornikdéw na Scieki socjalno - bytowe o pojemnosci 3 m* kazdy,
- agregatu pradotworczego,
- do 6 zbiornikéw na gaz ptynny o poj. do 6400 1 kazdy,
- konfiskatora,
- studni glebinowej,
- 24 nagrzewnic gazowych o mocy do 100 kW kazdy,
- wagi najazdowe;j.
W projektowanych obiektach chow odbywat si¢ bedzie w systemie Sciotkowym.
Po realizacji przedsigwzigcia maksymalna obsada brojleréw kurzych w poszczegolnych budynkach
bedzie wynosita:
- budynek K-1: (powierzchnia hodowlana 2 900 m?)
- 60900 szt. (243,6 DJP) do 5 tygodnia zycia,
- 50750 szt. (203 DJP) po 5 tygodniu zycia.
- budynek K-2: (powierzchnai hodowlana 3 000m?)
- 63000 szt. (252, DJP) do 5 tygodnia zycia,
- 52500 szt. (210 DJP) po 5 tygodniu zycia.
- budynek K-3: (powierzchnia hodowlana 3 000 m?)
- 63000 szt. (252, DJP) do 5 tygodnia zycia,
- 52500 szt. (210 DJP) po 5 tygodniu zycia.
- budynek K-4: (powierzchnia hodowlana 3 000 m?)
- 63000 szt. (252, DJP) do 5 tygodnia zycia,
- 52500 szt.(210 DJP) po 5 tygodniu zycia.
Przedmiotowa inwestycja wigzala si¢ bedzie z produkcja o tacznej obsadzie brojlerow kurzych:
249900 szt. (999,6 DJP) do 5 tygodnia zycia,
208250 szt. (833,6 DJP) po 5 tygodniu.
Po realizacji przedsiewzigcia maksymalna obsada indykow w poszczegolnych budynkach bedzie
wynosila:
- budynek K-1- 15022 szt. (360,528 DJP)
- budynek K-2 - 15440 szt. (372,96 DJP)
- budynek K-3 - 15440 szt. (372,96 DJP)
- budynek K-4 - 15440 szt. ((372,96 DIP).
Przedmiotowa inwestycja wigzala si¢ bedzie z produkcja o lgcznej obsadzie indykow:
61342 szt. (1479,408 DJP).
Na podstawie informacji zawartych w raporcie oszacowano, ze wymiary powierzchni hodowlanej, na
ktorej beda utrzymywane brojlery kurze i indyczki w planowanych budynkach inwentarskich
i istniejacych tunelach, speiniaja wymagania okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunkéw utrzymywania gatunkow
zwierzat gospodarskich innych niz te, dla ktdrych normy ochrony zostaty okreslone
w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1966).

W raporcie przedstawiono oddziatywanie na $rodowisko, wynikajace z chowu
poszczegblnych rodzajow drobiu i przyjeto, ze chow prowadzony bedzie naprzemiennie.

Wedtug autora raportu instalacja w budynkach inwentarskich do pojenia zwierzat, na cele
porzadkowe 1 bytowe zaopatrywana bedzie w wodg¢ z wiasnej studni. Woda do budynkow
inwentarskich podawana bedzie za pomoca w pelni zautomatyzowanych linii pojenia - poidet
smoczkowych. Zgodnie z trescig raportu na terenie projektowanej inwestycji beda powstawaty
scieki bytowe, ktore gromadzone bgdg w 3 zbiornikach na $cieki bytowe o pojemnosci 3 m*® kazdy,
a nastgpnie wywiezione zostang wozem asenizacyjnym przez uprawnionych odbiorcow do
oczyszczalni $ciekéw. Przed dezynfekcja i po usunieciu obornika budynki bgda czyszczone "metoda
na sucho". Proces dezynfekcji przewidziano metodg zamglawiania. Zaprojektowano takze 2 awaryjne
zbiorniki na $cieki technologiczne o pojemnosci 20 m? i 12 m®* w przypadku wystapienia awarii linii
wodnych oraz koniecznosci czyszczenia budynkoéw na mokro.

Wody opadowe i roztopowe powstajace na terenie przedsiewzigcia odprowadzane bedg na
tereny biologicznie czynne nalezace do Inwestora.
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Zgodnie z przedtozong dokumentacja w fazie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia
powstajace na terenie fermy odpady przekazywane beda specjalistycznym firmom. Wszystkie padle
sztuki usuwane be¢da z hali, czasowo magazynowane na terenie fermy w konfiskatorze, skad na
podstawie stosownej umowy transportowane bedg do utylizacji przez zaktad posiadajacy stosowne
uprawnienia. Odpady niebezpieczne do momentu odbioru beda umieszczone w szczelnych
pojemnikach wewnatrz budynkow, na szczelnej posadzce w wydzielonym do tego miejscu oraz
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Miejsca magazynowania odpadéw bedg oznakowane.
Pomiot bedzie usuwany z budynkow po kazdym cyklu chowu poza obreb fermy. Zatadunek pomiotu
bedzie si¢ odbywal bezposrednio na S$rodki transportu. W celu ograniczenia emisji, przyczepy
posiadatly begda pokrycie brezentowe, zakladane zaraz po zatadunku pomiotu. Nie planuje si¢
czasowego przetrzymywania pomiotu na terenie inwestycji. Caly teren przedsigwzigcia wyposazony
bedzie w wystarczajagca ilo$¢  sorbentow oraz materialow filtracyjnych do wychwytywania
ewentualnie powstajagcych wyciekow substancji  niebezpiecznych. Wszystkie projektowane
rozwigzania technologiczne opisane w opracowaniu majg na celu zapobiec zanieczyszczeniu wod
powierzchniowych i podziemnych. Powstajagcy pomiot przekazywany bedzie do kompostowni,
biogazowni lub oddawany rolnikom do rolniczego wykorzystania na podstawie umow.

Na terenie fermy powstawaé bedzie emisja zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza:
emisja zorganizowana i niezorganizowana.

Do zorganizowanych Zrédel emisji zlokalizowanych na terenie przedmiotowej instalacji zalicza¢ si¢
beda:

- emisje z procesow technologicznych — chow drobiu w budynkach

- emisje z procesu spalania paliw w nagrzewnicach zamontowanych wewnatrz budynkow

- emisja z agregatu pradotworczego.

Ponadto, na terenie fermy wystgpowaé beda zrodla emisji niezorganizowanej — spalanie paliw
w silnikach spalinowych pojazdow (przywo6z pasz, przywo6z opatu, przywoz i wywoz drobiu, wywoz
obornika).

W zalgczonym raporcie wskazano metodyke wykonywanych obliczen oraz wielkosci emisji
jakie moga wystgpowac podczas eksploatacji inwestycji. Dodatkowo wykonano zgodnie z metodyka
referencyjng obliczenia rozprzestrzeniania si¢ substancji w powietrzu pochodzacych ze wszystkich
zrodet emisji zlokalizowanych na terenie istniejgcego gospodarstwa.

Wedtug autora raportu na terenie fermy bedzie pracowato 72 wentylatory mechaniczne.
W kazdym obiekcie zostanie zamontowanych po 10 szt. wentylatorow dachowych o wydajnosci
22900 m’/h oraz 8 wentylatoréw szczytowych o wydajnosci 51200 m’/h. Ogrzewanie budynkéw
inwentarskich odbywaé si¢ bedzie przy pomocy nagrzewnic zasilanych gazem propan-butan.
W kazdym budynku zostanie zamontowane maksymalnie po 6 nagrzewnic gazowych o mocy 100 kW
kazda (24 szt.). W razie zapewnienia cigglosci pracy w warunkach przerw w dostawie pradu zostanie
zamontowany agregat pradotworczy.

Przedsigwzigcie bedzie takze zrodtem emisji niezorganizowanej w postaci spalin z pojazdow,
poruszajacych si¢ po terenie inwestycji (9 pojazdéow ciezkich na dzien oraz pojazdy lekkie
pracownikow i1 whasciciela).

Przy kazdym budynku planuje si¢ zlokalizowaé 2 silosy paszowe o pojemnosci okoto 20 Mg kazdy.
Pasza przekazywana bedzie na kazdg hal¢ automatycznie za pomocg paszociggdw wyposazonych

w karmidta uniwersalne, ktdre zasilane bedg z siloséw paszowych. Silosy paszowe potaczone zostang
z automatycznym systemem zadawania paszy (paszociggiem).

Na terenie przedmiotowej fermy nie bedzie magazynowany obornik, tak wigc nie bedzie
emisji amoniaku i metanu z tego zrodta. Pasza magazynowana bedzie w silosach. Przedmiotowa ferma
bedzie zrodtem emisji substancji odorowych powstajgcych w wyniku rozktadu produktéw przemiany
materii zwierzat podczas chowu. Zrodlem ciaglej emisji odorow do powietrza sa i beda systemy
wentylacyjne oraz okresowe czyszczenie kurnikow i usuwanie obornika. Przedmiotowa ferma bedzie
zrodlem emisji substancji odorowych, dla ktorych brak jest odniesien normatywnych.

Zamieszczone w raporcie obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego przez
emisj¢ pylu zawieszonego, amoniaku, siarkowodoru wykazaly, Ze maksymalne stezenie
poszczegblnych substancji w powietrzu nie przekroczy wartosci okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87) oraz w rozporzadzeniu Ministra Srodowisko z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz.1031)
poza teren, do ktorego inwestor posiada tytul prawny. Wobec tego Panstwowy Powiatowy Inspektor
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Sanitarny w Kaliszu stwierdza, ze przy zastosowaniu wszystkich opisanych metod techniczno -
organizacyjnych inwestycja nie powinna by¢ ucigzliwa pod wzgledem zanieczyszczenia powietrza.
W otoczeniu przedsiewzigcia istniejg tereny podlegajace ochronie akustyczne;j.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa potozona jest w odlegto$ci okoto 260 m i 283 w kierunku
potudniowym (dziatki o nr ewid. 57/5 i 56/4), okoto 278 m w kierunku potludniowo-zachodnim
(dziatka o nr ewid. 56/3), okoto 284 m w kierunku wschodnim (dziatka ewid. o nr 62/2), okoto 301 m
w kierunku pdétnocno-wschodnim (dziatka ewid. o nr 345/4), okoto 357 m i 365 m w kierunku
potnocnym (dziatka ewid. o nr 227 i 229), okoto 388 m w kierunku poinocno-zachodnim (dziatka
ewid. o nr 226) od projektowanych budynkow.

Zrédtami hatasu na terenie fermy beda:

- budynki inwentarskie,

- mechaniczne wentylatory dachowe i szczytowe obiektow,

- prace przetadunkowo - manewrowe,

- przejazdy pojazdow lekkich i cigzkich.

Ruch pojazdow w ciggu dnia:
- 9 pojazdéw cigzkich, w tym:
- 2 pojazdy transportujace pasze¢
- 1 pojazd odbierajacy nieczystosci ptynne
- 2 pojazdy transportujace pomiot
- 3 pojazdy odbierajagce drob lub dostarczajgce mlode ptaki

1 pojazd dostarczajacy paliwo.
Ruch pojazdu w ciggu nocy to 1 pojazd odbierajacy ptaki.
Obiekty inwentarskie to posrednie zrodta hatasu. Emisja hatasu odbywac si¢ bedzie poprzez
zewnetrzne przegrody budowlane tych obiektow i wynika¢ bedzie gtownie z procesdOw zyciowych
inwentarza (halas bytowy), eksploatacji urzadzen umieszczonych wewnatrz tych obiektow (glownie
ewentualna eksploatacja agregatu pradotworczego). Utrzymanie mikroklimatu wewnatrz pomieszczen
inwentarskich zapewnione bedzie poprzez szereg wentylatorow dachowych 1 $ciennych
o zroznicowanych parametrach, w tym parametrach akustycznych.

Na podstawie przedstawionej analizy akustycznej Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kaliszu stwierdzit, ze ferma wraz z instalacjami, ktdre usytuowane zostang w obiekcie, nie powinna
przekroczy¢ dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku, w strefach mogacych by¢ zagrozonymi
w porze dziennej i nocnej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz.112).

Przeprowadzona analiza oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko potwierdza, ze
wszelkie ucigzliwos$ci zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci bgda si¢ zamyka¢ w granicach terenu.
Odleglos¢ dziatki inwestycyjnej wyklucza jakiekolwiek skumulowane oddziatywanie przedmiotowe;j
inwestycji  z innymi przedsiewzigciami.

Biorac pod uwagg obecny sposob zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane
przedsigwzigcie oraz obszar znajdujacy si¢ w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowe] inwestycji,
a takze zwazajac na skalg i1 charakter przedmiotowego przedsiewzigcia i calg przeprowadzong analize
wplywu inwestycji na srodowisko Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, ze
planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko.

Z up. Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
mg inz. Wiodzimierz Kania

Otrzymuja:

1. Wojt Gminy Szczytniki (ePUAP)

Do wiadomoéci:'

1. Bartosz Jeszke, ul. Tetmajera 10, 62-068 Rakoniewice - pelnomocnik - Jacek Wietrzych, Popéw 50,
62-865 Szczytniki,

2. Pozostale strony postgpowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (Dz. U. z 2018 1. poz. 2096).
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