PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W KALISZU
Telefony:
- informacja o numerach wewnetrznych 162/ 767 76 10 ul. Kosciuszki 6
PPIS w Kaliszu 162/ 767 76 10 62 — 800 Kalisz
- fax 162/ 767 76 42 www.psse-kalisz.pl
- e-mail psse.kalisz@pis.gov.pl

sekretariat@psse-kalisz.pl
- Sekcja Zapobiegawczego

Nadzoru Sanitarnego 162/ 767 76 13
- e-mail nadzor.zapobiegawczy @psse-kalisz.pl
oryginal / kepia
ON-NS.9011.4.13.2020 Kalisz, 30.12.2020 r.

Opinia sanitarna

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe]j Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z pozn. zm.) oraz art. 64 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 77 ust. 1 pkt 2 i ust. 7
art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 22020 r. poz. 283 z pdézn. zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu po zapoznaniu si¢ z dokumentacja
dotyczaca uzgodnienia uwarunkowan s$rodowiskowych dla inwestycji polegajacej na budowie
budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszaca dla obsady zwierzat 279,44 DJP na
dzialce o nr ewid. 154, obr¢b Krowica Pusta, gmina Szczytniki, powiat kaliski, wojewodztwo
wielkopolskie

Inwestor: Dawid Kasprzak, Krowica Pusta 10, 62-865 Szczytniki

opiniuje warunki w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych do decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

W0ojt Gminy Szczytniki zwrocit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kaliszu z wnioskiem z dnia 08.12.2020 r. (otrzymano 09.12.2020 r.) znak 10S.6220.15.2020
0 uzgodnienie warunkow do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej
na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszaca dla obsady zwierzat
279,44 DJP na dzialce o nr ewid. 154, obrgb Krowica Pusta, gmina Szczytniki, powiat kaliski,
wojewodztwo wielkopolskie.

Do wniosku dotaczony zostat raport o oddziatywaniu danego przedsiewzigcia na srodowisko, ktory
jest podstawg do analizy i oceny oddziatywania danego przedsiewzigcia na srodowisko. Przedmiotowa
inwestycja jest zamierzeniem mogacym zawsze znaczaco oddzialywac na srodowisko zgodnie z § 2
ust. 1 pkt 51 lit.b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesénia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢
mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

7 opracowania wynika, ze teren, na ktéorym realizowana bedzie inwestycja hie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenie gminy Szczytniki obowiazuje
studium uwrarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Rady Gminy
Szczytniki Nr XXV/138/2001 z dnia 28 listopada 2001 r. ze zmianami: uchwata Nr XX/95/04 Rady
Gminy Szczytniki z dnia 3 grudnia 2004 r. oraz uchwatg Nr XXVII/144/2016 Rady Gminy Szczytniki
z dnia 17 listopada 2016 r.). Z przedstawionego Raportu wynika, ze analizowany teren to taki trwate
(0,3 ha) i grunty orne RIVa, RIVb, RV, RVI klasy bonitacji o tacznej powierzchni 1,49 ha. Dziatka
jest niezabudowana i w catosci uzytkowana rolniczo. Bezposrednio sasiedztwo analizowanego terenu
Stanowig pola uprawne. Po zrealizowaniu przedsigwziecia dla terenu dziatki zaprojektowano zielen
niska oraz pas zieleni izolacyjnej $rednio i wysokopiennej o szeroko$ci okoto 1,0 m - 2,0 m.
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Na terenie dziatki planuje si¢ budowe budynku inwentarskiego o tacznej powierzchni zabudowy
okoto 1880,2 m?, w tym powierzchnia hodowlana wynosi¢ bedzie okoto 1618 m?, a uzytkowa okoto
1787,70 m2,

Analizowana inwestycja sktada¢ si¢ bedzie z:
- budynku inwertorskiego z wydzielong powierzchnig hodowlang na:
e 46 kojce hodowlane o wymiarze 4,83 m x 7,05 m,
o 2 kojce hodowlane o wymiarze 3,69 m x 7,05 m;
- podziemnego, szczelnego bezodptywowego zbiornika na $cieki technologiczne o pojemnosci
okoto 2483 m?
- 2 siloséw paszowych o pojemnosci okoto 18 Mg kazdy,
- agregatu pradotworczego o mocy do 66 kW,
- kontenera na sztuki padte,
- studni o wydajnosci nieprzekracajecej 10 m¥h,
- zbiornika na $cieki bytowe o pojemnosci do 5 m®.
Po realizacji przedsigwzi¢cia maksymalna obsada w budynku bedzie wynosita 1996 szt. tucznikow,
tj. 279,44 DJP.

Na podstawie powyzszych informacji oszacowano, ze wymiary powierzchni hodowlanej, na ktorej
beda utrzymywane zwierzgta w planowanym budynku inwentarskim beda speilnialy wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie
wymagan i sposobu postgpowania przy utrzymywaniu gatunkow zwierzat gospodarskich, dla ktorych
normy ochrony zostaty okreslone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56. poz. 344 z p6zn.zm.).

Wedlug autora raportu instalacja w budynkach inwentarskich do pojenia zwierzat, na cele
porzadkowe i bytowe zaopatrywana bedzie w wode z projektowanej studni. Woda do budynku
inwentarskiego podawana bedzie za pomocg w pelni zautomatyzowanych linii pojenia - poidet
miseczkowych oraz aqualevel (urzadzenie utrzymujgce staty poziom wody w poidle). Przyjeto roczne
zapotrzebowanie wody okoto 14600 m3/rok.

Zgodnie z treScig raportu na terenie projektowanej inwestycji beda powstawaty $cieki bytowe,
ktore gromadzone bedg w zbiorniku na $cieki bytowe o pojemnosci 5 m3 a nastgpnie wywozone begda
wozem asenizacyjnym przez uprawnionych odbiorcéw do oczyszczalni §ciekow.

Po kazdym zakonczeniu cyklu produkcyjnego odbywaé si¢ bedzie mycie i dezynfekcja kojcow
hodowlanych. Mycie odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg myjki wysokoci$nieniowej. Proces dezynfekciji
przeprowadzany bedzie za pomoca specjalnego opryskiwacza. Wody opadowe i roztopowe
powstajace na terenie przedsiewziecia odprowadzane bedg na tereny biologicznie czynne nalezace do
Inwestora.

Zgodnie z przedtozong dokumentacja w fazie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia
powstajace na terenie fermy odpady przekazywane begda specjalistycznym firmom. Wszystkie padte
sztuki usuwane beda z hali, czasowo magazynowane na terenie fermy w kontenerze, skad na
podstawie stosownej umowy transportowane beda do utylizacji przez zaktad posiadajgcy stosowne
uprawnienia. Odpady niebezpieczne do momentu odbioru beda umieszczone w szczelnych
pojemnikach wewnatrz budynkéw, na szczelnej posadzce w wydzielonym do tego miejscu oraz
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Miejsca magazynowania odpadow beda oznakowane.

W planowanym budynku inwentarskim zwierzgta beda utrzymywane w systemie bezsciotkowym
na betonowych rusztach. Powstajaca gnojowica bedzie gromadzona w projektowanym zbiorniku,
ktory znajdowaé sie bedzie pod rusztami. Wobec przyjetego sposobu magazynowania, pojemno$é¢
zbiornika bedzie wystarczajgca na co najmniej 6-miesi¢gczny okres magazynowania gnojowicy.

Caly teren przedsiewzigcia wyposazony bedzie w wystarczajacg ilo§¢ sorbentéw oraz materialow
filtracyjnych do wychwytywania ewentualnie powstajacych wyciekéw substancji niebezpiecznych.
Wszystkie projektowane rozwigzania technologiczne opisane w opracowaniu majg na celu zapobiec
zanieczyszczeniu wod powierzchniowych i podziemnych. Powstajaca gnojowica zagospodarowywana
bedzie na gruntach rolnych oraz przekazywana bedzie do odbiorcow zewngtrznych celem rolniczego
wykorzystania, w sposob i na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.
o nawozach i nawozeniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 796 z pdzn.zm.) oraz rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjecia "Programu dziatan majacych na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wod azotanami pochodzacymi ze zrodet rolniczych oraz zapobieganie dalszemu
zanieczyszczeniu™ (Dz. U. z 2020 r. poz. 243).

W zalgczonym raporcie wskazano metodyke wykonywanych obliczen oraz wielko$ci emisji jakie
moga wystepowac podczas eksploatacji inwestycji. Dodatkowo wykonano takze, zgodnie z metodyka
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referencyjng, obliczenia rozprzestrzeniania si¢ substancji w powietrzu pochodzacych ze wszystkich
zrodet emisji zlokalizowanych na terenie istniejacego gospodarstwa.

Na terenie przedsiewziecia powstawa¢ bedzie emisja zanieczyszczen wprowadzanych do
powietrza, w szczegOlno$ci emisja amoniaku 1 siarkowodoru. Glownymi zrédlami emis;ji
zorganizowanej bedzie emisja z:

- projektowanego budynku inwentarskiego wraz ze zbiornikiem na gnojowice,
- procesu magazynowania ziaren zboza oraz paszy,

- agregatu pradotworczego,

- pojazdoéw poruszajacych sig po terenie gospodarstwa.

Wedhug autora raportu w budynku inwentarskim zostanie zastosowana wentylacja grawitacyjna
sktadajaca si¢ z 14 sztuk dachowych kominéw wywiewnych. Zaprojektowano takze kurtyny Scienne
wykonane z PE otwierane i zamykane przy pomocy silnika elektrycznego. Sprzgzenie kominow
dachowych, kurtyn $ciennych i sond za pomoca modutu sterujacego pozwoli na uzyskanie w obiekcie
zatozonych parametrow wentylacji zwierzat. Projektowany budynek nie bedzie ogrzewany.

Przedsigwziecie bedzie takze zrodtem emisji niezorganizowanej w postaci spalin z pojazdow,
poruszajacych sie po terenie inwestycji (dojazd pracownikéw, dostawa i wywdz zwierzat, dostawa
paszy, wywoz: gnojowicy, sciekow, odpadow). Na terenie przedsigwzigcia nie bedzie magazynowany
obornik, tak wigc nie begdzie emisji amoniaku i metanu z tego zrodla. Pasza magazynowana bedzie
w 2 silosach o pojemnosci okoto 18 Mg. Zatadunek silosu odbywac si¢ w sposdb szczelny. Dostawa
pasz dla tuczu bedzie odbywata si¢ szczelnymi przewodami paszowymi.

Przedmiotowe przedsiewzigcie begdzie zrodtem emisji substancji odorowych, dla ktérych brak jest
odniesien normatywnych. Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne, tj. zapewnienie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci powietrza wewngtrz budynku inwentarskiego, stosowanie
preparatOw zmniejszajacych emisje substancji odorowych oraz podziemny zbiornik na gnojowice,
ograniczg wptyw przedsigwziecia na srodowisko na etapie jego eksploatacji.

Zamieszczone w raporcie obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego przez
emisj¢ pylu zawieszonego, dwutlenku siarki, tlenku azotu, amoniaku, siarkowodoru wykazaty, ze
maksymalne stezenie poszczegdlnych substancji w powietrzu nie przekroczy wartosci okre$lonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz w rozporzadzeniu Ministra
Srodowisko z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U.
2012 r. poz.1031 z pdzn. zm.) poza teren, do ktérego inwestor posiada tytut prawny. Wobec tego
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, ze przy zastosowaniu wszystkich
opisanych metod techniczno - organizacyjnych inwestycja nie powinna by¢ ucigzliwa pod wzgledem
zanieczyszczenia powietrza.

W otoczeniu przedsiewzigcia istnieja tereny podlegajace ochronie akustycznej.

Tereny chronione akustyczne to zabudowa zagrodowa znajdujaca si¢ na dziatkach o nr ewid.: 124,
126, 128.

Zrédtami hatasu na terenie fermy beda:

- budynek inwentarski,

- agregat,

- prace przetadunkowo - manewrowe,

- przejazdy pojazdéw lekkich i cigzkich.
Na transport wewnatrzzaktadowy sktada¢ si¢ bedzie: dojazd pracownikéw, dostawa i wywoz zwierzat,
dostawa paszy, wywoz: gnojowicy, Sciekow, odpadéw. Ruch pojazdow odbywat si¢ bedzie w ciagu
dnia.

Obiekty inwentarskie to posrednie zrodta hatasu. Emisja hatasu odbywaé si¢ bedzie poprzez
zewngtrzne przegrody budowlane budynku i wynika¢ bedzie gltownie z proceséw zyciowych
inwentarza (hatas bytowy), eksploatacji urzadzen umieszczonych wewnatrz tych obiektow (gldwnie
ewentualna eksploatacja agregatu pradotworczego). Utrzymanie mikroklimatu wewnatrz pomieszczen
inwentarskich zapewnione bedzie poprzez szereg wentylatorow dachowych oraz kurtyng $cienna.

Na podstawie przedstawionej analizy akustycznej Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kaliszu stwierdzit, ze ferma wraz z instalacjami, ktore usytuowane zostang W obiekcie, nie powinna
przekroczy¢ dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku, w strefach mogacych by¢ zagrozonymi
W porze dziennej i nocnej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.112).
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Przeprowadzona analiza oddziatywania projektowanej inwestycji na $rodowisko potwierdza, ze
wszelkie ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci bgdg si¢ zamyka¢ w granicach terenu.
Odlegtos¢ dziatki inwestycyjnej wyklucza jakiekolwiek skumulowane oddziatywanie przedmiotowej
inwestycji z innymi przedsigwzieciami.

Biorac pod uwage obecny sposdb zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane
przedsigwzigcie oraz obszar znajdujacy si¢ w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji,
a takze zwazajac na skale i charakter przedmiotowego przedsigwzigcia i calg przeprowadzong analize
wptywu inwestycji na srodowisko Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, ze
planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddzialywac na srodowisko.

Z-ca Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kaliszu
Anna Napierata

Otrzymujg:
1. Wojt Gminy Szczytniki (ePUAP).
Do wiadomoéci:

1. Dawid Kasprzak, Krowica Pusta 10, 62-865 Szczytniki,

2. Pozostale strony postepowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z p6zn. zm.),

3. ala

M.J.
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