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OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w zwiazku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r.
poz. 283 z p6zn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 1. poz. 59 z p6éZn.zm.) wobec wszczetego przez Wojta Gminy Godziesze Wielkie
postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsigwzigcia polegajgca na przebudowie drogi gminnej nr 67571P Korzekwin-Popéw na dziatkach
o nr eiwd, 65 (obrgb Korzekwin) i 362 (obrgb Popdéw), gmina Szczytniki, powiat Kkaliski,
wojewddztwo wielkopolskie

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraza opinig, ze dla ww. przedsigwziecia
nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko oraz sporzadzenie
raportu oddzialywania na §rodowisko

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Szczytniki pismem znak 108.6220.7.2019 z dnia 10.08.2020 r. (otrzymano
12.08.2020 r.) zwrécit si¢ do Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
0 wyrazenie opinii co do obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
i ewentualnego zakresu sporzadzenia raportu dla ww. przedsiewzigcia. Do wniosku dotgczona zostata
karta informacyjna oddziatywania danego przedsigwzigcia na $rodowisko, ktéra jest podstawa do
analizy i oceny oddziatywania danego przedsiewzigcia na $rodowisko.

Przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem moggcym potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 i ust. 2 pokt 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U.
z2019 r., poz. 1839).

Po przeanalizowaniu zatgczonej do wniosku karty informacyjnej wynika, ze inwestycja polegaé
bedzie na przebudowie drogi gminnej w granicach istniejacego pasa drogowego. Planowana
przebudowa drogi polega¢ bedzie na zwigkszeniu jej parametréw technicznych bez wytyczenia
nowego jej przebiegu.

Dla przedmiotowego terenu nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zaprojektowano nastgpujace parametry drogi:

- dlugosé drogi do przebudowy to 2,840 km,

- szeroko$¢ jezdni - 5,0 m,

- spadek poprzeczny - 2 %,

- powierzchnia jezdni - 14,700 m?,

- predko$¢ projektowana - 30 km/h.

W ramach przebudowy inwestycja obejmowac bedzie:

- odwodnienie jezdni powierzchniowo poprzez nadanie projektowanych spadkéw poprzecznych
i podtuznych nawierzchni jezdni, poboczom - do row6w przydroznych,
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- wyréwnanie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym oraz utozenie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego o grubosci 4 cm.

Wykonanie nawierzchni drogi przyczyni si¢ do zwigkszenia komfortu jazdy i bezpieczesistwa
uczestnikéw ruchu drogowego, a takze podniesie walory estetyczne terenu.

Zagrozenie jakie przebudowa drogi moze powodowaé dla okolicznych mieszkaficéw, to
czasowe pogorszenie klimatu akustycznego, czasowe zwigkszenie emisji zanieczyszczen do
powietrza, powstajace odpady i zmiany organizacji ruchu, ktére wystapia na etapie budowy.

Zrédtami hatasu beda prace budowlane zwigzane z pracag maszyn budowlanych, przejazdami
pojazdéw transportujacych materiaty i surowce oraz urzadzeti pomocniczych. W wyniku pracy sprzetu
wystapia niekorzystne zjawiska akustyczne. Uciazliwosci akustyczne na etapie realizacji
przedsigwzigcia beda mialy charakter okresowy, krétkotrwaty.

Prac budowlane prowadzone bedg z zachowaniem odpowiednich zabezpieczen przed
wyciekami oleju z pracujgcego sprzetu budowlanego. Przy wiasciwej organizacji pracy, sprawnych
(bez wyciekéw olejow i ptynéw eksplatacyjnych) maszynach budowlanych zagrozenie dla srodowiska
gruntowo - wodnego bedzie mato prawdopodobne. Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia
nie planuje si¢ wykonania zaplecza budowy. Pracownicy beda codziennie dojezdzaé na plac budowy z
bazy zlokalizowanej poza terenem planowanej budowy.
W fazie realizacji inwestycji wykorzystane zostang materiaty, ktére dopuszczone sa do stosowania
w budownictwie, posiadajgce atesty i aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

Natomiast gtéwnym zrédtem hatasu jest i bedzie istniejacy hatas drogowy spowodowany
ruchem pojazdéw osobowych i cigzarowych. Prace zwiazane z przebudowa drogi beda wykonywane
w ciggu dnia. Wg autora karty informacyjnej mozna stwierdzi¢, ze oceniana inwestycja spelni wymogi
ochrony $rodowiska przed hatasem, poprzez zastosowanie na nawierzchnie jezdni warstwy betonu
asfaltowego zwigkszy si¢ zdolno$¢ thumienia hatasu. Przebudowa drogi nie bedzie miata wptywu na
zwigkszenie poziomu hatasu w odniesieniu do stanu istniejacego.

Na terenie przedsigwzigcia powstawaé bedzie emisja zanieczyszczeri wprowadzanych do
powietrza. W trakcie realizacji inwestycji Zroédtem zanieczyszczeti beda silniki pojazdéw
uczestniczacych w pracach transportowych materiatéw i surowcéw, ktére beda Zrédtem pylenia. Beda
to prace odwracalne i krétko- lub $rednioterminowe w zaleznosci od czasu wykonywania robét. Ze
wzgledu na przyjeta nieinwazyjng technologie prowadzenia robét nie nastapi wzrost szkodliwych dla
$rodowiska oddziatywan.

Na terenie planowanego przedsigwzigcia powstawaé beda wody opadowe i roztopowe
pochodzace z powierzchni jezdni. Wody roztopowe i opadowe beda odprowadzone do istniejacych
row6éw przydroznych. Wody roztopowe i opadowe nie beda stanowily zagrozenia dla wéd
podziemnych i powierzchniowych.

Podczas realizacji inwestycji powstawaé¢ beda odpady. Odpady powstajace podczas budowy
bedg selektywnie magazynowane w zamknigtych kontenerach i wyznaczonych miejscach. Na cele
socjalno-bytowe woda dostarczana bedzie przez wykonawce robét. Na terenie budowy beda
powstawaly odpady bytowe pracownikéw. Wg autora karty informacyjnej zostang ustawione szczelne
zbiorniki typu TOY&TOY, ktére beda systematycznie oprézniane i wywozone przez uprawniony
podmiot do oczyszczalni $ciekéw. Na terenie przedsiewziecia prowadzona bedzie gospodarka
odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zachowaniem wszelkich zasad dotyczacych
ochrony Srodowiska przed zanieczyszczeniem. Odpady te zostang przetworzone lub poddane
utylizacji.

Biorac pod uwage obecny sposéb zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane
przedsigwzigcie oraz obszar znajdujacy si¢ w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowe; inwestycji,
a takze zwazajac na skale i charakter przedmiotowego przedsiewziecia i cata przeprowadzona analize
wplywu inwestycji na $rodowisko Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, ze
planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddzialywaé na §rodowisko i wyraza opini¢ jak wyzej.

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kaliszu
dr Marek Stodolny

Otrzymuja:
1. Wéjt Gminy Szczytniki (e PUAP)
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Do wiadomosci:

1. Urzad Gminy Szczytniki (ePUAP)

2. Pozostale strony postgpowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko w zwigzku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pdzn.zm.).

3. ala.

AS
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