=m——= = === | inig rozgraniczajgca teren inwestycji
=——— = = | njg tymczasowego zajecia
—— ——  —— Projektowane osie drog
— —— — Projektowana krawedz jezdni

Projektowany kraweznik betonowy 20x30

Projektowany kraweznik betonowy 20x30 - kol. czerwony
=========== Projektowany kraweznik betonowy 20x30 - obnizony
———————————— Projektowany opornik betonowy 12x25 - obnizony
e —— — Projektowane obrzeze betonowe 8x30
= == = == == = Projektowany kraweznik betonowy trapezowy 15x21x30 - kol. czerwony
----------- Projektowany kraweznik kamienny 20x30 - obnizony, utozony na ptasko - kol. czerwony
——————————— Projektowany betonowy kraweznik najazdowy

Projektowany sciek z dwdch rzeddw kostki betonowej

Projektowany $ciek prefabrykowany tréjkgtny wg KPED
=o—o—o—o—o—Projektowana bariera ochronna
=o=——o—o—o—o— Projektowana barieroporecz mostowa H=1,20m
=o——o—o—o—a— Projektowana balustrada U-11a (kol. RAL 1023*)
Projektowane ogrodzenie segmentowe U-12a, H=0,7m (kol. RAL 1023%)
Projektowane ogrodzenie segmentowe U-12a, H=1,1m (kol. RAL 1023*)

* - Na terenie zabudowanym w m. Opatéwek kolory projektowane indywidualnie w konsultacji z konserwatorem

Projektowana krawedz pobocza
Granice dziatek ewidencyjnych

O Numery dziatek objetych inwestycja
Q Numery dziatek tymczasowego zajecia

Projektowana nawierzchnia bitumiczna na drodze krajowej

Projektowana nawierzchnia bitumiczna - drogi innej kategorii

Projektowana nawierzchnia bitumiczna - dodatkowa jezdnia drogi krajowej

Projektowana jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej

Projektowany pas wielofunkcyjny - kolor nawierzchni zgodny z zasadniczymi pasami ruchu

Projektowane zjazdy o nawierzchni bitumicznej

Projektowane zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej , kol. grafitowy

Projektowane zatoki autobusowe, pasy postojowe o naw. z kostki betonowej

Projektowane wyspy o nawierzchni z kostki betonowej, kol. czerwony

Projektowane wyspy o nawierzchni z kostki kamiennej tupanej

Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, kol. jasnoszary

Projektowany chodnik o naw. z kostki bet. - przej$cie przez zjazd, kol. jasnoszary

Projektowana $ciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej projektowana indywidualnie

(przewidziane prowadzenie ruchu pieszego; szer. min. 2,6 m netto)

Projektowana $ciezka rowerowa o naw. bitumicznej - przejazd przez zjazd

Istniejgca sciezka komunikacji pieszej i rowerowej

Projektowany zabruk z kostki kamienne;j

Projektowany boczny pas dzielgcy o nawierzchni z kostki betonowej kol. szary, gr. 10cm

Projektowana opaska gruntowa jezdni

Projektowane pobocze gruntowe

Projektowana zieleh - trawniki

® Drzewa przeznaczone do wycinki
—— Projektowany przepust
N 4 . . .
N Istniejgce oswietlenie
Projektowane faktury ostrzegawcze - ptyty guzowate

"Sciete stozki" szer. 60cm, kol. zétty (prowadzenie
wzdtuz przejscia dla pieszych)

Jednostka projektowa: Stadium:

Biuro projekto Drogovwych PROJEKT BUDOWLANY
K F G S.K. ul. Wilczak 15, 61-623 Poznan

tel. (61) 821-92-00 fax: (61)821-92-00 |Zamierzenie budowlane: . ] ] '
Blure PRouEKkTEW DRoGoOWYEH biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl »Przebudowa/rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku

Kalisz - granica wojewdédztwa wielkopolskiego”

Zamawiajacy: Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad
dziatajgcy przez GDDKIA Oddziat w Poznaniu

Nazwa opracowania:

|. Siemiradzkiego 5a
u Siemiradkieg PLAN SYTUACYJNY- LEGENDA
NIP: 779-21-73-262, REGON: 017511575-00130 SKALA 1:500
Zarzadca drogi: Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad | Branza: DROGOWA

dziatajacy przez GDDKIA Oddziat w Poznaniu
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ul. Siemiradzkiego 5a data nr projektu nrrys faza om
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