Rakoniewice, dnia 28 maja 2020 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska w Poznaniu

ul. Jana Hentyka Dabrowskiego 79
60-529 Poznan

Dot.: WOO-1.4221.55.2020.1].1 z dnia 11.05.2020r.

W odpowiedzi na pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Stodowiska w Poznaniu
z dnia 11 maja 2020 r., znak WOO-1.4221.55.2020.1].1, przesytam uzupelnienie do
raportu o oddzialywaniu na §rodowisko przedsigwziecia polegajacego na Budowa
fermy drobiu na dzialkach o nr ewid. gr. 57/1, 57/6, 57/4 obreb Krowica
Zawodnia, gmina Szczytniki, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie.

Zalacznik:
- Archiwum 77



Uzupetnienie do raportu a oddzintywaniu przedsiewziecia na $rodowisko dla przedsiewziecia - Budowa fermy drobiu na dzintkach o nr ewid. gr.
57/1,57/6, 51/ 4 obreb Krowica Zawednia, gmina Szczytniki. powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie

Treé¢ uzupeinienia

Regionalna Dyrekcja Ochrony Stodowiska w pismie znak WOO-1.4221.55.2020.]J.1 z dnia
11.05.2020r. przeslal pytania dotyczace raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko
na etapie uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia — Budowa
fermy drobiu na dzialkach o nr ewid. gr. 57/1, 57/6, 57/4 obreb Krowica Zawodnia, gmina
Szczytniki, powiat kaliski, wojewbdztwo wielkopolskie.

W niniejszym ponizej zawarto odpowiedzi na uwagi zawarte w w/w pismie.

L Zgodnie % art. 66 ust. 5 wstawy 3 dmia 3 pagdziernika 2008 r. o wdostgpnianiu informagi
0 frodowiskn i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz, o ocenach oddzialywania na
frodowisko (Dz. U. g 2018 . pog. 2081 g pésn. ), dalej ustawy oo prosze przedstawic
szczegdlowe poréwnanie proponowanej techniki z najlepszymi dostgpnymi
technikami, tj. zapisami decygsi wykonaweze Komisii (UE) 2017/302 5 dnia 15 lutego 2017 1.
ustanawiajacej konklugge dotyczqce najlepsgych dostepnych vechnik (BAT)
w odniesienin do intensywnego chown drobin lub Swir godnie 3 dyrektywq Parlamentn Europejskiego
i Rady 2010/ 75/ UE 688) (Tekst majacy 3naczenie dla EOG.) (Dx. U. UE. L. g 2017 r. Nr 43, str.
231).

Przeanalizowano konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu
do intensywnego chowu drobiu lub §win zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE.

BAT 1 :
W celu poprawy ogélnej efektywnosci §rodowiskowej gospodarstw w ramach BAT konkluzje
nakazuja zapewnienie wdrazanie i przestrzeganie systemu zarzadzania $rodowiskowego
zawierajacego cechy zintegrowanych systeméw  zarzadzania. Poszczegblne kompetencje
whaéciciela fermy zostaly juz wyszczegélnione w zlozonym wniosku i nosza znamiona systemu
zarzadzania. Charakter, skala i mala zlozono§é gospodarstwa sprawia, ze wypracowany system nie
bedzie standaryzowany,
W szczegdlnosci w odniesieniu do intensywnej hodowli drobiu do BAT naleza nastepujace cechy
systemu zarzadzania srodowiskowego:

- wdrozenie planu zarzadzania halasem
Ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w ktérych oczekuje sig, ze obiekty wrazliwe odczuja
dokuczliwoéé halasu lub gdy jego wystepowanie zostalo udowodnione. W chwili obecnej
w otoczeniu fermy nie wystepuja obiekty wrazliwe na halas oraz nie zostalo’ stwierdzone jego
dokuczliwe dzialanie, w zwiazku z czym na tetenie fermy nie bedzie wdrazany plan zarzadzania
halasem.

- wdrozenie planu zarzadzania zapachami
Ma zastosowanie jedynie w ptrzypadkach, w ktérych oczekuje sig, ze obiekty wrazliwe odczuja
dokuczliwo$é zapachu lub gdy jego wystepowanie zostalo stwierdzone. W chwili obecne;
w otoczeniu fermy nie wystepuja obiekty wrazliwe na odory oraz nie zostato stwierdzone jego
wystepowanie, w zwiagzku z czym na terenie fermy nie bedzie wdrazany plan zarzadzania
zapachami.

BAT 2. Aby zapobiec wywieraniu wplywu na $rodowisko, lub aby ten wplyw ograniczyc,
w ramach BAT nalezy stosowaé wszystkie z ponizszych technik.



Uzupetnienle do raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko dla przedsiewziecia - Budowa fermy drebiu na dziatkach o nr ewid. gr.
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Technika

Zastosowanie

Prawidlowe usytuowanie zespolu
urzadzen/gospodarstwa i prawidlowa aranzacja
przestrzeni dla dzialad w celu:

— ograniczenia transportu zwierzat i materialéw
(w tym obornika),

— zapewnienia odpowiedniej odleglosci od
obiektéw wrazliwych wymagajacych ochrony,

— uwzglednienia panujacych zazwyczaj warunkéw
klimatycznych (np. wiatru, opadéw
atmosferycznych);

— rozwazenia ewentualnego przysziego wzrostu
zdolnosci produkceyjnych gospodarstwa,

— zapobiegania zanieczyszczeniu wody.

Na terenie zastosowano
ergonomi¢ w trakcie
projektowania rozmieszczenia
obiektow.

Ksztalcenie i szkolenie personelu, w szczegdlnosci w
odniesieniu do:

— odpowiednich przepiséw, hodowli zwierzat,
zdrowia i do-brostanu zwierzat, gospodarowania
obornikiem, bezpieczenstwa pracownikéw,

— transportu i aplikacji obornika,

— planowania dziatan,

— planowania awaryjnego i zarzadzania,

— naprawy i konserwacji urzadzen.

Zastanie zatrudniony
ptzeszkolony personel, w
przypadku braku odpowiednich
kwalifikacji personel zostanie
przeszkolony a dokumenty
potwierdzajace przechowywane
beda w aktach personalnych.

Przygotowanie planu awaryjnego dotyczacego
reagowania na nieprzewidziane emisje i zdarzenia,
takie jak zanieczyszczenia wod. Moze to obejmowaé:
— plan gospodarstwa przedstawiajacy systemy
odwadniania oraz zrédta wody/$ciekdw,

— plany teagowania w przypadku niektorych
potencjalnych zdarzen (jak np. pozar, wyciek
gnojowicy lub zawalenie si¢ miejsca
przechowywania gnojowicy, niekontrolowany
sptyw wody z pryzm obornika, wycieki oleju),

— dostepny sprzet stuzacy do postepowania w
przypadku zdarzenia zwiazanego z
zanieczyszczeniem gruntdéw (np. sprzet do
zamykania kanalizacji, budowania tam w rowach czy
przegrdd w przypadku wycieku oleju).

Wykonane zostang plany na
wypadek mozliwych awarii i
sposoby reagowania awaryjnego.
Petsonel zostanie przeszkolony
w ich zakresie oraz zostanie
poinformowany o miejscach w

kt6rych plany te beda dostepne.
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Regularne konttole, naprawy i utrzymanie obiektéw 1
urzadzed, takich jak:

— obiekty do przechowywania gnojowicy — oznaki
uszkodzenia, degradacji czy wyciekéw,

— pompy do pompowania gnojowicy, mieszadla,
separatory, systemy nawadniana,

systemy dostarczania wody i paszy,

system wentylacji i czujniki temperatury,

silosy i sprzet transportowy (np. zawory, ruty),
systemy oczyszczania powietrza (np. w ramach
regularnych kontroli).

Moze to obejmowaé czysto§é gospodarstwa 1 system
ochrony przed szkodnikami.

Kazdy z przeszkolonych
pracownikéw posiadal bedzie
odpowiednie kompetencje do
sprawdzania urzadzed i budowli
ze swojego obszaru
odpowiedzialnosci.

Przechowywanie martwych zwierzat w taki sposéb,
aby zapobiec emisjom lub je zredukowac.

Martwe zwierzeta
przechowywane beda mozliwie
ktétko w zamknietym
konfiskatorze co zredukuje
emisje z tego miejsca do
minimum

BAT 3. W celu ograniczenia catkowitych emisji azotu i w konsekwencji amoniaku wydalanego
przy zaspokajaniu potrzeb zywieniowych zwierzat w ramach BAT nalezy stosowa¢ sklad diety
i strategie zywienia obejmujace jedna technike lub kombinacje technik przedstawionych ponize;.

Technika Zastosowanie
a Zmniejszenie zawartosci surowego biatka poprzez |Stosowane beda réznego
zastosowanie diety zréwnowazonej pod rodzaje pasze dostosowane do
wzgledem zawartoéci azotu w oparciu o potrzeby  |wieku i kondycji ptakéw, ktére
energetyczne i przyswajalne aminokwasy. zawieraly beda odpowiednie
ilodci biatka dostosowane do
skarmianej grupy ptakow
b |Zywienie wieloetapowe, w ktorym sktad diety jest
dostosowany do specyficznych wymogdéw danego
okresu produkcii.
¢ |Dodawanie kontrolowanych ilosci istotnych
aminokwaséw do diety ubogiej w surowe bialko.
Stosowane beda r6znego
rodzaje pasze dostosowane do
wieku i kondycji ptakow
d |Stosowanie dopuszczonych dodatkdw
paszowych, ktore zmniejszaja calkowita ilos¢
wydalanego azotu.

BAT 4. W celu ograniczenia catkowitych emisji wydalanego fosforu przy zaspokajaniu potrzeb
zywieniowych zwierzat w ramach BAT nalezy stosowa¢ skiad diety i strategie zywienia
obejmujace jedna technike lub kombinacje technik przedstawionych ponize).
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Technika

Zastosowanie

Zywienie wieloetapowe, w ktérym sktad
diety jest dostosowany do specyficznych
wymogdw danego okresu produkcji.

Stosowanie dopuszczonych dodatkéw
paszowych, ktére zmniejszaja calkowita
ilo§¢ wydalanego fosforu (np. fitazy).

Stosowane beda réznego rodzaje pasze
dostosowane do wieku i1 kondycjt ptakow

Wykorzystywanie wysokostrawnych
nieorganicznych fosforanéw w celu
cze$ciowego zastapienia
konwencjonalnych Zrédet fosforu w
paszach.

BAT 5. Aby zapewni¢ efektywne zuzycie wody, w ramach BAT nalezy stosowaé kombinacije
ponizszych technik.

Technika

Zastosowanie

Prowadzenie rejestru zuzycia wody.

Stosowana na fermie

Wykrywanie zrddet wycieku wody 1ich

naprawa.

Stosowana na fermie

Stosowanie $rodkdéw czyszczacych pod
- . . 0 y y .
wysokim ci$nieniem do czyszczenia
pomieszczen dla zwierzat i urzadzen.

Nie ma zastosowania do chowu dtrobiu z
wykotzystaniem systemu czyszczenia na
sucho.

Wybieranie i stosowanie odpowiednich
urzadzen (np. poidel smoczkowych,
poidel miskowych, koryt) dla konkretnych
kategorii zwierzat przy jednoczesnym
zapewnieniu dostepno$ci wody (a4 4-
bitum).

Stosowana na fermie

Regulatne kontrolowanie i korygowanie
(w razie potrzeby) kalibracji urzadzen do
dystrybucji wody pitne;.

Stosowana na fermie

Ponowne  wykorzystanie
niezanieczyszczonej wody opadowej do
czyszczenia.

Nie stosuje si¢ do istniejacych
gospodarstw, z powodu wysokich
kosztow.

Zgodne z BAT

BAT 6. Aby ograniczyé powstawanie $ciekéw, w
ponizszych technik.

ramach BAT nalezy stosowa¢ kombinacje

Technika

Zastosowanie

Utrzymywanie mozliwie najmniejszych
obszaréw zanieczyszczonych.

Zastosowane zostanie czyszczenie na
sucho z dezynfekcja poprzez
zamglawianie ktorego cecha
charakterystyczng jest fakt ze dochodzi do
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57/1, 51/6. 57/ 4 obreb Krowica Zawodnin, gmina Szczytniki, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie

wszelkich zakamarkéw wewnatrz kurnika.

Ogtaniczanie zuzycia wody.

Zastosowano czyszczenie na sucho

Oddzielanie niezanieczyszczonej wody
opadowej od strumieni Sciek6w
wymagajacych oczyszczenia.

Nie ma zastosowania w analizowanym

przypadku

BAT 7. Aby ograniczyé emisje do wody ze $ciekéw, w ramach BAT nalezy stosowaé jedna
z ponizszych technik lub ich kombinacje:

Technika (')

Zastosowanie

Odprowadzanie $ciekéw do specjalnego
pojemnika lub miejsca przechowywania
210jOWICY.

Na terenie brak gnojowicy, scieki
odprowadzane s do szczelnego i
zaglebionego zbiornika na $cieki.

Oczyszczanie sciekow.

Na terenie fermy nie powstajq $cieki ktore
wymagaja podczyszczania przed
przewiezieniem do zewnetrznej
oczyszczalni §ciekbw w ktorej poddane
zostang oczyszczaniu.

wykorzystaniu systemu nawadniania, za
pomoca urzadzen takich jak zraszacz,
przewozne utzadzenie nawadniajace,
cysterna, wtryskiwacz startowy.

Rozprowadzanie wody $ciekowej, np. przy

Wody opadowe 1 roztopowe
rozprowadzane beda po terenach
zielonych biologicznie czynnych
nalezacych do inwestora.

BAT 8. Aby zapewni¢ efektywne zuzycie energii
stosowa¢ kombinacje¢ ponizszych technik.

w gospodatstwie, w ramach BAT nalezy

Technika

Zastosowanie

Wysokosprawne systemy
ogrzewania/chlodzenia oraz wentylacyjne.

Zastosowany zostal bardzo wydajny 1
nowoczesny system wentylacji

Optymalizacja systeméw wentylacji i
ogtzewania/ chlodzenia oraz zarzadzanie
nimi, zwlaszcza gdy stosowane s3 systemy
oczyszczania powletrza.

Zastosowano zoptymalizowany system
wentylacji kominowo szczytowej w ktorej
wielkosrednicowe wentylatory szczytowe
pracuja jedynie w przypadku wysokich
temperatur.

Izolacja $cian, podtég i/lub sufitdw w
pomieszczeniach dla zwierzat.

Zastosowano.

Wykorzystanie energooszczednego
o$wietlenia.

Zastosowano o$wietlenie energooszczedne
w postaci swietlowek




Uzupetnienle do roportu o oddzintywaniu przedsiawziecia na $rodowiske dla przedsiewziecia - Budowa fermy drobiu na dziatkach o nr ewid. gr.
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e |Stosowanie wymiennikow ciepla. Mozna
zastosowaé jeden z nastgpujacych
ukladéw:
1) powietrze-powietrze;
2) powietrze-woda;

) powietrze-ziemia.

Wymienniki ciepla typu powietrze-
ziemia moga byé stosowane wylacznie w
ptzypadku dostepnosci miejsca, poniewaz
wymagaja duzych powierzchni gleby. W
analizowanym przypadku nie ma
mozliwoéci budowy systemu.

f  [Wykorzystywanie pomp cieplnych w celu
odzyskiwania ciepla.

Mozliwoé¢ zastosowania pomp cieplnych
w celu odzyskania ciepta geotermalnego
ptzy zastosowaniu rur poziomych jest
ograniczona ze wzgledu na potrzebe
dostepnosci powierzchni, W
analizowanym przypadku nie ma
mozliwosci budowy systemu.

g  |Odzyskiwanie ciepla za pomoca
ogrzewanej lub chlodzonej $cidtka
podtogi (system ,,combideck™).

Nie dotyczy chowu §wis.

Mozliwo$é zastosowania zalezy od
mozliwo$ci zespohu urzadzen zamknigtego
podziemnego zbiornika krazacej wody. W
analizowanym przypadku nie ma
mozliwosci budowy systemu.

h  [Stosowanie naturalnej wentylacji.

Nie ma zastosowania w przypadku
wykorzystania scentralizowanego systemu
wentylacji.

W przypadku chowu drobiu moze nie
miec zastosowania:

— na poczatkowym etapie chowu, oprocz
chowu kaczek,

— ze wzgledu na ekstremalne
warunki Kklimatyczne.

W analizowanym przypadku nie ma
zastosowania.

BAT 9. W celu zapobiegania wystepowaniu emisji halasu lub, jezeli jest to niemozliwe, ich
ograniczenia w ramach BAT nalezy opracowaé i wdrozy¢ plan zarzadzania halasem jako czes¢

systemu zarzadzania srodowiskowego

Ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w ktorych oczekuje sig, Ze obiekty wrazliwe odczuja
dokuczliwo$é¢ hatasu lub gdy jego wystepowanie zostalo udowodnione. W chwili obecnej
w otoczeniu fermy nie wystepuja obiekty wrazliwe na halas oraz nie zostalo stwierdzone jego
dokuczliwe dziatanie, w zwiazku z czym na terenie fermy nie bedzie wdrazany plan zarzadzania

halasem.



Uzupetnienie do raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na érodowisko dla przedsiewziecin = Budowa fermy drobiu na dziatkach o nr ewid. gr.
57/1, 51/6, 57/ 4 obreb Krowica Zawodnia, gmina Szczytniki, powiat katiski, wojewddztwo wielkopolskie

BAT 10. W celu zapobiegania emisjom hatasu lub, jezeli jest to niemozliwe, ich ograniczenia
w ramach BAT nalezy stosowa¢ jedna z nastgpujacych technik lub ich kombinacije:

Technika

Opis

Zastosowanie

a  |Zapewnienie

Na etapie projektowania zespotu

Zastosowano podczas

odpowiedniej urzadzen/ gospodarstwa zapewnia si¢ |projektowania fermy,
odleglosci odpowiednig odleglo$é pomiedzy oddalono ja od wioski, a
miedzy zespolem  |zespolem urzadzed/gospodarstwem a |na stronie zawietrznej w
urzadzen/ obiektem wrazliwym poprzez za- promieniu kilku
gospodarstwem stosowanie normy minimalne) kilometroéw nie
a obiektem odleglosci. wystepuje zabudowa.
wrazliwym.
b  |Umiejscowienie Poziom halasu mozna ograniczy¢ Zastosowano podczas
urzadzen. poprzez: projektowania fermy,
() zwiekszenie odleglosci miedzy potozenie siloséw przy
zrodiem emisii a ich odbiorca samych budynkach
(poprzez umieszczenie urzadzenia skraca dlugoséé¢ rur do
mozliwie jak najdalej od obiektu minimum
wrazliwego);
(1) skracajac dtugos¢ rur
doprowadzajacych pasze;,
(iif) umieszczajac ztoby 1 silosy z pasza
w taki sposéb, aby ograniczy¢ ruch
pojazdéw na terenie gospodarstwa.
c Srodki operacyjne: |Obejmuja one §rodki, takie jak: Zastosowane

(@) zamkniecie drzwii otworow
budynku, zwlaszcza podczas
karmienia, o ile to mozliwe;

(i) obstuga urzadzen przez
doswiadczony personel,

(i) unikanie przeprowadzania
haladliwych czynnosci w nocy i
podczas weekend6w, o ile to mozliwe;
(iv) zapewnienie kontroli hatasu
podczas czynnosci konserwacyjnych;
(v) eksploatowanie podajnikéw i
dozownikéw, gdy sg catkowicie
wypelnione pasza, jedli jest to mozliwe;
(vi) ograniczanie do minimum
obszaréw oczyszczanych  za
pomoca skrobania w celu
zmniejszenia halasu powodowanego
przez ciagniki ze zgarniaczami
obornika.
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d Urzadzenia o niskim |Obejmuje to urzadzenia, takie jak: Zastosowano
poziomie emisji (i) wysoko sprawne wentylatory, jesli
hatasu. naturalna wentylacja nie jest mozliwa

lub jest niewystarczajaca;

(i) pompy i sprezarki;

(iii) system podawania paszy, ktory
ogranicza bodzce zwiazane z
karmieniem (np. kosze zasypowe,
pasywne dozowniki dozujace pasze ad
libitam, karmniki kompaktowe).

e  |Urzadzenia do Obejmuje to: Nie bylo konieczne
kontroli hatasu. () reduktory halasu; zastosowanie tej
(i) izolacje wibracji; metody.

(iii) obudowanie hatasliwych
urzadzed (np. miynéw,
przenosnikdbw  pneumatycznych);
(iv) zastosowanie izolacji
dzwigkoszczelnej budynkow.

f  |Redukcja halasu. Rozchodzenie si¢ hatasu mozna Nie byto konieczne
ograniczy¢, umieszczajac bariery zastosowarie tej
miedzy Zrédlami emisji a ich metody.
odbiorcami.

BAT 11. Aby ograniczyé emisje pylow z kazdego budynku dla zwierzat, w ramach BAT nalezy
stosowa¢ jedna z ponizszych technik lub ich kombinacje.

Technika (') Zastosowanie

a Ograniczenie wytwarzania pylow
wewnatrz budynkéw dla zwierzat
gospodarskich. W tym celu mozna
zastosowa¢ kombinacje nastepujacych

technik:

1. |1. Wykorzystanie na Scidtke materialu o |W analizowanym przypadku w celu
grubszej strukturze (np. dtugich Zdzbel  |obniZenia emisji pyléw stosowana bedzie
stomy lub wioréw drzewnych zamiast mieszanka stomy tamanej i sieczki.
sieczki);

2. Rozrzucanie $wiezej $cidtki przy uzyciu |W analizowanym $cidlka rozkladana
techniki o niskiej emisji pylu (np. recznie); |bedzie recznie.

3. Stosowanie podawania paszy ad libiturs, |Zastosowano.

4. Wykorzystywanie paszy wilgotnej, paszy|Zastosowano pasze granulowane.
granulowanej lub dodawanie surowcow
oleistych lub substancji wiazacych w
systemach stosujacych pasze sucha;

5. Wyposazenie napelnianych Zastosowano filtry workowe na otworach
pneumatycznie magazyndw z pasza sucha |oddechowych siloséw

w sepatatory pylu,




Uzupetnienie do raportu ¢ addziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko dla przedsiewziecia - Budowa fermy drobiu na dziatkach o nr ewid. gr.
57/, 51/6, 57/ 4 obreb Krowica Zawodnia, gmina Szczytniki, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie

6. Projektowanie 1 eksploatowanie
systemu wentylacji przy niskiej predkosci
powietrza w pomieszczeniu.

Wiloty do kanaltow wentylacji dachowe;
ummieszczono na wysokos$ci ktora zapewnia
brak turbulencji wzbudzajacych pyt =z
$ci6tki lub posadzki.

b |Zmniejszenie stezenia pylu poprzez
zastosowanie w budynku jednej z
nastepujacych technik:

1. Zamglawianie przy pomocy wody;

Mozliwos¢ zastosowania moze by¢
ograniczona z uwagi na odczuwany przez
zwierzeta spadek ciepla w trakcie
zamglawiania, zwlaszcza w delikatnych
okresach zycia zwierzecia lub w chtodnym
1 wilgotnym klimacie.

Nie stosowana

2. Rozpylanie oleju;

Zastosowanie wylacznie w przypadku
chowu drobiu w odniesieniu do ptakéw
starszych niz okoto 21 dni.

Nie ma koniecznosci stosowania

3. Jonizacja.

Moze nie mieé zastosowania do chowu
§winl lub w przypadku istniejacych
zespolow urzadzen wykorzystywanych do
chowu drobiu ze wzgledéw technicznych
lub ekonomicznych.

Nie ma koniecznoéci stosowania

Oczyszczanie powietrza wylotowego w
systetnie oczyszczania powietrza, takim
jak:

1. Studzienka kontrolna;

Moze byé stosowana wylacznie w
zespolach urzadzen wykorzystujacych
tunelowy system wentylacji.

Brak tunelowego systemu wentylacii.

2. Suchy filtr;

Moze by¢ stosowany wylacznie w
przypadku chowu drobiu z
wykorzystaniem tunelowego systemu
wentylacji. Brak tunelowego systemu
wentylacji.

3. Pluczka gazowa mokra;

4. Pluczka kwasna mokra;

5. Puczka biologiczna (lub biofiltr ze
zraszanym ztozem);

6. Dwu- lub trzystopniowy system
oczyszczania powietrza;

Technika ta nie moze by¢ powszechnie
stosowana ze wzgledu na wysokie koszty
realizacji. W przypadku istniejacych
zespoléw urzadzen wylacznie wowczas,
gdy wykorzystuje sie scentralizowany
system wentylacji.

Brak zcentralizowanego systemu
wenfylacii.
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7. Filtr biologiczny.

Ma zastosowanie wylacznie do systemow
chowu gdzie powstaje gnojowica.
Konieczny jest odpowiednio duzy obszar
na zewnatrz budynku dla zwierzat, aby
uriesci¢ tam zestawy filtrow.

Technika ta nie moze by¢ powszechnie
stosowana ze wzgledu na wysokie koszty
realizacji.

W przypadku istniejacych zespotéw
urzadzen wylacznie wowcezas, gdy
wykorzystuje si¢ scentralizowany system
wentylacji. Nie wymagana w przypadku

chowu drobiu.

BAT 12. W celu zapobiegania wystepowaniu emisji zapachéw lub, jezeli jest to niemozliwe, ich
ograniczenia w ramach BAT nalezy opracowaé, wdrozyé i regularnie poddawaé przegladowi plan
zarzadzania zapachami jako cze$¢ systemu zarzadzania sSrodowiskowego.

Ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w ktérych oczekuje si¢, ze obiekty wrazliwe odczuja
dokuczliwoéé zapachu lub gdy jego wystepowanie zostalo stwierdzone. W chwili obecnej
w otoczeniu fermy nie wystepuja obiekty wrazliwe na odoty oraz nie zostalo stwierdzone jego
wystepowanie, w zwiazku z czym na terenie fermy nie bedzie wdrazany plan zarzadzania

zapachami.

BAT 13. W celu zapobiegania emisjom zapachéw i ich skutkom lub, jezeli jest to niemozliwe, ich
ograniczenia w ramach BAT nalezy stosowa¢ kombinacje nastgpujacych technik:

Technika

Zastosowanie

a Zapewnienie odpowiedniej odleglosci
miedzy gospodatstwem/zespolem
urzadzen a obicktem wrazliwym.

Zastosowano te metode wybierajac
lokalizacje.

b |Stosowanie pomieszczen, w ktorych
realizuje si¢ co najmniej jedna z
ponizszych zasad:

— utrzymywanie zwierzat 1 powierzchni
w stanie czystym 1 suchym (nalezy np.
unikaé rozlewania paszy, zapobiegal
wyciekom obornika w miejscach, gdzie
zwierzeta leza na czgéciowo rusztowych
podiogach),

— ograniczanie powierzchni obornika
uwalniajacej emisje (nalezy np. stosowad
podesty szczelinowe z metali lub tworzyw
sztucznych, kanaly zmniejszajace dostep
do obornika),

— czeste przerzucanie obornika do
zewngtrznego (przykrytego) zbiornika,

przez chlodzenie gnojowicy) oraz
pomieszczen,
— zmniejszenie

przeplywu

— obnizenie temperatuty obornika (np.

Obnizenie temperatury w
pomieszczeniach, przeplywu powietrza i
jego predkosci moga nie mie¢
zastosowania ze wzgledu na kwestig
dobrostanu zwietzat.

Usuwanie gnojowicy za pomoca plukania
nie ma zastosowania w gospodarstwach
prowadzacych chow §win, ktdre znajduja
sie w poblizu obiektéw wrazliwych ze
wzgledu na okresowe natezenie zapachow.
Zob. mozliwoéci stosowania w odniesieniu
do pomieszczen dla zwierzat w BAT 30,
BAT 31, BAT 32, BAT 33 oraz BAT 34.
Ma zastosowanie wobec tuczu §wid, w
analizowanym przypadku nie ma
zastosowania.
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powietrza  nad powierzchnia obornika i
jego predkosci,

— utrzymywanie $ciotki w stanie suchym
i w warunkach aerobowych w
gospodatstwach stosujacych $cidlke.

Poprawa warunkéw odprowadzania
gazéw wylotowych poprzez zastosowanie
jednej z nastepujacych technik lub ich
kombinaciji:

— umieszczenie otworu wylotowego na
wigkszej wysokodci (np. powyzej
dachu, komindw, przekierowanie gazow
wylotowych nad kalenica zamiast przez
nizsze partie $cian),

— zwigkszenie predkosci gazéw
wylotowych w wentylacji pionowej,

— skuteczne umieszczanie zewngtrznych
barier w celu tworzenia turbulencji w
przeplywie wylotowego powietrza (np.
roslinnosc),

— stosowanie zaluzji w otworach
wylotowych umieszczonych w nizszych
partiach $cian, tak aby kierowac powietrze
wylotowe w strong podloza,

— rozpraszanie powietrza wylotowego
po tej stronie budynku, ktéra znajduje si¢
dalej od obiektéw wrazliwych,

— umiejscowienie osi kalenicy naturalnie
wentylowanego budynku poprzecznie w
stosunku do dominujacego kierunku
wiatru.

Zastosowano nowoczesny system
wentylacji z odprowadzeniem gazéw
wylotowych wentylacji podstawowe;
powyzej kalenicy.

Wykorzystanie jednego z wymienionych
ponizej systeméw oczyszczania powietrza:
1. Pluczka biologiczna (lub biofiltr ze
zraszanym zlozem);

2. Filtr biologiczny;

3. Dwu- lub trzystopniowy system
oczyszczania powietrza.

Brak zcentralizowanego systemu
wentylacji. Brak mozliwosci stosowanta.

Zastosowanie jednej z ponizszych technik
lub ich kombinacji do przechowywania
obornika:

1. Przechowywanie gnojowicy lub
obornika stalego pod przykryciem;

Magazynowanie wewnatrz pomieszczenia.

11
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2. Umiejscowienie zbiornika z Na terenie fermy nie ma zbiornika.
uwzglednieniem kierunku, w ktérym
najczeéciej wieje wiatr, oraz  zastosowanie
§rodkdéw  ograniczajacych predkosé
wiatru w okolicy zbiornika i nad nim (np.
drzewa, przeszkody naturalne);

3. Ograniczenie mieszania gnojowicy. Na terenie fermy nie powstaje gnojowica

f  |Przetwarzanie obornika z wykorzystaniem
jednej z nastepujacych technik w celu
ograniczenia emisji zapachéw podczas
aplikacji nawozu (lub przed nim):

1. Rozklad tenowy (napowietrzanie) Na terenie fermy nie powstaje gnojowica

gnojowicy;

2. Kompostowanie obornika statego; Pomiot nie jest magazynowany na terenie
fermy

3. Rozklad beztlenowy. Pomiot nie jest magazynowany na terenie
fermy

g  |Zastosowanie jednej z ponizszych technik
lub ich kombinacji do aplikacji obornika:

1. Rozlewacz pasmowy, wtryskiwacz Na terenie fermy nie powstaje gnojowica.
piytki lub gleboki do rozprowadzania

gnojowicy;

2. Mozliwie jak najszybsza aplikacja Pomiot nie jest magazynowany na terenie
obornika. fermy, zewnetrzni odbiorcy stosuja

obotnik zgodnie z dobrymi praktykami
rolniczymi, otaz obowiazujacymi
przepisami.

BAT 14. Aby ograniczy¢ emisje amoniaku do powietrza z przechowywania obornika stalego,
w ramach BAT nalezy stosowa¢ jedna z proponowanych technik. Na terenie nie jest
magazynowany pomiot. Jest on ladowany bezpoérednio na podstawione srodki transportu
z wnetrza budynku.

BAT 15. W celu zapobiegania emisjom do gleby i wody z przechowywania obornika statego lub,
jezeli jest to niemozliwe, ich ograniczenia w tamach BAT nalezy stosowal kombinacje
zaproponowanych technik. Na terenie nie jest magazynowany pomiot. Jest on ladowany
bezposrednio na podstawione $rodki transportu z wnetrza budynku.

BAT 16. Aby ograniczyé¢ emisje amoniaku do powietrza z przechowywania gnojowicy, w ramach

BAT nalezy stosowaé kombinacje zaproponowanych w konkluzjach technik. Na terenie nie
powstaje gnojowica.
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BAT 17. Aby ograniczyé emisje do powietrza ze zbiornika z gnojowica umieszczonego
w wykopie ziemnym (lagunie), w ramach BAT nalezy stosowa¢ kombinacje zaproponowanych
w konkluzjach technik. Na terenie nie powstaje gnojowica.

BAT 18. Aby =zapobiec emisjom do gleby i wody pochodzacym 2z gromadzenia,
przepompowywania oraz przechowywania gnojowicy (réwniez w lagunie), w ramach BAT nalezy
stosowaé kombinacje zaptoponowanych w konkluzjach technik. Na terenie nie powstaje
gnojowica.

BAT 19. Jezeli prowadzi si¢ przetwarzanie obornika w gospodarstwach, w celu zmniejszenia
emisji azotu, fosforu, zapachu i drobnoustrojéw chorobotworczych do powietrza i wody otaz
ulatwienia przechowywania obornika lub jego aplikacji w ramach BAT nalezy przetwarzac
obornik przez zastosowanie jednej techniki lub kombinacji zaproponowanych w konkluzjach
technik. Na terenie nie prowadzi si¢ przetwarzania pomiotu.

BAT 20. W celu unikniecia lub, jezeli nie jest to mozliwe, w celu zmniejszenia emisji azotu
i fosforu oraz drobnoustrojéw chorobotwdtczych do gleby i wody z aplikacji obornika w ramach
BAT nalezy stosowaé techniki ptzedstawione w konkluzjach BAT. Prowadzacy instalacje nie
bedzie nawozil pdl whasnych.

BAT 21. Aby ograniczyé emisje amoniaku do powietrza z procesu aplikacji gnojowicy, w ramach
BAT nalezy stosowaé kombinacje zaproponowanych w konkluzjach technik. Na terenie nie
powstaje gnojowica.

BAT 22. Aby zredukowaé emisje amoniaku do powietrza z procesu aplikacji obornika, technika
BAT jest wprowadzenie obornika do gleby tak szybko, jak to mozliwe. Prowadzacy instalacje nie
bedzie nawozil pol wlasnych.

BAT 23. Aby zredukowaé emisje amoniaku z calego procesu chowu §wif (w tym loch) lub
drobiu, w ramach BAT nalezy oszacowaé lub obliczyé zmniejszenie emisji amoniaku z calego
procesu produkcji z wykorzystaniem BAT stosowanych w gospodarstwie.

W obliczeniach emisji amoniaku przewidziano maksymalny wskaznik z zakresu przedstawionego
w konkluzjach do BAT, poniewaz nie zastosowano technicznych systeméw oczyszczania
powietrza ze wzgledu na konstrukcje budynkéw uniemozliwiajacych scentralizowany przeplyw
powietrza.

BAT 24. W ramach BAT nalezy monitorowaé catkowite ilosci azotu 1 fosforu wydalane
w oborniku przy uzyciu jednej z technik przedstawionych w konkluzjach co najmniej z podana
czestotliwoscia.

Zastosowane zostanie oszacowanie w opatciu o analize iloSci powstajacego pomiotu
z oznaczeniem catkowitej zawartoscl azotu 1 fosforu, raz w roku.

BAT 25. W ramach BAT nalezy monitorowaé emisje amoniaku do powietrza przy uzyciu jedne]
z technik przedstawionych w konkluzjach co najmniej z podana czestotliwoscia,.

Zastosowane zostanie na podstawie szacunkéw  z wykotzystaniem wskaznikéw emisj,
z czestotliwoécia raz do roku podczas obliczania wysokoécl naleznych oplat za korzystanie
ze §rodowiska oraz sprawdzenia czy nie zostaly przekroczone progi zawarte w PRTR.

BAT 26. W ramach BAT nalezy regularnie monitorowac¢ emisje zapachu do powietrza. BAT 26

ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w ktorych oczekuje sig, Ze obiekty wrazliwe odczuja
dokuczliwo$¢ zapachu lub gdy jego wystepowanie zostato stwierdzone.
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W chwili obecnej w otoczeniu fermy nie wystepuja obiekty wrazliwe na odoty oraz nie zostalo
stwierdzone jego wystgpowanie, w zwiazku z czym na terenie fermy nie bedzie wdrazany plan
zarzadzania zapachami.

BAT 27. W ramach BAT nalezy monitorowaé emisje pytu do powietrza z kazdego budynku dla
zwierzat przy uzyciu jednej z technik przedstawionych w konkluzjach co najmniej z podana
czestotliwodcia.

Zastosowane zostanie na podstawie szacunkéw  z wykorzystaniem wskaZznikéw emisji,
z czestotliwoscia raz do roku podczas obliczania wysokosci naleznych optat za korzystanie
ze $rodowiska oraz sprawdzenia czy nie zostaly przekroczone progi zawarte w PRTR.

BAT 28. W ramach BAT nalezy monitorowaé emisje amoniaku, pytu i/lub zapachu do powietrza
z kazdego budynku dla zwietzat wyposazonego w system oczyszczania powietrza przy uzyciu
wszystkich nastepujacych technik co najmniej z czestotliwoscia podang w konkluzjach.
W analizowanym przypadku brak zcentralizowanego systemu wentylacji co determinuje fakt
braku mozliwosci zastosowania takiego systemu.

BAT 29. W ramach BAT nalezy monitorowaé nastgpujace parametry procesu co najmniej raz
w roku.

Parametr Opis Zastosowanie
a  |Zuzycie wody. Rejestrowanie za Monitorowane za pomoca,
pomoca np. odpowiednich licznikow.
odpowiednich licznik6w
lub faktur.

Gléwne procesy, w ktorych
zuzywana jest woda w
pomieszczeniach dla
zwierzat (sprzatanie
pomieszczen, podawanie
paszy itp.) moga byc
monitorowane oddzielnie.
b |Zuzycie energii Rejestrowanie za Monitorowane za pomoca
elektryczne;j. pomoca np. odpowiednich licznikéw 1
odpowiednich licznikéw  |pod licznikdw.

lub faktut. Zuzycie energii
elektrycznej w
pomieszczeniach dla
zwierzat monitoruje si¢
oddzielnie od innych
zespoléw urzadzen znajdu-
jacych sie w
gospodarstwie. Mozna
monitorowaé oddzielnie
glowne procesy, w ktérych
zuzywana jest energia
elektryczna w
potnieszczeniach dla
zwierzat (ogrzewanie,
wentylacja, oswietlenie itp.).
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¢ |Zuzycie paliwa. Rejestrowanie za Monitorowanie za pomoca
pomoca  np. faktut.
odpowiednich licznikow
lub faktur.

d  |Liczba przybywajacychi  [Rejestrowanie za Monitorowanie za pomoca
ubywajacych zwierzat, w  [pomoca np. istniejacych  |codziennych rejestréw sztuk
tym w stosownych rejestrow. padlych.
przypadkach urodzes i
zgondw.

e |Spozycie paszy. Rejestrowanie za Monitorowanie za pomoca
pomoca np. faktur lub wag paszowych 1 faktur.
istniejacych rejestroéw.

f  |Produkcja obornika. Rejestrowanie za Monitorowanie za pomoca
pomoca np. istniejacych  |iloscl wywiezionego
rejestrow. pomiotu.

BAT 32. Aby ograniczy¢ emisje do powietrza z kazdego pomieszczenia dla brojleréw jak i
indykéw, w ramach BAT nalezy stosowaé jedna z ponizszych technik lub ich kombinacje.

Technika () Zastosowanie na przedmiotowej fermie

a  |Wymuszone osuszanie §ciélki i Zastosowano niewyciekowy system
niewyciekowy system pojenia (w pojenia. Zainstalowane wewnatrz zostang
przypadku podltdg pelnych z gleboka mieszacze powietrza, ktére w powigzaniu
§c16tka). z wymiennikami ciepta systemu CO

powoduja osuszanie §cidtki.

b [System wymuszonego osuszania $ciolki z |Zainstalowane wewnatrz zostang
wykorzystaniem powietrza wewnetrznego |mieszacze powietrza, ktére w powiazaniu
(w przypadku podidg petnych z gleboka |z wymienntkami ciepta systemu CO
$ci6tka). powoduja osuszanie $ciélki. W okresach o
podwyzszonej temperaturze w tym celu
pracowaly beda wylacznie mieszacze.

c Naturalna wentylacja 1 niewyciekowy Naturalna wentylacja nie ma zastosowania
system pojenia (w przypadku podidg |w zespolach urzadzen wykorzystujacych
pelnych z gleboka Scidtka). scentralizowany system wentylacji.

Naturalna wentylacja moze nie mieé
zastosowania w poczatkowej fazie hodowli
i ze wzgledu na ekstremalne warunki
klimatyczne. W analizowanej fermie nie
stosuje sie naturalnej wentylacji.

d |Usuwanie obornika przenosnikiem Nie zastosowano, brak mozliwosci
tasmowym 1 wymuszone osuszanie technicznych.

powietrzem (w przypadku warstwowych
systemow podtogowych).

e Podloga ogrzewana i chtodzona $cidtka  |Nie zastosowano, brak mozliwosci
(w przypadku systemu ,,combideck”). technicznych.
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f  |Wrykorzystanie jednego z wymienionych |Moze nie mie¢ powszechnego
ponizej systemow oczyszczania powietrza: [zastosowania ze wzgledu na wysokie
1. Pluczka kwasna mokra; koszty realizacji.
2. Dwu- lub trzystopniowy system W przypadku istniejacych zespolow
oczyszczania powietrza; urzadzen wylacznie wowczas, gdy
3. Pluczka biologiczna (lub biofiltr ze wykorzystuje si¢ scentralizowany system
zraszanym zlozem). wentylacji. Nie zastosowano, brak

scentralizowanego systemu wentylacji.

W odniesieniu do opisanych w konkluzjach punktéw BAT zastosowano techniki przytoczone
w poszczegdlnych punktach analizy, ktore zgodne sa z technikami opisanymi w cze$ci dotyczace]
technik redukeji w dalszej czesci opracowanych konkluzji BAT.

Reasumujac instalacja jest zgodna z przyjetymi konkluzjami BAT.

1. Z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wod:

1. Prosgg pryedstawié warunki hydrogeologiczne obszaru, na ktorym bedzie zlokalizowane
przedmiotowe przedsigwzigcie 3 uwzgldnieniem glebokos alegania glownego ugytkowego
pogiomu wodonosnego oraz, wyjasnii, ¢3y jest on igolowany utworami stabo prepusezalnymi.

Omawiany teren od powierzchni pokrywaja wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste ze schytku
zlodowacenia $rodkowopolskiego warty. Na glebokosci = 2 m p.p.t. zalega kompleks glin
zwatowych zlodowacen §rodkowopolskich (warty i odty) i potudniowopolskich (sanu 2) o tacznej
miazszosci = 28 m. Ponizej nalezy spodziewaé si¢ utworéw neogenskich rozpoczynajacych si¢
ilami pstrymi zaliczanymi do warstw poznarskich dolnych. Na glebokosci = 50 m p.p.t. zalegaja
osady kredy gornej reprezentowane w stropowej czesci przez zwietrzeliny wapienne, pod ktérymi
wystepuja wapienie i margle.

Na omawianym terenie pierwszy uzytkowy poziom wodonosny ‘zwigzany jest
z osadami kredy gérnej wystepujacymi w zbiorniku szczelinowym. Kolektorem wod
podziemnych sa spekane wapienie i margle zalegajace w interwale = 53 — >99 m p.p.t.
W stropowej czeéci osadéw wapiennych system szczelin i spekat zwiazany jest glownie
z wietrzeniern natomiast wraz ze wzrostem glebokosci dominujaca role odgrywaja procesy
tektoniczne.

Zasilanie odbywa sie poprzez infiltracje opadéw atmosferycznych oraz doplywéw bocznych.
Przeplyw wéd podziemnych wystepuje w kierunku potudniowo — zachodnim do dolin rzeki
Prosny. Spadek hydrauliczny odczytany z mapy hydroizohips przy normalnym ukladzie ciénien
wynosi okoto 0,0015. Wg Mapy Hydrogeologicznej Polski arkusz KoZminek (623) $tedni
wspblczynnik filtracji wynosi £ = 0,000104 m/s przy przewodnosci warstwy wodonosnej rzedu
360 m2/24h. Modul zasobéw odnawialnych wynosi 39 m?/24h/km?, a dyspozycyjnych okreslony
zostal na 31 m?/24h/km?.

Na podstawie archiwalnych kart otworéw studziennych, przekrojéw i map geologiczaych z
omawianego rejonu okreslono przyblizony profil litostratygraficzny projektowanego otworu

Przypuszczalny profil litostratygraficzny:

0,0-20 piasek drobnoziarnisty CZWARTORZED
2,0-30,0 glina zwatowa

30,0 - 50,0 it pstry NEOGEN
50,0 — 53,0 zwietrzelina wapienna KREDA
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53,0—->99,0 wapienie 1 margle
Zwierciadlo wody naporowe: nawiercone stabilizacja
=53mp.pt =5mp.pt

2. Prosgg podaé zakiadana 3dolnosé poboru wody planowanego wjgcia i wskazaé, 3 jakiego pogiomu
wodonosnego beda pobierane wody podsiemne orag, predstawil wyniki rosposnania co do mosliwosci
poboru wody w iloici wymaganej dla potreb planowanego predsigw3recia.

Planuje si¢ ze zdolno$é poboru nie bedzie wynosita 9 m’/h.

Wydajnos¢ dopuszczalna otworu obliczona zostala wzorem Krasnopolskiego dla filtracji
turbulentne;:

Oip =21 K-m-fry-s [m*/h]
k — wspblczynnik filtracji przyjeto jako $redni z najblizszych gdrno kredowych otworéw
studziennych ujmujacych ta sama warstwa wodonosna nt wg CBDH:
e 6230059 £=0,000039 m/s
* (230089 k= 0,0000407 m/s
A e = 0,000040 m/'s

gdzie:

K — wspdlczynnik fluacji majacy ten sam wymiar, co wspélczynnik filtracji

t, — promien studni (cze$¢ czynna) = 0,0715m

m — miazszos$¢ warstwy wodonosnej = 46,0 m

s — depresja w studni (z doswiadczed whasnych) przy @ =9 m*/h, s =10 m
Wydajno$¢ dopuszczalna otworu wynosi:

Qup. = 35,2m/h

Przy zalozonej budowie geologicznej oraz przyjetej konstrukeji wykonano obliczenia
teoretycznej dopuszczalnej wydajnoéci otworu hydrogeologicznego wynoszaca @ = 35 m*/h.

Wartoé¢ ta pokrywa maksymalne zapotrzebowanie godzinowe na wode okreslone przez
Inwestora na Q = 9,0 m*/h. .

3. Prosye wykasai, e pobor wody 3 planowanego wiecia nie bedzie mial negatywnego wplywu na prace
nagblissgych ufet wid podziemnych.

Do obliczenia promienia leja depresji zastosowano wzoér dla warstwy o napietym zwierciadle
wody.
Wizbr wg Sichardta:
R = 3000xVk k — wyrazone w m/s
R=3000 x ¥0,000040 m/s =18,97 m

R=1897Tm

W zasiegu leja depresji nie wystepuja zadne inne ujecia wody a duza przewodno$é w warstwie
wodono$nej sprawia, ze zasi¢g leja depresji bedzie niewielki.

4. Proszg wskagaé planowany, sgodny 3 prgpisami i bexpieczny dla  Srodowiska  sposib
qagospodarowania wid popincnych pochodzacych e stagi uxdatniania wody.
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57/1,57/6, 57/ 4 obreb Krowica Zawodnia, gmina Szczytniki, powiat kaliski, wojewédziwo wielkopolskie .

Wody popluczne trafialy beda w pierwszej kolejnosci do odstojnika wéd poplucznych, po
oczyszczeniu w procesie sedymentacji poprzez przelew popluczyn oczyszczonych trafia przez
zasuwe 1 studzienka pomiatows do systemu odprowadzania woéd poplucznych do ziemi.
Zastosowany zostanie system studnia chtonna lub drenaz.

I, Z cakresu ochrony powietrza:

1. Na wykresach igolinii jednakowych stgger, igolinte (xwlaszeza cxgstosed przekrocser) nalegy opisac
w sposdb cytelny, tak aby w sposb wyragny widocgny byt spadek c3gstosci prekrocen.
W zalgczeniu.

2. Prosgg pryeanalizowal galecenia 3awarte w Kodeksie Przeciwdsiatania Udagliwoici Zapachowey
x 5 wrxesnia 2016 r. opracowanym pres Ministerstwo Srodowiska i wskazaé, ktire
R proponowanych rosaviqzar samierga Inwestor gastosowad, aby ogranicyd emisje substangji apachowo
cqynnych 3 terenn predmiotowef fernsy.
Planuje si¢ zastosowanie metod technologicznych poprzez zywienie fazowe z doborem
optymalnej ilodci biatka jak i pas roslinnosci izolacyjnej. W zwiazku z realizacja planowane jest
wprowadzenie nasadzen celem zminimalizowania negatywnego wplywu inwestycji na krajobraz,
akustyczng jakodé §rodowiska 1 jako§é powietrza atmosferycznego. Wzdhuz ogrodzenia od sttony
wewnetrznej na szerokosci 10 m, z wylaczeniem wjazdéw wykonany zostanie pas zieleni.

Pas zieleni wykonany zostanie w formie trzypigtrowe;j i sktadal sie bedzie z:

- drzew wysokich:, sosna czarna, modrzew europejski;

- drzew $redniowysokich: wierzba iwa, jarzab pospolity;

- krzewéw: glbég, $nieguliczka biala, liguster pospolity, suchodrzew tatarski, czeremcha
amerykanska, deren bialy

Sktad gatunkowy projektowanego pasa zieleni jest zgodny ze skladem proponowanym
w metodach ograniczania emisji dla obiektéw hodowlanych zamieszczonych w ,,Kodeksie
przeciwdziatania ucigzliwosci zapachowej” Departament Ochrony Powietrza i Klimatu,
Ministerstwo Stodowiska, Warszawa, 11 lipca 2016 1.

3. DProsge wyjasnié, gy w gasiggn 10 b posgezegdlnych emitoriw Inajduja si¢ wysse nis, parterowe
budynki mieszkalne lub binrowe, a takse budynki $obkiw, priedszloli, sxkdl, sypitali b
sanatoriow. W takim pryypadka nalesy sprawdzié, ey budynki te nie sq naragone na pryekrocsenia
warloisi odniesienta substangii w powietrzn Iub dopuszegalnych pogiomow substanci w powietrsu.

W zasiegu 10 h poszczegblnych emitoréw nie znajduja si¢ wyzsze niz parterowe budynki
mieszkalne lub biurowe, a takze budynki ztobkéw, przedszkoli, szkol, szpitali lub sanatoriow.

Sporzadzil:
Bartosz Jeszke (Kierownik Zespotu Projektowego)

Data sporzadzenia:28.05.2020 r.
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ZAr. P8

Izolinie stezeri maksymalnych pytu zawieszonego PM10, ug/m’

(dopuszcz. 280 ug/m’)
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Izolinie czestosci przekroczer stezeri jednogodzinnych 280 ug/m’
pytu PM-10, % (dopuszcz. 0,2%)
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Izolinie stezen srednich pytu zawieszonego PM10, ug/m’
(dyspoz. 14 ug/m’)
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Opad pytu + to, g/m*frok
(dopuszcz. 180 g/m’/rok)
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Izolinie stezen srednich pytu zawieszonego PM2,5, ug/m’
(dyspoz. 19,84 ug/m’)
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Izolinie stezerh maksymalnych dwutlenku siarki, ug/m’
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Izolinie stezer srednich dwutlenku siarki, ug/m’
(dyspoz. 17 ug/m?)

1000

ot ew?derl;‘]!w uméo Sl L
kmgwlhqwq.

900

800 _

0 I|IF||IIllIllt]!b[]rllllf‘llll;;"lllllT‘[II;‘:}‘.—:II..Iiﬁlbli
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

LEGENDA:
{ - izolinie stezen
« - wartosci stezen
— - teren inwestycji
o - emitory




Izolinie stezerh maksymalnych tlenkéw azotu, ug/m’
(dopuszcz. 200 ug/m’)
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Izolinie czestosci przekroczen stezeri jednogodzinnych 200 ug/m’
flenkdw azotu % (dopuszcz. 0,2% )
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tu, ug/m’

dnich tlenkéw azo

(dyspoz. 19 ug/m®)
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Izolinie stezert maksymalnych tlenku wegla, ug/m’
(dopuszcz. 30000 ug/m’)
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(dopuszcz. 400 ug/m’)

T

400

600

500

ko WICAZA!
|
a4
T
300

i

"

200

Izolinie stezeri maksymalnych amoniaku, ug/m’
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Izolinie czestosci przekroczen stezen jednogodzinnych 400 ug/m’
amoniaku, % (dopuszcz. 0,2%)
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Izolinie stezen srednich amoniaku, ug/m’

(dyspoz. 45 ug/m’)
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Izolinie stezerh maksymalnych siarkowodoru, ug/m’
(dopuszcz. 20 ug/m’)
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Izolinie stezen srednich siarkowodoru, ug/m’
(dyspoz. 4,5 ug/m’)
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ZAL. P8

Izolinie stezers maksymalnych pytu zawieszonego PM10, ug/m’
(dopuszcz. 280 ug/m’)
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Izolinie czestosci przekroczen stezen jednogodzinnych 280 ug/m’
pytu PM-10, % (dopuszcz. 0,2%)
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Izolinie stezeh Srednich pytu zawieszonego PM10, ug/m’
(dyspoz. 14 ug/m®)
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Opad pytu + to, g/m’/rok
(dopuszcz. 180 g/m’/rok)
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Izolinie stezen srednich pytu zawieszonego PM2,5, ug/m’
(dyspoz. 1 ug/m’®)
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Izolinie steze”h maksymalnych dwutlenku siarki, ug/m’

(dopuszcz. 350 ug/m’)
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Izolinie stezer srednich dwutlenku siarki, ug/m’
(dyspoz. 17 ug/m®)
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tu, ug/m’

(dopuszcz. 200 ug/m?)

Izolinie stezenr maksymalnych Henkdéw azo
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Izolinie czestosci przekroczen stezen jednogodzinnych 200 ug/m’
tlenkéw azotu % (dopuszcz. 0,2% )
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Izolinie stezert maksymalnych Henku wegla, ug/m’

(dopuszcz. 30000 ug/m?’)
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, ug/m?®

(dopuszcz. 400 ug/m’)

Izolinie stezen maksymalnych amoniaku
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ych 400 ug/m’

amoniaku, % (dopuszcz. 0,2%)

Izolinie czestosci przekroczen stezen jednogodzinn
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Izolinie stezeri srednich amoniaku, ug/m?
(dyspoz. 45 ug/m’)
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, ug/m’

(dopuszcz. 20 ug/m’)

Izolinie stezert maksymainych siarkowodoru
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fezen jednogodzinnych 20 ug/m’

siarkowodoru, % (dopuszcz. 0.2%)
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Izolinie stezen srednich siarkowodory, ug/m?’
(dyspoz. 4,5 ug/m’)
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