Rakoniewice, dnia 18 czerwca 2020 r.

WOJT GMINY SZCZYTNIKI
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki

Dot.: 108.6220.2.2020 z dnia 18.05.2020r.

W odpowiedzi na pismo Woéjta Gminy Szczytniki z dnia 18 maja 2020 r, znak
105.6220.2.2020, przesylam uzupelnienie do raportu o oddzialywaniu na
srodowisko przedsiewziecia polegajacego na Budowa fermy drobiu na dziatkach
o nr ewid. gr. 57/1, 57/6, 57/4 obreb Krowica Zawodnia, gmina Szczytniki, powiat
kaliski, wojewddztwo wielkopolskie.

Zalacznik:
- Archiwum 77



Uzupetnienie do raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko dla przedsiewziecia - Budowa fermy drobiu na dziatkach o nr ewid. gr.
57/1, 51/6, 51/ 4 obreb Krowica Zawodnia, gmina Szczytniki, powiat kaliski, wojewédztwo wielkopolskie

Treé¢ uzupelnienia

Dytektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd polskich w Poznaniu w piémie znak
PO.RZS$.4360.40m.2020KP.1 z dnia 13.05.2020r. przeslal pytania dotyczace raportu
0 oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko na etapie uzyskania  decyzji
o $rodowiskowych uwatrunkowaniach dla przedsigwzigcia — Budowa fermy dtobiu na dzialkach
o nr ewid. gr. 57/1, 57/6, 57/4 obreb Krowica Zawodnia, gmina Szczytniki, powiat kaliski,
wojewodztwo wielkopolskie.

W niniejszym ponizej zawarto odpowiedzi na uwagi zawarte w w/w piSmie.

1/ pryedstawienic bardzief sgezegblowych informadi o projektowanym wjecin wody podziemnef 4.:
af jaki jest obecny stan formalnego pryjgotowania budowy i eksploatagi projektowanego ujecia wid
podziemnych;

W chwili obecnej powstal Projekt robét geologicznych, ktdry zostal skierowany do Starostwa
w celu wydania decyzji akceptujacej.

b ¢y sq dane, a jeseli sq to_jakie, dotyczace warstwy wodonosne, 3 kidre bylby prowadzeny amiersony
pobir wid;

W zalaczeniu przedmiotowy Projekt Rob6t Geologicznych, w ktérym znajduja sie wyniki
dotychczasowych prac rozpoznajacych zasoby i zloze.

2/ wyjasniente, w jaki sposib beda agospodarowane (podajac sposéb oigyszezania i migfsce odprowadzania)
wody poptucgne i osady ge SUW projektowanego wjgcia;

Wody popluczne z pomieszczenia SUW trafia do odstojnika wéd poptucznych. Po procesie
sedymentacji poprzez studzienke z zasuwa i studzienke pomiarowa trafia3 do drenazu
rozsaczajacego, ktérym zostana wprowadzone do ziemi.

3/ ugupetnienie informagi:

a/ jakie powierschnic utwardzone i o jakie] powierzchni sq ujgte w wielkoici 5 500 #f, pryedstawiongf
w raporcie (str. 45). W kontekicie stwardzonych powierschni w raporcie mowa jest tylko o podjazdach
do karnikdw (5 500 »f 2);

Ciagi komunikacyjne i place manewrowe wykonane zostana z utwardzonego kruszywa, nie jest to
nawierzchnia szczelna w takim stopniu jak beton jednakze podczas opadéw daje odplyw.

b/ sposobu wtwardzenia prsewidzianego na wfw powierychniach, majac na uwadze np. %e w pryyjpadks
podjazdiw do kurnikéw, na ktirych swyexajowo Jachodzi satadunck obornika na Srodki transportu,
utwardzona nawierschnia  powinna spetnial rownie3 warnnek s3exelnosc, umoiliwiajacy doktadne
ebranie ,na sucho” § wywiezienie rogsypanego pomiotu po kazdym zatadunku;

Nawierzchnie na ktérych wykonywany bedzie zatadunek pomiotu i zabezpieczenie transportu
z jednoczesnym posprzataniem na sucho zaréwno placéw do zatadunku jak i naczep na pomiot
beda wykonane z betonu, pozostale ciagi komunikacyjne i place manewrowe dla beczkowozéw
z pasza wykonane zostana z bitego kruszywa.

¢/ o sposobie gabepiecsenin utwardzonych i s3ezelnych podjazdiw do obiektéw imwentarskich, np. poprze
ich oddziclenie krawesnikiem od terendw nicwmocnionych, w cely uniemosfiwienia splywn odciekdw
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z rogsypanego obornika na sasiadwacy gramt pryy atadunku prowadzomym podezas opadiw
atmosferyeznych;

Zatadunek pomiotu z reguly nie odbywa sie podczas opadéw atmosferycznych poniewaz pomiot
zamaka, przykleja si¢ do §rodkéw transpottu oraz co wazniejsze nie mozna bezostednio wywozi¢
go na pola w celu aplikacji na gruntach,. Ponadto zamakajacy pomiot wydziela znacznie wigksze
iloci odorantéw. ze wzgledu na powyzsze sprzatanie odbywa si¢ wytacznie przy braku opadéw
i mozliwoéci uptzatniecia na sucho pozostalosci po zatadunku.

Jezeli wprowadzony by zostal kraweznik i jednoczeénie umozliwiono by zatadunek podczas
deszczu to wody opadowe zmieszaly by si¢ z pomiotem 1 zebraly przy krawezniku, woda
zmieszana z pomiotem automatycznie staje sie $cickiem przemystowym, ktéty nalezalo by zebrac,
a jezeli zebra¢ to w zbiorniku, jezeli zbiomik to co robi¢ z e zgromadzona tam deszczowka
z opadéw w czasie bez zaladunku. W zwiazku z powyzszym stosuje sie technologiczna opcje
braku zaladunku podczas opadéw.

Sporzadzit:
Bartosz Jeszke (Kierownik Zespotu Projektowego)

Data sporzadzenia: 18.06.2020 r.
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Projekt Robdt Geologicznych
w celu wykonania ujecia wéd podziemnych z utwordw kredowych na dzialce nr 57/6 w migjscowosci Krowica Zawodnia

1. WSTEP

Niniejszy projekt zostal sporzadzony na zlecenie:

Obszar projektowanych prac usytuowany jest na dzialce nr 57/6, obrgb 0010
Krowica Zawodnia, powiat kaliski, wojewo6dztwo wielkopolskie (Zafgcznik nr 1, 2).

Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie niezbednych robét
wiertniczych oraz prac geologicznych w celu wykonania ujgcia wod podziemnych
wykorzystywanego na potrzeby projektowanej fermy drobiu.

Planuje si¢ wykonanie jednego otworu hydrogeologicznego i w przypadku
stwierdzenia korzystnych warunkéw do eksploatacji wod podziemnych pigtra kredowego
zabudowanie go kolumna filtracyjna.

Przewidywane zasoby eksploatacyjne ujecia nie przekrocza 50 m*h i w zwigzku

z tym organem wiasciwym do wydania decyzji jest Starosta Kaliski.
1.1. Podstawy prawne i wykorzystane materialy

e Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U.z 2019 r.
poz. 868 ze zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdlnych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym
rob6t, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. nr 288
poz. 1696 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1396).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakoS$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
sposobu i zakresu wykonywania obowigzku udostgpniania i przekazywania
informacji oraz prébek organom administracji geologicznej przez wykonawce

prac geologicznych. (Dz. U. z 2001 r. nr 153, poz.1781).
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Projekt Robdt Geologicznych
w celu wykonania ujecia wéd podziemnych z utworéw kredowych na dzialce nr 57/6 w miejscowosci Krowica Zawodnia

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
z 11 pazdziernika 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148.) w sprawie kryteriéw
i sposobu oceny stanu jednolitych czgsci wod podziemnych.

e Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000.

o Mapa Geosrodowiskowa Polski plansza A i B w skali 1: 50 000.

e Mapa topograficzna w skali 1: 25 000.

e Profile i karty otworéw — CBDH.

e Polska Norma PN-G-02318 Studnie wiercone — zasady projektowania,
wykonania i odbioru.

e Kondracki J., 2002 r. — Geografia regionalna Polski.

e Pazdro Z., 1977 r. — Hydrogeologia og6lna.

e Turek S., 1971 r. — Poradnik hydrogeologa.

o Malinowski J., 1991 r. — Budowa geologiczna Polski tom VII Hydrogeologia.

e Rogoz M., 2012 r. — Metody obliczeniowe W hydrogeologii.

1.2. Zapotrzebowanie na wodg¢

Pobierana woda wykorzystana bedzie na potrzeby socjalno — bytowe, inwentarskie
oraz technologiczne projektowanej fermy drobiu.
Zapotrzebowanie na wodg okreslone zostato przez Inwestora na:
®  Q maksymalne godzinowe = 9,0 m*/h — wydajno$¢ eksploatacyjna otworu,
* O maksymalne rocame = 19 500,0 m*/rok.
W oparciu o wytyczne poradnika metodycznego ,,Metodyka okreélania zasobow
eksploatacyjnych ujg¢ zwykiych wéd podziemnych” — Warszawa 2004 r. okreslono
zasoby ecksploatacyjne ujgcia jako $rednie godzinne wynikajace z wielkosci

maksymalnego rocznego zapotrzebowania uzytkownika na wodeg.

O srednie godzinne = —Q‘W =~ 2,2 m*h

O eksploatacyjne = 2,5 m*/h — zasoby eksploatacyjne ujecia.
Warunkiem  takiej eksploatacji jest nie przekraczanie  wydajnosci
eksploatacyjnej otworu, a pobér wod w skali roku nie moze przekroczy¢ zasobow

eksploatacyjnych ujgcia w odniesieniu rocznym.

QEeBd sy B St S0 GEIR I TR
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Projekt Robot Geologicznych
w celu wykonania ujecia wod podziemnych z utworéw kredowych na dzialce nr 57/6 w miejscowosci Krowica Zawodnia

2. CHARAKTERYSTYKA TERENUPRAC

2.1. Lokalizacja i opis zagospodarowania terenu

Projektowane roboty geologiczne zlokalizowane sg okolo 7 km na wschéd
od miasta Opatowek w miejscowosci Krowica Zawodnia na dzialce nr 57/6, obrgb 0010
Krowica Zawodnia, gmina Szczytniki, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie.

Obszar projektowanych prac znajduje si¢ na terenie pdél uprawnych,
a w bezposrednim sasiedztwie otworu brak jest infrastruktury gospodarczej.

Oddziatywanie robét geologicznych odnosié¢ si¢ bedzie jedynie do dziatki nr 57/6

na terenie, ktorej nie stwierdzono wystepowania obiektéw i obszar6w chronionych.

Wspolrzedne otworu nr 1: WGS84: N: 51°43°45.4” E: 18°18°34.9”
2000 (6): X:5732824.9 Y: 65213953

2.2. Omowienie dotychczasowych prac geologicznych na omawianym terenie

Na przedmiotowym terenie nie prowadzono dotychczas prac geologicznych.
W okolicy projektowanych robét zlokalizowane sg otwory studzienne, ktérych lokalizacje

przedstawiono w Zalgczniku nr 1, a profile geologiczne na Zafgcznikach nr 3.

2.3. Jako$¢ wéd podziemnych

Wg kart otworéw studziennych, wody pigtra kredowego moga posiadaé
przekroczenia zawartosci zwigzkéw zelaza (= 0,4 mg Fe/dm®) oraz manganu
(= 0,1 mg Mn/dm?®). Wystepowanie niniejszych skladnikéw zwigzane jest z naturalnymi
procesami geogenicznymi zachodzacymi w wodach podziemnych (pochodzace
z rozkladu materii organicznej).

Woda wykorzystywana na potrzeby socjalno — bytowe oraz do pojenia zwierzat
powinna spelnia¢ wymogi okreslone dla wod przeznaczonych do picia zgodnie
z Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).




Projekt Robot Geologicznych
w celu wykonania wjecia wod podziemnych z utworéw kredowych na dzialce nr 5 7/6 w migjscowosci Krowica Zawodnia

2.4. Morfologia i hydrografia

Wedlug podzialu fizycznogeograficznego J. Kondrackiego (2002 r.) teren prac
zaliczany jest do makroregionu Nizina Poludniowowielkopolska, a w jego obrebie
do mezoregionu Wysoczyzna Turecka.

Wody powierzchniowe odprbwadzane s siecig bezimiennych ciekéw w kierunku
potudniowym do rzeki Trojanéwka stanowigcej bazg drenazowa omawianego terenu.

Przedmiotowy obszar jest plaski z rzgdng terenu w miejscu projektowanych robét

=131 mn.p.m.
2.5. Budowa geologiczna

Omawiany teren od powierzchni pokrywaja wodnolodowcowe piaski
drobnoziarniste ze schylku zlodowacenia $rodkowopolskiego warty. Na glebokosci
=~ 2 m p.pt. zalega kompleks glin zwalowych zlodowacen s$rodkowopolskich (warty
i odry) i poludniowopolskich (sanu 2) o Iacznej miazszoéci = 28 m. PoniZej nalezy
spodziewaé si¢ utworé6w neogefskich rozpoczynajacych si¢ itami pstrymi zaliczanymi
do warstw poznafskich dolnych. Na glebokoéci = 50 m p.pt. zalegaja osady kredy
gbmej reprezentowane w stropowej czgsci przez zwietrzeliny wapienne, pod ktérymi
wystepuja wapienie i margle.

Profil geologiczny omawianego obszaru rozpoznano okolicznymi otworami

studziennymi do maksymalnej glgbokosci wierceri tj. 101 m p.p.t.
2.6. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie pierwszy uzytkowy poziom wodono$ny zwigzany jest
z osadami kredy gémej wystgpujacymi w zbiorniku szczelinowym. Kolektorem wéd
podziemnych sg spekane wapienie i margle zalegajace w interwale = 53 —> 99 m p.p.t.
W stropowej czesci osadéw wapiennych system szczelin i spgkan Zwigzany jest gléwnie
7 wietizeniem natomiast wraz ze wzrostem glebokoéci dominujaca role odgrywaja
procesy tektoniczne. Zwierciadto wod podziemnych o charakterze naporowym stabilizuje
sie na glebokosci = 5 m p.p.t. tj. na rzgdnej = 126 m n.p.m. Zasilanie odbywa si¢ poprzez
infiltracje opadéw atmosferycznych oraz doplywow bocznych. Przeplyw wdéd

podziemnych wystepuje w kierunku poludniowo — zachodnim do dolin rzeki Prosny.
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w celu wyvkonania wjecia wéd podziemnych z utworéw kredowych na dziatce nr 57/6 w miejscowosci Krowica Zawodnia

Spadek hydrauliczny odczytany z mapy hydroizohips przy normalnym ukladzie cisnien
wynosi okoto 0,0015. Wg Mapy Hydrogeologicznej Polski arkusz KoZminek (623) sredni
wspolczynnik filtracji wynosi & = 0,000104 m/s przy przewodnosci warstwy wodonosne;j
rzedu 360 m?*24h. Modul zasobéw odnawialnych wynosi 39 m?*24h/km?
a dyspozycyjnych okreslony zostat na 31 m*/24h/km?.

Profil geologiczny z rejonu projektowanych wiercefi opracowano na podstawie

otwordw archiwalnych, oraz przekrojéw i map hydrogeologicznych (Zalgczniki nr 3 - 5).

3. PROJEKTOWANE ROBOTY GEOLOGICZNE

Otwoér zlokalizowany zostal w miejscu wskazanym przez Inwestora, a jego
usytuowanie jest zgodne z obowiazujgcymi przepisami. Planuje si¢ wykonanie jednego
otworu hydrogeologicznego z przeznaczeniem na studni¢ i ujecie do eksploatacji
poziomu kredowego.

Glgbokos¢ i konstrukcja otworu musi zostaé dostosowana do rzeczywistych
warunkéw geologicznych w celu poprawnego wykonania zadania geologicznego.
W zwiazku z powyzszym okredlona w projekcie orientacyjna glebokosci
99 m moze ulec zmianie.

W przypadku nawiercenia plycej =zalegajacego poziomu wodonosnego
czwartorzgdowego lub neogenskiego o parametrach odpowiadajacych zapotrzebowaniu
Inwestora na wodg otwor zostanie w nim zakonczony i zafiltrowany. Nadzér geologiczny
dobierze diugos¢ filtra, siatke, obsypke.

W przypadku koniecznosci wykonania wierceri na glgbokos¢é wigkszq nif

100,0 m naleiy sporzqdzié¢ plan ruchu zaktadu gorniczego.

3.1. Zalozenia projektowe

Na podstawie archiwalnych kart otworéw studziennych, przekrojéw i map
geologicznych z omawianego rejonu okre§lono przyblizony profil litostratygraficzny
projektowanego otworu (Zalgcznik nr 8).

Przypuszczalny profil litostratygraficzny:

0,0-2,0 piasek drobnoziarnisty CZWARTORZED
2,0-30,0 glina zwalowa
30,0 - 50,0 it pstry NEOGEN
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Projekt Robot Geologicznych
w celu wykonania ujecia wod podziemnych z utworéw kredowych na dzialce nr 5 7/6 w miejscowosci Krowica Zawodnia

50,0 — 53,0 zwietrzelina wapienna ~ KREDA

53,0—->99,0 wapienie i margle

Zwierciadto wody naporowe: nawiercone stabilizacja
=53 mp.p.t. =5mp.pt

Prace geologiczne zlokalizowane s na terenie dzialki nr 57/6, na ktérej
nie stwierdzono obiektéw ograniczajgcych wykonanie robdt geologicznych. Inwestor jest

wlascicielem ww. nieruchomosci (Zalgcznik nr 9).

3.2. Prace wiertnicze i konstrukcja otworu

Projektowany otwor nalezy wykona¢ metoda obrotowa na prawy obieg phluczki
z zastosowaniem pluczki bentonitowo — polimerowej. Orientacyjna glebokos$¢ otworu
wynosi 99 m, lecz ze wzglgdu na koniecznosé dostosowania si¢ do rzeczywistych
warunkéw geologicznych moze ulec zmianie.

Nie przewiduje si¢ rurowania otworu jednak w przypadku wystepowania luznych
utworéw uniemozliwiajacych stabilizacje §cian ptuczka wiertnicza nadzor geologiczny
podejmie decyzj¢ o ewentualnym tymczasowym zarurowaniu otworu pozwalajgcym
na dokonczenie zadania geologicznego.

Wiercenie wykonane zostanie §widrem tréjskrzydlowym lub gryzerem o $rednicy
© =311 mm do glebokosci okolo 55 m p.p.t. Nastgpnie otwor zostanie zabudowany rura
PCV — KV o $rednicy @ = 200/225 mm (dopuszcza si¢ zastosowanie rur stalowych
o zblizonej $rednicy) posadowionej w korku ilowym na glebokosci 55 m p.p.t. Dalsze
wiercenia nalezy wykonaé gryzerem o rednicy @ = 143 mm do glebokosci = 99 m p.p.t.
W interwale 55 — 99 m p.p.t. otwor nie bedzie zabudowany — ,,filtr bosy”.

W przypadku utworéw kredowych silnie spgkanych, w ktérych $ciany otworu
groza zawaleniem nalezy odwiert zabudowac filtrem kolumnowym z rur PVC — KV
o érednicy @ = 115/125 mm oraz wykona¢ obsypke filtracyjna.

Lokalizacja odwiertu przedstawiona zostala w Zalqczniku nr 1, 2 natomiast profil
geologiczno — techniczny otworu w Zafgczniku nr 8.

Dopuszcza sig zmiang konstrukcji kolumny filtracyjnej, glebokosci otworu oraz
nieznaczne zmiany lokalizacji w obrebie dziatki, jezeli w czasie wykonywanych robdt
okaze sie, ze napotkane warunki bedq wymagaly takiej korekty. Faktyczng konstrukcje
oraz glebokosé otworu ustali nadzdr geologiciny podczas wykonywania robdt

na podstawie zastanych rzecgywistych warunkow hydrogeologicznych.

SegporcnranicnasSite 2GS0 TIRETRE
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3.3. Spos6b zamykania horyzontéw wodono$nych

Zmykanie przewierconych pozioméw wodonos$nych ma na celu zachowanie
naturalnej izolacji poszczegblnych warstw, ochrone pozioméw wodonosnych przed
skazeniem bakteriologicznym oraz zapobiezenie mieszaniu si¢ wéd o réznym sktadzie
fizyko — chemicznym.

Przewiduje si¢ zamykanie wszystkich napotkanych horyzontéw wodonosnych
powyzej utwor6w ujmowanych np. compactonitem. Uszczelnienie wykonaé¢ nalezy
w przelocie warstw zgodnych z wystepowaniem utworéw trudno przepuszczalnych.
Pozostala przestrzefi nalezy wypeni¢ materialem zgodnym z napotkanym profilem

geologicznym.
3.4. Sposéb i termin likwidacji otworu wiertniczego

Nie przewiduje si¢ likwidacji wykonanego otworu. Jednak w przypadku odwiertu
negatywnego (braku warstwy wodono$nej) i podjgciu przez Inwestora decyzji
o zaprzestaniu wiercen nalezy po uzgodnieniu z nadzorem geologicznym otwoér
zlikwidowa¢ urobkiem zgodnie z napotkanym profilem geologicznym lub przez

zailowanie.
3.5. Zakres badan geofizycznych

Nie projektuje si¢ prowadzenia dodatkowych badan geofizycznych.
3.6. Oprébowanie otworu

Podczas wiercenia nalezy pobiera¢ prébki urobku do znormalizowanych skrzynek
z kolejnych litologicznie ré6znych warstw.
Pob6r préb gruntu (o wadze okolo 0,25 kg) dokonywany bedzie z koryta
pluczkowego wg ponizszego schematu:
* 04 m z osadéw nie zawodnionych i stabo przepuszczalnych,
® ¢02 m z warstwy wodonosnej,

* przy kazdej zmianie wyksztalcenia lub barwy osadu.
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Na koficu pompowania zostanie pobrana prébka wody do analizy
fizyko — chemicznej o objgtosci 1,5 dm?®.
Liczba préb wéd podziemnych 1 szt., liczba préb gruntu uzalezniona od litologii

i rzeczywistej glebokosci otworu (= 37 szt.).

3.7. Zakres obserwacji i badan terenowych — pompowanie otworu

Pompowanie oczyszczajgce shizy do prawidlowego przygotowania  studni
do wieloletniej eksploatacji poprzez stworzenie optymalnych warunkow poboru wody
w zakresie maksymalnego wydatku przy jak najmniejszej depresji, o ktérych powinny
decydowaé opory przeptywu w warstwie wodonos$nej, a nie opory w strefie przyfiltrowe;.
Przed przystgpieniem do pompowania 0OCzZyszczajacego nalezy pomierzy¢ glebokos¢
do zwierciadla wody. Czas trwania tej fazy pompowania ustala si¢ wstgpnie
na 24 godziny. Pompowanie nalezy prowadzi¢ ,.zrywami” do uzyskania pelnej
klarownosci wody. Otwér nalezy uznaé za oczyszczony, jezeli po trzy krotnym wilaczeniu
i wylaczeniu pompy przy jej maksymalnej wydajnosci woda nie zmetnieje,
bedzie klarowna i bez zanieczyszczen. Pod koniec tego etapu pompowania
nalezy przeprowadzic pomiar maksymalnej depresji w otworze, a nastgpnie
szybkosci wznosu zwierciadta wody w trakcie stabilizacji. Wyniki pomiaréw wydajnosci
i glebokoéci zwierciadla wody nalezy notowa¢ na biezaco w dzienniku pompowania.
Po zakonczeniu pompowania oczyszczajacego otwor nalezy zdezynfekowaé roztworem
np. podchlorynu sodu i pozostawi¢ pod dzialaniem tego $rodka przez 24 godziny.

Pompowanie  pomiarowe shizy  ustaleniu parametrOw  ujetej  warstwy
wodonosnej i jej przydatnosci do zakladanych celéw eksploatacyjnych, a takze ustalenia
mozliwosci eksploatacyjnych, uwzgledniajacych kryteria techniczne i przyrodnicze.
Projektuje si¢ przeprowadzenie pompowania pomiarowego jednostopniowego. Wstepnie
szacuje sig, ze pompowanie pomiarowe prowadzone bedzie z wydajnoscia okoto 9 m*/h.
Dokladna wydajno$é pompowania pomiarowego okreslona zostanie na podstawie
wynikéw pompowania oczyszczajgcego. Czas trwania uzalezniony bedzie od szybkosci
stabilizacji zwierciadta, pozwalajacego na okreSlenie parametréw hydrogeologicznych
metoda filtracji nieustalonej (co najmniej 24 h).Wyniki pompowania muszg by¢
interpretowane na biezaco, celem skrocenia czasu prac. Szacuje sig, ze obserwacje opadu
i wzniosu zwierciadla wody powinny by¢ prowadzone przez okres do okoto 48 h — lub

do momentu ustabilizowania si¢ zwierciadla wody. Pompowanie nalezy rozpoczac

DR st e e S O 0TS
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po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w otworze oraz dokladnym pomiarze poziomu
statycznego 1 glgbokosci studni. Do wustalenia wydajnosci zastosowany zostanie
wodomierz, za§ do pomiaréw polozenia zwierciadla wody — $wistawka. Wszystkie
wyniki pomiaréw i obserwacji hydrogeologicznych nalezy notowaé w dzienniku
pompowania pomiarowego. Na koficu pompowania z otworu zostanie pobrana prébka
wody do analizy fizyko — chemiczne;j.

O ostatecznym sposobie i czasie pompowania pomiarowego oraz niezbednym zakresie

pomiardw zwierciadta wody zadecyduje nadzor hydrogeologiczny.
3.8. Prace geodezyjne

Po zakoriczeniu projektowanych prac nalezy dokona¢ lokalizacji otworu
na podkladzie sytuacyjnym, a nastgpnie zniwelowaé w dowigzaniu do reperu sieci
pafnstwowej. Pomiar powinien ustalaé rzgdna terenu oraz wspéhrzedne. Do pomiaréw

polozenia i wysokosci mozna wykorzystaé réwniez aparaty GNSS.
3.9. Badania laboratoryjne

W trakcie prac terenowych nalezy pobraé préby do badan laboratoryjnych.
Podczas prac wiertniczych — préby gruntu:

* pobiera¢ w trakcie wiercenia otworu co 2 m z warstwy wodonosnej,
nastgpnie wybrane przez nadzor geologiczny préby przekaza¢ do badan
granulometrycznych — majacych za zadanie rozpoznanie parametréw
uziarnienia warstwy wodonosne;j.

Podczas pompowania pomiarowego pobraé prébg wody do badar: (okolo 1,5 dm?) w celu
okreslenia typu chemicznego wody i ewentualnego doboru stacji uzdatwiania:
a) fizyko — chemicznych (w celu dobrania stacji uzdatniania wody) na zawartosé:

e amoniaku, azotynéw, azotanéw, chlorkéw, zelaza, manganu, wapnia,
magnezu, siarczanéw, fosforanéw, wodoroweglanéw, sodu, potasu,
siarkowodoru i siarczkow,

b) w celu okreslenia:

* przewodnosci elektrolitycznej wlasciwej, metnodci, barwy, zapachu,
odczynu, twardosci, zasadowosci, utlenialnosci, OWO, mineralizacji,
suchej pozostatosci,

S T
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) okresli¢ typ chemiczny wéd podziemnych.
3.10. Przewidywana wielko$¢ doplywu wéd, ich jakos¢ i sposob odprowadzania

Pompowanie oczyszczajace i pomiarowe prowadzone bedzie z wydajnoscia okoto
0 = 9 m*/h przez okolo 2 dni x 24 h. W zwiazku z tym przewiduje sig, ze ilos¢ wod
odpompowanych powinna wynie$¢ okoto 432 m®.

Woda z pompowania pomiarowego bedzie czysta, moze posiadaé podwyzszong
zawartoé¢ zwiazkéw Zelaza oraz manganu. Wystgpowanie niniejszych skladnikéw
zwigzane jest z naturalnymi procesami geogenicznymi zachodzacymi w wodach
podziemnych i wartosci te nie wplyna negatywnie na stan srodowiska.

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem powinien uzgodni¢ sposéb
odprowadzania wéd z pompowania. Ze wzgledu na wielkos¢ dziatki i budowg
geologiczna (przypowierzchniowa warstwa osadéw przepuszczalnych) proponuj¢

si¢ rozprowadzi¢ wodg po terenie nalezacym do Inwestora.

3.11. Obliczenia hydrogeologiczne

Wydajnoé¢ dopuszczalna otworu obliczona zostata wzorem Krasnopolskiego dla
filtracji turbulentne;j:
Qup =21 K m-\[rg"s [m’/h]
k — wsp6iczynnik filtracji przyjeto jako $redni z najblizszych gorno kredowych otwordéw
studziennych ujmujacych ta samg warstwa wodonosng nr wg CBDH:
e 6230059 k=0,000039 m/s
e 6230089 k=0,0000407 m/s
k srednie = 0,000040 my/s
gdzie:
K — wspotczynnik fluacji majacy ten sam wymiar, co wsp6iczynnik filtracji
1o — promieni studni (czg$¢ czynna) = 0,0715 m
m — migzszo§¢ warstwy wodonosnej = 46,0 m
s — depresja w studni (z doswiadczen wiasnych) przy Q=9m?*h,s=10m
Wydajno$¢ dopuszczalna otworu wynosi:
Ouop. = 35,2 m*/h

. . —
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Przy zalozonej budowie geologicznej oraz przyjetej konstrukcji wykonano
obliczenia teoretycznej dopuszczalnej wydajnosci otworu hydrogeologicznego Wynoszacg
Q=35 m*/h.

Warto$¢ ta pokrywa maksymalne zapotrzebowanie godzinowe na wodg okreslone

przez Inwestora na Q = 9,0 m*h.

4. OKRESLENIE PROBEK GEOLOGICZNYCH PODLEGAJACYCH
PRZEKAZANIU ORGANOWI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ

Podczas prac nie bedg pobierane probki geologiczne, podlegajace przekazaniu
organowi administracji geologicznej.

Wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 marca 2001 I. W sprawie
sposobu i zakresu wykonywania obowiazku udostepniania i przekazywania informacji
oraz probek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych
(Dz. U. 2001 r. nr 153, poz.1781) prébki gruntu pobierane do sporzadzenia dokumentacji
geologicznej sg prébkami czasowego przechowywania i wykonawca robét zobowigzany
Jest do ich przechowywania w magazynie do czasu ich likwidacji.

Po zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej przez organ administracji

panstwowej probki ulegna likwidaci.
5. HARMONOGRAM PRAC

Obecnie nie mozna okreéli¢ dokladnego terminu rozpoczecia prac. Projekt
proponuje si¢ zatwierdzié na okres okolo 4 lat ze wzgledu na koniecznoéé zaplanowania
calej inwestycji, jaka jest budowa projektowanej ferma drobiu.

Wstepnie mozna okreélié:

* termin rozpoczecia prac — najwczesniej po uprawomocnieniu si¢ decyzji

zatwierdzajacej projekt okolo 15.07.2020 r.

* termin zakofczenia prac na 15.07.2024 r.
Przewidywany harmonogram prac:
e zgloszenie zamiaru rozpoczgceia robdt geologicznych na minimum 14 dnj przed
ich rozpoczeciem ~ organowi administracji geologicznej oraz wojtowi
(burmistrzowi, prezydentowi miasta),

® prace wiertnicze — 7 dni,
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e pompowanie oczyszczajace — 1 dziefi,
o dezynfekcja otworu — 1 dzien,
e pompowanie pomiarowe i pomiary stabilizacji zwierciadia — 2 dni,
e badania laboratoryjne — 10 dni,
e opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej — 10 dni.
Zaktada sig, ze laczny czas na wykonanie rob6t geologicznych i opracowanie

dokumentacji powynikowej wyniesie okolo 45 dni.
6. WPLYW ROBOT GEOLOGICZNYCH NA OBSZARY CHRONIONE

Na terenie projektowanych rob6t geologicznych oraz w zasiegu ich oddzialywania
brak jest obszaréw Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody utworzonych
lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2020 r., poz. 55). W zwigzku z powyzszym wyklucza si¢ oddzialywanie

projektowanych robét na ww. obszary chronione.
7. PRACE DOKUMENTACYJNE

Wyniki prac zwigzanych z wykonaniem otworu hydrogeologicznego nalezy
przedstawi¢ w dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia
w6d podziemnych opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji

geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).
8. BEZPIECZENSTWO PRAC I OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gémicze
(Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.) prace geologiczne moga by¢ wykonywane,
dozorowane i kierowane tylko przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

Roboty geologiczne musza by¢é prowadzone pod nadzorem os6b posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, a wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zasad BHP.
Teren projektowanych prac nalezy ograniczy¢é do niezbgdnej powierzchni wymaganej
do bezpiecznego prowadzenia robét oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem o0s6b

nieupowaznionych i oznakowac.
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Pracg nalezy wykonywaé w sposéb umozliwiajgcy ochrone gruntéw oraz wéd
podziemnych. Podczas realizacji prac nalezy chronié grunt i wody podziemne poprzez
obserwacje szczelnosci ukladéw hydraulicznych w wiertnicy i w razie ich wystapienia
podja¢ ich natychmiastowa likwidacje.

Nie przewiduje si¢ powstania podczas prac zanieczyszczenn powietrza
atmosferycznego i wo6d, a projektowane prace nie beds mialy trwalego wplywu
na srodowisko. Projektowane prace nie spowodujg przeksztalcenia powierzchni terenu
oraz nie naruszg stosunkéw wodnych na omawianym obszarze.

Po zakonczeniu wiercenia i demontazu zestawu wiertniczego teren musi zostaé
przywrécony do stanu pierwotnego, uporzagdkowany i wyr6wnany, a nastepnie

przekazany Inwestorowi.

9. WNIOSKIIZALECENIA

1. Na podstawie analiz teoretycznych wynika, ze projektowany otwoér bedzie
W stanie pokry¢ maksymalne zapotrzebowanie na wodeg wynoszace Q = 9,0 m*/h.

2. Ten kto uzyskat decyzje zatwierdzajaca »Projekt ...” najp6zniej na 2 tygodnie
przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét zglasza pisemnie organowi
administracji geologicznej oraz wojtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)
zamiar przystapienia do robét geologicznych.

3. O zamierzonym poborze probek w wyniku robét geologicznych zawiadamia
si¢ na pismie wlasciwy organ administracji geologicznej i pafistwowa stuzbg
geologiczna, w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych prébek.

4. Projektowane w niniejszym opracowaniu roboty geologiczne moga przebiegaé
tylko pod dozorem uprawnionego geologa.

5. Whioskuje si¢ 0 upowaznienie geologa prowadzacego nadzér do korygowania
projektu w zakresie ostatecznej glebokosci otworu i sposobu ujecia warstwy
wodono$nej w zaleznosci od zastanych warunkéw geologicznych, a ewentualne
zmiany zalozen niniejszego projektu zostang przedstawione w dokumentacji
powykonawcze;j.

6. Niniejszy projekt upowaznia do wykonywania wiercen do glebokosci

maksymalnej 100 m p.p.t.
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7.

10.

W przypadku koniecznodci wiercenn na gleboko$¢ wigksza niz 100,0 m nalezy
sporzadzi¢ dodatek do projektu robét geologicznych i plan ruchu zakladu
gérniczego oraz uzyskaé decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsigwzigcia.

Niniejszy projekt nalezy przedlozy¢ w 2 egzemplarzach w Starostwie
Powiatowym w Kaliszu celem zatwierdzenia.

Po zakoficzeniu prac zwiagzanych z wykonaniem otworu nalezy sporzadzi¢
dokumentacje hydrogeologiczna ustalajaca zasoby eksploatacyjne ujecia, ktéra
bedzie spelnia¢ wymogi okres§lone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016 r. w sprawie doku{nentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).

Whioskuje si¢ o zatwierdzenie powyzszego ,.Projektu Robét Geologicznych...”
do dnia 15.07.2024 r.
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Zalgcznik nr 3.1

a Rasowiccka <, 00-975 Warszawe

"\ Panstwowy Instytut Geologiczny
- Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK CARYCH 'YDROGEDLCGIZINYC |

Program Syslery Araizi Prognoe Fvdrogeo ogicznyc?
gl J2} 45 P2 51, 23 4592 347, & 7Q 7 BIrkvdrG S 0gLgov.0°

Numer obiektu:

6230006

Nazwa obiektu:

STACJA HODOWL! ROSLIN

Miejscowosc:

Marchwacz

X {ukt 1992):

428,841.75

Gmina:

Szczytniki {gm. wiejska)

Y {ukf 1992}):

451,136.73

Powiat:

kaliski

Rzedna terenu:

130.0m

Data wykonania obiektu:

01-08-1966

Gtebokos¢ catkowita:

33.0m

Wysokosé

m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody

Opis litologiczny Stratygrafia

130.0
129.0
128.0
127.0
126.0

1250
124.0
123.0
122.0

| 1210

| 1200
119.0
118.0
117.0
116.0

115,
114.0
113.0
112.0
111.0
110.0
109.0
108.0
107.0
106.0
105.0
104.0
103.0
102.0
101.0
100.0

99.0
98.0
97.0

Strona 1/1

195

25.5

315

33.0

4.5 TTT7T

6.2

25.0

320 et
330 =

Gleba, Brak danych: Piasek

Piasek, réénoziarn.; Glina

Piasek, gruboziarn.: Brak danych

Glina, Brak danych: Otoczaki

Glina, Brak danych: Otoczaki

Piasek, érednioziarn.: Brak danych

Wapienle margliste, Brak danych: Brak das

—Cr

18-03-2020




Zatgceznik nr 3.2

J Raxowiecka 5, 009

75 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK CANYCH |YDRCGECLOGICINYCH

Peogram Syslemry Angizi Prognos ~vd'cgeo ogicawer
el 1221 8592 07, 24 4592 347, & ra Berk=ydro b ogi.gov.p’

Numer obiektu:

6230011

Nazwa obiektu:

SZKOtA PODSTAWOWA 1

Miejscowost:

Marchwacz

X (ukt 1992):

428,500.73

Gmina:

Szczytniki (gm. wiejska)

Y (ukt 1992):

451,267.72

Powiat:

kaliski

Rzedna terenu:

1288 m

Data wykonania obiektu:

01-07-1970

Gtebokoé¢ catkowita:

320m

Wysokosé
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny

Stratygrafia

128.0
128.0
127.0
126.0
125.0
124.0
123.0
122.0
121.0
120.0
119.0
118.0
117.0
116.0
| 1150
114.0
113.0
112.0
111.0

| 1100

109.0
108.0
107.0
106.0
105.0
164.0
103.0
102.0
101.0
100.0
99.0
98.0
97.0

193

24.8

30.0

32.0

Strona 1/1

Roo
oko

7.4

20.5

32.0

Gleha, Brak danych: Brak danych
Piasek, drobnoziam.: Otoczaki

Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych

Glina zwatowa, Brak danych: Otoczaki

Piasek, érednioziarn.: Brak danych

18-03-2020




Zatacznik nr 3.2

PSH

PARSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

4 Rasowincks <, 00075 Warszaws

Panstwowy Instytut Geologiczny
'~ Paristwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANY CANYCH HYDRCGEOLOGITINYCH

F-ogiam Systerry Aroizi “rognos r-vd'cgecogi:cmvcv
cel, P2 4592 58, 12 A5 V2 347, & Qi Bork-voiC 2 DELOOV.D

Numer oblektu:

6230023

Nazwa obiektu:

Z-D PRZETW OWOC-WARZYWNEGO

Miejscowose:

Krowica Pusta

X (ukt 1992):

428,303.37

Gmina:

Szczytniki (gm. wiejska}

Y (ukt 1992):

452,531.99

Powiat:

kaliski

Rzedna terenu:

128.2m

Data wykonania obiektu:

01-06-1983

Gtebokos¢ catkowita

350m

Wysokosé
mn.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis Iitologiczny

Stratygrafia

129.0
128.0
127.0
126.0
125.0
124.0
123.0
122.0
121.0
120.0
119.0
118.0
117.0
116.0
115.0
114.0
113.0
| 1130
| 1110
| 110.0
109.0
108.0
107.0
106.0
105.0
104.0
103.0
102.0
101,
100.0

99.0
98.0
97.0
96.0

|__850
94.0

Wi
Uia
oin

Strona 1/1

00 —

||

» 09
o o

30.0

35.0

Gleba, Brak danych: Brak danych
Glina, Brak danych: Brak danych

Glina, Brak danych: Brak danych

Piasek, érednioziarn.: Brak danych

19-03-2020




Zalaceznik nr 3.4.1

4 Rakewiccks 2, 00-975 Warszane

. Panstwowy Instytut Geologiczny
4 Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANY, CANYCH HYDROGEQLCGIZINYCH

Progra. Systeny Anqiz i frognc, ~ydrogeoiogicznye”
Bl FEZF A5 P2 B, fidr 4D T2 34/, € O Berk~ydio 8 O JLgov.p

Numer obiektu:

6230029

Nazwa obiektu:

WODOCIAG GRUPOWY 1

Miejscowosc:

Radliczyce

X (ukt 1992):

429,353.11

Gmina:

Szczytniki (gm. wiejska)

Y (ukt 1992):

455,424.72

Powiat:

kaliski

Rzedna terenu:

1373 m

Data wykonania obiektu:

01-07-1986

Gtebokost catkowita:

101.0m

Wysokosé
mn.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis Iitologiczm,r

Stratygrafia

138.0
137.0
136.0
135.0
134.0
133.0
132.0
131.0
130.0
1290
128.0
127.0
126.0
125.0

124
123.0
1220
121.0
120.0
119.0
118.0

117.
116.0

| 1150

|__1140
113.0
112.0
111.0
1100
109.0
108.0
107.0
106.0
105.0
104.0

Strona 1/3

Yov:yy

8.0 8.0 8.0

1
Zy 21.0

225

N/

29.5

Gleba, Brak danych: Brak danych

Glina plaszczysta, Brak danych: Brak danyg

Glina, Brak danych: Brak danych

Glina, Brak danych: Brak danych

Glina 2walowa, Brak danych: Brak danych

Glina U Brak danych: Brak danych

Glina swalowa, Brak danych: 8rak danych

Plasek, drobnoziam.: Glina

18.0

21.0
217

o ST a1

225

24.0 e
R J

» Q- : Py
b=
o

28.5

305

33.67

Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych

Plasek, $rednioziarn.; Brak danych

Glina zwatawa, Brak danych: Brak danych
Piasek ze iwirem, Brak danych: Brak dany
Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych

Piasek ze twirem, Brak danych: Brak dany:

Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych

Piasek ze iwirem, Brak danych: Otoczaki

it, Brak danych: 8rak danyeh

19-03-2020




Zatacznik nr 3.4.2

J Ratowiocks -, D0-97S Warszaws

2y Panstwowy Instytut Geologiczny
4 Paristwowy Instytut Badawczy

CINTRALNY BANK DANYCH BYDROSEOLOGICINYGY

Program Syslerry Anaizi “rogne: Fydrogeo ogicanyen
el f2f 8392507, [221 4572 347, & 10 Borkeydrok nElgov.p

6230029

WODOCIAG GRUPOWY 1

Miejscowoséé:

Radliczyce

X {ukt 1992):

429,353.11

Gmina:

Szczytnlki (gm. wiejska)

Y {ukt 1992):

455,424.72

Powiat:

kaliski

Rzedna terenu:

1373 m

Data wykonania obiektu:

01-07-1986

Glegbokos¢ catkowita:

101.0m

Wysoko$é
mn.p.m.

Kolumny filtracyjne

)

29.5
Zwierciadia wody

Opis fitologiczny

Stratygrafia

104.0
103.0
102.0
101.0
100.¢
99.0
98.0
97.0
96.0
95
94.0
93.0
92.0
91.0
90.0
89.0
88
87.0
86.0
85.0
84.0
3.0
82.0
81.0
80.0
79.0
78.0
77.0
76.0
75.0
74.0
73.0
72.0
1.0
70.0

—

|

i

|
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l

FEH|

|

i

|

i

Strona 2/3
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57.0
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67.33

H, Brak danych: Brak danych ’—'

Glina, Brak danych: #t

W pstry, Brak danych: Brak danych

—Q

Glina 2watowa, Brak danych: Brak danyeh

H, Brak danych: Brak danych

I, Brak danych: Lignit

=

19-03-2020




Zatacznik nr 3.4.3

PR

J- Rasowiccka 4, 00-975 Warszaws

Bl FELEAS VI 507, 1 2ir 4572 R4/, & ma: Burk-ydre s ogl.gov.pl

'~ Panistwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANC CANYCI- LYDROGEOLCGICINYCH

Peogrorr Systery Araizi Prognos =ydrogeoogicanyer

Numer obiektu: 6230029
Nazwa obiektu: WODOCIAG GRUPOWY 1
Miejscowosc: Radliczyce X (ukt 1992): 429,353.11
Gmina: Szczytniki (gm. wiejska) Y {uki 1992): 455,424.72
Powiat: kaliski Rzedna terenu: 1373 m
Data wykonania obiektu: 01-07-1986 Gtebokos¢ catkowita: 101.0m
Wysoko$é
mn.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
70.0 67.33
69.0 et
68.0 Epgieol
67.0 _‘_"'__:_ 1t, Brak danych: Lignit
66.0 [== =]
65.0 72,0 —
64.0 :—-:—: H, Brak danych: Wegiet brunatny
63.0 74.0 —
62.0 ey
61.0 :___:__— H, Brak danych: Brak danych
60.0 v 77.0 ——
[N 77.0 =
59.0 [as==]0
58.0 b=
57.0 80.0 ~— == |
56.0 -
55.0 ol
540 [- .- Margle, Brak danych: Brak danych
53.0
52.0
51.0
50.0
49.0
48.0
47.0 90.0
|__46.0
450
44.0
43.0
42.0
— Wapienie, Brak danych: Brak danych
41.0
40.0
39.0
38.0
37.0
101.0 — 101.0
Strona 3/3 19-03-2020




Zatacznik nr 3.5

4 Rasowicoka 3, 00-975 Warss rwa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CINTRALNY BANC CANYCH ' YORCGEQLCGIZINYCH

Pogram Systery A~z i Prognaz ~ydregeo-ogicaven
el f2d 45 92 BN, 1éi 4592 347, & ro Bonk-ydro s iogigov.p

Numer obiektu: 6230051
Nazwa obiektu: STACJA PKP
Miejscowosc: Radliczyce X {ukt 1992}): 428,866.52
Gmina: Szczytniki (gm. wiejska} Y {ukt 1932): 455,126.87
Powiat: kaliski Rzedna terenu: 3134 m
Data wykonania obiektu: Brak danych Gleboko$é catkowita: 89.6 m
Wysokosé
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadia wody Opis litologiczny Stratygrafia
314.0
?g Profil nieznany, Brak danych: 8rak danych[™ |
- p— Profil nieznany, Brak danych: Brak danych
309.0 1'5 2.4 | Glina, Brak danych: Otoczaki
5.5 L
304.0 . " Glina plaszczysta, Brak danych: Brak danys
11.0
299.0
29 Glina pias2czysta, Brak danych: Otoczaki
4.0
289.0 23.2 2wir piaszczysty, gruboziam.: Brak danych|
%gg Otoczaki, Brak danych: Brak danych
284.0 ) Glina, Brak danych: Otoczaki
305 —q
273.0
I Glina plaszczysta, Brak danych: Otoczaki
| 2740 39.0
Glina, Brak danych: Otoczaki
269.0 ﬁ g Jwirz , gruboziarn.: Brak danyy
264.0 Glina, Brak danych: Otoczaki
259.0 gg'g 2wir, grubozlarn.: Brak danych
Glina, Brak danych: Otoczaki
57.9
_2.&. Glina zwalowa, Brak danych: Wegiel brung
60.9 Glina, Brak d h: Brak danych
249.0 63.7 — y g%-% Gli::, Brak d::xh: Wuiela:runamy
e ) 63.7 ’
244.0
239.0
| I_ I Margle, Brak danych: Brak danych
234.0 =1 =
- R, =
==
229.0 == =
1 ]—-
| 2240 89.6 —— 89.6 : T
Strona 1/1 19-03-2020




Zatacznik nr 3.6

4 Rasowiecka =, 00-07 5 Warszawe

Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

CINTRALNY BANY. CANYCH BYDRCGEOLCGITINYCH

Program Systeny Araizi Prognos Sydrogeoiogicave?
€l 1241 45 9 507, Jizh €592 347, € 10’ bark=vdro vngigov.p.

Numer obiektu:

6230059

Nazwa obiektu:

GOSPODARSTWO OGRODNICZE 1

Miejscowosé:

Oszczeklin

X (ukt 1992):

432,057.44

Gmina:

KoZzminek (gm. wiejska)

Y (ukt 1592):

454,062.52

Powiat:

kaliski

Rzedna terenu:

1515 m

Data wykonania obiektu:

01-09-2001

Gtebokoé¢ catkowita:

60.0 m

Wysokosé
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny Stratygrafia

152.0
150.0
148.0
146.0
144.0
142.0
140.0
138.0
136.0
134.0
132.0
130.0
128.0
126.0
124.0
1220
120.0
118.0
116.0
1140
1120
110.0
108.0
106.0
1040
102.0
100.0
98.0
96.0
94.0
92.0

Strona 1/1

39.5 —

60.0 =

0.0

11.0

210

27.2

308

L]
X

I

i |
4
[ |

355
36.4

38.2

||
I
!

1

=

60.0 -

Piasek gliniasty, Brak danych: Brak danychi

Glina piaszezysta, Brak danych: Brak danyy

Glina piaszczysta, Brak danych: Otoczaki

Piasek, drobnozlarn.: Brak danych

R, Brak danych: Brak danych

Piasek, drobnozlarn.: Brak danych
W, Brak danych: Brak danych

Margle, Brak danych: Brak danych

19-03-2020




Zatacznik nr 3.7

- Panstwowy Instytut Geologiczny
1 Pafstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANY CANYCH DYDRCGEOLCGICINYGH

J° Rasowiccka 4, 00971 Warszawe
Prograr SysteTy Anaisi rognoz ~yd-ogen dgicaycn
el 122{ S5 92 5T, 123 4592 247, & a1 Berkeydro e ogl.gov.p

Numer obiektu: 6230071

Nazwa obiektu: GOSPODARSTWO ROLNO-SADOWNICZE

Miejscowost: Trzeséw X (ukt 1992): 431,358.23

Gmina: Szczytniki {gm. wiejska} Y {(ukt 1592): 452,848.28

Powiat: kafiski Rzedna terenu: 171.64 m

Data wykonania obiektu: 01-06-2008 Gleboko$¢ catkowita: 99.0m

Wysokos¢
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia

172.0
Gleba: Glina

0.0 ~—

167.0 oS Hpstry

o NOO
N OO
|

| 162.0 [l v
Wegiel brunatny

157.0 13.0

I|I
II

[t}

1
I

152.0 183

Waegiel brunatny: t

=

147.0

L1

i: Wegiel brunatny

142.0

137.0

35.0
1320 38.0

T

..I

. -
|

Piasek, drobnoziarn.

T T, 7.1 =
LT LE

127.0

IIllllli
i Al el S

122.0

117.0

t pstry

NN

112.0

B B S

1070

| FO [T [ e Y L SO, S A
NN
NRNAN
|I

1020

1
[
BN RS

97.0

77.0

920

I
|

820 — 82.0

sl

2}
Sk
o

:

87.0

82.0 ol i=hi el Piasek, drobnoziarn.

77.0 R o
96.0 — 96.0 st
99.0 — 95.0

Strona 1/1 19-03-2020




Zatacznik nr 3.8

Jt Ka<owiccka -4, 00-075 Warszawe

W Panstwowy Instytut Geologiczny
:1 Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK CARYCH |'YDRCGSOQLSGICINYC: |

Program Syslery Araizi rogncs ~ydrogeoogicanven
el £227 4592 507, J2d 4592 347, e Burkhykod GRLgov.D

Numer obiektu:

6230073

Nazwa obiektu:

GOSPODARSTWO ROLNE - DESZCZOWNIA

Miejscowoéé: Warszew X {ukt 1992): 431,667.04
Gmina: Opatdwek (gm. miejsko-wiejska) Y (ukt 1992): 451,363.59
Powiat: kaliski Rzedna terenu: 156.42 m
Data wykonania obiektu: 01-10-2010 Gteboko$¢ catkowita: 95.0 m

Wysokosé
mhn.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny

Stratygrafia

157.0
152.0
147.0
| 342.0
137.0
132.0
127.0
122.0
117.0
112.0
107.
102.0
97.0
92.0
87.0
82.0
77.0
72.0
67.0

62.0

Strona 1/1

710 —

95.0 =

1
27.0

31.86

VA

52.5

Gleba

Piasek gliniasty

Plasek, drabnioziarn,: Piasek pylasty

39.0

Glina zwatowa

Plasek, réznoziarn,; Plasek glinfasty

66.0

710

it: Weglel brunatny

Wapienie

95.0

19-03-2020




Zalacznik nr 3.€

Paiistwowy Instytut Geologiczny
L Panstwowy Instytut Badawczy
CINTRALNY BANS CANYCH WYDROGEDLSGICINYC !
4 Rakowiscka £, 00-075 Warszawa
' Program Systamy Araiz i 2ognos ~ydrageoopicanve”
vel 1231 4592 521, (341 6592 347, & o’ BokHvdo Sugi.gov.p:
Numer obiektu: 6230089
Nazwa obiektu: GOSPODARSTWO ROLNO-OGRODNICZE S1
Miejscowoit: Radliczyce X (ukt 1992): 430,013.03
Gmina: Szczytniki (gm. wiejska) Y {uki 1992): 454,849.05
Powiat: kaliski Rzedna terenu: 140.19m
Data wykonania obiektu: 01-06-2014 Gteboko$¢ catkowita: 99.0m
Wysokosé
mn.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadia wody Opis litologiczny Stratygrafia
141,
0.0 Gleba —
0.3
136.0 Glina piaszcrysta
131.0 7.5
126.0 2 Glina 2walowa
— 1%5152
T 16.0
ﬂ.—. : Piasek, dr. | érednioziarn.: Glina
116.0 220 —Q
111.0
106.0 Glina zwatowa
101.0
96.0 435
H —Ng
1,
| 910 . 495
52.0 ==
860 530
81.0
76.0
71.0
66.0 Wapienie —Cr
61.0
56.0
51.0
46.0
99.0 —— 939.0
Strona 1/1 19-03-2020




Zalacznik nr 5
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OBJASNIENIA

WODONOSNOSC
Wydajnodt potenciaing studni wierconej, m3/h,

<10 N
- ' 10-30
¥ 30-50
73 50-70
'_ >70

B, o arie Ik 2ol
4 ¥

Zalacznik nr 4

1 Tr ) N
cCryi I-nmmn-mbdmmmmmmm,
b - stople ixalac], | - praedzial wiekobcl raschév dyspozyayrych jednossowych:
pog symbdl {Trg) doweay uytoweg
Stopie) eolach
¥ - beok keplagii
b - bolacja siaba
- oiags dobra
symbole stratygrrk owych pock P
Q- cowartoizgd
T - Woaclorzed
;- kadda govm
1y-jura géma
Zusoby daporyaine jinostiowe, fy24h km’:
1- <100

e - G pomisdy dwoms PR ———————
| T Zaseg idnasn hydmgedogil
WODY POWIERZCHNIOWE

- Counek v po ghtwnym poziomie

JAKOS¢ WOD PODZIEMNYCH
Gidwny utytkowy poziom wodonciny:

1.3 - jabk o, wods wymaga prosiega uzdetniania

L o~

1 b - Jekei¢ éradinka, woca wyrnaga uziowianis

MhbﬁdmdprWdehMGpm
€ e, MN - . Zosing cbszary, ne Ky wekainki jakodcl preskracaaiy wymaganie da wid pllnych
. ymbol P i 50 o

Innych wediug kh symball ¢ h, np. Fa, Mn.

3 Punkty oprébowania jakodc wéd podziemnych dia potrzeb mapy
Cnb Opribowsne ujecie wid portziermych 2 zaznaczeniem ey ghokc
i, I, Il - idamy jokoéci jok dis giownego poalonis wodonoénego
Ogniska zanieczyszozed
{Mumary chiskitwy wectug tabesi 4 w takdde}
Widface Tmnstu ciuikin:

o’ Eomunaingch
Sidadowitia ocpaddw: 5 - talych
& e
&3 Wagazyry paliw phnnych
[:]f,m Ocryszrzanie dcickiw: M - mechanicna, 8 - biokogicna,

STOPIEN ZAGROZENIA
k l wysoll -WWUWmanummnmuﬂ

- obszms © niside] ok {a. 1b) mle ot (parid narcd ty. masywy ledne}
mumnmﬂnmmmwmqw giéwnago ()
2 ognisia zanieczysscaad

- obazat o bedniej i poziamu (o), bez ognisk

barcho niskl -mowmwrddwmﬂmotﬂﬂodwmﬂmww
| ograniczone] dostgpnote

R i
(1Y
cﬁh—ﬂ

& B . . : : W ; i - : . l : AP e ‘ \ r b
o - = K X Qm - ;7 REPREZENTATYWNE OTWORY WAERTNICZE, STUDNIE KOPANE,
Y J { . T s—-aut- ..‘;,._..;.J. ; ¢ e G ke : (Numnery wadhig tabe!: 1a, 1b, 1d)

e Dtwér wiertriczy, w korym 10 Pastapujice pigro X
o can @  Teren projektowanych robot

Projekt Rob6t Geologicznych

w celu wykonania ujecia wod podziemnych

z utworéw kredowych

— na dzialce nr 57/6 w migjscowosci Krowica Zawodnia

3§ - Mapa .
Data: ; hydrogeol ogiczna Skala:

INNE OZNACZENIA 04.2020 wycid £ Mopy Hydogeoiogic Pt | 15 50 000
|[——|  tinia praskmju hydrogeolagimago 150000 k. Koéminek (623)




OBJASNIENIA Zafacznik nr 6

ZLOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA N

piaski i Zwiry %
£ piaeki

12077 SWOBODA  ientyfikator z bazy Midas orez nazwa zioza malokonfiktowego
' 16061 SEDZIMIROWICE  entyfikator 2 bazy Mides oraz nazwa ztaza konfliktowego
2029 zoze LIPKA (A+B+CrC2) KickNg.piQ
3878  zioze SOKOLOW (C4) pp2Q
10124  zioze SWOBODA- 1 (C4)p/Q

‘0 11801  ziote SWOBODA-2 (C) piQ
3 12364  zoze SWOBODA-3(Cy)plQ

(e @.!..
/ .‘" % Ca A \ 3 %09\ - e 13664  zote SWOBODAS (Cy) p/Q
7S (X &= Al Kk NS AN DX 14567  dote JANOWEK (C) pl2
X 16081  zloze SEDZIMIROWICE (C1) p2f

16062  zioze GOLKOW (Cy) pr/Q

16526  zoze KSAWEROW (Cy pQ

granica zioza o zasobach udokumertowanych w kategoriach A+B+C4i C
granica obszaru p i

spekly 1ego
g obazaru o negatywnych wynlkach rozpoznania
(ific) - rodza] kopatiny)

[ ] Zoze o powierzchni € 5 ha

b 2,

. K ‘_’\
\ Piwae LN
B

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

grenica cbezaru gomiczego
- granica terenu gomi
O obezar i teren gémiczy zioza o powierzchni € 5ha
A Kopani
w kopalnia nieczynna
@ kopalnia okresowo czynna
N wyTabisko
opz punkt niekoncesjonowane] eksploatadil kopaliny
{pz - rodzsj kopeliny)
i{ic) - Ay i lupki ilaste ceramiki budowlanej Q - cawartorzed
p2 - pieski | 2wiry Ng - neogen
p - plask Pg - palecgen
Cr - kreda
J-jum

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Granice dzialu wodnago:
———seew——  CZWEIAGO rzedu
Elé ujecle wéd podziemnych o wydajnode! 25 - 50 m/h
{k - komunalne, p - przemystowe, Cr - wiek ujmowanych UWorow)
ﬂé ujedie wod podziemnych o wydajnosd » 50 mh
WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO
[@ warunki korzystne
warunki niekorzystne, utrudnigjace budownictwo

7////4 obazary predysponowane do wystgpowania ruchow masowych
]

obezary niewaloryzowang
OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU

llt—’r ~ grunty ome (Kiasy -IVa uzytkow rolnych)

1aki na glebach pochodzenia organicznego

lasy
Zieles urzadzona
~— grani ow zarzadzanych przez Generalng Dyrekcjg Lastw Panhstwowych
—y=-+my=se  granica obszaru chronionego krajobrazu @ Teren projektowanych robot
e ase smpmene granica zespolu przyrodniczo-krajobrazowego = - .
Obezery Europeiskic] Sioci Ekologicznej Netura 2000 Projekt Robot G-eolqgtgnyt:'h
specjainy obazar ochrony siediisk w celu wykonania ujgcia wod podziemnych
mEmgwem  (PLH100025 - Lipickie Mokradta, 5
§ L - K o a z utworéw kredowych N
? na dziafce nr 57/6 w migjscowo$ci Krowica Zawodnia
INFORMACJE DODATKOWE Maps geofrodowiskowa
S - grenica wojewdztwa Data: Opracowatl: plansza A Skala:
_____ granica gminy, miasta 04.2020 r. . m‘m 1: 50 000
1:30 000 ark. Xokminek (€3)

LISKOW  siedzibs urzedu gminy, miasta .




OBJASNIENIA
NATURALNA BARIERA IZOLACYJNA

najkorzystniejsza
bardzo dobra
dobra
dostateczna
niekorzystna
brak
obazary niewaloryzowane®
* nie analzowane pod katem Inej barlery geologlcznej ze wzgledu na
przyrodniczo-rodowiskove
ANTROPOPRESJA
| emitor pylw i gazdw
2 lotnisko
1°; magazyn substancii niebezpiecznych
< miejsce zrzutu Sciekow
o oczyszezalnia sciskow
8 stacja paliw
O zaklad przemyslowy
Skiadowiska odpadow:
zamknigte czynne
a Fz 1N obojglnych
A, P N innych niz niebszpieczne i obojgtne
N i N niebezpiecznych

STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

Klasyfikacja gleb z uwagi na zawartosé pierwiastkdw:
As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

grupa A. standard obszaru poddanego ochronie (ustawa Prawo wodne
i przepisy o ochronia przyrody)

grupa B, standard uzytkow rolnych, gruntéw lesnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,
nieuzytkdw, b takze gruntéw zabudowanych i zurbanizowanych

grupa C, standard terendw przemysiowych, uzytk6w kopalnych i terenow komunikacyjnych

przekroczenie dopuszczalnych wartosci stezer dla grupy c

OE BN N

pierwiastki, ktorych zawartosé decyduje o zanieczyszczeniu gleb w danym punkcie

e
g

* wg Razp. MS 2 dnia & wzesnia 2002r., Dz U. Nr 165 z 04.10.20021., poz. 1359

Zatgcznik nr7
N

@  Teren projektowanych robot

Projekt Robét Geologicznych
w celu wykonania ujecia wod podziemnych
z utworéw kredowych
na dzialce nr 57/6 w miejscowosci Krowica Zawodnia
Mapa geofrodowiskowa
Data: Opracowal: plansza B Skala:
04.2020r Moo nsas | 1150000
1:50 900 eck. Kedzinak (623)




il Sttt ld

£

| oo - 001
” £ S
“ g S
| | L | .
.m. -06 | o
& e
..m - e
& [ o
m sjusidem = 08 8
4] C @
o =3 I A
¢ | . 3
5} i e h
Xs] B
— 04 e
[\ i
" | B - °
ot [»] B
ve & . e
E | g .
s oo | o
S
N )
9
[ m p T °
HAs0N .m o'es g : e i
o BuuUs|dem eujiezieimz C o
065 g 0'0s f - 05
m L
m M @’ : °
-] - U m
i = 2 g
5 - 44 ” (2]
w M ] B Ansd _ oy W
- @ ! L 5] a9
.m M m. m.. ” 3
£ w m“ o L °
1 r B L
: w = | & o B - °
b 5o O Oﬂ £ = om
‘sufAsunyy 33dAsqo gEuoNAm m w ] g I
Zelo ww STI/ST1 =@ 7 g S 5 C ®
Korupaug 0 J-DAJ U Z m M e ! L
man[y JEROPNQEZ PILKPO q_ F e B »
£zs[80 wamusEMez kz013 niomI0 .& v m. L ®
Aueop qoAIoN] M Gokusidds opujis P m g d = ;
[Amopany sozomn nyjpedAzid p W ('S WEosnp 2 m. 3 C 0z
W §ZZ/007 =@ AM-OAd m m_ a g i °
e ]| 2 | g
- [ i
Kompaus [5u0ZIjqz © —m m C_» emotemz eulib — <] m
WA O[ES RTS8z YuzOwW m g o C 8
W §72/00T AM-OAd Amd H H [ N
m - m " o1 ° e
: [ °
W mi W L] |F_ml
m m_ 0z i e
H H Asiwerzouqasp yeseid o
41 0l 6 8 L 9 S v € 4 3
o
o Q|§
: | ¢ T3 |15, ¢
] ‘@ 4] th g Q = v
(ana spusTUfaZOZSN m. q% m s 2 m. m..mh T B .% g
Bem) QIUEMONIJEZ ‘AIBMOINIEZ) © 8 g Kuzor3oron| sidO g g 2 |28 W g <
nI0M]0 BIYNNSUOY g2 | 2 e 5 3 = |Fe|l2Fy| §
iy |36 4 IR U
& T & T | &
8 " = = a4
VNZDINHDAL DSHZO VNZOIO0103D J§4Z0

BIUPOMEBZ BOLMOIY 9§0MO0S{OI M 9/LG JU OJBIZP BU YOAMOPAD] MQIOMIN Z GOATSIZPOd pos BI03M BITBUONAM NP0 A YoAUZDL30[03D) 1040 Paloig Jews |

1IN DAOMLO ANZDINHOAL - ONZDIDOTOTD LIArodd
e

000 ST ° SI8AS Bt

Wem 7°5E = ) BupEzozsndop gsoufepAm

Y/ - = %» A BI]L} Op APOA Bm010[M P§03pAd supezozsndoQ
$/01 0$0000°0 = 1oBn[Y NrwuAzorpdsm KdlAzag

;fougouopom AmIsTEM B[P yoAuzo1Bo[ooBoIpAY yazo1qo BIAM,

Z8L1 - A feg muy 18w :Aokfmusumyop Sojoen RS W )
{_zaemuydieiy |
S S by, A AT

IUMopAZ()

W (66 =~ ‘TIOMIO 95040q3[8 BuBmOpfRlolg

wrd'n W g7 = :APOM BIPEIDINIMZ BUpdZI BURMOPjefold
wrd'um [g] = :nIomjo supdz euemopford
oSomoszond B1A10) Z :¥eqoad enueaiqod qosods
pzongd So1qo Ameld Bu Ax0J01q0 [BUSIIM qosods 1 wasAS
Brupms - Aulowpe|dsye 19mio0 niomio fezpoy
apysjodox[oLs :0mZpoMmafom

Distrey Jeimod

DINAZOZS BUULD)

BIUPOMEZ BOLMOTY 195010081

BIIPOMEBZ BOWMOTY 0100 “TU Q40

9/LS - eEEg




