Rakoniewice, dnia 16 marca 2021 r.

MARSZALEK WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
al. Niepodlegtosci 34

61-714 Poznan

Dot.: DSR-I1-1.7030.1.10.2020 z dnia 26.02.2021r.

W  odpowiedzi na pismo Marszatka Wojewodztwa  Wielkopolskiego
z dnia 26 lutego 2021 r., znak DSR-II-1.7030.7.70.2020, przesytam uzupetnienie do
raportu o oddzialywaniu na §rodowisko przedsigwzigcia polegajacego na Budowa
fermy drobiu na dzialkach o nr ewid. gr. 57/1, 57/6, 57/4 obreb Krowica
Zawodnia, gmina Szczytniki, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie.

- Archiwum 77
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Tteé¢ uzupetnienia

Marszatek Wojew6dztwa Wielkopolskiego w Poznaniu w piSmie znak DSR-11-1.7030.1.10.2020
z dnia 26.02.2021r. przestal pytania dotyczace raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
érodowisko na etapie uzyskania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia
— Budowa fermy drobiu na dzialkach o nr ewid. gr. 57/1, 57/6, 57/4 obteb Krowica Zawodnia,
gmina Szczytniki, powiat kaliski, wojewodztwo wielkopolskie.

W niniejszym ponizej zawarto odpowiedzi na uwagi zawarte w w/w piémie.

L W _gqakresie ogdinyme:

1. W swiazkn 3 publikacga decyzji wykonawezej Komisji (UE) 2017/ 302 5 dnia 15 lutego 2017 1.
ustanawigiacey)  konklugje dotycsace najlepsgych dostgpnych  technik (BAT) w  odniesienin  do
intensywnego chown drobin lub Swifi, sgodnie 3 dyrektywq Parlamentu Enropeiskiego i Rady
2010/75/UE 688, nalesy pryedstawic informage dotyezace spetnienia pres, instalage wymagan
okreslonych dla poszezesdinych BAT. Majac powyzsze na wwadie jaleca sig koryystanie 3 poradnika
sporzaqdzonego pryex, Ministerstwo Srodowiska - ,,Wytyexne dotyczace praktycznego zastosowania
Konklugji BAT w gakresic intensywnego chows drobin i Swifi - Cgsé I Instalagie do chown drobin”
W raporcie prsedstawiono speinienie BAT dotyczacych monitorings, nalesy #swpelnic raport
o spetnienin pogostatych BAT.

Przeanalizowano konkluzje dotyczace najlepszych dostgpnych technik (BAT) w odniesieniu
do intensywnego chowu drobiu lub §wisl zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego 1 Rady
2010/75/UE.

BAT 1
W celu poprawy ogblnej efektywnosci $rodowiskowej gospodarstw w ramach BAT konkluzje
nakazuja zapewnienie wdrazanie 1 przestrzeganie systemu zarzadzania $rodowiskowego
zawierajacego cechy zintegrowanych systeméw zarzadzania. Poszczegblne kompetencje
wlasciciela fermy zostaly juz wyszczegblnione w ztozonym wniosku i nosza znamiona systemu
zarzadzania. Charakter, skala i mala ztozonosé gospodarstwa sprawia, Ze wypracowany system nie
bedzie standaryzowany,
W szczegblnosci w odniesieniu do intensywnej hodowli drobiu do BAT naleza nastgpujace cechy
systemu zarzadzania §rodowiskowego:

- wdrozenie planu zarzadzania hatasem
Ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w ktorych oczekuje sie, ze obiekty wrazliwe odczuja
dokuczliwo$é hatasu lub gdy jego wystepowanie zostalo udowodnione. W chwili obecnej
w otoczeniu fermy nie wystepuja obiekty wrazliwe na hatas oraz nie zostalo stwierdzone jego
dokuczliwe dzialanie, w zwiazku z czym na terenie fermy nie bedzie wdrazany plan zarzadzania
hatasem.

- wdrozenie planu zarzadzania zapachami
Ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w ktorych oczekuje sig, ze obiekty wrazliwe odczuja
dokuczliwo$é zapachu lub gdy jego wystgpowanie zostalo stwierdzone. W chwili obecne;
w otoczeniu fermy nie wystepuja obiekty wrazliwe na odory oraz nie zostalo stwierdzone jego
wystepowanie, w zwiazku z czym na terenie fermy nie bedzie wdrazany plan zarzadzania
zapachami.
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BAT 2. Aby zapobiec wywieraniu wplywu na §rodowisko, lub aby ten wplyw ograniczyc,
w ramach BAT nalezy stosowaé wszystkie z ponizszych technik.

Technika

Zastosowanie

Prawidlowe usytuowanie zespotu
urzadzeft/gospodarstwa i prawidlowa aranzacja
przestrzeni dla dziatan w celu:

— ograniczenia transportu zwierzat i materialow
(w tym obornika),

— zapewnienia odpowiedniej odlegtosci od
obiektéw wrazliwych wymagajacych ochrony,

— uwzglednienia panujacych zazwyczaj warunkow
klimatycznych (np. wiatru, opadéw
atmosferycznych);

— rozwazenia ewentualnego przyszlego wzrostu
zdolnoéci produkcyjnych gospodarstwa,

— zapobiegania zanieczyszczeniu wody.

Na terenie zastosowano
etgonomig w trakcie
ptojektowania rozmieszczenia
obiektéw.

Ksztalcenie i szkolenie petsonelu, w szczegblnodci w
odniesieniu do:

— odpowiednich przepiséw, hodowli zwierzat,
zdrowia i do-brostanu zwierzat, gospodarowania
obornikiem, bezpieczefistwa pracownikéw,

— transportu i aplikacji obornika,

— planowania dzialan,

— planowania awaryjnego i zarzadzania,

— naprawy i konserwacji urzadzen.

Zastanie zatrudniony
przeszkolony personel, w
ptzypadku braku odpowiednich
kwalifikacji personel zostanie
przeszkolony a dokumenty
potwierdzajace przechowywane
beda w aktach personalnych.

Przygotowanie planu awaryjnego dotyczacego
reagowania na nieprzewidziane emisje i zdarzenia,
takie jak zanieczyszczenia wod. Moze to obejmowac:
— plan gospodarstwa przedstawiajacy systemy
odwadniania oraz Zr6dta wody/$ciekéw,

— plany reagowania w przypadku niektorych
potencjalnych zdarzen (jak np. pozar, wyciek
gnojowicy lub zawalenie si¢ miejsca
przechowywania gnojowicy, niekontrolowany
splyw wody z pryzm obornika, wycieki oleju),

— dostepny sprzet shuzacy do postepowania w
ptzypadku zdarzenia zwizzanego z
zanieczyszczeniem gruntéw (np. sprzet do
zamykania kanalizacji, budowania tam w rowach czy
przegréd w przypadku wycieku oleju).

Wykonane zostang plany na
wypadek mozliwych awarii i
sposoby reagowania awaryjnego.
Petsonel zostanie przeszkolony
w ich zakresie oraz zostanie
poinformowany o miejscach w
ktorych plany te beda dostgpne.

Regulatne kontrole, naprawy i utrzymanie obiektow i
urzadzen, takich jak:

— obiekty do przechowywania gnojowicy — oznaki
uszkodzenia, degradacji czy wyciekéw,

— pompy do pompowania gnojowicy, mieszadla,
separatory, systemy nawadniania,

systemy dostarczania wody i paszy,

system wentylacji i czujniki temperatury,

silosy i sprzet transportowy (np. zawory, ruty),
systemy oczyszczania powietrza (np. w ramach
regularnych kontroli).

Kazdy z przeszkolonych
pracownikéw posiadal bedzie
odpowiednie kompetencje do
sprawdzania urzadzen i budowli
ze swojego obszaru
odpowiedzialnosci.
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Moze to obejmowaé czystosé gospodarstwa i system

ochrony przed szkodnikami.

Przechowywanie martwych zwierzat w taki sposob,
aby zapobiec emisjom lub je zredukowac.

Martwe zwierzeta
ptzechowywane beda mozliwie
ktétko w zamknietym
konfiskatorze co zredukuje
emisj¢ z tego miejsca do
minimum

BAT 3. W celu ograniczenia calkowitych emisji azotu i w konsekwencji amoniaku wydalanego
przy zaspokajaniu potrzeb zywieniowych zwierzat w ramach BAT nalezy stosowac sklad diety
i strategie zywienia obejmujace jedna technike lub kombinacie technik przedstawionych ponize;j.

Technika

Zastosowanie

Zmniejszenie zawartosci surowego biatka poprzez
zastosowanie diety zrownowazonej pod
wzgledem zawarto$ci azotu w oparciu o potrzeby

Stosowane beda réznego
rodzaje pasze dostosowane do
wieku i kondycji ptakéw, ktére

zawieraly beda odpowiednie
iloéci biatka dostosowane do
skarmianej grupy ptakéw

energetyczne i przyswajalne aminokwasy.

b |Zywienie wieloetapowe, w ktérym skiad diety jest
dostosowany do specyficznych wymogdw danego
okresu produkcji.

c Dodawanie kontrolowanych ilosci istotnych
aminokwaséw do diety ubogiej w surowe biatko.
d  |Stosowanie dopuszczonych dodatkéw
paszowych, ktore zmniejszaja catkowits ilosé
wydalanego azotu.

Stosowane bedg réznego
rodzaje pasze dostosowane do
wieku 1 kondycji ptakéw

BAT 4. W celu ograniczenia catkowitych emisji wydalanego fosforu przy zaspokajaniu potrzeb
zywieniowych zwierzat w ramach BAT nalezy stosowac skiad diety i strategie zywienia
obejmujace jedng technike lub kombinacje technik przedstawionych ponizej.

Technika Zastosowanie

a  |Zywienie wieloetapowe, w ktorym sklad
diety jest dostosowany do specyficznych
wymogbw danego okresu produkcji.

b  |Stosowanie dopuszczonych dodatkéw
paszowych, ktére zmniejszaja catkowita
ilo§¢ wydalanego fosforu (np. fitazy).

c  |Wykotzystywanie wysokostrawnych
nieotganicznych fosforanéw w celu
czedciowego zastapienia
konwencjonalnych zrédet fosforu w
paszach.

Stosowane beda réznego rodzaje pasze
dostosowane do wieku i kondycji ptakéw

BAT 5. Aby zapewni¢ efektywne zuzycie wody, w ramach BAT nalezy stosowa¢ kombinacje
ponizszych technik.

Technika

a  |Prowadzenie rejestru zuzycia wody.

Zastosowanie
Stosowana na fermie




Uzupetnienie do raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowiske dia przedsiewziecia ~ Budowa fermy drobiu na dziatkach o nr ewid. gr.

57/1, 57/6, 51/ 4 obreb Krowica Zawednia, gmina Szczytniki, powiat kaliski, wojewédztwo wielkopolskie

Wyktywanie Zrédel wycieku wody i ich

naprawa.

Stosowana na fermie

Stosowanie $rodkéw czyszczacych pod
. » . Y y .

wysokim ci$nieniem do czyszczenia

pomieszczen dla zwierzat i urzadzen.

Nie ma zastosowania do chowu drobiu z
wykotzystaniem systemu czyszczenia na
sucho.

Wybieranie i stosowanie odpowiednich
urzadzen (np. poidel smoczkowych,
poidel miskowych, koryt) dla konkretnych
kategorii zwierzat przy jednoczesnym
zapewnieniu dostepnosci wody (ad 4-
bitum).

Stosowana na fermie

Regulatne kontrolowanie i korygowanie
(w razie pottzeby) kalibracji urzadzes do
dystrybuciji wody pitne;j.

Stosowana na fermie

Ponowne  wykorzystanie
niezanieczyszczonej wody opadowej do
czyszczenia.

Nie stosuje si¢ do istniejacych
gospodatstw, z powodu wysokich
kosztéw.

Zgodne z BAT

BAT 6. Aby ograniczyé powstawanie $ciekdw, w
ponizszych technik.

ramach BAT nalezy stosowa¢ kombinacje

Technika

Zastosowanie

Uttzymywanie mozliwie najmniejszych
obszaréw zanieczyszczonych.

Zastosowane zostanie czyszczenie na
sucho z dezynfekcja poprzez
zamglawianie ktérego cecha
charakterystyczna jest fakt ze dochodzi do
wszelkich zakamarkdéw wewnatrz kurnika.

Opgraniczanie zuzycia wody.

Zastosowano czyszczenie na sucho

Oddzielanie niezanieczyszczonej wody
opadowej od strumieni $ciekéw
wymagajacych oczyszczenia.

Nie ma zastosowania w analizowanym

przypadku

BAT 7. Aby ograniczy¢ emisje do wody ze §ciekéw, w ramach BAT nalezy stosowad jedna
z ponizszych technik lub ich kombinacje:

Technika

Zastosowanie

Odprowadzanie $ciekdéw do specjalnego
pojemnika lub miejsca przechowywania
gnojowicy.

Na terenie brak gnojowicy, $cieki
odprowadzane sa do szczelnego i
zagtebionego zbiornika na $cieki.

Oczyszczanie $ciekéw.

Na terenie fermy nie powstaja Scieki ktore
|wymagaja podczyszczania przed
przewiezieniem do zewngtrznej
oczyszczalni §ciekéw w ktorej poddane
zostang oczyszczaniu.

Rozprowadzanie wody éciekowej, np. przy
wykorzystaniu systemu nawadniania, za
pomoca urzadzen takich jak zraszacz,
przewozne urzadzenie nawadniajace,
cysterna, wiryskiwacz startowy.

Wody opadowe i roztopowe
rozprowadzane beda po terenach
zielonych biologicznie czynnych
nalezacych do inwestora.
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BAT 8. Aby zapewni¢ efektywne zuzycie energii w gospodarstwie, w ramach BAT nalezy
stosowaé kombinacje ponizszych technik.

Technika

Zastosowanie

Wysokosprawne systemy
ogrzewania/chlodzenia oraz wentylacyjne.

Zastosowany zostal bardzo wydajny i
nowoczesny system wentylacji

Optymalizacja systeméw wentylacji i
ogrzewania/ chtodzenia oraz zarzadzanie
nimi, zwlaszcza gdy stosowane s3 systemy

Zastosowano zoptymalizowany system
wentylacji kominowo szczytowe] w ktorej
wielkosrednicowe wentylatory szczytowe

ptacuj jedynie w przypadku wysokich
temperatur.
Zastosowano.

oczyszczania powietrza.

¢ |Izolacja écian, podibg i/lub sufitow w
pomieszczeniach dla zwierzat.

d  |Wykorzystanie energooszczednego Zastosowano o$wietlenie energooszczedne
oswietlenia. w postacl §wietldwek

e |Stosowanie wymiennikéw ciepla. Mozna |Wymienniki ciepla typu powietrze-
zastosowa¢ jeden z nastepujacych ziemia moga by¢ stosowane wylacznie w
ukladow: przypadku dostepnosci miejsca, poniewaz

wymagaja duzych powierzchni gleby. W
analizowanym przypadku nie ma
mozliwosci budowy systemu.

Mozliwosé zastosowania pomp cieplnych
w celu odzyskania ciepla geotermalnego
ptzy zastosowaniu rur poziomych jest
ograniczona ze wzgledu na potrzebe
dostepnoséci powierzchni. W
analizowanym przypadku nie ma
mozliwosci budowy systemu.

1) powietrze-powietrze;

2) powietrze-woda;

3) powietrze-ziemia.

f  |Wykorzystywanie pomp cieplnych w celu
odzyskiwania ciepla.

g  |Odzyskiwanie ciepla za pomoca Nie dotyczy chowu $win.
ogrzewanej lub chtodzonej scidtka Mozliwo$¢ zastosowania zalezy od
podlogi (system ,,combideck”). mozliwosci zespotu urzadzen zamknigtego
podziemnego zbiornika krazacej wody. W
analizowanym przypadku nie ma
mozliwoéci budowy systemu.
h  |Stosowanie naturalnej wentylacji. Nie ma zastosowania w przypadku

wykotzystania scentralizowanego systemu
wentylacji.

W przypadku chowu drobiu moze nie
mie¢ zastosowania:

— na poczatkowym etapie chowu, oprocz
chowu kaczek,

— ze wzgledu na ekstremalne
warunki klimatyczne.

W analizowanym przypadku nie ma
zastosowania.

BAT 9. W celu zapobiegania wystepowaniu emisji hatasu lub, jezeli jest to niemozliwe, ich
ograniczenia w ramach BAT nalezy opracowaé i wdrozy¢ plan zarzadzania halasem jako czesc
systemu zarzadzania $rodowiskowego

Ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w ktérych oczekuje sig, Ze obiekty wrazliwe odczuja
dokuczliwo$é hatasu lub gdy jego wystepowanie zostalo udowodnione. W chwili obecnej
w otoczeniu fermy nie wystepuja obiekty wrazliwe na halas oraz nie zostato stwierdzone jego
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dokuczliwe dzialanie, w zwiazku z czym na terenie fermy nie bedzie wdrazany plan zarzadzania

hatasem.

BAT 10. W celu zapobiegania emisjom hatasu lub, jezeli jest to niemozliwe, ich ograniczenia
w ramach BAT nalezy stosowaé jedng z nastepujacych technik lub ich kombinacje:

Technika Opis Zastosowanie

a  |Zapewnienie Na etapie projektowania zespolu Zastosowano podczas
odpowiedniej urzadzed/ gospodatstwa zapewnia si¢ |projektowania fermy,
odlegtosci odpowiednig odlegloéé pomiedzy oddalono ja od wioski, a
miedzy zespotem  |zespolem urzadzesi/gospodarstwem a |na stronie zawietrznej w
urzadzes/ obiektem wrazliwym poprzez za- promieniu kilku
gospodarstwem stosowanie normy minimalnej kilometréw nie
a obiektem odleglosci. wystepuje zabudowa.
wrazliwym.

b |Umiejscowienie Poziom hatasu mozna ograniczy¢ Zastosowano podczas
urzadzen. poptzez: projektowania fermy,

(i) zwigkszenie odleglosci miedzy
zrodiem emisji a ich odbiorca
(poptzez umieszczenie urzadzenia
mozliwie jak najdalej od obiektu
wrazliwego);

(i) skracajac dtugoéd rur
doprowadzajacych pasze;

(ili) umieszczajac ztoby i silosy z pasza
w taki sposdb, aby ograniczyé ruch
pojazdéw na terenie gospodarstwa.

potozenie siloséw przy
samych budynkach
skraca dlugosc rur do
minimum

c Srodki operacyjne:

Obejmuja, one srodki, takie jak:

() zamknigcie drzwii otwordw
budynku, zwlaszcza podczas
karmienia, o ile to mozliwe;

(i) obstuga urzadzen przez
doswiadczony personel;

(iii) unikanie przeprowadzania
hatasliwych czynnosci w nocy i
podczas weekendow, o ile to mozliwe;
(iv) zapewnienie kontroli hatasu
podczas czynnosci konserwacyjnych;
(v) eksploatowanie podajnikéw i
dozownikéw, gdy sa catkowicie
wypelnione pasza, jesli jest to mozliwe;
(vi) ograniczanie do minimum
obszaréw oczyszczanych  za
pomoca  skrobania w celu
zmniejszenia hatasu powodowanego
przez ciagniki ze zgarniaczami
obornika.

Zastosowane
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Urzadzenia o niskim
poziomie emisji

halasu. naturalna wentylacja

Obejmuje to urzadzenia, takie jak:
() wysoko sprawne wentylatory, jesli

lub jest niewystarczajaca;

(i) pompy i sprezarki;

(iii) system podawania paszy, ktory
ogranicza bodZce zwiazane z
karmieniem (np. kosze zasypowe,
pasywne dozowniki dozujace pasze 24
lbitum, karmniki kompaktowe).

Zastosowano

nie jest mozliwa

Utrzadzenia do
kontroli hatasu.

Obejmuje to:

®

(iv) zastosowanie

reduktory hatasu;

(ii) izolacje wibracji;

(ili) obudowanie hatadliwych
urzadzed (np. miyndw,
przeno$nikéw  pneumatycznychy;
izolacji
dzwigkoszczelnej budynkow.

Nie bylo konieczne
zastosowarlie tej
metody.

Redukcja hatasu.

odbiorcami.

Rozchodzenie sie halasu mozna
ograniczy¢, umieszczajac bariery
miedzy zrodtami emisji a ich

Nie bylo konieczne
zastosowanie tej
metody.

BAT 11. Aby ograniczyé emisje pytoéw z kazdego budynku dla zwierzat, w ramach BAT nalezy
stosowaé jedng z ponizszych technik lub ich kombinacje.

Technika

Zastosowanie

Ograniczenie wytwarzania pylow
wewnatrz budynkéw dla zwierzat
gospodatskich, W tym celu mozna
zastosowaé kombinacj¢ nastepujacych
technik:

1. Wykorzystanie na §cidtke materiatu o
grubszej strukturze (np. diugich Zdzbet
stomy lub wiétéw drzewnych zamiast
sieczki);

W analizowanym przypadku w celu
obnizenia emisji pytéw stosowana bedzie
mieszanka stomy famanej i sieczki.

2. Rozrzucanie §wiezej §cidlki przy uzycin
techniki o niskiej emisji pylu (np. recznie);

W analizowanym $ciétka rozktadana
bedzie recznie.

3. Stosowanie podawania paszy ad lbitum,

Zastosowano.

4. Wykorzystywanie paszy wilgotnej, paszy
granulowanej lub dodawanie surowcow
oleistych lub substancji wiazacych w
systemach stosujacych pasze sucha;

Zastosowano pasze granulowane.

5. Wyposazenie napetnianych
pneumatycznie magazynéw z pasza sucha
w separatory pylu;

Zastosowano filtry workowe na otworach
oddechowych siloséw

6. Projektowanie i eksploatowanie
systemu wentylacji przy niskiej predkosci
powietrza w pomieszczeniu.

Wloty do kanaléw wentylacji dachowej
umieszczono na wysokoéci ktora zapewnia
brak turbulencji wzbudzajacych pyl z
§cibtki Jub posadzki.
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b  |Zmniejszenie stezenia pytu poprzez
zastosowanie w budynku jednej z
nastepujacych technik:

1. Zamglawianie przy pomocy wody; Mozliwoé¢ zastosowania moze by¢
ograniczona z uwagi na odczuwany przez
zwierzeta spadek ciepla w trakcie
zamglawiania, zwlaszcza w delikatnych
okresach zycia zwierzecia lub w chtodnym
i wilgotnym klimacie.

Nie stosowana

2. Rozpylanie oleju; Zastosowanie wylgcznie w przypadku
chowu drobiu w odniesieniu do ptakow
starszych niz okoto 21 dni.

Nie ma koniecznosci stosowania

3. Jonizacja. Moze nie mie¢ zastosowania do chowu
§wif lub w przypadku istniejacych
zespoldéw urzadzen wykorzystywanych do
chowu drobiu ze wzgledéw technicznych
lub ekonomicznych.

Nie ma koniecznosci stosowania

Oczyszczanie powietrza wylotowego w
systemie oczyszczania powietrza, takim
jak:

1. Studzienka kontrolna; Moze by¢ stosowana wylacznie w
zespotach urzadzen wykorzystujacych
tunelowy system wentylacji.
Brak tunelowego systemu wentylacit.
2. Suchy filtr; Moze by¢ stosowany wylacznie w
przypadku chowu drobiu z
wykorzystaniem tunelowego systemu
wentylacji. Brak tunelowego systemu
wentylacji.
3. Pluczka gazowa mokra; Technika ta nie moze by¢ powszechnie

— stosowana ze wzgledu na wysokie kosz
jt- Phuczkalcwasna mokea; realizacji. W przyiadku ist\:,uyeja‘cych 7
5. Ptuczka biologiczna (lub biofiltr ze zespotdw urzadzed wylacznie wowezas,
zraszanym zlozem), gdy wykorzystuje si¢ scentralizowany
system wentylacji.
Brak zcentralizowanego systemu
wentylacji.
7. Filtr biologiczny. Ma zastosowanie wylacznie do systeméw
chowu gdzie powstaje gnojowica.
Konieczny jest odpowiednio duzy obszar
na zewnatrz budynku dla zwierzat, aby
umie$ci¢ tam zestawy filtréw.
Technika ta nie moze by¢ powszechnie
stosowana ze wzgledu na wysokie koszty
realizacji.
W przypadku istniejacych zespotow
urzadzen wylacznie wowcezas, gdy
wykorzystuje sie scentralizowany system

6. Dwu- lub trzystopniowy system
oczyszczania powietrza;
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wentylacji. Nie wymagana w przypadku
chowu drobiu.

BAT 12. W celu zapobiegania wystepowaniu emisji zapachoéw lub, jezeli jest to niemozliwe, ich
ograniczenia w ramach BAT nalezy opracowaé, wdrozy¢ i regulatnie poddawaé przegladowi plan
zarzadzania zapachami jako cze§¢ systemu zarzadzania §rodowiskowego.

Ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w ktérych oczekuje sie, Ze obiekty wrazliwe odczuja
dokuczliwo§é zapachu lub gdy jego wystgpowanie zostalo stwierdzone. W chwili obecne;
w otoczeniu fermy nie wystepuja obiekty wrazliwe na odory oraz nie zostalo stwierdzone jego

wystgpowanie, w zwiazku z czym na terenie
zapachami.

fermy nie bedzie wdrazany plan zarzadzania

BAT 13. W celu zapobiegania emisjom zapachéw i ich skutkom lub, jezeli jest to niemozliwe, ich
ograniczenia w ramach BAT nalezy stosowaé kombinacje nastepujacych technik:

Technika Zastosowanie

a  |Zapewnienie odpowiedniej odleglodci Zastosowano te metode wybierajac
miedzy gospodatstwem/zespolem lokalizacje.
urzadzet: a obiektem wrazliwym.

b  |Stosowanie pomieszczedi, w ktérych Obnizenie temperatury w
realizuje sig co najmniej jedna z pomieszczeniach, przeplywu powiettza i
ponizszych zasad: jego predkosci moga nie mieé
— utrzymywanie zwierzat i powierzchni zastosowania ze wzgledu na kwestig
w stanie czystym i suchym (nalezy np. dobrostanu zwierzat.
unikaé rozlewania paszy, zapobiegaé |Usuwanie gnojowicy za pomoc ptukania
wyciekom obotnika w miejscach, gdzie |nie ma zastosowania w gospodatstwach
zwierzeta leza na czeéciowo rusztowych  |prowadzacych chéw §witi, ktore znajduja
podlogach), si¢ w poblizu obiektéw wrazliwych ze
— ograniczanie powierzchni obornika  [wzgledu na okresowe natezenie zapachow.
uwalniajacej emisje (nalezy np. stosowaé  |Zob. mozliwosci stosowania w odniesieniu
podesty szczelinowe z metali lub tworzyw |do pomieszczen dla zwierzat w BAT 30,
sztucznych, kanaly zmniejszajace dostep  |BAT 31, BAT 32, BAT 33 oraz BAT 34.
do obornika), Ma zastosowanie wobec tuczu $win, w
— czeste przerzucanie obornika do analizowanym przypadku nie ma
zewnetrznego (przykrytego) zbiornika, zastosowania.
— obnizenie temperatury obornika (np.
ptzez chlodzenie gnojowicy) oraz
pomieszczen,
— zmniejszenie  przeptywu
powietrza nad powierzchnia obornika i
jego predkosci,
— utrzymywanie $ciétki w stanie suchym
i w warunkach aerobowych w
gospodarstwach stosujacych §ciotke.

¢  |Poprawa warunkéw odprowadzania Zastosowano nowoczesny system
gaz6éw wylotowych poprzez zastosowanie (wentylacji z odprowadzeniem gazow
jednej z nastgpujacych technik lub ich wylotowych wentylacji podstawowe;j
kombinacjt: powyzej kalenicy.
— umieszczenie otworu wylotowego na
wickszej wysokosci (np. powyzej
dachu, komindw, przekierowanie gazéw
wylotowych nad kalenica zamiast przez
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nizsze partie §cian),

— zwieckszenie predkosci  gazéw
wylotowych w wentylacji pionowej,

— skuteczne umieszczanie zewnetrznych
barier w celu tworzenia turbulencji w
przeplywie wylotowego powietrza (np.
ro$linnoéc),

— stosowanie zaluzji w otworach
wylotowych umieszczonych w nizszych
pattiach §cian, tak aby kierowaé powietrze
wylotowe w strong podioza,

— trozpraszanie powietrza wylotowego
po tej stronie budynku, ktéra znajduje sie
dalej od obiektéw wrazliwych,

— umiejscowienie osi kalenicy naturalnie
wentylowanego budynku poprzecznie w
stosunku do dominujacego kierunku
wiatru.

Wykotzystanie jednego z wymienionych
ponizej systembw oczyszczania powietrza:
1. Pluczka biologiczna (lub biofiltr ze
zraszanym zlozem),

2. Filtr biologiczny;

3. Dwu- lub trzystopniowy system
oczyszczania powietrza.

Brak zcentralizowanego systemu
wentylacji. Brak mozliwosci stosowania.

Zastosowanie jednej z ponizszych technik
lub ich kombinacji do ptrzechowywania
obornika:

1. Przechowywanie gnojowicy lub
obornika stalego pod przykryciem,

Magazynowanie wewnatrz pomieszczenia.

2. Umiejscowienie zbiornika z
uwzglednieniem kierunku, w ktérym
najczeéciej wieje wiatr, oraz  zastosowanie
srodkéw ograniczajacych predkosé
wiatru w okolicy zbiornika i nad nim (np.
drzewna, przeszkody naturalne);

Na tetenie fermy nie ma zbiornika.

3. Ograniczenie mieszania gnojowicy.

Na terenie fermy nie powstaje gnojowica

Przetwarzanie obornika z wykorzystaniem
jednej z nastepujacych technik w celu
ograniczenia emisji zapachéw podczas
aplikacji nawozu (lub przed nim):

1. Rozktad tlenowy (napowietrzanie)
gnojowicy;

Na terenie fermy nie powstaje gnojowica

2. Kompostowanie obornika statego;

Pomiot nie jest magazynowany na terenie
fermy

3. Rozklad beztlenowy.

Pomiot nie jest magazynowany na terenie
fermy

Zastosowanie jednej z ponizszych technik
lub ich kombinacji do aplikacji obornika:

1. Rozlewacz pasmowy, wtryskiwacz
plytki lub gleboki do rozprowadzania

Na terenie fermy nie powstaje gnojowica.
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2Nojowicy;
2. Mozliwie jak najszybsza aplikacja Pomiot nie jest magazynowany na terenie
obornika. fermy, zewnetrzni odbiorcy stosuja
obornik zgodnie z dobrymi praktykami
rolniczymi, oraz obowiazujacymi
przepisami.

BAT 14. Aby ograniczy¢ emisje amoniaku do powietrza z przechowywania obornika stalego,
w ramach BAT nalezy stosowal jedna z proponowanych technik. Na terenie nie jest
magazynowany pomiot. Jest on ladowany bezposrednio na podstawione srodki transportu
z wnetrza budynku.

BAT 15. W celu zapobiegania emisjom do gleby i wody z przechowywania obornika statego lub,
jezeli jest to niemoszliwe, ich ograniczenia w ramach BAT nalezy stosowal kombinacje
zaproponowanych technik. Na terenie nie jest magazynowany pomiot. Jest on ladowany
bezpostednio na podstawione $rodki transportu z wnetrza budynku.

BAT 16. Aby ograniczyé emisje amoniaku do powietrza z przechowywania gnojowicy, w ramach
BAT nalezy stosowaé kombinacje zaproponowanych w konkluzjach technik. Na terenie nie
powstaje gnojowica.

BAT 17. Aby ograniczyé emisje do powiettza ze zbiornika z gnojowica umieszczonego
w wykopie ziemnym (lagunie), w ramach BAT nalezy stosowa¢ kombinacje zaproponowanych
w konkluzjach technik. Na terenie nie powstaje gnojowica.

BAT 18. Aby zapobiec emisjom do gleby i wody pochodzacym 2z gromadzenia,
przepompowywania oraz przechowywania gnojowicy (téwniez w lagunie), w ramach BAT nalezy
stosowaé kombinacje zaproponowanych w konkluzjach technik. Na terenie nie powstaje
gnojowica.

BAT 19. Jezeli prowadzi si¢ przetwarzanie obornika w gospodarstwach, w celu zmniejszenia
emisji azotu, fosforu, zapachu i drobnoustrojéw chorobotwérczych do powietrza i wody oraz
ulatwienia przechowywania obornika lub jego aplikacji w ramach BAT nalezy przetwarzac
obornik przez zastosowanie jednej techniki lub kombinacji zaproponowanych w konkluzjach
technik. Na terenie nie prowadzi sie przetwarzania pomiotu.

BAT 20. W celu unikniecia lub, jezeli nie jest to mozliwe, w celu zmniejszenia emisji azotu
i fosforu oraz drobnoustrojéw chorobotwérczych do gleby i wody z aplikacji obornika w ramach
BAT nalezy stosowaé techniki przedstawione w konkluzjach BAT. Prowadzacy instalacje nie
bedzie nawozit pél wiasnych.

BAT 21. Aby ograniczy¢ emisje amoniaku do powietrza z procesu aplikacji gnojowicy, w ramach
BAT nalezy stosowaé kombinacje zaproponowanych w konkluzjach technik. Na terenie nie
powstaje gnojowica.

BAT 22. Aby zredukowaé emisje amoniaku do powietrza z procesu aplikacji obornika, technika

BAT jest wprowadzenie obornika do gleby tak szybko, jak to mozliwe. Prowadzacy instalacjg nie
bedzie nawozil pdl wlasnych.
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BAT 23. Aby zredukowaé emisje amoniaku z calego procesu chowu §wid (w tym loch) lub
drobiu, w ramach BAT nalezy oszacowaé lub obliczyé zmniejszenie emisji amoniaku z calego
procesu produkcji z wykorzystaniem BAT stosowanych w gospodarstwie.

W obliczeniach emisji amoniaku przewidziano maksymalny wskaznik z zakresu przedstawionego
w konkluzjach do BAT, poniewaz nie zastosowano technicznych systeméw oczyszczania
powietrza ze wzgledu na konstrukcje budynkéw uniemozliwiajacych scentralizowany przeplyw
powietrza.

BAT 24. W ramach BAT nalezy monitorowaé calkowite ilosci azotu i fosforu wydalane
w oborniku przy uzyciu jednej z technik przedstawionych w konkluzjach co najmniej z podana
czestotliwoscia.

Zastosowane zostanie oszacowanie w oparciu o analize iloéci powstajacego pomiotu
z oznaczeniem calkowitej zawarto§ci azotu i fosforu, raz w roku.

BAT 25. W ramach BAT nalezy monitorowa¢ emisje amoniaku do powietrza przy uzyciu jednej
z technik przedstawionych w konkluzjach co najmniej z podana czestotliwoscia.

Zastosowane zostanie na podstawie szacunkéw —z wykorzystaniem wskaZnikéw emisji,
2 czestotliwoécia raz do roku podczas obliczania wysokosci naleznych oplat za korzystanie
ze $rodowiska oraz sprawdzenia czy nie zostaly przekroczone progi zawarte w PRTR.

BAT 26. W ramach BAT nalezy regularnie monitorowaé emisje zapachu do powietrza. BAT 26
ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w ktérych oczekuje sie, ze obiekty wrazliwe odczuja
dokuczliwosé zapachu lub gdy jego wystgpowanie zostato stwietdzone.

W chwili obecnej w otoczeniu fermy nie wystepuja obiekty wrazliwe na odory oraz nie zostato
stwierdzone jego wystepowanie, w zwiazku z czym na terenie fermy nie bedzie wdrazany plan
zarzadzania zapachami.

BAT 27. W ramach BAT nalezy monitorowaé emisje pytu do powietrza z kazdego budynku dla
zwierzat przy uzyciu jednej z technik przedstawionych w konkluzjach co najmniej z podang
czestotliwoscig.

Zastosowane zostanie na podstawie szacunkéw  z wykorzystaniem wskaznikéw emisji,
2z czestotliwoécia raz do toku podczas obliczania wysokosci naleznych oplat za korzystanie
ze §rodowiska oraz sprawdzenia czy nie zostaly przekroczone progi zawarte w PRTR.

BAT 28. W ramach BAT nalezy monitorowaé emisje amoniaku, pytu i/lub zapachu do powietrza
z kazdego budynku dla zwierzat wyposazonego w system oczyszczania powietrza przy uzyciu
wszystkich nastepujacych technik co najmniej z czestotliwoscia podana w konkluzjach.
W analizowanym przypadku brak zcentralizowanego systemu wentylacji co determinuje fakt
braku mozliwosci zastosowania takiego systemu.

BAT 29. W ramach BAT nalezy monitorowaé nastgpujace parametry procesu co najmniej raz
w roku.

Parametr Opis Zastosowanie
a  |Zuzycie wody. Rejestrowanie  za Monitorowane za pomocg
pomoca  np. odpowiednich licznikéw.
odpowiednich licznikow
lub faktur.

Gléwne procesy, w ktorych
zuzywana jest woda w
pomieszczeniach dla
zwierzat (sprzatanie
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pomieszczen, podawanie

paszy itp.) moga by¢
monitorowane oddzielnie.

b |Zuzycie energii
elektrycznej.

Rejestrowanie za
pomocsa np.
odpowiednich licznikow
lub faktut. Zuzycie energii

Monitorowane za pomoca
odpowiednich licznikéw 1
pod licznikow.

jacych

elektrycznej w
pomieszczeniach dla
zwierzat monitoruje sig
oddzielnie od innych
zespotéw urzadzen znajdu-
sie w
gospodarstwie. Mozna
monitotowaé oddzielnie
gléwne procesy, w ktorych
zuzywana jest energia
elektryczna w
pomieszczeniach dla
zwierzat (ogrzewanie,
wentylacja, o§wietlenie itp.).

c Zuzycie paliwa.

lub faktur.

Rejestrowanie za
pomoca np.
odpowiednich licznikow

Monitorowanie za pomoca,
faktur.

d  |Liczba przybywajacych i
ubywajacych zwierzat, w
tym w stosownych
przypadkach urodzed i

Zgonow.

rejestrow.

Rejestrowanie za
pomoca np. istniejacych

Monitorowanie za pomoca
codziennych rejestréw sztuk
padlych.

e Spozycie paszy.

Rejestrowanie za
pomoca np. faktur lub
istniejacych rejestréw.

Monitorowanie za pomoca
wag paszowych i faktur.

f  [Produkcja obornika.

Rejestrowanie za

Monitorowanie za pomocs

pomoca np. istniejacych  |ilosci wywiezionego
rejestrow. pomiotu.

BAT 32. Aby ograniczy¢ emisje do powietrza z kazdego pomieszczenia dla brojleréw jak i
indykéw, w ramach BAT nalezy stosowaé jedna z ponizszych technik lub ich kombinacje.

Technika

Zastosowanie na przedmiotowe] fermie

a  |Wymuszone osuszanie $cidtki i
niewyciekowy system pojenia (w
przypadku podlég pelnych z gleboka
$cidtka).

Zastosowano niewyciekowy system
pojenia. Zainstalowane wewnatrz zostana
mieszacze powietrza, ktdre w powigzaniu
z wymiennikami ciepta systemu CO
powodujg osuszanie §cidtki.

b |System wymuszonego osuszania $ciotki z
wykotzystaniem powietrza wewngttznego
(w przypadku podidg pelnych z gleboka
$ciolka).

Zainstalowane wewnatrz zostana
mieszacze powietrza, ktbre w powigzaniu
z wymiennikami ciepta systemu CO
powoduja, osuszanie $ciélki. W okresach o
podwyzszonej temperaturze w tym celu

pracowaly beda wylacznie mieszacze.
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¢ |Naturalna wentylacja i niewyciekowy Naturalna wentylacja nie ma zastosowania
system pojenia (w przypadku podiég |w zespolach urzadzen wykotzystujacych
pelnych z gleboka Scidtka). scentralizowany system wentylacji.

Naturalna wentylacja moze nie mie¢
zastosowania w poczatkowej fazie hodowli
i ze wzgledu na ekstremalne warunki
klimatyczne. W analizowanej fermie nie
stosuje si¢ naturalnej wentylacji.

d |Usuwanie obotnika przenosnikiem Nie zastosowano, brak mozliwosci
ta$mowym i wymuszone osuszanie technicznych.
powiettzem (w przypadku warstwowych
systemow podlogowych).

e |Podloga ogrzewana i chlodzona §cidtka |Nie zastosowano, brak mozliwosci
(w przypadku systemu ,,combideck”). technicznych.

f  |Wykorzystanie jednego z wymienionych | Moze nie mie¢ powszechnego
ponizej systeméw oczyszczania powietrza: |zastosowania ze wzgledu na wysokie

1. Pluczka kwasna mokra; koszty realizacji.

2. Dwu- lub trzystopniowy system W przypadku istniejacych zespotéw
oczyszczania powietrza; urzadzen wylacznie wéwezas, gdy

3. Pluczka biologiczna (lub biofiltr ze wykotzystuje sie scentralizowany system
zraszanym zlozem). wentylacji. Nie zastosowano, brak

scentralizowanego systemu wentylacji.

W odniesieniu do opisanych w konkluzjach punktéw BAT zastosowano techniki przytoczone
w poszczegdlnych punktach analizy, ktore zgodne sa z technikami opisanymi w czesci dotyczacej
technik redukcji w dalszej czeéci opracowanych konkluzji BAT.

Reasumuyjac instalacja jest zgodna z przyjetymi konkluzjami BAT.
2. Prossg podal prewidywanag wielkos¢ rocgnego ugycia gazu iemmego na potreby insialags.
Zuzycie gazu wyniesie ok. 267,6 m®/rok.

II.  Z gakresie emissi pytow lub gazdw do powretrza:

1. Uwzglednigjae zalecenia gawarte w poradniku ,,Wytyezne dotyczace prakiycznego 3astosowania
Konklugji BAT w gakresie intensywnego chown drobin i Swirk: c3g5¢ I Instalage do chown drobin”,
nalesy wykazaé dotrgymywanie BAT AEL dla emisi amoniaku okreslonego w decyzji wykonawesej
Komisji (UE) 2017/302 % dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiajacej konkinzje dotyczace najlepssych
dostepmych technik (BAT) w odniesienin do intensywnego chows drobin lub Switi, 3godnie 3, dyrektywq
Parlaments Enropejskiego ¢ Rady 2010/75/UE 688 i jednoczesnie pryyjetego do obliczer

wshkasnika emisfi amoniaku.

MONITOROWANIE EMIS]I AMONIAKU DO POWIETRZA - BAT 25

Rekomendowany sposéb monitorowania emisji amoniaku z kazdego budynku inwentarskiego
polega na zastosowaniu bilansu masowego azotu z uwzglednieniem badania zawartosci azotu
w $wiezym pomiocie i badania zawartoéci azotu w oborniku wywozonym z budynku, a nastepnie
zastosowanie wzoru na emisj¢ amoniaku:

EaNH3 = [Npasza. (1_kn) - Nobomik] ‘U-d [kg/IOk]
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Uzupetnienie do raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowiske dla przedsiewziecia - Budowa fermy drobiu na dziotkach o nr ewid. gr.
57/1, 57/6, 51/ 4 obreb Krowica Zawadnia, amina Szczytniki, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie

Gdzie:
Skrot Objaénienie Jednostka miary
Fanns | roczna emisja amoniaku emitowanego do powietrza kg/rok
Npasza | azot pobrany w paszy kg/rok
D wsp6tczynnik przeliczeniowy w ilosci azotu na ilo§¢ amoniaku — 1,22 -
kn wspolczynnik retencii azotu w ptaku -
Nobomix | 2zot zawarty w oborniku wywozonym z budynkéw inwentarskich ko /rok
8] udzial emisji NH3 w catkowite] emisji azotu dla brojlera - 0,2 -
Obliczenie azotu pobranego w paszy
Npasza = ZD ’ BD. NB [kg/rOk]
Gdzie:
Skrét Objaénienie Wattosé Jednostka miacy
Zy ilo§¢ paszy podana zwierzgtom w ciagu roku 31,818 kg/rok
B, érednia zawartoéé biatka w podanej paszy 18,96911 %
Ng udzial azotu w biatku 0,16 - il

Srednia zawarto§é bialka w podanej paszy
= 1,05 kg stanowig startery z zawartodcia biatka — 22,2%
= 11,262 kg stanowia growery z zawartoscia biatka — 20%
» 19,506 kg stanowig, finiszery z zawartocia biatka —18,2%

N, = 31,818 kg - 1896911 % - 0,16 = 0,9657 [kg/rok]

Obliczenie azotu zawartego w oborniku wywozonym z budynkéw inwentarskich

Nobomik = Oo - Wt ]o [kg/rOk]
Gdzie:
Skeét Objagniesie Wartosé Jedfiosta
miary
O, | iloé¢ obornika powstatego w ciggu roku 17 kg/rok
Ilo$¢ obornika (sucha masa 66%) 11,22 kg/rok
WN, | udzial azotu w oborniku wywozonym z budynkéw 2,48* -
*ériddo J. Jankowski, Analiza produkgji pomiotu, obornika oraz emisji azotu ¢ Josforn w fermie drobin w Kosinach Starych, Obztyn
2015
Nopomaz = 11,22 kg 2,48 %= 0,28 [kg/rok]

Obliczenie wspoélczynnika retencji azotu w ptaku

kl _ &asza - pomiot
N =
N pasza

Nnomiot =W Zn ) NPs [kg/rOk]

Gdzie:

Skebt Objassienie Wartogé Jedngsta
miary

Niomior | 2zot wydalony w §wiezym pomiocie - (kg/rok)
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Uzupetnienie do raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na §rodowisko dle przedsiewziecia - Budowa fermy drobiu na dziatkach o nr ewid. gr.
57/1, 51/6, 57/ % obreb Krowica Zawodnia, gmina Szczytniki, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie

W | wspélczynnik okreslajacy ilosé powstajacego $wiezego pomiotu w
stosunku do zuzytej paszy, ktéry waha sic od 1,08 do 1,4 w 1,24 -
zaleznoéci od rodzaju hodowanego drobiu
WN, | udzial azotu w §wiezym pomiocie 1,367* %

*$ridio ]. Jankowski, Analiza produkgi pomiots, obornika orag emisfi azotn i fosforn w fermie drobiu w Kosinach Starych, Olztyn
2075

N, omor = 1,24+ 31,818 kg - 0,01367 = 0,54 [kkg/r0k]
_0,9657~0,54

k1
N 0,9657

= 0,441499945

EaNI-B = [Npasza‘ (1 _kn) - Nobomik] ‘U-d [kg/IOk]
B, = [0,0657 kg (1-0,441499945) — 0,28 kg] - 0,2 - 1,22 [kg/rok] = 0,064 kg/rok.

Calkowita iloé¢ wydalanego amoniaku w odniesieniu do jednego stanowiska na rok réwna sig
0,064 kg, powiazany z BAT calkowity wydalany amoniak dla brojletéw kurzych okreslony w
Tabeli 3.2. w konkluzjach powinien zawieraé si¢ w przedziale od 0,01 do 0,08 kg wydalanego
NH,/stanowisko dla zwierzecia/rok. Nalezy zatem stwierdzi¢, ze bilans dla przedmiotowej fermy
zawiera si¢ w tym przedziale.

2. Nalegy praedstawic wielkos? emisji amoniaku, siarkowodorn, pylu ogdlem, pytu 3awieszonego PM 10
i pybn sawieszonego PM2,5 w kgl stanowisko/ rok 3 kazdego kurnika dla kazdego stanowiska.

Tabela 1. Emisja z obiektéw z chowu brojlerow

Zrédto emisji Dopuszczalna wielko$é emisji
Emitowana substancja
(numer budynku) [kg /stanowisko/rok]
Amoniak 0,06
Utrupmywanie drobiu Siarkowodor 0,0003
(Kurnik K-1 — K-7) Pyk: 0,019
w tym pyt zawieszony PM10 0,019
w tym pyl zawieszony PM2,5 0,0022

Tabela 2. Emisja 2 obiektéw 2 chowu indyczek

Zrédto emisji Dopuszczalna wielko$¢é emisji
Emitowana substancja

(numer budynku) [kg /stanowisko/rok]
Amoniak 0,25

Utrzymywasie drobia Starkowodor 0,000344

(Kurnik K-1 - K-7) Pyk 0,2051

w tym pyl zawieszony PM10 0,2051
w tym pyl zawieszony PM2,5 0,02338

3. Proszg podal ndsial pytu PM 10 i pylu PM2,5 w emisji (tabela 22 i tabela 24 raportn).

Podzial frakcyjny dla pylu emitowanego z farm przedstawiono w tabeli nr 17.

Tabela 3. Podzia} frakcyjny dla pylu emitowanego z farm

Lp.

od frakcji do frakeji
pm um

udzial frakcji
%
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Uzupetnienie do raportu o oddziatywaniv przedsiewziecia no érodawisko dla przedsiewziecia ~ Budowa fermy drobiu no dziatkach o nr ewid. gr.
57/1, 57/6, 57/ 4 obreb Krowica Zawodnin, gmina Szczytniki, powint kaliski, wojewédztwo wielkopolskie

: 5 25 11,4
2 2,5 10 88,6
Zrodto: bip:] [ www.aqmd gov/ docs/ defanlt-sonrce] ceqa/ handbook/ lscalized-significance-thresholds/, ' particulate-matter-(pm)-2.5-
significance-thresholds-and-caleulation-methodology/ appendix-a-updated-ceidars-table-with-pm2-5-fractions.doc?sforsn=2

4. Prossg preedstawii na mapie lokalizage emitordw orag, ich oxnaczente.

W zaltaczeniu.

III.  Z sakresu gospodarks odpadanss:

1. Nalesy odniesé sig do spetnienia poszexegdinych technik BAT (m.in. BAT 2, BAT 3, BAT 4, BAT
24) wweglednionych w decyji wykonawezej Komisii (UE) 2017/302  dnia 15 lutego 2017 r.
ustanawigjqcej konkluzje dotyczace najlepszych dostgpnych  technik (BAT) w odniesienin do
intensywnego chown drobiu lub Swif, godnie 3 dyrektywa Patlamentn Eurgpejskiego i Rady
2010/75/UE 688 (Dz. U. UE. L. 3 2017 r. Nr43, str. 231).

Sposéb obliczenia masy wydalonego azotu dla kazdego budynku inwentarskiego.

Bilans masy wydalonego azotu:

wadalony = Npasza - Nzachcwanie

Npuw = Z, " B, Ny

pasza

Nzachowanie = Zp ) Bp. NB ) kN
wadalony = Zp ) Bp‘ NB ) (1 - kN)
Gdzie:
Skrot Objasnienie Wartoéé Jednostka miary
Zy ilo§¢ paszy podana zwierzetom w ciagu roku 31,818 kg/rok
B, §rednia zawarto$é biatka w podanej paszy 18,96911 Yo
Ns udzial azotu w biatku 0,16 -

Srednia zawarto$é biatka w podanej paszy
» 1,05 kg stanowia startery z zawartoécig biatka —22,2%
= 11,262 kg stanowia growery z zawartoécia biatka — 20%
* 19,506 kg stanowia finiszery z zawartoscia biatka —18,2%

N,,.. = 31,818 kg - 18,96911 % - 0,16 = 0,9657 [kg/rok]
N =31818kg" 1896911 % - 0,16 x 0,44 = 0,4249 [kg/rok]
N, = 31,818 kg 18,96911 % - 0,16 x 0,56 = 0,5408 [kg/rok]

wydalony

Obliczenie wspélczynnika retencji azotu w ptaku

N ,uoa =N

iot
k. = pasza pomio
N

N

pasza

N =W - Z, - Np, [kg/rok]

pomiot
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Uzupetnienie do raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko dla przedsiewziecin - Budowa fermy drobiu na dziatkach o nr ewid. gr.
57/1, 51/6, 57/ 4 obrebh Krowica Zawodnia, gmina. Szczyfniki, powint kaliski, wojewddztwa wielkopolskie

Gdzie:
Skedt Objasnienie Wartosé Jedngsda
miary
Niomior | 2zot wydalony w $wiezym pomiocie - (kg/rok)
W | wspblczynnik okreslajacy ilosé powstajacego §wiezego pomiotu w
stosunku do zuzytej paszy, ktéry waha si¢ od 1,08 do 1,4 w 1,24 -
zaleznoéci od rodzaju hodowanego drobiu
WN, | udzial azotu w §wiezym pomiocie 1,367* %

*3nidlo ]. Jankowski, Analiza produlki pomiotu, obornika oraz, emisfi agotu i fosforn w fermiie drobin w Kosinach Starych, Olsztyn
2015

N = 1,24 31,818 kg - 0,01367 = 0,54 [kg/rok]

pomiot

_0,9657—0,54

=0,441499945
0,9657

kl,

Bilans azotu przedstawia sig nastepujaco 0,54.

Sposéb obliczenia masy wydalonego fosforu dla kazdego budynku inwentarskiego

Bilans masy wydalonego fosforu:

Pwydzlony = szsza. - Pzachowanie

Ppas’/a = ZP ’ PP

Pzachowa.nie = Zp ) Pp ) kP

Pwyda.lony = Zp ' Pp ’ (1 = kP)

Gdzie:

Skrot Objaénienie Wartosé Jednostka miasy

Zy ilo$é paszy podana zwierzgtom w ciagu roku 31,818 kg/rok
B, §rednia zawarto$¢ fosforu w podanej paszy 0,3935961 %

Stednia zawartoéé fosforu w podanej paszy
* 1,05 kg stanowig startery z zawartoscia fosforu — 0,52%
* 11,262 kg stanowig, growety z zawarto$cia fosforu — 0,44%
* 19,506 kg stanowia finiszery z zawartoscia fosforu — 0,36%
P_...= 31,818 kg - 0,3935961 % = 0,1252 [kg/rok]

pasza

P = 31,818 kg - 0,00393596 - 0,55 = 0,0689 kg

zachowanie

Obliczenie wspoélczynnika retencji fosforu w ptaku

Ppasza _Ppomiot
kl, = —Paze__pomiol
pasza
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Uzupetnienie do raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko dia przedsiewziecia - Budowa fermy drobiu na dziatkach o nr ewid. gr.
57/1, 51/6, 57/ 4 obreb Krowica Zawodnia, gming Szczytniki, powiat kaliski, wojewddzfwo wietkopolskie

Poomio = W+ Z,, - WPy, [kg/rok]
Gdzie:
Skebt Objagnienie Wartosé jiganina
miary
Pomiot | fosfor wydalony w éwiezym pomiocie - (kg/rok)
W | wspolczynnik okreslajacy ilo§¢ powstajacego §wiezego pomiotu w
stosunku do zuzytej paszy, ktéry waha si¢ od 1,08 do 1,4 w 1,24 -
zaleznosci od rodzaju hodowanego drobiu
WP,s | Udzial fosforu w $wiezym pomiocie 0,142* Y%

*ridls ]. Jankowski, Analiza produksgi pomiotu, obornika oraz, emigji azolu i fosforu w fermie drobiu w Kosinach Starych, Olsztyn
2015

P, =124-31,818 kg - 0,00142 = 0,06 [kg/rok]

pomiot

~ 0,1252-0,056

k1
N 0,1252

=0,5526378

Bilans fosforu przedstawia sig nastepujaco 0,056

BAT 2. Aby zapobiec wywieraniu wplywu na $rodowisko, lub aby ten wplyw ograniczyg,
w ramach BAT nalezy stosowaé wszystkie z ponizszych technik.

Technika Zastosowanie

a  |Prawidlowe usytuowanie zespolu Na terenie zastosowano
urzadzen/gospodarstwa i prawidlowa aranzacja ergonomie w trakcie
przestrzeni dla dziatad w celu: projektowania rozmieszczenia

— ograniczenia transportu zwierzat i materialéw |obiektow.
(w tym obornika),

— zapewnienia odpowiedniej odlegtosci od
obiektéw wrazliwych wymagajacych ochrony,

— uwzglednienia panujacych zazwyczaj warunkéw
klimatycznych (np. wiatru, opadoéw
atmosferycznych);

— rozwazenia ewentualnego przyszlego wzrostu
zdolnoéci produkcyjnych gospodarstwa,

— zapobiegania zanieczyszczeniu wody.

b |Ksztalcenie i szkolenie personelu, w szczegdlnosci w|Zastanie zatrudniony

odniesieniu do: ptzeszkolony personel, w

— odpowiednich przepiséw, hodowli zwierzat, przypadku braku odpowiednich
zdrowia i do-brostanu zwierzat, gospodarowania kwalifikacji personel zostanie
obornikiem, bezpieczenistwa pracownikéw, przeszkolony 2 dokumenty

— transpottu i aplikacji obornika, potwierdzajace przechowywane
— planowania dziatan, beda w aktach personalnych.

— planowania awaryjnego i zarzadzania,
— naprawy i konserwacji urzadzeq.
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¢  |Przygotowanie planu awaryjnego dotyczacego Wykonane zostang plany na
reagowania na nieprzewidziane emisje i zdarzenia, ~|wypadek mozliwych awarii i
takie jak zanieczyszczenia wéd. Moze to obejmowac: |sposoby reagowania awatyjnego.

— plan gospodarstwa przedstawiajacy systemy Personel zostanie przeszkolony
odwadniania oraz Zrédta wody/sciekéw, w ich zakresie oraz zostanie

— plany teagowania w przypadku niektorych poinformowany o miejscach w
potencjalnych zdarzen (jak np. pozar, wyciek ktorych plany te beds dostepne.

gnojowicy lub zawalenie si¢ miejsca
przechowywania gnojowicy, niekontrolowany
splyw wody z pryzm obornika, wycieki oleju),

— dostepny sprzet stuzacy do postepowania w
przypadku zdarzenia zwigzanego z
zanieczyszczeniem gruntéw (np. sprzet do
zamykania kanalizacji, budowania tam w rowach czy
przegrod w przypadku wycieku oleju).

d  |Regularne kontrole, naprawy i utrzymanie obiektéw i|Kazdy z przeszkolonych

urzadzed, takich jak: pracownikéw posiadat bedzie
— obiekty do przechowywania gnojowicy — oznaki |odpowiednie kompetencje do
uszkodzenia, degradaciji czy wyciekow, sprawdzania urzadzed i budowli
— pompy do pompowania gnojowicy, mieszadla, |ze swojego obszaru

sepatatoty, systemy nawadniania, odpowiedzialnosci.

— systemy dostarczania wody i paszy,

— system wentylacji i czujniki temperatury,

— silosy i sprzet transportowy (np. zawory, rury),
— systemy oczyszczania powietrza (np. w ramach
regularnych kontroli).

Moze to obejmowaé czystos¢ gospodarstwa i system
ochrony przed szkodnikami.

e |Przechowywanie martwych zwierzat w taki sposéb, |Martwe zwierzeta

aby zapobiec emisjom lub je zredukowac. przechowywane beda mozliwie
krétko w zamknietym
konfiskatorze co zredukuje
emisj¢ z tego miejsca do
minimum

2. Prosgg doprecyzowad cgy sposib dalszego postgpowania % obornikiem, bedie odbywad sig wylacznie na
asadach okreslonych w rosporzqdzenin Parlamentu Europejskisgo i Rady WE) nr 1069/ 2009
% dnia 21 patdzgernika 2009 r. okreslajacym prepisy sanitarne dotyczace produkidw ubocznych
pochodzenia swiersecego, nieprzexnaczonych do spogycia prsex lndsy, i uchylajacym roxporzadzente
(WE) nr 1774/2002 (Dg. U. UE L ¢ 300, str. 1 e 3m.) lub te3 uzmpetnié 3apisy raportu
popres, okreslenie prewidywanego rodzaju odpadu w postaci obornika, godnie 3 atacxnikicm do
roxporzadzenia Ministra Klimatu < dnia 2 styegnia 2020 7. w sprawie katalogn odpadéw (Dg. U.
22020 r., pog. 10) a takse jego ilosci.

W przypadku oddawania do kompostowania na terenie zakladu zajmujacego sie produkcja
podioza do pieczarek jak lub oddawania do biogazowni obornik kurzy nalezy traktowal jako
odpad. Wlaczamy na etapie eksploatacji obornik kurzy jako odpad o kodzie 02 01 06. Odpad
powstawal bedzie w ilosci:

W przypadku chowu brojleréw kurzych ilos¢ powstajacego na terenie fermy obornika
ksztaltowala si¢ bedzie na poziomie ~4 248,3 Mg/rok.
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W przypadku chowu indykéw ilo§¢ powstajacego na terenie fermy obornika ksztaltowala sie
bedzie na poziomie ~1 972,6 Mg/ rok.

Odpad nie bedzie magazynowany na terenie instalacji.

Sklad chemiczny odpadu o kodzie 02 01 06 przedstawia sie nastgpujaco:
Pomiot kurzy:

»  Sucha masa (Stoma) — 50,39 %

Sktad chemiczny odpadu w suchej masie:

= Azot(N)-2,31%

= Fosfor (P,O.) — 2,14 %

= Potas (K,0) - 1,81 %

*  Magnez MgO) — 0,68 %

= Wapn (CaO) — 2,42 %
(3rddito: Skiad Chemiczny Nawozdw Naturalnych, Jan Grabowsks, Bialystok Styczeri 2009 r.)

IV.  Z wakresu gospodarki wodno-sciekowe] i ochrony Srodowiska gruntowo-wodnego:

1. Proszp wyjainié, cgy dla planowanego wjecia wod podsgemnych 3ostata jug, opracowana dokumentagia
hydrageologiczna. W preypadkn odpowiedsi twierdzacej, proszg o pryedstawiente jej kopir.

W chwili obecnej powstat Projekt robot geologicznych, ktéry zostal skierowany do Starostwa
w celu wydania decyzji akceptujacej. Decyzja w sprawie zatwierdzenia projekturobét
geologicznych wydana zostata 9.06.2020.

2. Nalegy okresls, cxy na ferente objetym predmiotowym wnioskiem funkdcionuje staga ugdatniania wody,
c3) jest inwestygia projektowana, w swiazkn 3 pryewidywana budowq wilasnego njecia.

W chwili obecnej nie ma na terenie dziatki SUW. SUW zajmowal bedzie jedno pomieszczenie W
planowanych do wykonania budynku K1 w czesci zaplecza socjalno-technicznego.

3. Prossg wskazai, w jaki sposih beda ntylizowane Scieki, powstajace w stags ngdatniania wody - ¢y tak
jak Scieksi socialno-bytowe, beda magagynowane w s3czelnych Sbiornikach besodplywowych, a nastgpnie
beda wywosone do ocgysezaln Sciekiw.

Wody popluczne trafialy beda w pierwszej kolejnosci do odstojnika wdd poplucznych, po
oczyszczeniu w procesie sedymentacji poprzez przelew popluczyn oczyszczonych trafig przez
zasuwe i1 studzienka pomiarowa do systemu odprowadzania wbd poptucznych do ziemi.
Zastosowany zostanie system studnia chtonna lub drenaz.

Sporzadzit:
Bartosz Jeszke (Kietownik Zespotu Projektowego)

Moewegn

Data sporzadzenia:16.03.2021 ¢.
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