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Charakterystyka przedsiewzigcia

Charakterystyka przedsiewzigcia pn: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 675703P Krowica Pusta —
Radliczyce na dzialkach nr 18 obreb ew. Krowica Zawodnia, nr 107 obrgb ew. Krowica Pusta, nr
82/3 i 82/4 obreb ew. Radliczyce, gmina Szczytniki, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie.”

Planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na przebudowie drogi gminnej nr 675703P
Krowica Pusta — Radliczyce. Dhugosé drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi
2,306 km. Na calej dtugosci drogi wystepuje przekréj drogowy. Szerokosci jezdni wynosi 5,00 m.
Szeroko$é pasa drogowego wynosi od 8,00 m do 16 m. Na calej dlugosci odcinek drogi posiada
zniszczona nawierzchnie asfaltows, charakteryzujaca ubytkami i nieréwnosciami w profilu
poprzecznym i podtuznym. Przedmiotowa droga stanowi cigg komunikacyjny o klasie D, kategorii
ruchu KR1 oraz predkosci projektowej 30 km/h. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni po przebudowie
wynosié bedzie 5,00 m. W ramach przedsigwzigcia planowane jest wyréwnanie nawierzchni jezdni
betonem asfaltowym, ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm oraz wykonanie
odwodnienia drogi poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Roboty
drogowe beda prowadzone tylko i wylacznie w granicach istniejacego pasa drogowego. Nie zmieni
si¢ funkcja dotychczasowego uzytkowania terenu. Wody opadowe i roztopowe odprowadzone bgda
powierzchniowo do rowéw drogowych oraz na nieutwardzone tereny zlokalizowane wzdhz drogi.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie na dziatkach oznaczonych w ewidencji
gruntéw nr 18 obreb ew. Krowica Zawodnia, nr 107 obrgb ew. Krowica Pusta, nr 82/3, 82/4 obrgb
ew. Radliczyce gm. Szczytniki powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie.

Teren, na ktérym realizowane bedzie planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ poza obszarem
Gléwnych Zbiornikoéw Waéd Podziemnych (GZWP).

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie zlokalizowane: na obszarach wodno-blotnych;
w strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wod srédlagdowych;
na obszarach wybrzezy i srodowiska morskiego; na obszarach gérskich; na obszarach o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; na obszarach przylegajacych
do jezior; na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowe;.

Najblizszym obszarem Natura 2000 oddalonym o 10 km od przedsigwziccia jest obszar
majacy znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Swedrni PLH300034.

W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane beda typowe jak dla tego typu prac
budowlanych materiaty takie jak: paliwa (oleje i benzyna) do napedu pojazdow samojezdnych.
Wszystkie uzyte do budowy materialy, paliwa i energia bedg wykorzystywane zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami , ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na odzysk materialow
i surowcow w trakcie gospodarki materiatowej, w tym gospodarki odpadami.

Na etapie prac wykonawczych zrédtem powstawania odpadéw beda przede wszystkim prace
budowlane oraz funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy. Powstawaé beda odpady
opakowaniowe, sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania, a takze odpady komunalne.
Wytwarzane odpady beda selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach, w warunkach



zabezpieczajacych przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do $rodowiska. Zapewniony zostanie
regularny odbiér odpadéw przez uprawnione podmioty.

Scieki bytowe powstajace w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy bgda gromadzone
w szczelnych, przenosnych sanitariatach obstugiwanych przez uprawniony podmiot. Wody opadowe i
roztopowe z terenu przedsigwzigcia bgda odprowadzane powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne na istniejace pobocza i do rowow.




