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JEZDNIA kraweznik betonowy trapezowy koloru
— czerwonego na tawie betonowej
kraweznik betonowy 15x30 3 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8/S z betonu C12/15 w ilosci 0,05 m3/m
na tawie betonowej . ) .
7 betonu C12/15 skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 WYSPA DZlELACA
w ilosci 0,06 m3/m $rednio| warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11/W
3cm 8 cm | nawierzchnia z kostki
— - — betonowej 8 cm czerwonej
skropienie emulsjg asfaltowag w ilosci 0,3 kg/m2
istniejgca konstrukcja nawierzchnia bitumiczna jezdni 4.cm p_odsypka cementowo -
piaskowa
15 cm | podbudowa betonowa C12/15

obrzeze betonowe 8x30
na tawie betonowej

z betonu C12/15 w ilosci
0,015m3/m
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10 cm ;s)fati)qlgz: zaﬁsggﬁvsc’ﬁ;]acnigg o ZJAZD 10 cm| Pobocze z kruszywa tamanego
11ZOW; IcCznie wi " - - tabili hani H
PN-5-06102:1997 8 cm| nawierzchnia z kostki B e, cohanicznie Wg
betonowej szarej
4 cm | podsypka cementowo - 3cm Xgrztgasg(/:;eoralna z betonu asfaltowego POSZERZENIE
piaskowa . 3 cm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego
kraweznik betonowy 15x30 wystajgcy 3 cm 15 om | podbudowa z kruszywa famanego OerEée betonowe 6;(20 skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2 AC 8 S 50/70
na fawie betonowej z betonu C12/15 stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm na pIS sypce cementowo- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
w ilosci 0,06m3/m 10 cm | warstwa wzmacniajaca z gruntu plaskowej AC 11 W 50/70 4 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
stabilizowanego cementem Rm = 2.5 MPa skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 AC 11 W 50/70
’ istniejgca nawierzchnia jezdni skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
25 cm|podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm
IV‘ IV 0.50 0.50 kraweznik betonowy 15x30 wystajgcy 10 cm 10 cm \ﬂgﬁgﬁe\:ﬁg;ﬂ'%ﬁ z sfun‘u stabilizowanego
! ] 4.00 ] ! na fawie betonowej z betonu C12/15 '
’ 'ﬂ 0.20-0,40 0.2 w ilosci 0,06m3/m
istniejgcy row
9 9 do renowacji
-t 2% 2% A% CHODNIK
=] 6 cm | nawierzchnia z kostki
e betonowej 6 cm szarej
4 cm | podsypka cementowo -
10.cm p{al:)?“czzewz I:]rusz;::va Lar:?r;?ow POSZERZENIE 10 cm | pobocze z kruszywa tamanego piaskowa
;fi S 0%132?19 9097 eeneneane s stabilizowanego mechanicznie wg 10 cm| warstwa odsgczajgca z piasku
A : PN-S-06102:1997 < iarni
Srednioziarnistego
V-V | 7,40 | Obiekt
0.15 015 8cm ngwerzchma z KOStkI betonowej Przebudowa drogi gminnej nr 5716P
| % 710 % } wibroprasowanej - kostka szara Szczytniki - Kobylarka
podsypka cementowo piaskowa — —
- dbud . * Lokalizacja Szczytniki - Kobylarka skala
| podbudowa z kruszywa tamanego gmina Szczytniki 1:50
— stabilizowanego mechanicznie
7 — Temat rysunku . . branza
bt /| — warstwa gruntu stabilizowanego Przekroje konstrukcyjne drogowa
cementem o Rm = 2,5 MPa Irwestor
— : wg PN-S-06102:1997 Gmina Szczytniki data
kraweznik betonowy 15x30 wystajacy 3 cm E;aggvziglgeﬁgfgxgy;bSextﬁg wystajacy 10 em y 03.2016
na tawie betonowej z betonu C12/15 o Projektowat | mar inz. Andrzej Leki nrrys.
w ilosci 0,06m3/m w ilosci 0,06m3/m /l 9 . )
Opracowat inz. Wojciech Grygielski 4
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