DANE WYJCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa drogi gminnej nr 5716P Szczytniki - Kalka
dziatki nr 23/2 oraz 276/1

Ustalono:
1. Diugosc przebudowy drogi gminnej wynosi 982,80 m.

2. Przyjg¢ n/w parametry techniczne i uwarunkowania:

- klasa drogi - D (dojazdowa)

- predkos$c¢ projektowa - 40 km/h

- kategoria ruchu - KR1 (ruch lekki)

- dlugosé drogi -982,80 m

- szerokosc jezdni - 4,0 m (poszerzenie o 0,40 m)

- szerokosc¢ podbudowy -40m

- chodnik - 1,50 m, jednostronny, od km 0+118,90 do km
0+519

- wjazdy - na szerokosci chodnika

- szerokosc¢ poboczy -0,50m

- rowy - istniejgce do renowacji

- spadek nawierzchni - 2%

- spadek poboczy - 4%

3. Konstrukcje warstw jezdni drogi gminnej o szerokosci 4,0 m nalezy przyjac:
- nhawierzchnia - bitumiczna AC 8 S 50/70 dla KR 1-2 grub. 3cm, po
uprzednim wyréwnaniu mieszankg AC 11 W 50/70,
- podbudowa (na poszerzeniach) z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grub. 25cm,
- warstwa wzmacniajgca z gruntobetonu Rm = 2,5 MPa grub. 10cm.
4. Konstrukcje parkingu dla samochoddw osobowych i zjazdow na posesje nalezy
przyjac:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa,
- podbudowa z kruszywa tamanego grub. 15 cm,
- warstwa wzmachniajgca z gruntobetonu Rm = 2,5 MPa grub. 10cm.
5. Konstrukcje chodnika o szerokosci 1,50 m nalezy przyjgc¢:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm,



- podsypka cementowo-piaskowa,
- warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm.
. Odwodnienie drogi powierzchniowe do istniejgcych rowéw i do istniejgcego

systemu rowu krytego..

7. Pobocza o szerokosci 0,50 o nawierzchni z kruszywa tamanego grub. 10cm.

. Dokumentacje opracowa¢ o zawartosci pozwalajgce] uzyska¢ zgtoszenie na
przebudowe nawierzchni drogi. Ponadto nalezy opracowac kosztorys inwestorski,

ofertowy i Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne.
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