
2 %

średnio
3 cm

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11/W

3 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8/S

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

istniejąca konstrukcja nawierzchnia bitumiczna jezdni

JEZDNIA

zmienne
10,00 m

2,50 m

2 %
1 %

2 %

15 cm

podsypka cementowo -
piaskowa

8 cm nawierzchnia z kostki
betonowej 8 cm czerwonej

podbudowa betonowa C12/15

WYSPA DZIELĄCA

4 cm

krawężnik betonowy trapezowy koloru
czerwonego na ławie betonowej
z betonu C12/15 w ilości 0,05 m3/mkrawężnik betonowy 15x30

na ławie betonowej
z betonu C12/15
w ilości 0,06 m3/m

I-I

4,00
0,501,50

0,40

2 % 4 %

II-II

10 cm pobocze z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102:1997

3 cm

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

istniejąca nawierzchnia jezdni

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 8 S 50/70

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

3 cm

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 8 S 50/70

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm

25 cm

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego
cementem Rm = 2,5 MPa

10 cm

4 cm

2 %

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cementowo-
piaskowej

10 cm

podsypka cementowo -
piaskowa

6 cm nawierzchnia z kostki
betonowej 6 cm szarej

warstwa odsączająca z piasku
średnioziarnistego

CHODNIK

4 cm

krawężnik betonowy 15x30 wystający 10 cm
na ławie betonowej z betonu C12/15
w ilości 0,06m3/m

2 %

POSZERZENIE

4,00
0,50

1,500,40

2 %4 %

III-III

10 cm pobocze z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102:1997

2 %

obrzeże betonowe 8x30
na ławie betonowej
z betonu C12/15 w ilości
0,015m3/m

podsypka cementowo -
piaskowa

8 cm nawierzchnia z kostki
betonowej szarej

ZJAZD

4 cm

podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

15 cm

warstwa wzmacniająca z gruntu
stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa

10 cm

krawężnik betonowy 15x30 wystający 3 cm
na ławie betonowej z betonu C12/15
w ilości 0,06m3/m

2 %

IV-IV

0
,4

0

0,20 0,40 0,20

istniejący rów
do renowacji

4,00
0,50

0,40

2 % 4 %

0,50

4 %
2 %

10 cm pobocze z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102:1997

10 cm pobocze z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102:1997

POSZERZENIE

V-V
0,15

7,10

7,40

2 %

3-4 cm

10 cm

podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie

warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa
wg PN-S-06102:1997

8 cm nawierzchnia z kostki betonowej
wibroprasowanej - kostka  szara

podsypka cementowo piaskowa

15 cm

0,15

krawężnik betonowy 15x30 wystający 3 cm
na ławie betonowej z betonu C12/15
w ilości 0,06m3/m

krawężnik betonowy 15x30 wystający 10 cm
na ławie betonowej z betonu C12/15
w ilości 0,06m3/m

PRZEKROJE  NORMALNE

Lokalizacja

Temat rysunku

Inwestor

Projektował

Opracował

Remont nawierzchni drogi gminnej
nr 675903P Krzemionka - Nowa Kakawa

Krzemionka - Nowa Kakawa
gmina Godziesze Wielkie

Przekroje normalne

Gmina Godziesze Wielkie

inż. Wojciech Grygielski

skala

branża

data

nr rys.

drogowa

1:50

07 5.201

3
Opracował inż. Szymon Szydłowski

mgr inż. Andrzej Leki

Obiekt

Obiekt

Lokalizacja

Temat rysunku

Inwestor

Projektował

Opracował

Szczytniki - Kobylarka
gmina Szczytniki

Przekroje konstrukcyjne

Gmina Szczytniki

inż. Wojciech Grygielski

skala

branża

data

nr rys.

drogowa

1:50

0 .2013 6

4Opracował inż. Szymon Szydłowski

mgr inż. Andrzej Leki

Przebudowa drogi gminnej nr 5716P
Szczytniki - Kobylarka


