0+094

0+200

XAV AN NN

4.50 0.%57,
L , 015 2.25 L 2.25 poboczé‘
1 7 7
- LB 2 n._,
s : s
= | EEEEEEE
"
17 | 3
- L2 .y o=
L3 12—
O0+200 — 0+224
5.50 0725
1.50 0.15 2.75 ' 2.75 pobocz%
/'|
] _.._....._2% L %
.,
—_— ¥ = T e s
| 6 .
- L2 ”1wi13
| S 12—

Obiekt: pehudowa nawierzehni drogi gminnej Iwanowice - Niemiecka Wies - Glowczyn
nr 5723P gm. Szczytniki
Rysunek: Przekréj normalny NR 3.2
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW DATA | PODPIS
Projektowal | Wiktor Pigtka 230/66 2015
Opracowal inz. Agnieszka Swiqtek 2015
BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA NR UMOWY SKALA
Drogowa bud. /wyk. 2015 1:1000

LEGENDA

1. Warstwa $cieralna z mieszanki min.-asfaltowej , gr. 4cm
2. Istniejgca nawierzchnia z mieszanki min.-asfaltowej
3. Kraweznik betonowy 15x30 na tawie tawie betonowej z betonu C8/10
4. Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w dwéch rzedach
na podsypce cem - piaskowej o gr. 3cm
5. Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - gr. 10 cm po zageszcz.
6. Kostka brukowa betonowa typu Starobruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm
7. Obrzeze betonowe o wymiarach 20x6 cm na lawie betonowej
8. Sciek z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
9. Warstwa wigzgca z mieszanki min.-asfaltowej , gr. 4 cm
10. Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0,31,5 twardego, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm
11. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego twardego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
12 cm
12. Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - gr. 10 cm .po zageszcz.

13. Pobocze z destruktu lub kruszywa tamanego stabilizowaniego mechanicznie 0/31,5 cm o $r.
grubosci 5 cm




