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Opornik bet. 12x25cm

Podsypka
cementowo—piaskowa gr. dcm
tawa z betonu C8/10

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
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Istniejgca nawierzchnia

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego stablizowanego mechanicznie gr. 10cm

Kraweznik bet. 15x22¢m

Podsypka
cementowo—piaskowa gr. 3cm

‘tawa z betonu C8/10
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Obieke: prebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice - Niemiecka Wies - Gléwczyn
nr 5723P gm. Szczytniki
Rysunek: Przekroj normalny NR 34
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LEGENDA

. Warstwa $cieralna z mieszanki min.-asfaltowej , gr. 4cm

. Istniejaca nawierzchnia z mieszanki min.-asfaltowej

. Kraweznik betonowy 15x30 na tawie tawie betonowej z betonu C8/10
. Scieki uliczne z kostki brukowe] betonowej gr. 8cm w dwach rzedach

na podsypce cem - piaskowej o gr. 3cm

. Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - gr. 10 cm po zageszcz.
. Kostka brukowa betonowa typu Starobruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm

ObrzeZe betonowe o wymiarach 20x6 cm na tawie betonowej
Sciek z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowe;

. Warstwa wigzgca z mieszanki min.-asfaltowej , gr. 4 cm
. Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0,31,5 twardego, grubos¢ warstwy

po zagegszczeniu 8 cm

. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego twardego, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu

12 cm

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - gr. 10 cm .po zageszcz.

Pobocze z destruktu lub kruszywa tamanego stabilizowaniego mechanicznie 0/31,5 cm o $r.
grubosci 5 cm




