KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej lwanowice - Niemiecka Wie$ - Gtéwczyn nr 5723P gm. Szczytniki

Lp. Podstawa Ntre:::ﬁc' Opis Jedn .obm. llos¢ |Cena jedn.| Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1d1  [R2-01 D-01 01 01 proty pomiarowe przy Imlowycrj ropotach km 4,906
0119 03 ziemnych trasa drogi w terenie réwninnym
2d.1 QE‘S':: D-01 01 01 |Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych szt 33
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
KNNR Rozebranie kraweznikéw betonowych na
3d.2 02 608061 b g1 02,04 |podsypce cementowo - piaskowej wraz z lawg m 200
betonowg
4do [|NRBO08OS | o o 02,04 Rozebranie nawierzchni z kostki l?etonowej na m 18
05 podsypce cementowo - piaskowej
5d2 [ANRE000T-| 01 0504 Mechaniczne roze'brlame podbudowy z m2 18
02 10 kruszywa o grubosci 10 cm
KNR AT-03 . Roboty remontowe - ciecie pilg nawierzchni
6d.2 0101-02 D-05 03 05 bitumicznych na gtebokos$¢ 6-10 cm m 320
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
KNR 4-04 ] mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
7d2 0103-04 D-010204 samochodem samowytadowawczym na odl. 5 m3 28,48
km
8d.2 &?NR 60800 1.01.0204 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt 5
KNR AT Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
9d.2 0102_04'03 D-05 03 11 bitumicznej o gr. 4 cm (wtgczenia) z wywozem m2 300
materiatu z rozbidrki na odlegtosci do 5 km
3 REGULACJA PIONOWA URZADZEN
KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow
10d3  |i406.00 D-03 02 01 wodociagowych szt. 15
4 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami
KNNR 1 0202-| podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kal I-1I 3
11d4 03 D-02 01 01 z transp.urobku na odl.do 5 km m 96
sam.samowylad.
Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-11
12 d.4 g:“NR 108110 b g2 0301 |dostarczonego samochodami m? 65
samowytadowczymi z zakupem piasku
KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z
13d.4 1403-06 D-06 04 01 wyprofilowaniem skarp rowu m 5000
5 REMONT PRZEPUSTOW DROGOWYCH
Remonty przepustow rurowych pod drogg -
144d.5 ggNR 60605-1 1 30101 |tawy fundamentowe betonowe wraz z robotami m3 6,4
zeimnymi
- Remonty przepustow rurowych z rur PEHD
KNNR 6 0605
15d.5 06 D-03 01 01 {no$nos¢ min 40 t) o $rednicy 40 cm m 24
. Remonty przepustow rurowych z rur PEHD
KNNR 6 0605
16d.5 D6 D-03 01.01 (no$nos¢ min. 40 t) o $rednicy 60 cm m 8
KNNR Remont $cianek czotowych prefabrykowanych
17d.5 03 -01 606051 1930101 |z betonu C16/20 dia przepustu z rur o $rednicy szt 6
60 cm
KNNR 6 Remont $cianek czotowych prefabrykowanych
18d.5 0SOSOS -01 D-03 01 01 |z betonu C16/20 dla przepustu z rur o $rednicy| szt 2
60 cm
6 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30
19d.6 |KNR231 15 680101 [cm na podsypce cem - piaskowej wraz z tawa m 320
0403-03
betonowg C8/10
Krawezniki betonowe wjazdowe o wym, 15x22
204d.6 [NR231 D-08 01 01 cm na podsypce cem- piaskowej wraz z lawg m 24
0403 03
betonowg C8/10
Opornik betonowy wtopiony o wymiarach
21d6 [MNR231 p 994101 |12x25 cm na podsypce cem - piaskowej wraz m 120
0403-)5
z lawg betonowg C8/10
KNR 2.31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na
22d.6 0407_3’: D-08 03 01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m 200
oiaskiem
7 SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY, SCIEK BETONOWY
23d.7 [NR231 D-00 01 01|tawa pod $ciek z betonu C8/10 (0,04m3) m? 8

0402-03




Scieki uliczne z koslki brukowej betonowej gr

24d.7 52102-/3?03 D-08 05 01]8cm w dwdch rzedach na podsypce cem - m 200
piaskowe] o gr. 3cm
Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10,
25d.7 gg‘g? 60109- D-08 05 01 pielegnacja piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy m2 56,40
15 cm wraz z robotami ziemnymi
o547 [KNNR60606-|H 1o 05,01 Scieki z elementéw betolnowychlgr. 15cm na m 94,00
03 podsypce cementowo-piaskowej
8 POSZERZENIE JEZDNI + MIJANKI
Koryta o gteb. 20 cm wykonywane na
KNNR poszerzeniu przy uzyciu koparki, W gruntach
27d8 [(3" YT D-04 01 01fkat. I1-IV wraz z wywozem materiatu (160,0 m m2 083,32
x1,0mx2x0,34m+-526,0mx1,5mx2x
0,34 m + 42 x 8))
Mechaniczne profilowanie | zageszenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
28d.8 g:“ogzo’f‘ D-04 01 01]nawierzchni w gr.kat. I IV (160,0 m x 1,0 m x 2 m2 6986
) +526,0mx1,5mx2+1188,0 m x 4,0 m+
42,25 x 8))
Warstwa odcinajaca zageszczana
KNR 2-31 ] mechanicznie -10 cm grub.po zageszcz (160,0
29d8 0106-03 D-04 02 01 mx1,0mx2+526,0mx1,5mx 2+ 42,25 x m2 2236
8))
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
KNNR 6 0113- ] tamanego twardego, grubo$¢ warstwy po
30d:8 o D-04.04.02 zageszczeniu 12 cm(160,0 mx 1,0 mx 2 + m2 2236
526,0 m x 1,5 m x 2 + 42,25 x 8))
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
3198 [XNNR6OMSIH 010402 |tamanego 0,31,5 twardego, grubosé warstwy m2 2936
05 ;
po zageszczeniu 8 cm (160,0 mx1,0mx2 +
526,0 mx 1,5 m x 2 + 42,25 x 8))
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
324d.8 gglNR 60113- D-04 04 02 tamanego 0/31 .’5 twardego, grubos¢ warstwy m2 5090
po zageszczeniu 15 ¢cm (1188.0 m x 4.0 m+
42,25 x 8))
Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
KNR AT-03 podbudowy; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 (160,0
33d8 loppp02  [P-040301 |mx10mx2+5260mx1,5mx2+42,25x m2 2236
8))
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
asfaltowych dla KR2, grubo$¢ warstwy
KNNR 6 0306- wigzacej po zageszczeniu 4 cm, transport
34d38 0103 D-0503 05 mieszanki samochodami samowylad.5-10 t m2 2028,2
(160,0 m x 0,85 mx2 + 526,0 x 1,35 m x 2+
42,25 x 8))
9 JEZDNIA
Mechaniczne wyrownywanie istniejgce]
KNNR 6 0108- nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg
35d.9 02 D-04.00.01 dla KR2, transport mieszanki samochodami t 850
samowytadowczymi 5-10 t
KNR AT-03 Skropienie emulsjg asfaltowag na zimno
36d.9 0202-02 D-04 03 01 podbudowy; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2 ma2 23618
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
KNNR 6 0309 asiallowych dla KR2 wraz z chodnikiem o
37d.9 02 03 |D-0503 05 |nawierzchni asfaltowej, grubo$¢ warstwy m2 14537
$cieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport
mieszanki samochodami samowylad. 5-10 |
10 ZJAZDY
38d.10 KNNR 6 0101- D-04 01 01 Koryta} wykonywane rgczme at. 30 cmw m2 36
06 gruncie kat. Ill na catej szerokosci
Mechaniczne profilowanie | zageszenie
39d.10 g:“ogzo’f‘ D-04 01.01|podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 36
’ nawierzchni
KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana
404d.10 0106-03 D-04 02 01 mechanicznie -10 cm grub.po zageszcz ma2 36
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
41d.10 ggNR 601131 p_04 04 o2Jtamanego twardego, grubosé warstwy po m2 36
zageszczeniu 10 cm
Zjazdy z kostki brukowe] betonowe] grubosci 8
KNNR 6 0502- cm szarej, (Starobruk) uktadane na podsypce
42d.10 03 D-0503 23 cementowo-piaskowej o gr. 3cm (50% m2 18

powierzchni)




KNNR 6 0502-

Zjazdy z koslki brukowej betonowej grubosci 8
cm kolorowej - grafitowej (Starobruk),

43d.10 03 01 D-05.03 23 uktadane na podsypce cementowo-piaskowej m2 18
o gr. 3cm (50% powierzchni)
11 CHODNIKI
Koryta wykonywane recznie na cale]
44 d.11 52"1\‘(? 601011y 1401 01 [szerokosci chodnikéw, o gtebokosci 15 cm w m2 304
gruntach kategorii i-Hl
Mechaniczne profilowanie | zageszenie
45d.11 [KNR231 D-04 01 01 podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 304
0103-04 . ;
nawierzchni w gr.kat. I IV
KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana
46d.11 0106-033 D-04 02.01 mechanicznie -10 cm grub.po zageszcz. m2 304
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci
6 cm szarej, (Starobruk) uktadane na
a7d.a1 [YNT°%% 1D oB.02.02  |podsypce cementowo-piaskowej o gr 3cm, m2 212,8
spoiny wypetniane piaskiem (70%
powierzchni)
Chodniki z kostki brukowej betonowe] grubosci
6 cm kolorowej, grafitowej (Starobruk)
48 d.11 gggr 60502-1n g g2 o2 |uktadane na podsypce cementowo-piaskowe; m2 91,2
o gr. 3cm, spoiny wypetniane piaskiem (30%
powierzchni)
12 OZNAKOWANIE PIONOWE , POZIOME
Oznakowanie poziome jezdni farbg
49d.12 gg‘gr 60705- D-07.01.01 chlorokauczukowg odblaskowa, linia osi drogi, m2 30
krawedzi, linie na skrzyzowaniach i przejsciach
dla pieszych, malowane mechanicznie
KNNR 6 0702 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
50d.12 05 D-07 02 01 nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. szt 15
ponad 0.3 m2
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
KNR 2-25 $r 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na
Std12 0419-02 D-07.02 01 wysokosci 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 szt. 15
betonu
KNNR 6 0705- Oznakowanie poziome jezdni punktowymi
52d.12 06 01 D07 0101 elementami od’i)laskow;mi barsvy Ioialejy szt. 100
13 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Formowanie poboczy z destruktu lub kruszywa
tamanego stabilizowaniego mechanicznie
53d.13 ETNR 1031115 06 03 01 0/31,5 cm dostarczonego samochodami m3 237,8
samowytadowczymi o $r. grubosci 5 cm 0,75
m
54 d.13 ggNR 1050318 09 01 01  |Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w m2 11,89

gruntach kat.I-lll wraz z uzupetnieniem ziemig

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét z VAT




