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KARTA UZGODNIEN PROJEKTU

Zwracam si¢ z prosbg o zaopiniowanie projektu stalej organizacji ruchu zwigzanej
z Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice - Niemiecka Wies - Gldwczyn nr
5723P gm. Szczytniki.

W zalaczeniu przektadam projekt jw. z naniesionym projektowanym oznakowaniem.

Wydzial Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Kaliszu

Opiniuje przediozony projekt organizacji ruchu:
= 7 nastgpujagcymi uwagami,

* bez uwag.

pieczatka ogélna data podpis i pieczatka



KARTA UZGODNIEN PROJEKTU

Zwracam si¢ z prosbg o zaopiniowanie projektu stalej organizacji ruchu zwigzanej
z: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice - Niemiecka Wie$ - Giéwczyn nr
5723P gm. Szczytniki.

W zalaczeniu przektadam projekt jw. z naniesionym projektowanym oznakowaniem.

Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Opiniuje przediozony projekt organizacji ruchu:
= 7 nastgpujagcymi uwagami,

* bez uwag.

pieczatka ogélna data podpis i pieczatka



2.

OPIS TECHNICZNY

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU:

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu zadania: ,,Przebudowa
nawierzchni drogi gminnej Iwanowice - Niemiecka Wies - Glowcezyn nr 5723P gm.
Szczytniki”

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU:

Umowa zawarta z Powiatem kaliskim.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie
ustawy Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity - Dz. U. nr 58 p6z. 515 z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. nr 177 p6z. 1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku
- ,,Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen ruchu

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”

CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

3.1 Zalozenia przyjete do projektowania:

klasa techniczna drogi L ( Lokalna )
kategoria ruchu KR1

szerokos$¢ jezdni 3,5m — 5,5 m
szerokos¢ chodnika 1,5m

szerokos¢ pobocza 0,5 m
pochylenie jezdni 2 x 2%
pochylenie poboczy 2 x 6%

3.2 Rodzaj ruchu na drodze:

Odbywajacy si¢ ruch na przebudowywanym odcinku drogi gminnej ma charakter

ruchu lokalnego i w przewazajacej mierze jest to ruch pojazdéw osobowych.

3. TERMIN WPROWADZENIA STALE]J ORGANIZACJI RUCHU

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu uzalezniony jest od zakonczenia

realizacji zakresu robét objetych projektem budowlanym.



WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH

Przy projektowaniu oznakowania przyjeto zatozenia:

kategoria ruchu — KR1;

zabudowany i niezabudowany.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje si¢ zmiany organizacji ruchu na
przebudowywanym ciggu drogi. Wprowadzono dodatkowe znaki pionowe informujace o
skrzyzowaniach z innymi drogami. Cze$¢ znakéw istniejacych podlegato bedzie wymianie po
ustaleniu z Przedstawicielem Inwestora.

Lokalizacje znakéw drogowych pionowych pokazano na zataczonym planie

sytuacyjnym.

Parametry znakéw:

tarcze znakéw wykonac¢ na podktadzie z blachy stalowej gr. 2mm ocynkowanej lub
aluminiowej z profilowanymi krawedziami z mocowaniem na profilach.

wielko$ci znakéw - znaki $rednie (S).

na lica znakéw nalezy stosowac foli¢ odblaskowa typu 2.

odwrotna strona tarczy powinna mie¢ barwe szarg.

znaki zamocowac nalezy na stupkach metalowych o przekroju kotowym 50 mm

odlegtos¢ znaku od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ 0,5 m - 2,0 m do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku.

odchylenie tarczy znakéw odblaskowych nalezy wykona¢ pod katem 5° w kierunku jezdni.
wysoko$¢ umieszczenia znaku mierzac od dolnej krawedzi znaku do powierzchni pobocza
powinna wynosi¢ 2,0m. Znaki nalezy ustawi¢ w miejscach gdzie nie b¢dg ograniczac
widocznosci.

znaki D-42 D-43, E-17a, E-18a nalezy ustawi¢ na dwdéch stupkach



WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH

Symbol Lico znaku Opis znaku drogowego Jedr.lostka Hos¢
znaku miary
ZNAKI OSTRZEGAWCZE
A-1 @ Niebezpieczny zakret w prawo Szt. 1
A-2 & Niebezpieczny zakret w lewo Szt. 1
A-6b & Skrzyzowanie z droga podporzqdkowanq -— 5
wystepujaca z prawej strony
A-6c & Skrzyzowanie z droga podporzqdkowanq -— 5
wystepujaca z lewej strony
A-7 v Ustap pierwszenstwa przejazdu szt. 3
A-30 & Inne niebezpieczenstwo Szt. 1
ZNAKI INFORMACYJNE
D-1 @ Droga z pierwszenstwem Szt. 4
TABLICZKI DO ZNAKOW DROGOWYCH
T Konioc nawierzchni nowe tabliczki do znaku A-30 ("inne szt 1
i niebezpieczenstwo") ’
T-6 Tabliczka wskazujaca rzeczywisty przebieg- TRESC szt 5
PATRZ PLAN SYTUACYINY ’
ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOSCI
Miejscowo$é - TRESC PATRZ
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