PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie geodezyjnym Niemiecka

Wies, Joanka, Antonin.

Podstawa Nr Opis Jedn llosé
Lp. spec. .obm.
techn
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR 2-01 0119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
1d.1 |03 D-01.01.01 |trasa w terenie réwninnym km 1,508
2.1 |Amalizawtasna | o 4y |Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych szt 6
2 CIECIE PIELEGNACYJNE — PODKRZESANIE KRZEWOW
3d.2 |KNNR10202-03| D-01.02.01 |Ciecie pielegnacyjne — podkrzesanie krzewdw ha 0,5
— — . o
4d.2 |knnr1020203| Dorozor Usumeme z poboczy wysokiej trawy powyzej 60 % ha 05
powierzchni
KNR-W 2 - 01 . Reczne obcinanie suchych gatezi drzew i gatezi
5d2 foi00.07 povozol wchodzgcych w skrajnig drogi szt 90,00
6d.2 |KNNR10202-03] D-01.0201 |Karczowanie pni szt. 30
3 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
7 d.3 |KNNR10202-03| D-02.01.01 |o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na m® 76
odl.do 5 km sam.samowytad.
Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-11
8 d.3 |KNNR10311-01f D-02.03.01 |dostarczonego samochodami samowytadowczymi z m® 93
zakupem piasku
KNR 2-31 1403- § Oczyszczenie rowdw z namutu wraz z wyprofilowaniem
9d3 os D-06.04.01 skarp rowu i odwozem urobku do 5km m 1480
4 REMONT PRZEPUSTOW DROGOWYCH
KNR 2.31 1101 Remonty przepustéw rurowych pod droga - tawy
10d4 |~ " | D-03.01.01 [fundamentowe betonowe C8/10 wraz z robotami m? 3,2
zeimnymi
11 d.4 KNR 2-311101- [ o000 o0 Bemo_nty przepustéw z rur PCV (no$nos¢ min. 40 t) o m 16
01 Srednicy 30 cm
KNR 2-31 1101- § Remont $cianek czotowych prefabrykowanych z betonu
12d4 o D-03.01.01 C16/20 dla przepustu z rur o $rednicy 30 cm szt 4
5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie
13 d.5 [KNNR60101-03| D-04.01.01 [kat. II-VI na catej szerokosci jezdni (1508m x 4,0m) m2 6072,00
+40m2
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
14 d.5 |KNNR60103-03| D-04.01.01 [mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy m2 6072,00
konstrukcyjne nawierzchni - (1508m x 4,0m) +40m2
Wykonanie i zaggszczenie dolnej warstwy podbudowy z
KNR 2-31 0104- § kruszywa naturalnegow na catej szer.drogi -
15d5 |57 0-04.04.02 grub.warstwy po zag. 10 cm- poszerzenie -(1508m x m2 6072,00
4,0m) +40m2
Wykonanie i zaggszczenie mechanicznie gornej
16 d.5 [KNNR60113-06|] D-04.04.02 |warstwy podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2 6072,00
(1508m x 4,0m) +40m2
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Formowanie poboczy z gruntu kat. |-l dostarczonego
17 d.6 |KNNR10311-01| D-06.03.01 |samochodami samowytadowczymi 1508 m x 0,25m x m3 75,4
0,1 x2
Formowanie poboczy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr.
18 d.6 |KNNR10311-01| D-06.03.01 5cm (1508 m x 0,75m x2) m2 2262,0
19d.6 |knNR 1050308 D0soror Elgrr:c;v;anle (obrobienie na czysto) poboczy 1508 m x m2 3016
7 OZNAKOWANIE PIONOWE
KNNR 6 0702-05 i i - i
20d.7 D07 02.01 Pionowe znaklA(lirogowe -znakl zakazu, nakazu, szt 6
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
KNR 2-25 0419- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70
21d.7 oz 070201 1 m 2 przyspawanymi poprzeczkami na wysokosci 30- szt. 6
8 BARIERY OCHRONNE
KNNR 6 0702-05
22d.8 D-07.05.01 |Porecze ochronne typ U12a m 8
Wykonat:
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