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UZGODNIENIA

do projektu statej organizacji ruchu
po przebudowie drég gminnych nr 5712P i 5738P Wopow



OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu po przebudowie drég gminnych
nr5712P i 5738P w m. Popow

PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze  $nia 2003r w
sprawie szczegotowych warunkéw zarz  gdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz gdzeniem. ( Dz. U. Nr 177
p0z.1729).

- Rozporz gdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewn  etrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znak 6w i sygnatow
drogowych ( Dz. U. Nr 170 p0z.1393)

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatd ~ w drogowych
oraz urz adzen bezpiecze nstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach ( Zat. do Dz. U. Nr 220 poz . 2181 z dnia 23
grudnia 2003r.)

- Inwentaryzacja oznakowania pionowego.
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje statle oznakowanie drog gminnych nr 5712P i
5738P w m Popow po dokonanej przebudowie.

Projektowane oznakowanie ma zapewni¢ bezpieczenstwo w ruchu
pieszych i pojazdow na tej drodze.

W celu poprawy bezpieczehstwa w ruchu drogowym na drodze nr
5712P projektuje sie wprowadzenie ograniczenia predkosci do 40 km/h i
zakaz wyprzedzania. Jednoczesnie po lewej stronie drogi linig P-7c wydziela
sie miejsce dla ruchu pieszych o szerokosci 1,25m.

Dodatkowo dla poprawy bezpieczenhstwa pieszych na odcinku objetym
przebudowg projektuje sie ustawienie znakdéw A-30 z tabliczkg "PIESI".

W celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym, a zwtaszcza w
ruchu pieszych, na drodze nr 5738P wprowadza sie oznakowanie D-40 "Strefa
zamieszkania".

Dodatkowo wprowadza sie oznakowanie na skrzyzowaniu z drogg
gminng, ktérego dotychczas nie byto.

Catos¢ oznakowania okreslajg rysunki nr 2 i 3.
Orientacyjng lokalizacje robot okres$la rys. nr 1.



Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona po dokonaniu przebudowy
drég gminnych - 30 wrzesien 2016r.

OPIS DROGI.

Droga gminna nr 5712P zaliczona jest do kategorii drég gminnych.
Posiada jezdnie szerokosci 3,35 m 0 nawierzchni bitumicznej, z obustronnymi
poboczami gruntowymi.

Po przebudowie droga posiadaC bedzie nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci 4,85m z obustronnymi poboczami o nawierzchni z kruszywa
tamanego szerokosci 0,50m. Od km 0+075 do km 0+525 wyznaczony
zostanie pas dla ruchu pieszych o szerokosci 1,25m.

Przenosi matly ruch kotowy.

Droga gminna nr 5738P zaliczona jest do kategorii drog gminnych.
Posiada jezdnie szerokosci 2,80m o nawierzchni bitumicznej, z obustronnymi
poboczami gruntowymi.

Po przebudowie droga posiada¢ bedzie nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci 3,50m z obustronnymi poboczami o nawierzchni z kruszywa
tamanego o szerokosci 0,25m.

Droga przenosi lokalny ruch kotowy.

UWAGI DO OZNAKOWANIA.

Wszystkie znaki, ktére nalezy ustawi¢, nalezy wykonac jako
odblaskowe o grupie wielkoéci ,srednie” i licu z folii odblaskowej Il . Znaki
nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,20m liczgc od dolnej krawedzi znaku do
poziomu terenu i w odlegtosci min. 0,50 -2,0 m od krawedzi pasa drogi
przeznaczonego do ruchu pojazdéw.

Opracowat: inz. Szymon Szydtowski



