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1. Ocieplenia ze styropianu EPS 040 gr. 14cm, do poziomu terenu
2. Gzyms styropianowy 5x20cm EPS 040
3. Daszek systemowy poliwęglanowy, wymiary 1,2x2m
4. Orynnowanie do ponownego montażu, po założeniu obróbek blacharskich
5. Obróbka blacharska gzymsu z blachy stalowej ocynkowanej
6. Parapet z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm - wszystkie okna
7. Ocieplenie wszystkich ościeży, styropian 2cm EPS 040
8. Tynk cienkowarstwowy silikatowy
9. Tynk wodoodporny żywiczny
10. Balustrada stalowa h=110cm, malowana proszkowo
11. Rozbiórka starych schodów i budowa nowych
12. Balustrada stalowa
13. Renowacja istniejących schodów
14. Obróbka blacharska szczytu z blachy stalowej ocynkowanej
15. Kominy wentylacyjne do rozbiórki
16. Wymiana kratki wentylacyjnej na nową
17. Schody do remontu
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1. Ocieplenia ze styropianu EPS 040 gr. 14cm, do poziomu terenu
2. Gzyms styropianowy 5x20cm EPS 040
3. Daszek systemowy poliwęglanowy, wymiary 1,2x2m
4. Orynnowanie do ponownego montażu, po założeniu obróbek blacharskich
5. Obróbka blacharska gzymsu z blachy stalowej ocynkowanej
6. Parapet z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm - wszystkie okna
7. Ocieplenie wszystkich ościeży, styropian 2cm EPS 040
8. Tynk cienkowarstwowy silikatowy
9. Tynk wodoodporny żywiczny
10. Nowa lampa
11. Schody do odtworzenia z kostki brukowej bez murków czołowych
12. Balustrada stalowa h=110cm, balustrada malowana proszkowo
13. Renowacja istniejących schodów
14. Wstawienie kratki wentylacyjnej - stropodach wentylowany
15. Istniejący odgrom, do ponownego montażu po ociepleniu
16. Kraty do pomalowania
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