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I Il AYIYYYYYYYYY Y Y 1. Ocieplenia ze styropianu EPS 040 gr. 14cm, do poziomu terenu.
S 2. Gzyms styropianowy 5x20cm EPS 040
3. Ocieplenie stropu. Wetna mineralna 20cm + gérg izolacja z foli
+ﬁ5 4. Opaska zwirowa szeroko$¢ 40cm, gtebokos$¢ 10cm + geowtdknina
I ’ 5. Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej
A I 6. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i tynkowanie $cianek schodéw tynkiem zywicznym
I 7. Wymiana istniejgcej balustrady, oraz montaz nowej po drugiej stronie, balustrada malowana proszkowo
I 8. Oklejenie schodéw ptytkami ceramicznymi, mrozoodpornymi, antyposlizgowymi
I 9. Daszek systemowy poliweglanowy, wymiary 1,2x2m
I I 10. Obrébka blacharska gzymsu z blachy stalowej ocynkowanej
I 11. Orynnowanie do ponownego montazu, po zatozeniu obrébek blacharskich
M I . 12. Parapet z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm - wszystkie okna
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