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6.7.

8.

8.9.

11.

12.

10 WC damskie      8,33 m2

11 Komunikacja     11,93 m2

12 Komunikacja      4,86 m2

13 Komunikacja     80,48 m2

14 Pokój dyrektora     11,68 m2

15 Kuchnia     17,59 m2

16 Komunikacja     11,27 m2

17 Klatka schodowa      2,32 m2

18 Pokój     20,79 m2

19 Sala komputerowa     23,62 m2

2 Pok. Nauczycielski     16,41 m2

20 Wiatrołap      4,30 m2

3 Klasa     48,18 m2

4 Klasa     40,33 m2

5 Klasa     39,95 m2

6 Pom. techniczne      3,08 m2

7 Ubikacja      3,84 m2

8 Komunikacja      4,30 m2

9 WC męskie      8,48 m2

Kondygn. Pomieszczenie
Zmierzona
 Powierzchnia

Parter

1 Klasa

Parter razem    379,19 m2

    17,44 m2

   407,56 m2Dla wszystkich kondygn. razem

Kondygn. Pomieszczenie
Zmierzona
 Powierzchnia

Parter

1. Ocieplenia ze styropianu EPS 040 gr. 14cm do poziomu terenu.
2. Istniejące schody do rozbiórki i odtworzenia z kostki brukowej bez murków
czołowych. Montaż nowych balustrad stalowym, malowanych proszkowo.
3. Schody do remontu. Ścianki do otynkowania tynkiem żywicznym, schody do
obłożenia płytkami ceramicznymi (mrozoodpornymi, antypoślizgowymi),
wymiana balustrad na nowe
4. Opaska żwirowa szerokość 40cm, głębokość 10cm, oddzielona od gruntu
rodzimego geowłókniną, obrzeże betonowa 8x30cm na podsypce piaskowo-
cementowej
5. Wymiana drzwi i remont nadproża 2 x C140, oparcie min 25cm. Profile
łączone śrubami M16
6. Daszek systemowy poliwęglanowy, wymiary 1,2x2m
7. Ocieplenie wszystkich ościeży styropianem EPS 040 gr.2cm, montaż
parapetów z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm we wszystkich oknach.
8. Przerobienie wentylacji w łazienkach - rozbiórka istniejących kominów
wentylacyjnych, nowe kanały wentylacyjne wyprowadzić na  poddasze
9. Ocieplenie łukowych ościeży drzwiowych wełną mineralną gr. 14cm
10. Wymiana drzwi
11. Wymiana drzwi
12. Po inwentaryzacji kominiarskiej wszystkich kominów i sprawdzeniu
drożności przewodów kominowych, należy podłączyć kanał wentylacyjny do
każdego pomieszczenia!
13. Montaż brakujących przygrzejnikowych zaworów termostatycznych!!!
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