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1. Ocieplenia ze styropianu EPS 040 gr. 14cm, do poziomu terenu.
2. Gzyms styropianowy 5x20cm EPS 040
3. Ocieplenie stropu. Wełna mineralna 20cm + górą izolacja z foli
4. Opaska żwirowa szerokość 40cm, głębokość 10cm + geowłóknina
5. Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej
6. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i tynkowanie ścianek schodów tynkiem żywicznym
7. Wymiana istniejącej balustrady, oraz montaż nowej po drugiej stronie, balustrada malowana proszkowo
8. Oklejenie schodów płytkami ceramicznymi, mrozoodpornymi, antypoślizgowymi
9. Daszek systemowy poliwęglanowy, wymiary 1,2x2m
10. Obróbka blacharska gzymsu z blachy stalowej ocynkowanej
11. Orynnowanie do ponownego montażu, po założeniu obróbek blacharskich
12. Parapet z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm - wszystkie okna

A
- Tynk cienkowarstwowy silikatowy
- Styropian EPS 040: 14cm
- Istniejąca ściana
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- Tynk żywiczny
- Styropian EPS 040: 14cm
- Izolacja przeciwwilgociowa
- Istniejąca ściana

C
- Folia paroprzepuszczalna
- Wełna mineralna 20cm
- Istniejąca konstrukcja stropu
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