OPIS TECHNICZNY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w msc. Staw ul. Polna

PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora — Gmina Szczytniki

uzgodnienia (dane wigiowe) z przedstawicielami Inwestora

mapa zasadnicza w skali 1:1000

pomiary sytuacyjno — wysokoiowe uzupetniajce, wizja lokalna w terenie
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wknga 2004 roku w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjona uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072 z 2004r.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200®ku w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkOw umieszczania ichdragach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

Rozporadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskieflzia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 ni&8a9r.)

PRZEDMIOT, ZAKRES

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gejinnmiejscowéci Staw,

ul. Polna w gminie Szczytniki. Dlugé przebudowy wynosi 2390m. Zakres robotetyj

w projekcie stanowi | ETAP przebudowy ww. drogi.

2.1ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
przebudowa przepustow,

roboty ziemne — koryto pod konstrukggzdni,
wykonanie rowkow przydrmych,

utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni,
wykonanie poboczy gruntowych,

ustawienie znakow pionowych.



3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa droga przebiega w terenie ptaskimpieoym z zabudow
siedliskow. Istniepca droga ma nawierzchingruntowa o szerokéci jezdni okoto 4,0m.
Pobocza maj nawierzchng gruntows i szeroké¢ 1,0m. Uradzenia infrastruktury
technicznej znajdage st w pasie drogowym lub w bezfednim jego ssiedztwie, nie

utrudniap w jakikolwiek sposdb przewidziane roboty.

STAN PROJEKTOWANY

Ze wzgkdu na parametry istnigjej drogi przygto standard techniczny D (droga

dojazdowa). Droga klasy tech. D jest ogolnogiost drogy przeznaczandla wszystkich

uzytkownikow.

4.1 PRZEKROJ POPRZECZNY

W pasie drogowym wyrmiono n/w parametry techniczne:
jezdnia o szeroki 4,0m
pobocza obustronne 2 x 0,50m
Zaprojektowano przekroj drogowy daszkowy, gdziedsBajezdni wynosi 2 X

2%, a na poboczach spadki o wéciach po 7%.

4.2 PARAMETRY TECHNICZNE

klasa drogi D (dojazdowa)
kategoria ruchu KR2

dtugas¢ drogi 2390m
szerokd¢ jezdni 4,0m

szeroka@¢ poboczy 2 x0,50m
szeroka¢ korony 5,0m

4.3 ROZWI AZANIA SYTUACYJNE

Plan sytuacyjny przewidzianego do przebudowy odzidkogi gminnej zostat
wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000. Regelprzebudowywanej drogi

pokrywa s¢ z istniepcym pasem drogowym.

4.4 KONSTRUKCJA JEZDNI

Na przebudowywanym odcinku drogi zaprojektowanoskurkcg na ruch lekki

KR2. Wspomniana konstrukcja nawierzchni sktadazsiasgpujacych warstw:



Od km 0+ 000 do km 1+930
- gorna podbudowa z kruszywa tamanego twardego t0gm

- dolna podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10cm

Od km 1+930 do km 2+ 390
- go6rna podbudowa z kruszywa tamanego twardego ogm

- dolna podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10cm

4.5 ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie korpusu drogowego przewidujee¢ spowierzchniowo do

projektowanych rowow przydémych o szer. do 50cm i gt. do 30cm. Istadgj przepusty
pod przedmiotow drog i na drogi boczne natg przebudowé. Przebudowa przepustow
jest zwhzana z utrzymaniem wdzenia wodnego w celu zachowania jego funkcji.

Przepusty wykonane z rur PVGio 30cm i dt. po 8m zéciankami czotowymi.

4.6 OZNAKOWANIE

W zwiazku z przebudow nalezy ustawé oznakowanie pionowe zgodnie
z planem sytuacyjnym. Nowe znaki przedstawioagako kolorowe. Znaki drogowe
nalezy umieszczéazgodnie z zakcznikiem do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 giad
2003 roku - ,Szczegotowe warunki techniczne dlakbmai sygnatéw drogowych oraz

urzadzea ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na dcbg.

4.7 POZOSTALE ROBOTY | CZYNNIKI

Wykonawca robét zobowzany jest do zabezpieczenia adzeh podziemnych

w miejscach, gdzie istnieje zagsemie ich naruszenia. Roboty ziemne weble uradzen
podziemnych naley wykonywa recznie. Projektowana przebudowa drogi nie
wprowadza zmian w funkcjonowaniu istrieggo srodowiska, poniewa zlokalizowana
jest w wytkowym pasie drogowym. Roboty najewykonywa zgodnie z przepisami,
zasadami i normami obogaujacymi w tym zakresie.

UWAGA: w trakcie prowadzonych robét drogowych, wykonawca gefpowiedzialny za

zabezpieczenie znakow geodezyjnych.

5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Realizupc przedmiotow inwestycg szczeg6la uwag: nalezy zwrdcié na to, aby:

- zachowa szczegola ostraznos¢ przy prowadzonych robotach ziemnych,



zachowa szczegOla ostraznos¢ podczas wytadunku kruszyw,
zabezpieczyi prawidtowo oznakowaroboty przez caty czas przebudowy ww. drogi,
pracownicy w czasie robot byli ubrani w kamizelktraegawcze.

Na czas wykonywanych rob6t najezminimalizow& ograniczenia i utrudnienia

dla indywidualnego ruchu lokalnego.

. OPINIE | UZGODNIENIA PROJEKTU

Realizacja robét obfych niniejszym opracowaniem wymaga:
zaakceptowania do realizacji przez Inwestora — @r8aczytniki
zgtoszenie przebudowy drogi gminnej — rob6t budoyté do Starostwa Powiatowego

do Wydziatu Architektury i Budownictwa.

Opracowat:

Wiktor Pietka



