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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 2016r. poz.290 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy:

wBudowa rurociqgu dla potrzeb odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych
z terenu drogi gminnej do rowu”
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor: Projektant:
Gmina Szczytniki

Szczytniki 139

62-865 Szczytniki

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

specj. instalacyjna
w zakresie sieci, inst. i urz.
wod.-kan. ciepl. wentyl. gaz.

Maj 2017 r.

data opracowania

Sprawdzajacy:

mgr inz. Monika Zurawska
upr. nr WKP/0273/PWQOS/06

specj. instalacyjna
w zakresie sieci, inst. i urz.
wod.-kan. ciepl. wentyl. gaz.
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 20Q@m«Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8§,
poz. 38) stwierdza sig, ze

~Pan Jaroslaw GRZELAK

inZzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Boleslawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadajg Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowg i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydzialu
Architektury i1 Budownictwa

Glowny Architckt Wojewaodzki
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WIELKOPOLSKA

AR N
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

svean, gkt WOLB-OKE-SP-§W-0034-0055-192/2006 Poznar. doia 18 grudnia 2006 ¢,

DECYZJA

Na pedstawie art 24 ust 1 pke 2 ustawy 2 daiz 13 grudoia 2000 1. o samorzdach zawodosvyeh architelaow,
inZynierdw budownictwa omz wrhanistéw (Dz. U, 2 2001 r. Nr § poz. 42, z péén zm.) fart. 12 ust [ pke 1-5.
artl2ust 3id, a3 ot Tpktli2, omzuost 314, art 14 ust ] pkt 4 ustawy z doia 7 Ipea 1994 . Prawe
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. 2 2006 . Nr 136 pez. 1118) orax § 25 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transporty i Budownictwa z dnin 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodrieinych funkcii technicznyeh w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz 578)

decyzjg Okregowej Komisji waahf'kﬂcv';nej WOIRB
otrzyvmuje

Pani
Monika Lidia Zurawska

magister inZynier
kierunck: Indynieria Srodowiska
uredzona daia 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UFPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/G273/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez cgraniczes:
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie steci, instalacji | urzgdzes
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodoeiagowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiagzku z vwzglednieniem w calosct 2adania streny, 0a podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstenu_pe sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanveh upravwnien budowianyeh wskazano na odwrocie decvzgi

Pouczenie
1 Podstawg do wykonywania samedzielnych fmkeji technicimych w budownictwie stanewi wpis do centralnega rejestru
Glownego Inspektora Nadzory Budewlanego oraz aa wils na liste czlonkédw winsciwey izby samorzadu zawodowego.
3. pimiejsze) deovii shery cdwoliale do Kmjows) Komisii Kwaliftkacyjne Polskie) by Infvnierdw
Budownictwa w Warszawie, za posradnicrwem Wielkopolskiej Okrpgowej Komisii Kwalitkacyjnej Wielkopolskie
Okregowe; [zby Inzynierdw Budewnictwa w Pornaniu w terminie 14 dai od daty jof doreczemia.

Sklod orzexajacy /
Ckregowej Komisji Exnahﬂkac*vjn

Prrewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

"

i

Czlonek Kormisji - drinz. Andrzej Barcrisk|

Tt
N

Czlonek Komisjf — mgr ind. Szczepan Mikurenda: .0 -
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Na podstawie art. 12 ust. ] pkt 1-5 araz ars. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Mornika Lidia Zurawska jest upowainjona w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentvlacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodci objstej niniejszymi

uprawmeniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowaniza budewa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzanlem konstrukcyjnyveh elementow budowlanych oraz nadzoru
1kontroli techniczng) wytwarzania tych elementdw

- wykonywznia nadzoru inwestorskiego :

- sprawowania kenirolt techniczae] utrzymania obieladw budowlanych

bez ograniczed.

Zzodnie z § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiemia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkejl technicznycd w - budewnictwie, . ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawnizja do projelcowania obiektu budowlanege i kierowania
robatami budowlanymi rwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jek: sieci { instalagje -
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagows i kanalizacyjne,” z dobordm WigSCiwyth
urzadzen w projelecie budowlanym oraz ich instalowariem w procesis budowy lub remonte.

N1 podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budewnictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budewaictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe de sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki tub
terenu w zakresie w/w specjalnoset.

FRZEWODNICZACY
Okragowei/Kamisii Kwalifkacyjre
‘Metkopcinigel Chugews] Iy nimiendw Sucowniches

W

I yols L
dr it Daniel Pawdicki
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N Tt A
o . NETRIEREOW
! %

BLDOWNICT.

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WHQ-12U-J2C *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/6146/02

adres zamieszkania ul. Czeredniowa 1B, 62-800 Kalisz

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopoiskiej Ckregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sp
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadéwiadczeniu mozna sprawdzic za pamocg numeru weryfikacyjnego zaswiatczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org pf lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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o
.

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Z39-E1K-K51 *

Pani Monika Lidia Zurawska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0129/07

adres zamieszkania ul. Czestochowska 123, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posfada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-15 roku przez:

Jerzy Stroiski, Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym potpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamaocy wainege kwaiifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine ped weglgdem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacie poprawnesci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa rurociqgu dla potrzeb odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych z terenu drogi
gminnej do rowu

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest budowa rurociagu dla potrzeb odprowadzenia wod
deszczowych i roztopowych z terenu drogi gminnej do rowu.
Zakres robot przewidziany niniejszym projektem obejmuje budowe rurociagu ze studnia
zbiorcza, studniami rewizyjnymi i wylotem do rowu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren z ktorego odprowadzane beda wody deszczowe i opadowe stanowi pas drogi
gminnej dz. nr 243. Droga posiada nawierzchnie tluczniowa. Pas drogowy posiada
szeroko$¢ zmienna okoto 6,3 m.
Na terenie inwestycji wystepuje uzbrojeniec w postaci sieci wodociagowej
i telekomunikacyjnej, ktore nie wymagaja przebudowy. Teren sasiadujacy z droga stanowia
pola uprawne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowg rurociagu odprowadzajacego
wody deszczowe i opadowe z terenu drogi gminnej. Odwodnienie drogi bedzie zrealizowane
za pomoca studni zbiorczej ktora przejmowac bedzie wody ptynace w przydroznym rowie.
Projektowany rurociag znajdowac si¢ bgdzie w pasie drogowym drogi gminnej, terenie
prywatnym ktorego wilasciciel wyrazit zgodg i dziatce rowu melioracyjnego.
Rurociag zaprojektowano w technologii rur PCV SN8 o $rednicach @315, uzbrojonym w
studzienki rewizyjne betonowe i wylot prefabrykowany. Odprowadzenie wod deszczowych
zaprojektowano do istniejacego rowu melioracyjnego dz. nr 275.
Pod wzglgdem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia sig

nastgpujaco:

Rurociag PVC$315mm 383,6 mb
Studnie betonowe kryte 3 szt.
Studnia zbiorcza 1 szt.
Wylot prefabrykowany 1 szt.

Projektowana inwestycja polozona jest na obszarze dla ktérego wydana zostala Decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Wojta Gminy Szczytniki
nr 10S.6733.2.2017 z dnia 3 marca 201 7roku.

4. Dane informujace o ochronie terenu

Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenow sasiednich zgodnie z ich
faktycznym wykorzystaniem.
Przewidywana inwestycja nie przewiduje wycinki drzew.
Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow
oraz przyrody, nie podlega ochronie w ramach Natura 2000. Najblizej potozonym obszarem
chronionym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
2004 Nr 92 poz. 880) jest Dolina Swedrni potozona w odlegtosci okoto 15 km.
Wszelkie znaleziska posiadajace znamiona zabytku odnalezione przy pracach ziemnych
w trakcie budowy nalezy bezzwtocznie zglosi¢ WUKZ.
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5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrgbie terenow gorniczych.

6. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska. Ewentualne
zagrozenia dla srodowiska wystapi¢ moga okresowo w fazie realizacji robdt 1 zwiazane beda
Z praca sprzetu cigzkiego.

Teren inwestycji nie lezy na obszarze form ochrony przyrody zwlaszcza Natura
2000. Najblizej potozony obszar Natura 2000 Dolina Swedrni wystgpuje w odlegtosci ok. 15
km. Na obszarze tym nie beda wykonywane zadne prace budowlane.

Inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkéw roslin i zwierzat objgtych ochronna. W celu podporzadkowania inwestycji
wymaganiom ochrony $rodowiska oraz prawidtowemu gospodarowaniu zasobami przyrody
przedmiotowe opracowanie uwzglednia:

- ochrong przed zmiang konfiguracji terenu

- ochrong przed zniszczeniem istniejacego drzewostanu

- zastosowanie form architektonicznych i rozwiazan materialowych harmonijnie

wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych elementow
projektowanej inwestycji
Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba zobowiazania Inwestora do wykonania
analizy porealizacyjnej oraz zastosowania monitoringu funkcjonowania inwestycji czy tez
dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono koniecznos$ci ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow. Ewentualne uciazliwosci wystapi¢ moga okresowo w fazie realizacji robot i
zwiazane beda z praca sprzetu cigzkiego.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w :

- ustawie o ochronie $rodowiska (Dz.U.2013.1232 ze zmianami) oraz warunkami
korzystania z jego zasobow, z uwzglednieniem wymagan zréwnowazonego rozwoju,

- ustawie z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2013.627 ze
zmianami).

Projektowana inwestycja nie narusza warunkow Decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego:

- przebieg projektowanego rurociagu przedstawiono na zalaczonym planie
zagospodarowania terenu,

- zostaly zachowane minimalne odleglosci od istniejacych obiektow budowlanych, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa,

- znaki geodezyjne w trakcie realizacji inwestycji beda chronione przed zniszczeniem,

- stan wod na gruncie, a zwtaszcza kierunek odptywu znajdujacych na gruntach wod
opadowych nie podlega zmianom,

- w obrebie projektowanej inwestycji nie wystgpuja urzadzenia melioracyjne,

- w obrgbie projektowanej inwestycji nie wystgpuje sie¢ drenarska,

- nie przewiduje si¢ wycinki drzew czy krzewdw nieowocowych,

- masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych robot zostang zagospodarowane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa,

- roboty budowlane prowadzone bgda w porze dziennej, przy uzyciu sprawnego sprzgtu, nie
powodujac nadmiernego hatasu w otoczeniu,

- roboty budowlane zorganizowane beda w sposob zapewniajacy ochrong otoczenia przed
zapyleniem 1 hatasem,
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- po zakonczeniu robdt teren inwestycji zostanie uporzadkowany i przywrocony do stanu
pierwotnego,

- ew. wszelkie przedmioty i znaleziska posiadajace znamiona zabytku odnalezione przy
pracach ziemnych w trakcie budowy beda bezzwtocznie zglaszane do WUKZ, odpowiednio
zabezpieczone i oznakowane,

- rozwiazania kolizji z istniejacymi sieciami infrastruktury technicznej zostaty uzgodnione
z ich zarzadcami,

- Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna dla zaktadanego zakresu prac nie jest wymagane,
ewentualne potrzeby w tym zakresie wykonawca robdt pokryje przy pomocy agregatow
pradotworczych,

- warunki realizacji inwestycji w pasach drogowych uzgodniono z ich zarzadcami,

- przy realizacji inwestycji podjete zostana dzialania majace na celu zapobieganie
ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na $rodowisko poprzez prowadzenie prac
zgodnie ze sztuka budowlana i przy uzyciu sprawnego sprzetu.

Projektowana inwestycja:

- w zakresie ochrony sanitarnej nie podlega uzgodnieniu,

- w zakresie ochrony konserwatorskiej — uzgodniono z Wojewodzkim Urzegdem Ochrony
Zabytkow,

- w zakresie ochrony p.poz — nie podlega uzgodnieniu.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych
Projektowana budowa rurociagu nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach
lokalizacji.
W projekcie przyjeto i zastosowano proste (nieskomplikowane) rozwiazania techniczne
0 powszechnie znanych i stosowanych rozwiazaniach w budownictwie.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa prawna, w oparciu o ktéra dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania
obiektu jest art. 3, pkt 20 Prawa Budowlanego.
Obszar oddziatywania projektowanego rurociagu zawiera si¢ w granicach dziatek, na
ktorych zostata zaprojektowana. Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna
z wytycznymi  Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (nr
108.6733.2.2017 z dnia 03 marca 2017 roku) . Stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie
wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sasiednich oraz nie narusza interesu
0sob trzecich.
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UZGODNIENIA
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Wykaz wtascicieli, wltadajgcych

Lp.| Obrgb | Nrdz. Nazwa Adres
1 2 3 4 5
1 Staw 243 Gmina Szczytniki Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki
2 | Kosciany| 274/1 Latawski Jacek Staw, ul. Polna 1, 62-865 Szczytniki
3 | Kosciany| 275 Skarb Panstwa
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PROJEKT ARCHITEKTONICZO-
BUDOWLANY
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy rurociqgu dla potrzeb odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych z
terenu drogi gminnej do rowu

1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta pomi¢dzy Gming Szczytniki a ZPUIS ,,Primeko” Kalisz,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 108.6733.2.2017 z dnia
marca 2017 roku

W

uzgodnienia projektowe
wizja terenowa
obowiazujace normy i przepisy

2. Przedmiot opracowania
Celem opracowania jest odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z terenu drogi
gminne;j.

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Projekt obejmuje budowe rurociagu W celu umozliwienia odwodnienia drogi za pomoca
istniejacego rowu i studni zbiorcze;j.
Rurociag zlokalizowany zostat w pasie drogi gminnej, terenie prywatnym i dziatlce rowu
melioracyjnego oraz uzbrojony w studzienki wlazowe betonowe $rednicy 1000-1200 mm
0 szczelnych przejsciach.
Planowane roboty prowadzone bgda w wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczanych
szalunkami, odwadnianych przy pomocy iglofiltréw lub powierzchniowo.
Odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowano do istniejacego rowu melioracyjnego za
pomoca wylotu betonowego.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia sig

nastepujaco:

Rurociag PVC¢$315mm 383,6 mb
Studnie betonowe kryte 3 szt.
Studnia zbiorcza 1 szt.
Wylot prefabrykowany 1 szt.

4. Bilans wéd deszczowych
Projektowany rurociag bgdzie odprowadzat wody z powierzchni drogi oraz wody sptywu
powierzchniowego z terendw zielonych:

- powierzchnia zlewni 14,3 ha

4.1. Dane wyjsciowe do projektowania

» Powierzchnie odwadniane: F=14,3ha
» Dla celow obliczen przyjeto nastepujace wspdtczynniki:
- wspotczynniki sptywu : y=0,75
- §redni opad : H=77,00 mm
- prawdopodobienstwo deszczu: p =100 %
- czas trwania deszczu: t =10,00 min
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4.2. Obliczenia ilosci $ciekow deszczowych
Q=Fxyx=q [dm/s]

c=1 - prawdopodobienstwo wystapienia deszczu w roku

q_6,63><3\/H2><C

0,67
t

0=6,03 dm®/(haxs)
Qs=14,3 x0,75x6,03 = 64,67 dm®/s = 0,065 m"/s
4.3. OKkreslenie wielkosci zrzutu Sciekow maksymalnego godzinowego
Qmaxh=0,065 m*/s x 900 s = 58,5 m*/h
4.4. Okreslenie wielkosci zrzutu sciekow maksymalnego rocznego
Qr=H x F x y = 0,077 x 143000x 0,75 = 8258,25 m®/rok
4.5. Okreslenie wielkosci zrzutu Sciekow sredniego dobowego przy 125 dniach

Qir.q = 8258,25/125= 66,07 m*/d

5. Opis rozwigzan projektowych
5.1. Opinia geotechniczna
Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
Dla projektowanego rurociagu ustalone warunki gruntowo-wodne wskazuja na
wystegpowanie na terenie objetym projektem, wierzchniej warstwy gruntow ztozonych
z mieszaniny gleby, piaskow i glin, podscielonych gtéwnie poprzez piaski gliniaste.
Warunki wodne wskazuja na nieregularne wystgpowanie wody gruntowej w
postaci swobodnego lustra wody na 1,7m ppt. a ustabilizowany poziom waod
gruntowych na glebokosci ca 1,5m ppt.
Dla przedstawionych warunkow gruntowo-wodnych zgodnie z ww. Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustalono:
-proste warunki gruntowe § 4 ust 3.1.
-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust lc.

Zmienne warunki gruntowe spowodowaty o zalozeniu dla celow kosztorysowych gruntow III
kategorii (wg KNR).

5.2. Rurociagi

Rurociag zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji zewngtrznej z rur PVCO315
zgodne z norma PN-EN 13476-1(3):2007.
W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych laczonych na uszczelkg gumowa
klasy SN8, srednicy DN315mm.
Srednice rurociagu dobrano w oparciu o ilo$é¢ wod ktora bedzie odprowadzana.
Projektowane rurociagi przewiduje si¢ utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm.
Uktadanie rurociagéw powinno odbywac si¢ ze spadkami wedlug profilu podtuznego.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa rurociagu dla potrzeb odprowadzenia wéd deszczowych i roztopowych z terenu drogi gminnej do rowu

Przebieg kanatu podano na planie sytuacyjnym. Rzgdne posadowienia kanatu nawiazano do
rzednych terenu istniejacego oraz rzednych odbiornika.

Dla umozliwienia prowadzenia prac polowych i kontroli pracy kolektora zaprojektowano na
trasie rurociagu wykonanie studni rewizyjnych, betonowych, wlazowych o $rednicy
1000mm, zgodne z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B 10729:1999.
Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, uzbrojone w przejécia szczelne dla rur
PVC.

Studzienki nalezy zwienczy¢ ptyta pokrywowa 1000mm. i przysypa¢ ziemia w celu
umozliwienia prowadzenia prac rolniczych.

5.3. Odbiornik wéd deszczowych
Odbiornikiem wod deszczowych z projektowanego rurociagu jest istniejacy row
melioracyjny dz. nr 275. Réw melioracyjny odprowadza swoje wody do cieku Trojanowka

5.4.Wylot betonowy
W celu zrzutu wod deszczowych do istniejacego rowu odwadniajacego
zaprojektowano wylot zelbetowy prefabrykowany z betonu C35/445, przy podstawowych

parametrach:

- $rednica rury wylotowej 315mm

- rzedna dna wylotu 140,20 m npm
- rz¢dna dna rowu 140,00 m npm

5.5.Studnia wlotowa
Wlot wod deszczowych o roztopowych zaprojektowano do studni betonowe;j
osadnikowej z krata stalowa o rozstawie pretow co 15 cm, przy podstawowych parametrach:

- rzedna dna wlotu 146,00 m npm
- rz¢dna dna studni 144,50 m npm
- rzedna dna wylotu z studni 145,00 m npm

6. Wytyczne wykonania robét
6.1.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwiazane z budowa rurociagu powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002 oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych.
Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami o pojemnosci tyzki
0,6-1,2m°. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostepnych
odcinkach robdt przewidziano roboty ziemne rgczne. Wykopy projektuje si¢ wykonaé jako
pionowe, umocnione, przy pomocy szalunkéw skrzynkowych. Zaleca sig, aby dlugos¢
wykopow otwartych nie przekraczata 20-30mb, a w miejscach zblizen do budynkow 5-6mb.
Minimalna szeroko$¢ wykopoéw powinna by¢ rowna Srednicy rury i obustronnej odlegtosci
pomigdzy Scianka rury a krawedzia wykopu réwnej 25cm, przy czym minimalna szerokosé
wykopu powinna wynosi¢ 1,0m.
Zasypke wykopow do 30cm nad rurociag wykonywaé recznie, gruntem luznym z jego
recznym ubiciem, pozostalos¢ w miar¢ warunkoéw mechanicznie. Grunt uzyty do zasypki
wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawiera¢ bryl,
gruzu czy S$mieci. Zasypke wykopow wykonywal warstwami z zaggszczeniem
mechanicznym, przy pomocy ubijakéw stopowych i zaggszczarek ptytowych, do uzyskania
wlasciwego stopnia zageszczenia (tj. do wartosci [s=1,0 w zakresie dol,2m p.p.t. oraz
1;=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa rurociagu dla potrzeb odprowadzenia wéd deszczowych i roztopowych z terenu drogi gminnej do rowu

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci rurociagu od sieci wodociagowej, przewodow
telekomunikacyjnych i energetycznych oraz stupéw energetycznych 1 znakow
geodezyjnych.

Na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
z Inwestorem winien opracowac projekt organizacji robdt, a dla robot w pasach drogowych
projekt organizacji ruchu kotowego, teren robot odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢
dostosowujac si¢ do wymogoéw stuzb drogowych.

6.2.Roboty montazowe rurociagow
Uktadanie rurociagéw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z zatozeniami
zawartymi w PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu
z podsypki grubosci 10cm, wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na
profilach. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ z punktow we¢ztowych tj. wylotu, studzienek
rewizyjnych weztowych, uktadajac rurociag od rz¢dnych nizszych do wyzszych.
Utozone rurociagi nalezy zastabilizowaé przez wykonanie obsypki piaskiem
na wysoko$¢ 10cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do ztaczy montazowych.
W trakcie montazu kolektorow grawitacyjnych z rur PVC kielichowych taczonych na wcisk
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposoOb umieszczenia uszczelki i posmarowac
ja srodkiem utatwiajacym poslizg.
Dla catego systemu kanalizacji objetej projektem przewidziano zastosowanie studzienek
rewizyjnych betonowych o $rednicy 1000mm, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-
B-10729 (DIN 4034T1). Wszystkie studzienki nalezy posadowié¢ na podsypce z piasku
grubosci 15¢cm, zaopatrzy¢ w stopnie ztazowe oraz plyty pokrywowe o nosnosci 40T.
System rurociagu po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu szczelnosci przewodow.
Szczelnos¢ przewodow i studzienek powinna gwarantowacé utrzymanie przez okres 30 min
ci$nienia probnego, wywotanego wypehieniem badanego odcinka woda do poziomu terenu.

6.3. Przekraczanie przeszkod terenowych, Kkolizje z istniejacym uzbrojeniem
Projektowane rurociag koliduje poprzecznie z istniejacym przewodem
telekomunikacyjnym.
Istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metoda probnych przekopow,
a na czas wykonywania robot montazowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Wszystkie przejScia wykona¢ zgodnie z lokalizacja jak na planach sytuacyjnych
1 profilach, o parametrach wedlug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robot
w obrgbie istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem normowych odlegtosci.
W przypadku kolizji poprzecznych na istniejacych przewodach telekomunikacyjnych
1 energetycznych nalezy zamontowac na catej szerokosci wykopu rury ochronne dwudzielne
RHDPE.

6.4.0dwodnienie wykopow

Zgodnie z ocena wystgpowania wod gruntowych moga wystapi¢ odcinki
wymagajace odwodnienia wykopow na okres robdt. Przy realizacji inwestycji uwzgl¢dniono
odwadnianie wykopow za pomoca iglofiltrow o rozstawie 1,0 m.
Odcinki przewidziane do odwodnienia poprzez zastosowanie iglofiltréw okreslono w
zestawieniach przedmiaréw robdt ziemnych. Pompowana wode nalezy odprowadzaé
rurociagami lub wezami do ciekéw wodnych.
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W celu rozliczenia faktycznego czasu odwadniania wykopéw wykonawca robot
zobowiazany jest do prowadzenia dziennika pompowan.

7. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami i przepisami.
Wytyczenia projektowanych kanatow nalezy dokona¢ poprzez uprawniona jednostke
geodezyjna.
Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore
sa wiascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.
Nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci od sieci wodociagowych, kanalizacji
sanitarnej, przewodow elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz stupéw i znakow
geodezyjnych.
Napotkane przeszkody 1 urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢
na planach powykonawczych.
Teren robot odpowiednio oznakowaé 1 zabezpieczy¢é, w pasie drogowym roboty
wykonywac¢ zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Wraz z postgpem robot nalezy
dokonywaé¢ odbioru robdt zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru
oraz dokona¢ powykonawczych pomiaréw geodezyjnych (inwentaryzacji).

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materialéw uzyto dla
okreslenia ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢
zastosowanie 1 przyjgcie materiatdw réwnowaznych, pod warunkiem, ze speinione beda
wymagania w zakresie standardow jakoSciowych oraz istotnych parametréow technicznych
i technologicznych nie gorszych niz zatozone w dokumentacji techniczne;.

Dla wszystkich materiatow Wykonawca rob6t ma obowiazek posiada¢ komplet
dokumentow zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji zgodno$ci 1 innych dokumentéw uzupehiajacych), ktore beda
podlegaty weryfikacji na etapie realizacji.

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
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ZESTAWIENIE DELUGOSCI RUROCIAGU

Nazwa kolektora Nr studzienki Dhugos¢ rurociagu Spadki Uwagi
DN-500 DN-400 DN-315 DN-200
(mb) (mb) (mb) (mb) (%o)
1 2 3 4 5 6 7
Rurociqg Wylot-S1 58,7 3,4
S1-S2 120,6 12,6
S2-S3 120,6 12,6
S3-54 83,7 12,6
Razem: 383,6
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych bet$1000

Kanat deszczowy

Nazwa kolektora Rurociag

Srednica kanatu 0315

Nr studzienki S1 S2 S3 Ogolem
Rzedna gory 141,50 | 143,00 | 144,50

Rzedna dna 140,00 | 142,00 | 144,50

Wysoko$¢ studzienki mb | 1,50 1,00 1,00

Dno ©1000 h=560 szt
Dno ©¥1000 h=810 szt
Dno &1000 h=1060 szt 1 1 1 3

Kregi @1000 h=250 szt

Kregi ©1000 h=500 szt 1 1

Kregi @1000 h=750 szt

Kregi @1000 h=1000 | szt

Zwezka

?¥1000/625 h=600 szt

Pokrywa

?1240 h=150 szt

Pierscien ©¥625 h=60 szt 1 1 1 3

Pierscien ©¥625 h=80 szt

Pierscien @625 h=100 szt

Wiaz zeliwny @600
typ D h=140 szt
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Zestawienie parametréow robot

Odcinek Dhugo$¢ | Srednia [Szerokos¢ | Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy Wykonanie| Wymiana | Cigcie Rozb/odb [Umocnienie| Odwodn.

kolektora | wykopu gleb. wykopu reczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntuz |nawierzch | nawierzch.| poboczy/ | wykopu

wykopu 5% mech. mech. z mech. mech. z | grub 10cm | dowozem |asfaltowej |podbudowy| dr. grunt. | iglofiltr.

na odktad | transport na odktad | transport. + nasypy pobocza
(mb) (m) (m) (m°) (m’) (m’) (m°) (m°) (m?) (m°) (mb) (m?) (m?) | (szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2
Rurociqg

Wylot- S4 | 383,6 1,42 1,0 27,23 517,48 383,60
Razem: 27,23 383,60
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Informacja BIOZ

Zadanie: Budowa rurociqgu dla potrzeb odprowadzenia wod deszczowych i
roztopowych z terenu drogi gminnej do rowu

Inwestor:  Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
ul. Lodzka 210, 62-800 Kalisz
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Informacja BIOZ

do projektu budowy rurociqgu dla potrzeb doprowadzenia wéod
deszczowych i roztopowych z terenu drogi gminnej do rowu

1. Podstawa prawna
Podstaweg prawna opracowania niniejszego planu sa wymagania w zakresie

ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169
p0z.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych
(Dz.U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z p6Zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogolne zalozenia organizacji robét
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji,
Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robot wylonionemu
w fazie przetargu.
Termin rozpoczgcia prac - okreslony protokdtem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywac¢ w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres rob6t obejmuje:
- wykopy liniowe pod rurociagi o glgbokosci do 1,7 m p.p.t.
- montaz rurociaggow z rur PVC
- montaz studzienek rewizyjnych betonowych
- montaz wylotéw prefabrykowanych
- zasypka wykopow

4, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Sie¢ wodociagowa, telekomunikacyjna i energetyczna

S. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy uwzglednic:
- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemia
- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i srodkow transportu
- zagrozenia wynikajace z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze
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7. Wskazania  sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed

przystapieniem do realizacji robot
Przed przystapieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot

powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby,
oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego,
poszczeg6lnych pracownikoéw bioracych udziat w realizacji zadania.
Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenia pracownikow w odpowiednie
srodki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotnikow ze zwrdceniem uwagi
na przestrzeganie wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksiazce bhp znajdujacej si¢
na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich wlasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét

- oznakowac¢ roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robot i projektem
organizacji ruchu na czas budowy

Opracowal:

Inz. Jarostaw Grzelak
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Wykaz wspotrzednych
NR | Potozenie XI Polozenie Y
Rurociag
WYLOT 5728939,00 6526593,60
S1 5728940,14 6526534,94
S2 572894247 6526414,32
S3 5728944,80 6526293,70
S4 5728946,41 6526210,02
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