
7%

Od km 0+000 do km 1+930

7%

7%

Od km 0+000 do km 0+300

7%

7%

Od km 1+930 do km 2+390

7%

Temat :

Projektował :

Wykonał :

Inwestor :

Branża: drogowa

Data : 03.2017 r.

Wiktor Piętka

Nr rys.

Skala :  1:50

PRZEKROJE  NORMALNE
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0,50 0,50
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Górna podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr. 15cm

Dolna podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10cm

1

2

3

Górna podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr. 10cm

Dolna podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10cm

Utwardzone pobocze kruszywem łamanym twardym o gr. 10cm

Górna podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr. 10cm

OZNACZENIA

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Staw ul. Polna

inż. Rafał Świątek

inż. Katarzyna Piętka

mgr Leszek Karczewski

Gmina Szczytniki

1-1
,5

1-1,5

1-1
,5

1-1,5

Istniej rów
0+000 - 0+120

ący

1-1,5

1-1
,5 1-1,5

OZNACZENIA


