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1. Ocieplenia ze styropianu EPS 040 gr. 14cm do poziomu terenu.

2. Sciecie wszystkich istniejgcych parapetéw do lica $ciany pitg diamentowa, ocieplenie
wszystkich os$ciezy styropianem EPS 040 gr.2cm, montaz parapetéw z blachy ocynkowane;j

gr. 0,7mm we wszystkich oknach.

3. Schody do remontu. Czes$¢ betonu ze stopni odkué¢ i wykonaé nowg wylewke, stopnie

obtozy¢ ptytkami ceramicznymi (mrozoodpornymi, antyposlizgowymi)
4. Schody do wyburzenia i odtworzenia z kostki brukowej
5. Opaska zwirowa

geowtokning, obrzeze betonowa 8x30cm na podsypce piaskowo-cementowej

6. Naprawa nadproza - nadproze 2 x C140, oparcie min 25cm, profile tgczone $rubami M16,

osadzenie nowych drzwi aluminiowych ocieplonych.
7. Osadzenie nowych drzwi aluminiowych

8. Po inwentaryzacji kominiarskiej i sprawdzenie droznosci przewodoéw kominowych, nalezy
doprowadzi¢ kanaty wentylacyjne do wszystkich samodzielnych pomieszczen. Propozycje

wentylacji przedstawiono na rzucie parteru.
9. Nowe wejscie z kostki brukowej
10. Wycieraczka wbudowana w kostke brukowa.

11. Wszystkie rury spustowe do ponownego montazu po zatozeniu ocieplenia

12. Skucie istniejgcych boni i odtworzenie ich po ociepleniu ze styropianu xps gr. ok. 4cm
13. MONTAZ ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH PRZY WSZYSTKICH GRZEJNIKACH!

szeroko$¢ 40cm, gtebokos¢ 10cm, oddzielona od gruntu rodzimego
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Zmierzona
Kondygn. Pomieszczenie Powierzchnia
Parter
1 Sala 37,15 m2
2 Magazyn 14,28 m2
3 WC chtopcy 7,30 m2
4 WC pracownicy 4,02 m2
5 WC dziewczyny 4,00 m2
6 Wiatrotap 7,85 m2
7 Kancelaria 8,46 m2
8 Pokdj nauczycielski 15,17 m2
9 Magazyn 6,68 m2
10 | Sala 37,56 m2
1" Magazyn 41,77 m2
12 | Sala 36,95 m2
13 | Hall 40,12 m2
14 | Magazyn 36,21 m2
Parter razem 297,53 m2
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Audyty energetyczne

Projekty budynkéw energooszczednych
Projekty termomodernizaciji
http:/Awww.termoprojekt.eu

Termomodernizacja

Rzut parteru

Przedsiewziecie
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