E2

Elewacja Wschodnia 1:100

1. Ocieplenia ze styropianu EPS 040 gr. 14cm do poziomu terenu.

2. Sciecie wszystkich istniejgcych parapetéw do lica $ciany pitg diamentowa, ocieplenie wszystkich oéciezy
styropianem EPS 040 gr.2cm, montaz parapetéw z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm we wszystkich oknach.

3. Schody do remontu. Czg$¢ betonu ze stopni odkué i wykona¢ nowg wylewke, stopnie obtozy¢ ptytkami
ceramicznymi (mrozoodpornymi, antyposlizgowymi)

4. Wszystkie rury spustowe do ponownego montazu po zatozeniu ocieplenia

5. Skucie wszystkich istniejgcych boni i odtworzenie ich po ociepleniu ze styropianu xps gr. ok. 4cm

6. Istniejgca instalacja odgromowa do odtworzenia po ociepleniu - ponowny montaz przewodéw odprowadzajgcych
7. Istniejgcy tynk na cokotach do skucia i wykonania no nowo, nastepnie ociepli¢ i otynkowac tynkiem zywicznym.
8. Istniejgcy tynk do uzupetniania, nastepnie ociepli¢ i otynkowaé tynkiem cienkowarstwowym silikatowym

9. Otynkowanie elementéw nie ocieplony tynkiem silikatowym cienkowarstwowym, przetarcie i przygotowanie
istniejacego tynku i natozenie nowego tynku
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E4

Elewacja Zachodnia 1:100

1. Ocieplenia ze styropianu EPS 040 gr. 14cm do poziomu terenu.

2. Sciecie wszystkich istniejgcych parapetéw do lica $ciany pitg diamentowa, ocieplenie wszystkich oéciezy
styropianem EPS 040 gr.2cm, montaz parapetéw z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm we wszystkich oknach.

3. Schody do remontu. Czgs$¢ betonu ze stopni odku¢ i wykonaé nowg wylewke, stopnie obtozy¢ ptytkami
ceramicznymi (mrozoodpornymi, antyposlizgowymi)

4. Wszystkie rury spustowe do ponownego montazu po zatozeniu ocieplenia

5. Skucie wszystkich istniejgcych boni i odtworzenie ich po ociepleniu ze styropianu xps gr. ok. 4cm

6. Istniejgca instalacja odgromowa do odtworzenia po ociepleniu - ponowny montaz przewodow odprowadzajgcych
7. Istniejgcy tynk na cokotach do skucia i wykonania no nowo, nastepnie ociepli¢ i otynkowac¢ tynkiem zywicznym.
8. Istniejgcy tynk do uzupetniania, nastepnie ociepli¢ i otynkowaé tynkiem cienkowarstwowym silikatowym

9. Otynkowanie elementéw nie ocieplony tynkiem silikatowym cienkowarstwowym, przetarcie i przygotowanie
istniejacego tynku i natozenie nowego tynku

10. Schody do wyburzenia i odtworzenia z kostki brukowej

11. Kraty do pomalowania
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Audyty energetyczne

Projekty budynkéw energooszczednych
Projekty termomodernizaciji
http:/www.termoprojekt.eu
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Termomodernizacja

N Elewacje E2, E4
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