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Gmina Szczytniki - Termomodernizacja Zespotu Szkot w Stawie
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Ostrow Wlkp. Luty 2016

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézniejszymi zmianami)
oswiadczam, Ze projekt budowlany:

Termomodernizacja Zespolu Szkol w Stawie dla Inwestora: Gmina Szczytniki

z siedzibg: Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki zostal sporzadzony zgodnie z aktualnymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. arch Wojciech Gubala

Projektant: mgr inz. Andrzej Cempel
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JZBA ARCHITEKTOW

RZECEYPOSPOLITE) POLSKIE)
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopols<a Okregcwa Rada [zby Architektow RP zaswiadcza, 7e:

mgr inZ. arch. Wojclech Gubata
posiadajgey kwalifikacie zawodowe do petnienia samadaielnyeh funkci technicznych w budownichwie
w specjalnesci architektoniczng] | w zakresie posiadanych uprawnied nr UAN.7342-71/91,

jest wpisary na liste cztonkéow Wislkopolskiej Okregowe: Izby Architektiw RP
pod numersm: YWP-0251.

Crtonek czvnny od: 01-03-2002 r,

Cata | miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 03-08-2015r. Poznan.
Zatwiacczenie jest waine do dnia: 20-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatyczrym Izby Architektdw FP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady [zby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadezenia:

WP-0291-A155-81AB-7328-DBCD

Dana zawarte w N niejszym zaswizdozzniu momna sprawdzic podajac ne weryfikacyjny
rréwiadezania w publiczrym sarwisie internstowsyrn Tzhy Architebktbiw: www izbaarchitekton . pl
lus kontaktujac sie berpodrednio z wizéciwg Okrecowe Izba Architektéw RP.
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Gmina Sgczytniki - Termomodernizacja Zespotu Szkot w Stawie
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INZYKIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczeniz

o numerze weryfikacyjnym;

WHKP-VBG-X54-987 *

Pan Andrzej Cempel o numerze ewidencyjnym WKP/EO/0482/01

adres zamieszkania ul. Powstania Styczniowego 4, 63-400 Ostréw Wikp.

jest czfonkiem Wielkopalskiej Ok-egowej Izby Intynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiecienie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrrone bezpiecznym podaisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku prze:

Wiogdzimierz Uraber, Frzewodniczgcy Okregowe] Rady Wielkoposkie] Okregowe] zby Insynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust Z ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. e podpisie elektreniczaym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrrone beapiecanyrn podpisem elektronleznym weryfikowarym pray pomocy wainego kvalifkowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecerymi.)

* Weryfikacjg poprawnodel danych w niniejszym saswiadczeniu mokng spraweczic 1a pOMOCE NUMEFU We ryfkacyjnego zaiwiaderenia na

stronie Polskie] lzby Indynlerdw Budewnictwa www.plib.org.pl lub kontaktujage sic z biurem whasciwe Okregowe] lzhy Indvnierdw
Budownictwa
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-280/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Maciej Sajnaj

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 czerwca 1973 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0299/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji K}Vaﬂiﬁlﬂadyjl‘ej N
\ O A
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....\.....0...0... v

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.............J.

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......\......[. f)
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@

POLSKA
| 2 B A

\'\
%f{ INZYMNIERO W
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numierze wernyfikacyjmym:

WHP-PGT-5LW-Q6V *

Pan Tomasz Maciej Sajnaj o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0109/09

adres zamieszkania Jankow Przygodzki ul. takowa 44 3, 63-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektroniczmie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-156 roku przez:

Whiodzimierz Draber, Przewodniczaoy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 wstawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekbronicz nej opatrzone bezpieconym podpisem elektronicznym wenyfikowanym prry pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledam skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje peprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pormoca numers weryfikacyjnego zaswiadozenia na
stronie Polskie] Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biuremn wiasciwe] Okregowej lzby Infyniercw

Budownictwa,
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Gmina S;c;ytniki - Termomodernizacja Zespotu Szkot w Stawie
ul. Karola Swierczewskiego 3, 62-865 Staw, dziatka nr 244 obr. 0022

Paunczenie

1. 04 decyzl niniejsze] stuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury | Dziedzictwa Marodowego zlozone za moim posradnictwem w

terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. Usryskanie pozwelenia wojewodzkiegn konserwatora zabythkéw na podiecie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie
swalnia z obowiazku uryskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia w praypadkach okredlonych przepisami ustawy & dma 7 lipea

1004 v, Praweo budowlane (tekst jednelity: Dz. U. z 131, poz. 1409 ze zm.)

3. Zgodnie 2 art. 47 ustawy 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami wojewddzki konserwatar rabythiw moke w rnowit postgpowanie
w sprawie widanego p wwwalenia, 0 Kiorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmienic je lub cofmac w drodze decyzji, jeseli w trakcie
wykonywania badan, prac, robit Tub innych dziskarn okredlonych w powaoleniu wystapily nowe fakty 1 okolicenodc,

doprowadzi do usekodzenia lub zniszezenia zabytku.
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Gmina Szczytniki - Termomodernizacja Zespotu Szkot w Stawie
ul. Karola Swierczewskiego 3, 62-865 Staw, dziatka nr 244 obr. 0022

Mapa zasadnicza
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Gmina Szczytniki - Termomodernizacja Zespotu Szkot w Stawie
ul. Karola Swierczewskiego 3, 62-865 Staw, dziatka nr 244 obr. 0022

Plan zagospodarowania

Projekt termomodernizacji — Andrzej Cempel — Projekty, kosztorysy - Strona 12



Gmina Szczytniki - Termomodernizacja Zespotu Szkot w Stawie
ul. Karola Swierczewskiego 3, 62-865 Staw, dziatka nr 244 obr. 0022

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
dla obiektu: Termomodernizacja Zespotu Szkot w Stawie

Inwestor: Gmina Szczytniki Siedziba: Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki
Adres budowy: ul. Karola Swierczewskiego 3, 62-865 Staw dziatka nr 244 obr.
0022

Przedmiotem projektu jest Termomodernizacja Zespotu Szkot w Stawie.
Granice opracowania oznaczono literami na planie zagospodarowania.
Teren rozpatrywanej termomodernizacji miesci si¢ na terenie miejscowosci: ul. Karola
Swierczewskiego 3, 62-865 Staw, na terenie przeznaczonym pod budownictwo uzytecznosci
publiczne;.
Teren jest zabudowany budynkami zespotu szkoty, uzbrojony z dojazdem drogg lokalna,
utwardzona.
Ksztatt terenu regularny.
Teren jest ptaski, ogrodzony, uzbrojony: przytacze wodne, energetyczne, kanalizacyjne.
Na planie zagospodarowania budynek do termomodernizacji wyr6zniono kolorem
czerwonym.
Budynek do termomodernizacji jest czgsciowo podpiwniczony.
Wysokos$¢ budynku: ok. 9,6 m
Liczba kondygnacji: 3
Podstawg do wykonania projektu jest audyt energetyczny na termomodernizacje
04/01/K/2014.
Zadanie obejmuje:

e docieplenie Scian zewnetrznych metodg BSO, wraz ze zmiang kolorystyki

e docieplenie dachow,

e docieplenie stropu nad nieogrzewang cz¢scig piwnicy

e wymiang stolarki dotad nie wymienionej
Zadanie obejmuje rowniez modernizacj¢ instalacji grzewczej, poprzez wymiang starych
grzejnikow oraz zalozenie zawordw termostatycznych.
Nie narusza si¢ zasad ochrony przeciwpozarowe;.
Projekt nie narusza lokalizacji budynkow, nie projektuje si¢ rowniez zadnych zmian w
zakresie wymiarow budynkow (poza pogrubieniem $cian o grubos$¢ izolacji).
W projekcie zaznaczono przegrody do ocieplenia, opisano sposéb wykonania zadania.
W zakresie zadah nie zwigzanych z termomodernizacjg ale niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo 1 utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego budynkow proponuje si¢
nastepujace zmiany:
Malowanie elementow metalowych, renowacj¢ pokry¢ 1izolacji dachu, odtworzenie instalacji
odgromowej, wykonanie pochylni ze zejsciem na boisko, malowanie okien na strychu.
Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Art. 3 pkt.20 oraz art. 20 pkt. 1c
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatk¢ Inwestorow.

mgr inz. arch Wojciech Gubata
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Gmina Szczytniki - Termomodernizacja Zespotu Szkot w Stawie
ul. Karola Swierczewskiego 3, 62-865 Staw, dziatka nr 244 obr. 0022

EKSPERTYZA TECHNICZNA

do projektu budowy: Termomodernizacja Zespolu Szkot w Stawie

1. Opis stanu technicznego elementow budvnku podlegajacych termomodernizacji
lub z nia zwiazanvch

1.1. Fundamenty
Nie ma §ladoéw z ktorych wynika niewtasciwa praca fundamentow.

1.2. Sciany nadziemne

Nie ma nadmiernych rys, utraty ptlaskiej postaci — brak przeciwwskazan co do
termomodernizacji. Budynek wykonano metodg tradycyjng — wszelkie spekania przed
ociepleniem nalezy naprawi¢ przez skucie zniszczonych tynkow.

Istniejgce mostki cieplne po ociepleniu $cian zostang wyeliminowane.

1.3. Dachy
Stan pokrycia dachu jest zadowalajacy, dach jest szczelny 1 spetnia swoja funkcje.
Oblachowania w zwigzku z koniecznymi przerobkami nalezy wymieni¢ na nowe

Stolarka zewnetrzna

Istniejace okna drewniane nie nadajg si¢ do dalszej eksploatacji — bardzo nieszczelne,
wypaczone. Ich uktad jest czgsto tak wykonany, ze uniemozliwia mycie 1 konserwacjg.
Wymiana okien drewnianych na PCV moze spowodowa¢ odcigcie mozliwosci
nawiewu powietrza wentylacyjnego, co za tym idzie okna nalezy zaopatrzy¢ w
nawiewniki ci$nieniowe dziatajace automatycznie.

Przewidziana termomodernizacja szkoty nie narusza bezpieczenstwa istniejacych
konstrukc;ji.

mgr inz. Andrzej Cempel
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Gmina Szczytniki - Termomodernizacja Zespotu Szkot w Stawie
ul. Karola Swierczewskiego 3, 62-865 Staw, dziatka nr 244 obr. 0022

OPIS TECHNICZNY-MATERIALOWY

do projektu budowy: Termomodernizacja Zespolu Szkot w Stawie

2.

Podstawa opracowania:
2.1. Umowa z Inwestorem
2.2. Uzgodnienie koncepcji projektu z Inwestorem
2.3. Audyt energetyczny na termomodernizacj¢ budynku nr 04/01/K/2014
Inwestor: Gmina Szczytniki
Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki

Adres budowy: ul. Karola Swierczewskiego 3, 62-865 Staw dzialka nr 244 obr. 0022

Dane techniczne:

5.1. Powierzchnia uzytkowa: 1547,35 m*
5.2. Powierzchnia zabudowy: 728,10 m*
5.3. Kubatura: 13121,52 m’
5.4. Wysokos$¢ budynku: 9,6 m

5.5. Dlugo$¢ budynku 52,86 m
5.6. Szerokos$¢ budynku 20,06 m

5.7. Liczba kondygnacji 3

Opis techniczno — materialowy projektowanych elementéw budynku
termomodernizacja

Docieplenie Scian zewnetrznych

Izolacja $cian metodg BSO "lekka-mokrg" styropianem o grubosci 14 cm. Zastosowac
styropian o wsp. A (W/m’K) nie gorszym niz 0,040W/m’K.

Sktadajac ofert¢ Wykonawca winien powotaé sie na system, ktory zamierza
zastosowa¢. Wymagane jest zastosowanie spdOjnego systemu ocieplenia $cian —
produkty winny pochodzi¢ od jednego producenta. System winien posiada¢ aprobate
lub atest ITB lub rownowaznej instytucji UE. Producent powinien udostepnic
instrukcje wykonania, jak rowniez dane techniczne poszczegdlnych sktadnikow, ktore
winny spetnia¢ wymagania podane w Specyfikacji Techniczne;.

Po odpowiednim ustawieniu rusztowan (nie za blisko $ciany) nalezy sprawdzi¢
plaskos¢ poszczegolnych $cian. W wypadku stwierdzenia znacznych nierownosci
nalezy wglebienia wypetni¢ zaprawg naprawcza.

Jezeli tynk stabo przylega — jest gluchy przy opukiwaniu — nalezy go odbi¢ a ubytki
wypetni¢ zaprawa naprawczg.

Wazne jest wlasciwe przygotowanie podioza starego tynku - sprawdzenie wlasciwego
przylegania, oczyszczenie luznej farby, oraz odtluszczenie najlepiej przez umycie
woda z detergentem za pomoca agregatu Karchera. Absolutne minimum to
oczyszczenie mechaniczne szczotka.

Przed klejeniem styropianu rozebra¢ zwody pionowe ogromoéw i1 ulozy¢ nowe —
zatynkowane w bruzdach pionowych wykutych w $cianie, lub w rurce ostonowej PVC
grubosciennej gesto mocowanej do muru — co 50-60 cm.
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Gmina Szczytniki - Termomodernizacja Zespotu Szkot w Stawie
ul. Karola Swierczewskiego 3, 62-865 Staw, dziatka nr 244 obr. 0022

Nalezy stosowaé styropian frezowany najlepiej sezonowany fabrycznie. Data
produkcji winna by¢ sprawdzona — przynajmniej 8 tygodni przed montazem. Mozna
ewentualnie stosowac¢ styropian w plytach nie frezowanych, lecz odbiorowi winna
podlega¢ rowniez szczelno$¢ wypehienia spoin.

Listwa cokotowa — wysoko$¢ oznaczona na rysunkach. Czg$¢ cokolowa winna by¢
ocieplona styropianem o grubosci - 8 cm. Wszystkie oScieza nalezy ociepli¢
styropianem o grubos$ci 2cm.

Styropian klei¢ klejem do styropianu dookota ptyt 1 plackami na min. 40%
powierzchni. Klej winien by¢ nakladany cienko — maksymalna grubos$¢ nie wigksza
niz 3 cm, ale klej powinien niwelowa¢ nierownosci podtoza, tak aby powierzchnia
styropianu byla plaska. Wykonawca przed rozpoczeciem robot winien sprawdzié
przyczepnos¢ styropianu do tynku i przyleganie tynku do podtoza. Probki styropianu
po przyklejeniu winny si¢ odrywa¢ w warstwie styropianu a nie na kleju lub po
zerwaniu tynku. O ile tynk okaze si¢ staby to nalezy kotkowa¢ styropian do podloza
Sciany winny by¢ kotkowane — 3 kotki na ptyte — razem 6 kotkow na 1 m* O ile
styropian trzyma si¢ mocno, mozna zrezygnowac z kotkowania — decyzja Wykonawcy
wraz z Inspektorem Nadzoru. Nierownos$ci styropianu wyszlifowac. Klej do warstwy
zbrojacej naktada¢ dwuwarstwowo — ,,mokre na mokre” — w warstwe¢ spodnig wtapiaé
siatke zbrojaca o gramaturze min. 145 g/m’. W narozach okien wtopi¢ paski siatki
pod katem 45 stopni, krawedzie oSciezy wzmacnia¢ dodatkowg siatka, lub lepiej
naroznikami metalowymi z siatka.

O ile system to przewiduje to nalezy przed tynkowaniem zagruntowac $cian¢ — dobrze
mieszajac pltyn gruntujacy, aby wypetniacz przywarl do kleju i nadal powierzchni
chropowatos¢. Wazny jest odpowiedni wybodr dnia tynkowania — nie upat, nie zimno,
nie deszczowo. Tynkowa¢ powierzchni¢ w takiej porze, aby nie bylo bezposredniego
ogrzewania powierzchni sloncem. Sciana winna byé¢ w caloéci zarusztowana. Mozna
wykona¢ ewentualne przerwy w tynkowaniu pod rurami spadowymi. Tynkowanie
nalezy wykonywa¢ wachlarzowo a nie kondygnacjami z goéry na dot — poniewaz
powstaja wtedy poziome smugi z rzadszej zaprawy na wysokosci pomostow. Pokry¢
rOwnomiernie tynkiem nawierzchniowym barwionym w masie o fakturze drobnego
baranka lub kornik 1,5...2,0 mm. Wybor faktury tynku — do dyspozycji Inwestora.
Elewacje zaprojektowano postugujac si¢ przykladowo kolornikiem Baumit — mozliwe
jest zastosowanie innych systeméw pod warunkiem doboru podobnej kolorystyki.
Obecnie wigkszo$¢ systemow oferuje bardzo bogaty wybor koloréw 1 odcieni. W
wypadku watpliwosci skontaktowac si¢ z Projektantem.

Projektant wyraza zgode na alternatywny sposob wykonania elewacji poprzez
malowanie na jasnoszarym tynku podktadowym pod malowanie.

Tynk nalezy zagruntowa¢ 1 malowac¢ trwalg farbg do elewacji - akrylowa lub lepie;j
silikatowg. Czg¢sci cokotowe pokry¢ tynkiem zywicznym wg zalecen producenta.

Docieplenie dachu

Nad czg¢s$cig dachu pokryta blachg nalezy na stropie utozy¢ warstwe welny mineralne;j
o grubosci 20 cm, o wsp. 0,040 A (W/m’K). Material ulozy¢ na stropie w kliku
warstwach z przesuni¢tych skladaniach, warstwa wierzchnia winna by¢ twarda, ze
wzgledu na utrzymanie czystosci nalezy ulozy¢ na materiale izolujagcym folig
paroprzepuszczalng w kierunku strychu zimnego. W ciggach komunikacyjnych ultozy¢
podtoge z ptyt OSB 111, polaczonych ze sobg listewkami.

Uwaga: przed ulozeniem izolacji nalezy sprawdzi¢ stan techniczny stropu pod
strychem jego no$no$¢ zarowno w zakresie gldwnych elementoéw konstrukcyjnych jak
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1 pokrycia — podlogi oraz wymieni¢ uszkodzone elementy, poniewaz po zakryciu
stropu izolacjg dostep do stropu bedzie utrudniony.

Nad cze$cig dachu przykryta papa, izolacja termiczna ze styropapy gr. 18 cm o wsp.
0,045 A (W/m’K). Krycie nawierzchniowe papa termozgrzewalna o grubosci min. 4
mm wzmocniong welonem szklanym. Pape nalezy wywina¢ na kominy 1 attyki, oraz
wykona¢ obrobki krawedziowe. Nad okapami zastosowaé krawedziaki drewniane
12x15 cm, ktore ograniczajg warstwe izolacji z boku 1 stanowig mocowanie opierzen i
rynhakéw. Generalnie spust rynny w rur¢ spadowg za pomocg dwoch dodatkowych
kolan 45°, ktore umozliwig odsuniecie rury spadowej do $ciany.

Roboty towarzyszace — wymiana obrobek blacharskich, ponowny montaz uziomow
poziomych instalacji odgromowej, ponowny montaz rur spustowych

Wymiana stolarki zewnetrznej (stare okna i drzwi).

Projektuje si¢ wymiang¢ drewnianych okien (wskazanych na rysunkach) na okna PCV
o wspoélczynniku przenikania 1,30 W/ m’K, okna w kolorze biatym.

Przed wymiang nalezy sprawdzi¢ indywidualnie wymiary stolarki do wymiany —
podane w projekcie wynikaja z pomiarow wyrywkowych. Podziaty projektowanej
stolarki pokazano na rysunkach elewacji/zestawieniach.

Montaz nowych parapetow zewnetrznych we wszystkich oknach.

Parapety zewnetrzne — blacha ocynkowana gr. 0,5mm, powlekane

Montaz parapetow wewnetrznych w wymienianych oknach

Parapety wewnetrzne — postforming

Generalnie nalezy pozostawi¢ kraty istniejace — pomalowa¢ w kolorze o dwa tony
ciemniejszym od elewacji.

Okna winni montowac¢ przeszkoleni montazysci stosujac wskazane przez producenta
blachy mocujace do S$ciany w przewidzianej ilosci. Po wymianie stolarki nalezy
poprawi¢ malowanie $cian — rozwigzanie minimum — o$ciez okienne, rozwigzanie
lepsze — cate $ciany zewnetrzne z oknami — wykona¢ wg przedmiaru robot w
kosztorysie.

W salach, sanitariatach 1 oknach pomieszczen czesto uzywanych (nie w korytarzach 1
nie w magazynach) zastosowa¢ w kazdym skrzydle w goérnej ramie nawiewniki
cisnieniowe. Wydajnos¢ nawiewnika przy pelnym otwarciu 25 m3/h przy réznicy
cisnien 10 Pa. Nawiewnik winien posiada¢ regulacje nawiewu - otwarte w peini,
pototwarte 1 przymknigte. Nawiewniki winny dziata¢ automatycznie i1 bez zasilania
pradem elektrycznym. Thumienie akustyczne na poziomie 35...42 dB.

Drzwi elewacyjne ocieplone aluminiowe o wspolczynniku przenikania 1,70 W/m°K.
Kolor biaty. Przed wymiang nalezy sprawdzi¢ indywidualnie wymiary stolarki do
wymiany — podane w projekcie wynikaja z pomiaréw wyrywkowych.

Drzwi zewnetrzne ocieplone aluminiowe o wspotczynniku przenikania 1,70 W/m’K.
Kolor brgzowy. Przed wymiang nalezy sprawdzi¢ indywidualnie wymiary stolarki do
wymiany — podane w projekcie wynikaja z pomiaréw wyrywkowych.

Ocieplenie stropu nad piwnica w budynku za pomocg klejenia styropianu do
sufitu piwnicznego
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Strop pomieszczenia na opat ociepli¢ od strony sufitu styropianem 8 cm klejonym do
sufitu klejem do styropianu. Mozna nie wykancza¢ od strony piwnicy.

Opis techniczno — materialowy projektowanych elementéw budynku poza
zakresem termomodernizacji

Pochylnia z wyjSciem na boisko
Pochylnia projektowana jako zelbetowa gr. 15cm zbrojona dotem siatkg z pretow #10
co 10cm, beton C20/25.

Malowanie
Malowanie metalowych elementoéw zewnetrznych oraz okien na strychu.

Renowacja tynkow
Renowacja tynkéw w naswietlach okien piwnicznych i na schodach.

8.0chrona przeciwpozarowa — w wyniku termomodernizacji nie ulega pogorszeniu

Systemy bezspoinowego ocieplenia $cian oraz ocieplenia dachu winny posiadac atesty
jako NRO, podobnie pokrycie dachow z papy. Warunkiem prawidlowej reakcji
warstwy ocieplajacej S$ciany na ogien pod cokolem budynku jest wykonanie
obwiedniowego przesmarowania kazdej ptyty klejem.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 11 i ZL 111
Wymagana klasa odpornosci ogniowej: Bi C

- Sciany konstrukcyjne R120
- stropy — r6zne — istniejgce — zelbetowe R60
- konstrukcja dachowa drewniana R30

Generalnie projekt nie ingeruje w zastosowane rozwigzanie w zakresie ppoz.

9.

Stosowane ocieplenia winny spelnia¢ wymaganie NRO. W §cianach zewn¢trznych z
uwagi na niewielka wysoko$¢ nie ma konieczno$ci stosowania pasa izolujgcego z
welny mineralne;.

Opiniowanie projektu ppoz nie jest wymagane.

Projektowana charakterystyka energetyczna

— bilans cieplny jest skladnikiem audytu na termomodernizacje¢ budynku — projekt
podtrzymuje przyjete rozwigzania pod wzgledem energetycznym.
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10. Ocena wlasnosci geotechnicznych gruntu i ustalenie kategorii geotechnicznej
Dla budynku: Termomodernizacja Zespolu Szkot w Stawie w Parzynowie, Adres
Budowy: ul. Karola Swierczewskiego 3, 62-865 Staw dzialka nr 244 obr. 0022
Inwestor: Gmina Szczytniki- adres: Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki
Ustalenia warunkéw gruntowych nie wykonywano, poniewaz nie wystepuje
zmiana warunkow posadowienia, nie projektuje si¢ tez nowych fundamentéw.

11. Rozwiazania instalacyjne w zakresie termomodernizacji sa w odrebnym
opracowaniu

mgr inz. Andrzej Cempel mgr inz. arch Wojciech Gubala
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA ,,Plan Bioz”

Dla Inwestycji: Termomodernizacja Zespolu Szkol w Stawieul. Karola
Swierczewskiego 3, 62-865 Staw
dzialka nr 244 obr. 0022

Inwestor: Gmina Szczytniki
Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki

Projektant: mgr inz. Andrzej Cempel
63-400 Ostrow Wikp. ul. Powstania Styczniowego 4

Data projektu: Luty 2016

Po analizie mozliwych do wystapienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze
sporzadzenie ,,Planu Bioz” jest obowigzkowe, poniewaz:

wystepuja zagrozenia

wymienione w Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003
(Dz.U. Nr. 120 poz. 1126)

Projektant:
mgr inz. Andrzej Cempel
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Gmina Szczytniki - Termomodernizacja Zespotu Szkot w Stawie
ul. Karola Swierczewskiego 3, 62-865 Staw, dziatka nr 244 obr. 0022

OPIS TECHNICZNY

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Art.

21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003

(Dz.U. Nr. 120 poz. 1126)

Nazwa zadania: Termomodernizacja Zespolu Szkol w
StawieParzynow
Inwestor: Gmina Szczytniki

Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki

Sporzadzajacy Informacje: mgr inz. Andrzej Cempel

Ostrow WIkp. ul. Powstania Styczniowego 4

Czes$¢ opisowa:

1.
2.
3.

4.

b

Zakres przedsiewziecia:
Kolejnos¢ realizacji budynkow: do uznania Wykonawcy
Kolejnosé¢ realizacji robét: dachy, stolarka, Sciany nadziemne, podziemne, strop
piwnic w dowolnym momencie
Wykaz istniejacych obiektow: budynki oSwiatowe, infrastruktura
Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu mogacych stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: praca na czynnym obiekcie
Wskazanie robét podczas ktorych moze wystapic¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
pracownikow lub innych oséb:

6.1. Prace na wysokosci powyzej 5,0 metréw nad poziom terenu np. tynkarskie,

ciesielskie, pokryciowe, malarskie, blacharskie.
6.2. Prace na terenie czynnych obiektow
6.3. Inne prace tu wymienione: brak
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Gmina Szczytniki - Termomodernizacja Zespotu Szkot w Stawie
ul. Karola Swierczewskiego 3, 62-865 Staw, dziatka nr 244 obr. 0022

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

7.1. Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy winien przeszkoli¢
pracownikow na stanowisku pracy oraz po kazdorazowej zmianie zakresu robot
(nie dotyczy rutynowo wykonywanych prac powtarzalnych)

7.2. Pracownicy winni posiada¢ swiadectwa okresowych szkolen BHP

7.3. Pracownicy winni zna¢ numery alarmowe: pogotowia, strazy pozarnej 1 policji
oraz powinni zna¢ zasady udzielania pierwszej pomocy

7.4. Pracownicy powinni posiada¢ odziez roboczg odpowiednig do wykonywanej
pracy oraz temperatury na stanowisku pracy oraz do warunkéw klimatycznych
(przewiewne koszulki latem, ciepte kurtki, czapki i rekawice zimg ).

7.5. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony osobistej stosownie do
wykonywanej pracy: kaski montazysty, okulary ochronne, maski
przeciwpylowe, stuchawki ochronne itp.

7.6. Pracownicy powinni zna¢ zasady obstugi sprzetu budowlanego wystepujacego
na budowie oraz elektronarzedzi. W wypadku sprzgtu wymagajacego obshugi
przeszkolonej — do obshugi winni by¢ wydzieleni operatorzy.

8. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

8.1. Nalezy pamigta¢ o zapewnieniu drog przeciwpozarowych i ewakuacyjnych oraz o
sprzecie przeciwpozarowym — gasnicach pianowych, beczkach z woda, piasku, kocu
gasniczym przy pracach spawalniczych.

8.2. W poblizu przej$¢ komunikacyjnych nalezy stosowac¢ daszki ochronne, obudowe
rusztowan, ogrodzenia placu budowy lub ogrodzenia wykopow oraz tasmy
ostrzegawcze.

mgr inz. Andrzej Cempel

Projekt termomodernizacji — Andrzej Cempel — Projekty, kosztorysy - Strona 22



DOBOR GRZEJNIKOW

do projektu budowy: Termomodernizacja Zespolu Szkot w Stawie

1. Podstawa opracowania:
1.1. Umowa z Inwestorem
1.2. Uzgodnienie koncepcji projektu z Inwestorem
1.3. Audyt energetyczny na termomodernizacje¢ budynku nr 04/01/K/2014
2. Inwestor: Gmina Szczytniki
Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki
Adres budowy: ul. Karola Swierczewskiego 3, 62-865 Staw dzialka nr 244 obr. 0022

1. Informacje ogolne
Wigkszos¢és grzejnikow w Zespole Szkot w Stawie zostata juz wymieniona. Do wymiany
pozostalo 35 starych grzejnikow zeberkowych. Grzejniki majg zosta¢ wyminione na nowe
plytowe z zaworami termostatycznymi. Dodatkowo projektuje si¢ wyminag¢ 30 istnijacych
zaworow na termostatyczne.

2. Obliczenia
Zatozenie:
e Moc jednego zeberka 130W przy wyskosci 60cm, oraz 230W przy wysokosci 90cm.
e Zapotrzebowanie budynku na ciepto zmieni si¢ po termomodernizacji. Istnijgca moc
obliczeniowy stytemu grzewczego to 128,2 kW, a po termomoodernizacji to 79,0 kW.

Moc istnijacych grzejnikodw zostanie przemnozona przez wspolczynnik redukcyjny
79,0 kW

= 0,62 a nastgpnie zaokraglona z doktadnoscia do 50 W.

128,2 kW
Obliczenia wykonano, przy zalozeniu wysokosci zeberka 60cm. Jesli zeberko ma 90cm
, . . . . . . 230W
wysokosc, wynik nalezy pomnozy¢ przez wspolczynnik 0w = 1,78!

I Moc ist. Min. moc
Grzejniki | Zeberka " nowego
[szt.] [szt.] grzejnika grzejnika

[W] W]

1 5 650 400

2 6 780 500

2 7 910 550

4 8 1040 650

3 9 1170 750

1 11 1430 900

8 12 1560 950

1 13 1690 1050

5 14 1820 1150

1 15 1950 1200

1 17 2210 1350

1 18 2340 1450

3 19 2470 1550

2 22 2860 1750

Wymiary grzejnikow nalezy dobra¢ na budowie!
mgr inz. Tomasz Sajnaj
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