Andrzej Cempel - Projekty, kosztorysy
63-400 Ostréw Wikp. ul. Powstania Styczniowego 4
tel/fax. 62-5922411

Przedmiar roboét

Zesp6t Szkot w Stawie

Budowa: Zesp6t Szko6t w Stawie - termomodernizacja
Obiekt lub rodzaj robot: Zespét Szkot w Stawie ul. Swierczewskiego 3
Inwestor: Gmina Szczytniki - Urzad Gminy w Szczytnikach nr 139
Jednostka opracowujgca kosztorys: Andrzej Cempel - Projekty, Kosztorysy
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Ogoélna charakterystyka obiektéw lub robét

Kosztorys obejmuje prace zwigzane z termomodernizacja Zespot Szkét w Stawie. Zaprojektowano ocieplenie $cian za pomoca
styropianu o gr. 14. oraz cokotu styropianem o gr. 8cm do poziomu terenu. W opracowaniu ujeto takze wymiang pozostalych starych
okien oraz drzwi. Stara cze$¢ dachu zostanie ocieplona wetna mineralng o gr. 20cm ukiadna na stropie, nowa cze$¢ dachu zostanie
ocieplona styropapa o gr. 18cm. W kosztorysie ujeto takze roboty nie powiazane z pracami termomodernizacyjnymi: remonty schodow
zewnetrznych oraz wyjscie na boisko.

Zalozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

Wykonawca powinien prowadzi¢ selekcje odpadow

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

kosztorys uzgodniono z inwestorem

Zespot Szkot w Stawie
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Tabela elementéw scalonych
1 Roboty termomodernizacyjne
Nazwa elementu Wartosc¢ z
narzutami
1.1 Roboty elewacyjne (Kod CPV 45110000-1; 45262521-9; 45262522-6; 45410000-4; 45442100-8; 45262650-2; 45315100-9;
45321000-3)
1.2 Roboty ogdinobudowlane (kod CPV 45110000-1; 4526310-7; 45262522-6; 45321000-3; 45442100-8.)
1.3 Wymiana stolarki (kod CPV 45421100-5; 45410000-4; 45442100-8.)
1.4 Roboty dachowe (kod CPV 45110000-1; 45261210-9; 45261200-6; 45321000-3; 45261320-3; 45262522-6; 45315100-9;
45410000-4) )
1.5 lzolacja stropu piwnic (Kod CPV 45321000-3)
1.6 Rusztowania (kod CPV 45262100-2)
1.7 Instalacja C.O (kod CPV 45331100-7)
2 Roboty nie kwalifikowalne
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami

2.1 Okienka na strychu (pom. nie ogrzewane)

2.2 Plyta zelbetowa - wyjscie na boisko

Podsumowanie tabeli elementéw scalonych

Nazwa rozdziatu

Wartos¢
rozdziatu

Dodatki Wartos¢
rozdziatu
netto

1 Roboty termomodernizacyjne

2 Roboty nie kwalifikowalne

Zespot Szkot w Stawie
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Przedmiar roboét
Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa J.m. | Krot. llosé Wartosé Wartos¢é
podstawy nakladéw jednostkowa netto

Zespol Szkét w Stawie

1 Roboty termomodernizacyjne

1.1 Roboty elewacyjne (Kod CPV 45110000-1; 45262521-9; 45262522-6; 45410000-4; 45442100-8; 45262650-2; 45315100-9;

45321000-3)

1.1.1 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, oczyszczenie

mechaniczne i zmycie m2 1 020,141
1.1.2 KNR 401/725/4 (1)

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il (§ciany, loggie, balkony),

podioze: betony zwirowe, bloczki; do 1°'m2 (w 1 miejscu) m2 166,000
1.1.3 KNR 23/2612/9

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi , zamocowanie listwy

cokotowej mb 155,190
1.1.4 KNR 23/2614/2 (2)

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - 14 cm , wraz z

przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej

cienkowarstwowej, §ciany z cegty, tynk silikatowy m2 901,989
1.1.5 KNR 23/2612/2

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi 14 cm system bezspoinowy,

przyklejenie ptyt styropianowych do gzymsu podrynnowego - robocizna 3x

R=3,000 M=1,000 S=1,000 m2 54,317
1.1.6 KNR 23/2614/10

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi 8 cm - wraz z

przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej

cienkowarstwowej, ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym mb 514,950
1.1.7 KNR 23/2614/5 (2)

Qcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi 2 cm - wraz z

przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej

cienkowarstwowej, o$cieza szeroko$ci do 15°cm, z cegly m2 127,038
1.1.8 KNR 23/2612/6

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi, przyklejenie dodatkowej

warstwy siatki, §ciany - gzyms m2 128,040
1.1.9 KNR 23/2614/2 (2)

Qcieplenie cokotéw budynkow plytami styropianowymi 8 cm - wraz z

przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej

cienkowarstwowej, $ciany z cegly, - tynk wodoodporny m2 82,313

1.2 Roboty ogélnobudowlane (kod CPV 45110000-1; 4526310-7; 45262522-6; 45321000-3

; 45442100-8.)

1.2.1 KNR 401/535/5
Rozebranie parapetow z blachy nadajacej sig do uzytku. Parapety rozebraci
pozostawi¢ do dyspozycji Inwestora

m2

27,600

1.2.2 KNR 401/354/8
Wykucie z muru_krat okiennych, powierzchnia ponad 2°'m2

m2

27,711

1.2.3 KNR 401/355/4
Oczyszczenie i utozenie materiatéw uzyskanych z rozbiérki sposobem recznym,
drobnych elementow, kratek, drzwiczek. oczyszczenie oraz ponowny montaz krat
okiennych

szt

27,711

1.3 Wymiana stolarki (kod CPV 45421100-5; 45410000-4; 45442100-8.)

1.3.1 KNR 19/928/2 (1)
Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV 5cio komorowe, okna
uchylne jednodzielne, do 0,6'm2, osadzanie na kotwach.

m2

3,550

1.3.2 KNR 19/928/3 (1)
Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne jednodzielne,
do 1,0'm2, osadzanie na kotwach. Okna piwniczne

m2

1,155

1.3.3 KNR 19/928/10 (1)
Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5'm2, osadzanie na kotwach. Nowe okna
PCV 3 szybowe na profilu min 5 komorowym

m2

12,200

1.3.4 KNR 19/928/11 (1)
Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach

m2

5,600

1.3.5 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2

m2

9,497

1.3.6 KNR 19/1024/4 (1)
Drzwi aluminiowe z cieptego AL o powierzchni do 3,0'm2, osadzanie na kotwach,
z szybami 1-komorowymi

m2

2,856

1.3.7 KNR 19/1024/5 (1)
Drzwi balkonowe aluminiowe z cieptego AL o powierzchni ponad 3,0'm2,
osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi

m2

6,641

Roboty termomodernizacyjne
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Element, asortyment, rodzaj rob6t, pozycja przedmiarowa J.m. | Krot. llosé Wartos¢ Wartos¢
podstawy naktadéw jednostkowa netto
1.3.8 KNR 401/912/1
Wstawienie listew w krawedziach elementéw stolarki, listwy proste lub
zaokraglone, do 0,25°'m - analogia nawiewniki cisnieniowe szt 12
1.3.9 KNR 202/506/2 (1)
Radzne obroébki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad
25’cm. Parapety m2 66,050
1.3.10 KNR 401/321/2
Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw postforming ponad 1,5 szt 12,000
1.3.11 KNR 401/708/1 (1)
Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii |ll na o$ciezach (na
podtozach z cegiet, pustakoéw ceramicznych, betonéwy), tynk
cementowo-wapienny, ocieza szerokosci 15°cm m 51,530
1.3.12 KNR 202/815/4
Gtladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw
wylewanych, 2-warstwowa m2 7,730
1.3.13 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne m2 7,730
1.4 Roboty dachowe (kod CPV 45110000-1; 45261210-9; 45261200-6; 45321000-3; 45261320-3; 45262522-6; 45315100-9;
45410000-4)
1.4.1 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne z wetny mineralnej, pozioma z rolki uktadana na sucho na stropie
poddasza 1'warstwa - 20 cm m2 381,20
1.4.2 KNR 202/1110/1
Podioga z desek struganych grubosci 25'mm - analogia - nawierzchnia z piyt
OSB w ciggach komunikacyjnych m2 71,280
1.4.3 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotierzy,
gzymsOw itp. z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku m2 62,168
1.4.4 KNR 401/535/5 :
Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku. Rozebranie nowych
rur spustowych stalowych m 80,310
1.4.5 KNR 403/1139/1
Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na
wspornikach na $cianie, cigg poziomy, ptaskownik o przekroju do 120'mmz2.
Demontaz wspornikéw. Instalacja odgromowa poprowadzona w rurach
ostonowych PCV m 72,000
1.4.6 KNNR 2/602/3
Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z plyt styropianowych ukladanych na
wierzchu konstrukeji na sucho jednowarstwowe. Analogia ukfadanie styropianu
laminowanego (styropapy) gr 18 cm m2 320,4
1.4.7 KNR 23/2612/5
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi przymocowanie ptyt
styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z betonu. Analogia montaz piyt
do podioze betonowego szt 1 280,000
1.4.8 KNR 15/527/2
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, na podktadzie betonowym,
termozgrzewalnej. Analogia pokrycie styropapy papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia gr 5,2 mm m2 3204
1.4.9 KNR 401/414/11
Wymiana deskowania lub tacenia dachéw, deski czotowe - analogia dotozenie
krawedziaka okapowego m 44,280
1.4.10 KNR 202/506/1 (1)
Rozne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25'cm.
Nowe obroébki w pasie podrynnowym m2 77,710
1.4.11 KNR 202/511/3 (1)
Rury spustowe z blachy z cynku, (lub blachy tytanowo-cynkowej) okragte o
srednicy 12" cm. Tylko ponowny montaz nowych rur zdemontowanych. Nowe
rynhaki m 80,31
1.4.12 KNR 403/1001/1
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podioze: cegta - dla
zwodoéw instalacji odgromowej m 72,000
1.4.13 KNR 508/101/3
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem
podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkéw
plastikowych w podtozu ceglanym m 72
1.4.14 KNR 508/101/10
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem
podioza przy uzyciu sprzetu mechanicznego, osadzenie uchwytéw w podtozu
betonowym - Fi 37 mm m 72
1.4.15 KNNR 5/612/6
Zigcza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub
przewodach wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik szt 8

Roboty termomodernizacyjne
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa J.m. | Krot. llosé Wartosé Wartos¢
podstawy nakladéw jednostkowa netto
1.4.16 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznoéci
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 9
1.4.17 KNNR 5/1304/2
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznoéci
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 12
1.5 Izolacja stropu piwnic (Kod CPV 45321000-3)
1.5.1 KNR 202/609/6
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 8 cm, izolacje
poziome od spodu konstrukgji, na zaczynie gipsowym m2 53,600
1.5.2 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki,
sufit m2 53,6
1.6 Rusztowania (kod CPV 45262100-2)
1.6.1 KNNR 2/1501/1
Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysoko$¢ do 20'm m2 1171,305
1.6.2 Czas pracy rusztowan C=N/s x w m-g 1 840,000
1.7 Instalacja C.0 (kod CPV 45331100-7)
1.7.1 KNR 402/501/1 (1)
Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych, Dn’15-20'mm.
Wymiana silnie zdegradowanych rur w instalacji miejsce 5,00
1.7.2 KNR 402/520/1
Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego, powierzchnia ogrzewalna do 2.5'm2.
Demontaz grzejnikdw wraz z wywiezieniem kpl 35,00
1.7.3 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy, wraz z zaworami termostatycznymi. Montaz nowych grzejnikow
w miejscu zdemontowanych starych kpl 35,00
1.7.4 KNR 215/415/1 (1)
Zawory do regulaciji c.0., Dn’15’mm. Analogia montaz zaworéw termostatycznych
na istniejacych grzejnikach szt 30,00
1.7.5 KNR INSTAL 215/309/3 (2)
Zawory do regulacii ¢.0., skosny lub grzejnikowy, Dn"20°mm, zawér na odptywie
grzejnika szt 35,00
1.7.6 KNR 215/402/2 (2)
Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach gwintowanych, na
scianach budynkéw, Dn 20'mm. Podtgczenie nowych grzejnikéw do starej
instalacji stalowej m 70,00
1.7.7 KNR 215/512/1
Préba instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji szt 45,00

Roboty termomodernizacyjne
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa J.m. | Krot. llosé Wartosé Wartos¢
podstawy nakladéw jednostkowa netto
2 Roboty nie kwalifikowalne
2.1 Okienka na strychu (pom. nie ogrzewane)
2.1.1 KNR 401/1211/1
Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka okienna,
do 1,0'm2. m2 0,96
2.1.2 KNR 401/1210/2 (1)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, do 0,5'm2, 2-krotne.
Malowanie okienek na strychu lakierobejca szt 0,96
2.2 Plyta zelbetowa - wyj$cie na boisko
2.2.1 KNKRB 3/304/1 (1)
Wykucie wnek w $cianach z cegly z otynkowaniem wnek $ciany na zaprawie
wap. i cementowo - wapien. - wneki na oparcie piyty m3 0,23
2.2.2 KNKRB 2/207/2
Plyty zebrowe stropow i dachow oraz gzymsy, balkony, daszki i nakrywy piyty
stropowe ptaskie lub na zebrach gr. 15 cm m2 4,50
2.2.3 KNNR 2/104/4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm t 0,05

Roboty nie kwalifikowalne
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Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢

1.{Benzyna do lakierow dm3 0,30432
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,6885
3.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubos$ci 0.50-0.55"'mm kg 721,5586
4.|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,8632
5.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow kg 103,56
6.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,04122
7.|Cokoly przy$cienne m 162,9495
8.|Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubo$ci 25'mm m3 0,23426
9.|Deski iglaste obrzynane klasa 1ll, grubo$ci 25'mm m3 0,02124
10.|Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 38'mm m3 0,00477
11.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,01494
12.|Drzwi balkonowe z cieptego Al rozwierane standardowe U=1,7 m2 6,641
13.|Drzwi z cieptego Al rozwierane standardowe U=1,7 m2 2,856
14.|Emalia olejno-zywiczna dm3 0,10656
15.|Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowarn wewnetrznych biata dm3 2,13348
16.|Gaz propanowo-butanowy plynny kg 48,06
17.|Gips budowlany szpachlowy kg 716,125
18.|Gips budowlany zwykty kg 11,595
19.|Grzejnik stalowy 22/900/600 wraz z zaworami termostatycznymi kpl 35
20.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 13,18644
21.|Katowniki aluminiowe m 605,5812
22.|Kotki rozporowe plastykowe szt 151,2
23.|Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 5954,3744
24.|Kotki rozporowe z wkretami szt 400,3902
25. | Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 177,15869
26. |Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il, diugo$ci 2.4-3.6'm m3 1,12493
27.|taczniki z zeliwa ciggliwego czarne Fi'20'mm szt 28
28.|Mieszanka tynkarska silikonowa kg 246,939
29.|Narozniki ochronne z katownikow stalowych szt 0,33239
30.|Nawiewnik cisnieniowy automat. o wyd min. 25 m3/h szt 12
31./Okno  U=1,3 m2 5,6
32.|0Okno U=13 m2 12,2
33.|Okno U=1,3 m2 4,705
34.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z widkniny poliestrowej m2 374,868
35.|Papier $cierny elektrokorundowy szt 0,5184
36.|Parapety wewnetrzne postforming - ponad 1,5 m mb 29,30526
37.|Pianka poliuretanowa - opakowanie ci$nieniowe dm3 8,91457
38.|Piasek do betondw zwykiych naturalny m3 0,47012
39. |Piasek do zapraw m3 3,6358
40.|Plyta styropianowa 8 cm m2 56,28
41.|Ptyta styropianowa laminowana 18 cm m2 336,42
42.|Plyta styropianowa samogasnaca m3 148,83694
43.|Plyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.10-22mm m3 1.4
44.|Ptyty pomostowe robocze m2 17,33531
45.|Podktadowa masa tynkarska kg 308,7081
46.|Podktadowa masa tynkarska silikonowa kg 24,6939
47.|Preparat gruntujgcy kg 222,268
48.|Prety zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi'10-14'mm 18G2 kg 50,3
49.|Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn'20) 26,9 m 70,7
50.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3 (Dn"15) m 5,25
51.|Siatka z widkna szklanego m2 1532,0676
52.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 4,09133
53.|Sucha mieszanka tynkarska silikatowa kg 3125,1924
54.|Uchwyty do rur szt 302,4
55.|Uchwyty do rur Fi'20'mm szt 34,3
56.| Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 26,5023
57.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,58387
58.|Weina mineralna rolowana 20 cm m2 400,26
59.|Woda z rurociggow m3 1,051
60.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,22147
61.|Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 12 448,257
62.|Zaprawa klejowa sucha do styropianu do zastosowan wewnetrznych kg 2144
63.|Zaprawa wapienna m3 0,0046
64.|Zawor grzejnikowy M3175 20 mm z reczna regulacjg pojedyncza katowy mosigzny szt 35
65.|Zawor przelotowy skosny z podwéjng regulacjg do c.o. M3062 mosigzny, Fi'15'mm szt 30
66.|Ztgcze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 8

Zespot Szkot w Stawie



Staw-szkota 2017 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4229)
strona nr: 9
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé
1. |Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4,98
2. |Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,9953
3.|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi'40'mm m-g 0,24
4.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fi'40'mm m-g 0,29
5. |Pro$ciarka automatyczna do pretow Fi'4-10"'mm m-g 0,215
6.|Rusztowania rurowe m-g 194,43663
7.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4,239
8.|Samochaéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0,847
9.|Srodek transportowy (1) m-g 43,65773
10.|Wyciag m-g 1,25964
11.|Wyciag do ur.ziemi elek.0,18t m-g 1,02528
12.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 14,23892
13.|Zuraw okienny przenoény 0.15't m-g 35,73916
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen):| 302,06366
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