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Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie
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Termomodernizacja
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izolacja 8 cm + tynk wodoodporny

parapet wymienić
na przedłużany blaszany - 35...40 cm

izolacja 14 cm

ocieplenie węgarków 2..6 cm
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nowa obróbka podrynnowa
blacha ocynkowana gr. 0,55mm

izolacja 8 cm + tynk wodoodporny

parapet wymienić
na przedłużany blaszany - 35...40 cm

izolacja 14 cm

ocieplenie węgarków 2..6 cm

nowa obróbka podrynnowa
blacha ocynkowana gr. 0,55mm

- Folia paroprzepuszczalna
- Wełna mineralna z rolki: 20cm
- Istniejący strop

Szczegół "A"

Szczegół "A"
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OPIS ROBÓT  DO WYKONANIA

1.  Drzwi elewacyjne do wymiany
2.  Okno do wymiany
3.  Płyta żelbetowa - wyjście na boisko
4.  Daszek do ponownego montażu po ociepleniu
5.  Rura spadowa do przerobienia i ponownego montażu
6.  Tynki wszystkich kominów naprawić
7.  Uziom do ponownego montażu po ociepleniu
8.  Lampa do ponownego montażu po ociepleniu

Elewacja do ocieplenia styropian EPS 040- 14 cm
 + tynk silikatowy
Cokół do ocieplenia styropian EPS 040- 8 cm
+ tynk żywiczny

Wszystkie parapety zewnętrzne wymienić no nowe z
blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5mm.
Przy wymianie okna wymienić również parapet wewnętrzny,
parapet postforming - faktura drewna

- Nawierzchnia z papy termozgrzewalnej
- Styropapa: 18cm
- Istniejący dach  z pokryciemSzczegół "B"

Szczegół "B"

DYLATACJA


