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Sposob uktadania ptyt ocieplajgcych
Sciany, kotkowania i klejenia.
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Zalecenia w sprawie ocieplania scian
Przygotowanie podtoza
1. Zmy¢ karcherem lub wyszczotkowac
2. Miejsca stabe odkuc¢
3. Uzupehi¢ zaprawg naprawczg odkucia
i nierdwnosci - zagtebienia

4. Wykonac prébe klejenia - $ciany

niskie - mocno przyklejony styropian mozna nie kotkowac

Klejenie

1. Niegruba warstwa kleju - do 2 cm

2. Rozprowadzi¢ obwiedniowo i na srodek min. 40%
powierzchni pokryte klejem

3. Powierzchnia ptyt winna by¢ ptaska

4. Ewentualne wystajgce czesci wyszlifowac

Warstwa zbrojgca

1. Rozprowadzi¢ cienko klej do warstwy zbrojgcej

2. W mokry klej wtopi¢ siatke min. 145 g/m2

3. Natozy¢ druga warstwe kleju "mokre na mokre"

4. Po wyschnieciu zagruntowac o ile system to przewiduje
grunt dobrze rozmieszany

Warstwa tynkowa

1. Zarusztowac catg $ciane na raz

2. Nie tynkowa¢ w niewtasciwych warunkach - deszcz,
wiatr, upat, zimno

3. Tynkowac¢ wachlarzowo a nie kondygnacjami
- od gory do dotu

4. Mieszanke czesto miesza¢ aby byta jednorodna

5. Polewac¢ drobnym strumieniem wody kiedy jest gorgco

Stosowac catos¢ sktadnikow od jednego producenta
- wymagany certyfikat lub $wiadectwo ITB
Stosowac sie do wskazowek instrukcji wykonania
producenta systemu

Audyty energetyczne
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Termomodernizacja
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