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OPIS TECHNICZNY

do operatu wodno — prawnego
na przejscie rurociqgami sieci wodociqggowej pod dnem rzeki Struga Grzymaczewska

1. Ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia
Ubiegajacym sig o uzyskanie pozwolenia wodno — prawnego jest:
Gmina Szczytniki,
Szezytniki 139,62-865 Szezytniki

2. ZaKres opracowania

Niniejszy operat wodno prawny obejmuje swoim zakresem przekroczenie
(kolizje), rurociagami wodociagowymi cieku podstawowego — Struga Grzymaczewska
planowanych do wykonania metoda przewiertéw w rurach ostonowych pod dnem,
stosownie do obowiazujacych przepiséw Prawa Wodnego, wg zakresu:

- przekroczenie wodociagiem PE@90mm w rurze ochronnej @200mm w Km 34070 i
Km 4+655,

Celem operatu jest ustalenie szczegblowej lokalizacji osi przejécia rurociagéw
oraz rzednej posadowienia pod dnem przedmiotowej rzeki.

3. Podstawa opracowania
Niniejszy operat wodno — prawny zostat opracowany w oparciu o nastepujace
materiaty:
- Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (z pozn. Zmianami),
- projekt techniczny budowy wodociagu w m. Poérednik, Guzdek,
- ewidencjg urzadzen wodno-melioracyjnych z WZMiUW,
- uzgodnienie z administratorem cieku,
- wizjg¢ terenowa z pomiarami uzupelniajacymi.

4. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
przedsi¢wzigcia oraz zamierzonego korzystania z wéd

Ciek Struga Grzymaczewska, w $wietle obowigzujacych przepiséw Prawa
Wodnego sa sklasyfikowane jako cieki podstawowe, a jednostka administrujaca
powyzszymi cickami jest WZMiUW w Ostrowie Wikp., Terenowy Inspektorat w
Kaliszu, ktory odpowiada za utrzymanie rzeki i sprawuje nadzér nad prawidlowq jej
konserwacja i eksploatacja.
Organ ten wydal warunki techniczne przejsé i uzgodnil projekt przekroczenia.

Stan prawny nieruchomo$ci usytuowanych w zasiggu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod przedstawia sie nastepujaco:

- rzeka Struga Grzymaczewska, Km 3+070 i 4+655, obrgb Posrednik - dz. nr 139 —
wl. WZMiUW Ostréw WIikp., ul. Dabrowskiego 9, 63-400 Ostrow Wikp.,
Inspektorat w Kaliszu, ul. Wojska Polskiego, 62-800 Kalisz,
grunty sasiednie:
dz. nr 19/2, 1201 121 stanowia wlasnoéé prywatng na ktore uzyskano zgody.

Zasigg oddzialywania przedsiewziecia i zamierzonego korzystania z wod jest zgodny
z przebiegiem przewiertu pod rzekg - dotyczy jedynie dzialek, na ktorych
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zlokalizowane s rzeki, i przedstawia si¢ nastepujaco: (wykaz z oznaczeniem
nieruchomosci wraz z ich powierzchnig):
a) zajeeie gruntu bezposrednio pod rzeka pod planowane przewierty dotyczy:

- rzeka Struga Grzymaczewska - dz. nr 19/2 - 6,0m x 0,2m = 1,2m?

- rzeka Struga Grzymaczewska - dz. nr 139 — 12.0m x 0,2m = 2 4m>

Ze wzgledu na planowany sposéb przekroczenia rzek metoda przewiertu zakres
oddzialywania nie dotyczy innych dziatek, w tym dzialek sgsiednich.

5. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem przedmiotowego operatu wodno — prawnego jest uzyskanie pozwolenia
wodno — prawnego na wykonanie przej§é rurociggiem wodociagowym: PE@90mm
pod dnem rz. Struga Grzymaczewska w Km 3+070 i 4+655 planowanych do
wykonania metoda przewiertow.

Wspolrzedne geograficzne kolizji:
rz. Struga Grzymaczewska, Km 3+070: N -51°39°3538" E-18°15°6”
rz. Struga Grzymaczewska, Km 4+655: N -51°38°57,58> E-18°15°48.48"

6. Informacja dotyczaca form ochrony przyrody

Teren przedmiotowego przedsiewzigcia jak rowniez zasigg oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod nie znajduja sie na terenie objetym ochrona przyrody
utworzonego lub ustanowionego na podstawie ustawy z dn. 16.04.2004r. o ochronie
przyrody.

Zamierzone korzystanie z wod na zasadach opisanych w niniejszym
opracowaniu nie wplynie negatywnie na ten obszar, nie zostang ztamane obowiazujace
w nim nakazy i zakazy.

7. Rodzaje urzadzeri pomiarowych
Nie przewiduje si¢ urzadzen pomiarowych ani znakéw wodnych. Trase
rurociagu (przejscie) oznaczy¢ shupkami betonowymi po obu stronach cieku.

8. Obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia

Inwestor ubiegajacy si¢ 0 pozwolenie wodnoprawne na przejscie przewodami
pod dnem rzeki, zgodnie z art. 6 ustawy prawo ochrony $rodowiska, prowadzac
realizacj¢  inwestycji powinien  zapobiegaé negatywnemu  oddzialywaniu
na srodowisko.
W stosunku do 0séb trzecich (wlasciciele gruntéw oraz WZMiUW), przy wykonaniu
1 eksploatacji przedmiotowej inwestycji nalezy uwzgledni¢ zapisy w uzyskanych
uzgodnieniach.

PrzejScie nalezy wykonaé wedhug szczegolowych warunkéw przekroczenia
i W oparciu o niniejszy operat wodno-prawny, bez naruszenia dna i skarp cieku,
z trwalym oznaczeniem przejscia stupkami betonowymi.

Zamiar przystapienia do wykonywania robét oraz inwentaryzacje przejécia
zglosi¢ administratorowi cieku tj. WZMiUW Ostréw Wikp., Inspektorat w Kaliszu.
Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.
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9. Charakterystyka cieku objetego operatem wodnoprawnym

Ciek podstawowy Struga Grzymaczewska, jest lewym doptywem rzeki
Pokrzywnicy, majacym swoje ujscie w okolicach miejscowosci Zajaczki Bankowe.
Jest ciekiem nie uregulowanym o swobodnym odptywie, wymagajacym konserwacji
biezace;j.
Ciek objety operatem wodno-prawnym  posiada w przekroju  przejscia,
. w Km 3+070 i 4+655, miejscu kolizji z projektowanym rurociagiem
wodociagowym PE@90mm, nastgpujace parametry:
- szeroko$¢ dna 2,00-3,00m
- glebokosé¢ 1,80m- 2.20m
- nachylenie skarp 1:1,5

10. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
i warunkow korzystania z wéd regionu wodnego
Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami w dorzeczu Odry
okreslaja cele srodowiskowe dla jednolitej czeéci wod podziemnych (JCWPd) oraz
jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP).

a) Przekroczenie cieku dotyczy JCWP - Pokrzywnica
- Europejski Kod JCWP — PLRW6000231 84689,
- status — naturalna cze$¢ wod
- typ - potoki i strumienie na obszarach bedacych pod wplywem procesow
torfotworczych (23)
- ocena ryzyka nieosiagnigcia celow §rodowiskowych — zagrozona,
- derogacje 4(4) - 1 derogacje czasowe - brak mozliwoséci technicznych,
- uzasadnienie derogacji — Ponad 70% pow. zlewni zajmuja tereny rolne.
Celem s$rodowiskowym dla tej JCWP jest niepogorszenie jego aktualnego
stanu (zlego) oraz osiagnigcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego (w
zakresie wartoSci granicznych poszczeg6lnych wskaznikow).

Przekroczenie znajduja sie w obrebie JCWPd nr 77 z dobrg oceng stanu ilo$ciowego i
chemicznego o charakterystyce:
- regionu wodny Warty, - Europejski Kod JCWP — PLGW 65007 7,
- obszar dorzecza — Kod 6000, - ekoregion — Rowniny Centralne (14),
- ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych — zagrozona,
- derogacje 4(5)-1 - planowana eksploatacja zloza (wegiel brunatny) ,, Zloczew”
i brak mozliwosci likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem zloza
ze wzgledoéw gospodarczych.

Glowne cele srodowiskowe:

- zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doplywu zanieczyszczen do waéd
podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod  podziemnych
(z zastrzezeniami wymienionymi w RDW),

- zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych,

- wdroZenie dzialan niezbednych dla odwrécenia znaczgcego 1 utrzymujgcego sie
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci
czlowieka.
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Dla spefnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wéd, dla czgscl wod bedacych
W co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem $rodowiskowym
bedzie utrzymanie tego stanu.

I1. Odniesienie si¢ do warunkéw Korzystania z wéd regionu wodnego Warty
ustalonych w Rozporzadzeniu Dyrektora RZGW w Poznaniu z dn. 02.04.2014r
(Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2014r., poz. 2129)

Celem inwestycji jest budowa Sieci wodociagowej w m. Posrednik w ramach
ktorej nastapi przekroczenie rurociagami rzeki Struga Grzymaczewska.

W zwiazku z powyzszym oraz na podstawie warunkéw korzystania z waod
regionu wodnego Warty stwierdza sie, iz przedmiotowe cieki objete kolizja nie sg
zaliczane do wyodrebnionych ciekéw szczeglnie istotnych oraz istotnych i nie
obowiazuja ich ustalenia w tym zakresie.

Ponadto planowane przejscia pod dnem rzek nie spowodujg redukcji
przeplywu w tych ciekach, w tym ponizej przepltywu nienaruszalnego.

Whnioskowane uprawnienia zamierzonego korzystania z wéd nie ograniczaja
realizacji perspektywicznego zapotrzebowania na wody tych ciekow na cele
0 wyzszym priorytecie (nie zostaly takze one okre§lone w obowiazujacych aktach
planowania przestrzennego).

12. Wplyw gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe i podziemne,
W szczeg6lnosci na stan tych wéd i realizacje celow Srodowiskowych dla nich
okreslonych

Przedmiotowe przekroczenia ciekéw  wodnych metoda  przewiertow,
przeprowadzone w sposéb i z materialéw zapewniajacych szczelnosé instalacji nie
spowoduja pogorszenia jako$ci tych czeéci wod, zaréwno pod wzgledem stanu
chemicznego jak i iloSciowego, co zgodne jest z okreslonymi  celami
srodowiskowymi.

Przedmiotowe zamierzone korzystanie z wod nie ma wplywu na okreslone
derogacje i zagrozenia zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza dla przedmiotowych JCWP i JCWP.

W oparciu o warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty
— szczegolowych wymagan dotyczacych stanu wod wynikajacych z ustalonych celow
srodowiskowych stwierdza sie:

- dla przedmiotowych ciekéw, przy realizacji zamierzonego przedsiewziecia,
spelniony jest wymog zachowania przeptywu nienaruszalnego jako warunku
koniecznego dla osiagnigcia dobrego jego stanu lub potencjatu ekologicznego.

- spelniony jest takze wymog ochrony naturalnej zdolnosci retencyjnej gruntow — brak
oddzialywania inwestycji w tym zakresie.

13. Charakterystyka przedsigwzigcia - rozwigzania projektowe przejsé

Zgodnie z opracowanym projektem budowlano - wykonawczym budowy sieci
wodociagowej w m. Posrednik oraz dokonanymi uzgodnieniami, przekroczenie
przedmiotowego cieku wodnego wykonane zostanie metoda przewiertow w rurach
ochronnych.

a) Rzeka Struga Grzymaczewska, Km 3+070 i 4+655

Przejscie pod dnem rzeki rurociagiem tlocznym projektuje si¢ wykona¢ w postaci
jednonitkowej, metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego rurami ostonowymi
z PEHDI00 SDR17 @200mm, przy rzednej podanej na rysunkach roboczych.
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Odleglos¢, liczona od rzednej gory rury ostonowej do dna cieku wynosi¢ bedzie
1,20m,

Przewiert wykonany zostanie zgodnie z zalaczonym profilem podtuznym. Rura
ochronna i przewodowa przeciagniete zostang do miejsc osiagniecia przez przewdd
glebokosci 1,30m ppt i dalej polaczone z projektowanymi odcinkami.

W wykonany metoda przewiertu rurociag ostonowy nalezy wprowadzié, na plozach

slizgowych typu R wysokosei 42mm, rozstawionych co 2m (prod. Integra Gliwice lub
rownowaznych), przewody sieciowe z rur PEHD100 SDR17 PN10 ¢90mm.

W oparciu o przyjete zaloZenia projektowe okreslono nastgpujace dane techniczne

kolizji z ciekiem Struga Grzymaczewska:

Ciek, kilometraz Km 3+070 Km 4+655
Szeroko$¢ dna cieku w przekroju 2,50m 3,00m
Srednica rury ostonowej HDPE 200mm 200mm
Dhugos¢ rury ostonowej [mb] 14m 9m

Srednica rury przewodowe;j PE@90mm PE@90mm
Rzedna terenu (brzeg) 121,40m npm 122,00m npm
Rzedna dna cieku 118,47m npm 120,00m npm
Rzgdna dna rur przewodowych 117,10m npm 118,70m npm
Rzgdna gory rury ostonowej 117,20m npm 118,80m npm
Gigbokos¢ przykrycia rury ostonowe;j 1,27m 1,20m

Po wykonaniu przejs¢ przewiduje sie¢ wykonanie trwalego oznakowania stupkami
betonowymi posadowionymi przy gérmych krawedziach skarp rzeki. Odcinki cieku w
obrgbie przej$cia umocnié Plyta betonowa na dhu gosci po 5 mb od osi przewiertu.

14. Zakres szkodliwego oddzialywania przejscia

Projektowane przekroczenia ciekéw wykonane zostang w rurze ochronnej, pod
dnem rzeki. Kolizje ta nie spowoduja zmian w przekrojach poprzecznych ciekéw i nie
stanowig zagrozenia lub szkodliwego oddziatywania dla rzeki, nie wplyna takze na
swobodny przeptyw wody brzegowe;j i powodziowe;j.

Objete operatem, przejécia pod rzeka, nie bedg miaty wplywu na walory
przyrodnicze w trakcie budowy, ani w trakcie eksploatacji. W bezposrednim
sasiedztwie nie ma pomnikéw przyrody, zespolow przyrodniczo-krajobrazowych czy
tez  stanowisk dokumentacyjnych. Inwestycja posiada charakter liniowy,
nie wplywajacy na zmiane uksztattowania terenu. Prace prowadzone przy ukladaniu
rurociagdbw moga spowodowa¢ w znikomym zakresie zmiany cech fizyko-
chemicznych tylko wierzchniej warstwy gleby. Na okres robét powinna by¢ zdjeta
warstwa humusowa i dar, ktore nastgpnie nalezy wykorzysta¢ dla przywréceniu
terenu po wykonaniu zadania. W zwiazku z niewielkim zakresem robot, uciazliwosci
zwiazane z faza budowy nie wplyng negatywnie na warunki srodowiskowe.
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15. Strony post¢powania wodno-prawnego

Organ wydajacy pozwolenie:

Starostwo Powiatowe w Kaliszu,

Plac Sw. J6zefa 5, 62-800 Kalisz

Inwestor:

Gmina Szczytniki,

Szezytniki 139, 62-865 Szczytniki.

Administrator terenu:

Gmina Szczytniki,

Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki.

Rzeka Struga Grzymaczewska, administrator cieku:
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
Rejonowy Oddziat w Ostrowie Wikp.,

Terenowy Inspektorat w Kaliszu

Aleja Wojska Polskiego, 62-800 Kalisz

U.’.g.’a'-v{:.n.-. .

INZks

Nr ewid, ,‘Tjj :
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Zalaczniki tekstowe

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2. Uzgodnienie WZMiUW




Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,
sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561

REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120
hetp:fwww, wemitow, pl
Rejonowy Oddziat w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Dabrowskiego 9, 63-400 Ostrow Wielkopolski, tel. fax. 62 73 62 802, tel 62 73 65 188
e-mail: wzmiuw@home.pl

Ostrow Wielkopolski, dnia 17 marca 2016 1.

EUM.4600/Ka-23/16

Zalad Projektowo-Uslugowy
Inzynierii Srodowiska
"PRIMEKO"

ul. Lodzka 210

62-800 Kalisz

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.03.2016 r. dotyczgcego uzgodnienia lokalizacji sieci
wodociggowej PVC@90 mm, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 19/2 oraz 139
w obrgbie Posrednik, gm. Szczytniki pod dnem cieku Struga Grzymaczewska wg zalaczonego
planu sytuacyjno-wysokosciowego, Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Poznaniu Rejonowy Oddzial w Ostrowie Wielkopolskim po zapoznaniu si¢ z zatagczonymi
materiatami, naniesiong trasg przekroczenia cieku i w oparciu o posiadana ewidencje
urzgdzen melioracyjnych uzgadnia przedmiotowy projekt pod nastepujacymi warunkami:

- projektowana trasa przebiegu sieci wodociggowej krzyzuje si¢ z dziatka nr 19/2 oraz dziatka
nr 139 — obreb Posrednik gmina Szczytniki stanowigcg ciek melioracji podstawowej — rzeke
Struga Grzymaczewska w jej km 3+070 oraz 4+653,

- przejscie pod dnem rzeki Struga Grzymaczewska w km 3+070 oraz 4+655 wykonaé¢ na
glebokosci min. 1,20 m pod twardym dnem cieku liczac od gorne; krawedzi rury ostonowe;j,

- migjsce przekroczenia trwale oznakowac,

- umocnic¢ dno i skarpy cieku ptytami betonowymi na dtugosci 10,0 mb (po 5,0 m w gore
1 w dot rzeki liczac od miejsca przekroczenia),

- roboty winne by¢ wykonywane pod nadzorem oséb uprawnionych,

- 0 terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ WZMiUW Inspektorat Kalisz, a po zakonczeniu
robét dostarczy¢ dokumentacje geodezyjna powykonawcza,

Jednoczesnie informujemy, iz zgodnie z art. 122 ust. 1 i art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. Poz. 469 ze zm.) przekroczenie cieku wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Ponadto po realizacji inwestycji nalezy wystapi¢ do administratora rzeki Strugi
Grzymaczewskiej tj. do Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
W Poznaniu o zawarcie umowy na uzytkowanie gruntu pokrytego wodami zgodnie z art. 20
ust. 1 Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca (Dz. U. Z 2015 poz. 469 ze zm.).

Sekcja eksploatacji i utrzymania urzadzen melioracyjnych

y : Stroha 1z 1
Sprawe prowadzi: Andrzej Franka tel.: 627362802 w.17 1



Na przejscie rurociagami wodociagowymi pod rzeka Struga Grzymaczewska w Km 3+070 i 4+655

Cze¢s¢ graficzna

A. Mapa pogladowa 1:10 000
1. Plany sytuacyjno-wysoko$ciowe 1:1 000
2. Profile podtuzne ciekow 1:100/2 000

3. Profile podtuzne rurociagéw z przekrojem cieku 1:100/1 000
4. Mapa ewidencyjna 1:5 000
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