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O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U.  2016 r. poz. 290) oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy:  

„Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  
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Projekt zagospodarowania terenu 
Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

1. Przedmiot inwestycji 

Opracowanie niniejsze obejmuje zabudowę terenu w postaci obiektów infrastruktury 

technicznej stanowiącej sieć wodociągową w m. Guzdek i Pośrednik, gm. Szczytniki. 

Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach zlokalizowanych w gminie 

Szczytniki, w obrębach ewidencyjnych: Pośrednik i Sobiesęki III oraz częściowo na terenie 

gminy Brzeziny w obrębie ewidencyjnym Zajączki. Sieć wodociągowa usytuowana zostanie 

w pasach dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, drogach 

leśnych i śródpolnych nieutwardzonych oraz częściowo na gruntach prywatnych. 

Zakres projektu dotyczy budowy rurociągu wodociągowego z rur PVC i PEHD, dla 

zabezpieczenia dostaw wody na potrzeby bytowo-gospodarcze wraz z uwzględnieniem 

zabezpieczenia p. pożarowego w miejscowości Pośrednik.  

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Teren objęty opracowaniem stanowi zabudowa typu wiejskiego w postaci budynków 

o charakterze zagrodowym, rozproszonym, oraz grunty rolne i lasy. Obecnie przedmiotowy 

teren objęty projektem jest terenem uzbrojonym w sieć telekomunikacyjną i 

elektroenergetyczną. Posesje zlokalizowane na terenie objętym projektem zasilane są w 

wodę z własnych ujęć.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu  

  Zakres robót obejmuje wykonanie rurociągów wodociągowych z rur PVC 

kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, oraz rur PEHD łączonych poprzez złączki 

dla rur PE, posadowionych na głębokości 1,5 m ppt, z uzbrojeniem w zasuwy odcinające 

oraz hydranty p.poż. Przyłącza wodociągowe projektuje się wykonać z rur PEHD łączonych 

na złączki dla rur PEo średnicy 40mm  

  Projektowana sieć wodociągowa zostanie połączona z istniejącą siecią PVCØ90 i 

PVCØ110 w czterech punktach tworząc pierścieniowy układ rurociągów. 

  Projektowaną lokalizację sieci rurociągu przewidziano wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych stanowiących własność gminną i powiatową oraz częściowo na 

prywatnych gruntach rolnych oraz gruntach leśnych. 

Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się 

następująco:  

Sieć wodociągowa z uzbrojeniem PVC90mm     mb   5544,1 

Sieć wodociągowa z uzbrojeniem PEHD 63mm     mb   701,3 

Przyłącza wodociągowe PEHD40mm       mb   792,1 

Hydrant p.poż. Hp80            szt.   13 

 

Planowane roboty prowadzone będą w wykopach wąskoprzestrzennych zabezpieczanych 

szalunkami lub jako skarpowe, nieumocnione. Przejście pod drogami o nawierzchni 

asfaltowej należy wykonać metodą przewiertu, rurociąg umieścić w rurze ochronnej PEHD 

Ø200. Przejścia rurociągów wodociągowych pod istniejącymi ciekami wodnymi należy 

wykonać w rurach ochronnych. Obsługa komunikacyjna terenu inwestycji odbywać się 

będzie poprzez istniejący układ dróg.  

Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Szczytniki 

decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IOŚ.6733.6.2016 z dn. 

06.06.2016 r.  
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4. Zestawienie powierzchni  

Nie dotyczy. 

 

5. Dane informujące o ochronie terenu 

Inwestycja nie powoduje ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ich 

faktycznym wykorzystaniem.  

Na ewentualną wycinkę drzew lub krzewów należy uzyskać stosowne zezwolenie. 

Teren na którym planowana jest inwestycja nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków, 

nie podlega ochronie Natura 2000.  

Wszelkie znaleziska posiadające znamiona zabytku odnalezione przy pracach ziemnych w 

trakcie budowy należy bezzwłocznie zgłosić WUKZ. 

 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę  

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie terenów górniczych. 

 

7. Informacje o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich 

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi    
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Inwestycja                       

nie będzie oddziaływała negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

roślin i zwierząt objętych ochronną. W celu podporządkowania inwestycji wymaganiom 

ochrony środowiska oraz prawidłowemu gospodarowaniu zasobami przyrody przedmiotowe 

opracowanie uwzględnia: 

- ochronę przed zmianą konfiguracji terenu 

- ochronę przed zniszczeniem istniejącego drzewostanu 

- zastosowanie form architektonicznych i rozwiązań materiałowych harmonijnie 

wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych elementów 

projektowanej inwestycji 

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba zobowiązania Inwestora do wykonania 

analizy porealizacyjnej oraz zastosowania monitoringu funkcjonowania inwestycji czy też 

dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono konieczności ustanowienia 

obszaru ograniczonego użytkowania. 

Dla przedmiotowej inwestycji nie była wymagana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji inwestycji.  

Ponadto projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami określonymi w : 

- ustawie o ochronie środowiska (Dz.U.2013.1232 ze zmianami) oraz warunkami 

korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, 

- ustawie z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2013.627                    

ze zmianami), 

- w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 12 października 2011r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz.U.2011.237.1419), 

- art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/147/WE                                   

z dn. 30 listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.  

- projekt spełnia wymogi wynikające z położenia terenu inwestycji częściowo na obszarze 

chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Prosny”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

- realizacja inwestycji nie łamie zakazów obowiązujących na terenie obszaru chronionego, 

prace prowadzone będą w sposób jak najmniej oddziałujący negatywnie na środowisko, 

 

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierząt należących do gatunków dziko 

występujących i objętych ochroną obowiązuje m. in. zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi.  
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Z uwagi na brak ptaków objętych ochroną gatunkową nie zachodzi konieczność ich ochrony 

w oparciu o ustawę o ochronie środowiska oraz ustawę o ochronie przyrody.  

 

Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Szczytniki 

decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IOŚ.6733.6.2016 z dn. 

06.06.2016 r. m. in. w zakresie: 

- przebieg projektowanych rurociągów przedstawiono na załączonym planie 

zagospodarowania terenu i jest zgodny z załącznikiem graficznym decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- istniejący stan wód gruntowych na działkach zostanie zachowany,  

- ewentualne, wszelkie znaleziska posiadające znamiona zabytku odnalezione przy pracach 

ziemnych w trakcie budowy będą bezzwłocznie zgłaszane do WUKZ, odpowiednio 

zabezpieczone i oznakowane,  

- prace ziemne prowadzone będą zgodnie ze sztuka budowlana, w sposób jak najmniej 

uciążliwy dla środowiska, w tym dla bryły korzeniowej drzew lub krzewów, 

- inwestycja, w zakresie kolizji z ciekami wodnymi została uzgodniona z ich właścicielami                                         

- znaki geodezyjne w trakcie realizacji inwestycji będą chronione przed zniszczeniem, 

- roboty budowlane prowadzone będą w porze dziennej, przy użyciu sprawnego sprzętu, nie 

powodując nadmiernego hałasu w otoczeniu, 

- w miejscu projektowanej sieci wodociągowej przebiegają inne sieci doziemnej 

infrastruktury technicznej – inwestycja została uzgodniona  zarządcami tych sieci oraz 

stanowiła przedmiot narady koordynacyjnej, 

- dla przedmiotowej inwestycji uzyskano wymagane pozwolenia wodnoprawne – teren 

przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, 

Projektowana inwestycja: 

- w zakresie ochrony sanitarnej nie podlega uzgodnieniu, 

- w zakresie ochrony konserwatorskiej – uzgodniono z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 

Zabytków, 

- w zakresie ochrony p.poż – nie podlega uzgodnieniu, przedmiotowa sieć wodociągowa 

stanowi połączenie istniejących wodociągów na terenach niezabudowanych. 

 

Projektowana inwestycja: 

- w zakresie ochrony sanitarnej nie podlega uzgodnieniu, 

- w zakresie ochrony konserwatorskiej – uzgodniono z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 

Zabytków, 

- w zakresie ochrony p.poż – nie podlega uzgodnieniu, przedmiotowa sieć wodociągowa 

służyć  będzie zabezpieczeniu p.poż. terenu objętego opracowaniem. 

 

Projekt spełnia wymogi wynikające z położenia terenu inwestycji na obszarze chronionego 

krajobrazu „Dolina rzeki Prosny”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - realizacja 

inwestycji nie łamie zakazów i nakazów obowiązujących na terenie obszaru chronionego, 

prace prowadzone będą w sposób jak najmniej oddziałujący negatywnie na środowisko,  a 

teren przywrócony do stanu sprzed realizacji inwestycji. Trasa wodociągu przechodzi 

głównie przez tereny pasów drogowych lub zabudowy jednorodzinnej bądź gospodarczej a 

prace będą wykonywane na niewielkiej w skali obszaru powierzchni. Stąd inwestycja nie 

wpłynie w żaden sposób na spójność Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rzeki 

Prosny” i nie naruszy celów ochrony dla których został on ustanowiony. 
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8. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

    Projektowana budowa  łącznika sieci wodociągowej nie jest obiektem                                       

o skomplikowanych warunkach lokalizacji. 

 W projekcie przyjęto i zastosowano proste (nieskomplikowane) rozwiązania techniczne                    

o powszechnie znanych i stosowanych rozwiązaniach w budownictwie. 

 

9. Powierzchnia zabudowy 

 Nie dotyczy. Inwestycja liniowa. 

 

10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania projektowanej sieci wodociągowej, określony na podstawie art. 28, 

ust. 2 ustawy Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Dz. U. 2016 poz. 290), 

zawiera się w całości w granicach działek, na których została zaprojektowana. 

Działki te stanowią w większości drogi gminne oraz prywatne grunty rolne. W miejscach 

włączenia  do istniejącej sieci wodociągowej projektowana sieć przebiega przez drogi 

gminne o nawierzchni żwirowej i grunty prywatne. Przewidywana do realizacji inwestycja 

jest zgodna z wytycznymi decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego oraz 

uzgodnieniami gestora sieci wodociągowej. Stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie 

wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza interesu 

osób trzecich.     

 

 

 

 

 

Opracował:   

                  

 

inż. Jarosław Grzelak 
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WYKAZ WŁAŚCICIELI, WŁADAJĄCYCH DZIAŁEK 
 

Lp. Lokalizacja Nr dz. Nazwisko i Imię Adres 

1 2 3 4 5 

Gmina Szczytniki 

obręb Pośrednik 

1 Pośrednik 7 Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Poznaniu 

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań 

 

2 Pośrednik 15 Gałka Józef  Pośrednik 17, 62-865 Szczytniki 

3 Pośrednik 16 Gałka Magdalena Pośrednik 17, 62-865 Szczytniki 

4 Pośrednik 17 Banasiak Arkadiusz Kalisz, ul. Złota 10/7 

5 Pośrednik 18 Borowiak Michał Michałów III 13, 62-860 Opatówek 

6 Pośrednik 19/2 Gałka Bartłomiej 

Gałka Kinga  

Pośrednik 17, 62-865 Szczytniki 

Dębe Kol. 

7 Pośrednik 21/2 Skarb Państwa, Starostwo 

Powiatowe w Kaliszu 

Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz 

8 Pośrednik 23/1 Gmina Szczytniki Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki 

9 Pośrednik 24 Żaryń Eugeniusz,  

Żaryń Anna 

Pośrednik 19, 62-865 Szczytniki 

10 Pośrednik 44 Pawlak Tomasz Pośrednik 4, 62-865 Szczytniki 

11 Pośrednik 46/3 Przemecka Aldona 

Przemecki Tomasz 

Pośrednik 20, 62-865 Szczytniki 

12 Pośrednik 46/4 Czarnecki Adrian  ul. Ciasna 12/21, 62-800 Kalisz 

13 Pośrednik 46/5 Sowalska Magdalena Godziesze Wielkie ul. Marii 

Konopnickiej 8, 

62-872 Godziesze Małe 

14 Pośrednik 46/6 Nadolska Janina Bronisława, 

Tułacz Helena Maria 

Wietrzyk Marzena Barbara 

Wietrzyk Władysław 

 

 

Pośrednik 19, 62-865 Szczytniki 

15 Pośrednik 52 Kuchnicki Krzysztof Szczytniki 33, 62-865 Szczytniki 

16 Pośrednik 60/2 Głąb Ilona Pośrednik 21a, 62-865 Szczytniki 

17 Pośrednik 65 Żaryń Eugeniusz, 

 Żaryń Anna 

ul. Hoża 9/14, 62-800 Kalisz 

18 Pośrednik 67 Janiak Maria 

Janiak Krystyna 

Harendarz Henryka 

Bartoszek Stanisław 

Bartoszek Wacław 

Pośrednik 22, 62-865 Szczytniki 

19 Pośrednik 68/1 Janiak Maria 

Janiak Ryszard 

Pośrednik 22, 62-865 Szczytniki 

20 Pośrednik 68/2 Bartoszek Henryk Pośrednik 23, 62-865 Szczytniki 

21 Pośrednik 76 Starostwo Powiatowe w 

Kaliszu 

Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz 

22 Pośrednik 79/2 Idzikowski Artur Sobiesęki III, 62-862 Iwanowice 

23 Pośrednik 81 Borowiak Michał Michałów III 13, 62-860 Opatówek 

24 Pośrednik 85 Nowacka Janina Główczyn 62, 
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Lp. Lokalizacja Nr dz. Nazwisko i Imię Adres 

1 2 3 4 5 

25 Pośrednik 86/6 Wagan Hieronim Pośrednik 26, 62-865 Szczytniki 

26 Pośrednik 87 Gmina Szczytniki Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki 

27 Pośrednik 88/2 Paśka Leszek 

Paśka Marta 

Pośrednik 25, 62-865 Szczytniki 

28 Pośrednik 90 Siciarek Grażyna 

Siciarek Maciej 

Pośrednik 24, 62-865 Szczytniki 

29 Pośrednik 91 Gmina Szczytniki Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki 

30 Pośrednik 101 Zimny Grzegorz 

Zimny Jolanta 

Pośrednik 28, 62-865 Szczytniki 

31 Pośrednik 102 Siecieja Marek 

Siecieja Ewa  

Guzdek 12, 62-862 Iwanowice 

 

32 Pośrednik 104 Gmina Szczytniki Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki 

33 Pośrednik 118 Gmina Szczytniki Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki 

34 Pośrednik 119 Molka Marek Pośrednik 29, 62-865 Szczytniki 

35 Pośrednik 120 Molka Marek Pośrednik 29, 62-865 Szczytniki 

36 Pośrednik 121 Agencja Nieruchomości 

Rolnych 

ul. A. Fredry 12, 61-701 Poznań  

37 Pośrednik 124 Szyszkiewicz Marzena Pośrednik 30, 62-865 Szczytniki 

38 Pośrednik 134/2 Klaska Sławomir  

Klaska Grażyna 

Pośrednik 32, 62-865 Szczytniki 

39 Pośrednik 136/1 Przybyłek Ryszard Stobno Wieś 64, 62-872 Godziesze 

40 Pośrednik 136/2 Przybyłek Ryszard Stobno Wieś 64, 62-872 Godziesze 

41 Pośrednik 139 Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Poznaniu 

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań 

 

42 Pośrednik 140 Agencja Nieruchomości 

Rolnych 

ul. A. Fredry 12, 61-701 Poznań  

43 Pośrednik 144 Gmina Szczytniki Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki 

44 Pośrednik 152/3 Sodolski Waldemar Pośrednik, 62-865 Szczytniki 

obręb Sobiesęki III 

45 Sobiesęki 

III 

80 Gmina Szczytniki Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki 

46 Sobiesęki 

III 

81/1 Przybyła Agnieszka 

Staszak Magdalena 

Suchecki Andrzej  

Sobiesęki III 4/10, 62-862 Iwanowice 

Sobiesęki III 4/106, 2-862 Iwanowice 

Szczytniki 115, 62-865 Szczytniki 

47 Sobiesęki 

III 

92 Wróbel Zbigniew 

Wróbel Marianna 

Sobiesęki III 24, 62-862 Iwanowice 

Gmina Brzeziny 

obręb Zajączki 

48 Zajączki 5142/2 Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Kalisz 

Szałe, ul. Kaliska 195, 62-860 Opatówek 

49 Zajączki 5147 Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Kalisz 

Szałe, ul. Kaliska 195, 62-860 Opatówek 

 

 

 

 

 



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  

 
 



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT 

 

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

 

 

 

 
CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  

Opis techniczny 
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Guzdek - Pośrednik 

 

 

1. Podstawa  opracowania 

Podstawą opracowania projektu jest umowa pomiędzy Gminą Szczytniki,  

a Zakładem Projektowo-Usługowym Inżynierii Środowiska PRIMEKO w Kaliszu. 

 

2. Zakres i cel projektu 

   Zakres projektu obejmuje budowę rurociągu wodociągowego w miejscowości 

Guzdek i Pośrednik, gm. Szczytniki.  

Celem projektu jest ustalenie trasy sieci wodociągowej i określenie warunków 

doprowadzenia wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych z uwzględnieniem 

zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

 

3. Materiały wyjściowe 

- umowa-zlecenie 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali  1:1000 

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

- uzgodnienia z właścicielami gruntów 

- uzgodnienia z użytkownikami urządzeń podziemnych 

- normy i przepisy branżowe 

- wizja lokalna w terenie 

 

4. Ogólna charakterystyka obiektu 

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę sieci wodociągowej 

PVCø90mm oraz PEHDø63mm, zasilanej z istniejących rurociągów wodociągowych.  

Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się 

następująco:  

Sieć wodociągowa PVC90mm     mb   5544,1 

Sieć wodociągowa PEHD63mm     mb   701,3 

Przyłącza wodociągowe PEHD40mm   mb   792,1 

 

Rurociąg zlokalizowano głównie w pasie drogi powiatowej i pasach dróg 

gminnych o nawierzchni asfaltowej i nie utwardzonej oraz częściowo na prywatnych 

gruntach rolnych.  

W zakresie istniejącego uzbrojenia w pasach drogowych usytuowane są: sieć 

telekomunikacyjna z przyłączami a także napowietrzna sieć energetyczna.  

 

5. Zapotrzebowanie wody 

Zapotrzebowanie wody przyjęto w oparciu o założenia zużycia wody na cele 

bytowe w ilości Q=130dm
3
/miesz/dobę, przy współczynnikach nierównomierności 

dobowej Nd=1,3  i nierównomierności godzinowej Nh=2,0.  

 Projektowana sieć wodociągowa stanowić będzie łącznik wodociągowy 

wodociągów grupowych gminy Szczytniki celem wyrównania ciśnień oraz 

zabezpieczenia dostaw wody dla terenu gminy w przypadku awarii jednego z 

wodociągów. Elementami sterującymi będą zasuwy żeliwne odcinające zlokalizowane 

w obrębie węzłów: 1, 4, 10, 34. 
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6. Warunki gruntowo-wodne 

  Dla projektowanego systemu sieci wodociągowej ustalone warunki gruntowo-

wodne wskazują na występowanie na terenie objętym projektem, wierzchniej warstwy 

gruntów nasypowych stanowiących nawierzchnie drogową, podścielonych głównie 

poprzez grunty piaszczyste.  

 Warunki wodne wskazują na nieregularne występowanie wody gruntowej  

w postaci swobodnego lustra wody na 1,7m ppt. a ustabilizowany poziom wód 

gruntowych  na głębokości ca 1,5m ppt. 

Dla w/w warunków gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

TBiGM ustalono proste warunki gruntowe oraz pierwszą kategorię geotechniczną. 

 

7. Opis projektowanych rozwiązań 

 7.1.Rurociągi wodociągowe 

  Zaprojektowana sieć wodociągowa umożliwia przesyłanie wody na cele bytowo-

socjalne, gospodarcze i przeciwpożarowe. Projekt przewiduje budowę rurociągu z rur 

PVC średnicy 90mm oraz PEHD średnicy 63mm z lokalizacją w pasie drogi 

powiatowej, dróg gminnych oraz na gruntach prywatnych i gruntach leśnych. Nowo 

projektowany rurociąg należy wykonać z rur ciśnieniowych PVC, na ciśnienie PN10 o 

połączeniach kielichowych na uszczelki gumowe, wg PN-EN 1452-1/5:2000 oraz 

PE100 PN10 łączonych za pomocą złączek, wg   PN-EN 12201-1÷5:2004. 

Całkowita długość rurociągów wodociągowych wynosi 5544,1mb.  

Dla uniknięcia przemarzania wodociągu, dla przyjętej I strefy przemarzania, 

głębokość przykrycia przewodów powinna wynosić min.1,2m. Stąd projektowane 

rurociągi sieci przewidziano posadowić na głębokości 1,50m ppt. 

Przewody wodociągowe należy układać, na wyprofilowanym i odwodnionym 

podłożu, zabezpieczonym w trakcie robót, przed zalewaniem poprzez wody opadowe. 

Prace montażowe rurociągów należy prowadzić pomiędzy kolejnymi punktami 

węzłowymi, wyposażonymi w zasuwy odcinające. Ułożone rurociągi należy 

zastabilizować przez wykonanie obsypki na wysokość 15cm ponad wierzch rury z 

zachowaniem dostępu  do złączy montażowych oraz zabezpieczyć przed ewentualnym 

wypłynięciem.  

Dla zabezpieczenia rurociągów przed wyrywaniem na złączach i w węzłach na 

wskutek parcia wody i uderzeń hydraulicznych, należy wykonać betonowe bloki 

oporowe dla kształtek żeliwnych oraz łuków i kolan PVC. 

Wszystkie przejścia wykonać zgodnie z lokalizacją jak na planach sytuacyjnych i 

profilach, o parametrach według uzgodnień branżowych. Przy wykonywaniu robót w 

obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty należy je przeprowadzać 

ręcznie z zachowaniem normowych odległości. Trasę sieci wodociągowej oraz jej 

uzbrojenie oznakować przy pomocy tabliczek informacyjnych umieszczonych w 

miejscach trwałych i widocznych.  

Trasę sieci wodociągowej oraz jej uzbrojenie oznakować przy pomocy tabliczek 

informacyjnych umieszczonych w miejscach trwałych i widocznych.  

Po wykonaniu węzłowych odcinków sieci należy dokonać odbioru na otwartym 

wykopie, zgodnie z normą PN-B-10725:1997, przeprowadzić próbę ciśnienia 

szczelności rurociągów, a następnie zdezynfekować i wypłukać przed przekazaniem 

do użytkowania. 
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7.2.Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Dla połączenia projektowanego odcinka z istniejącymi rurociągami przewidziano 

zastosować trójniki kołnierzowe typu T lub TKB zgodnie z rysunkiem – schematy 

węzłów, załączonego w części graficznej opracowania. W miejscach zmiany kierunku 

przebiegu sieci wodociągowej należy zamontować łuki do rur PVC PN10.     

Dla umożliwienia odcięcia zasilania połączonych sieci w wodę, przewiduje się 

zamontowanie w miejscu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej zasuwy 

odcinające, żeliwne, kołnierzowe, typu E fig.4000 wyposażone w teleskopowe klucze 

do zasuw i skrzynki uliczne, zabezpieczone prefabrykatami betonowymi  o wymiarach 

50x50x10cm. 

Celem zabezpieczenia terenu pod kątem ppoż. oraz umożliwienia odpowietrzenia                  

i odwodnienia projektowanej sieci, przewidziano zabudowę  hydrantu  ppoż., 

nadziemnego, Hp80.  

Hydranty wyposażyć w zasuwy odcinające i montować na kolanie stopowym. 

Skrzynki zasuw oraz hydranty należy zabezpieczyć prefabrykatami betonowymi, 

dwuczęściowymi   o wymiarach 50x50x10cm + 50x25x10cm.   

 

7.3. Przyłącza wodociągowe 

Zasilanie poszczególnych posesji osób zainteresowanych, przewidziano jako 

odgałęzienia sieci z rur PEHD. Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur PE100 

PN10 ø40mm. Łączna długość przyłączy stanowi 792,1m, w ilości 20szt. 

Połączenia poszczególnych przyłączy z siecią wodociągową należy wykonać za 

pomocą opasek do nawiercania dla rur PVC i zaworów kątowych dla przyłączy 

domowych wyposażonych w złączki dla rur PE MGZ 40-5/4, obudowy teleskopowe 

do zaworów oraz skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami betonowymi 

wymiarach 50x50x10cm. 

 

8. Wytyczne wykonania robót 

8.1. Roboty ziemne 

       W zakresie robót przygotowawczych dla budowy sieci wodociągowej 

przewidziano wykonanie pomiarów, związanych z wyniesieniem trasy. W zakres 

robót pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktów osi trasy rurociągów 

poprzez wyniesienie współrzędnych poszczególnych węzłów oraz wyznaczenie 

punktów wysokościowych (reperów roboczych).  

Roboty  ziemne  związane  z  budową sieci wodociągowych powinny  być  

prowadzone  zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – 

wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki 

techniczne wykonania” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

ziemnych.   

Roboty ziemne projektuje się wykonać mechanicznie  koparkami  podsiębiernymi.  

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostępnych odcinkach 

robót przewidziano roboty ziemne ręczne. Zakres ręcznych robót ziemnych przyjęto w 

ilości 5%. 

Wykopy projektuje się wykonać jako pionowe, umocnione, przy pomocy szalunków 

skrzynkowych lub jako skarpowe, o nachyleniu skarp 1:0,6. Zaleca się aby długość 

wykopów otwartych nie przekraczała 20-30mb  

Minimalna szerokość wykopów powinna być równa średnicy rury i obustronnej 

odległości pomiędzy ścianką rury a krawędzią wykopu równej 25cm, przy czym 

minimalna szerokość wykopu powinna wynosić 0,8m. Głębokość wykopów dla 

rurociągów szczegółowo przedstawiono na profilach podłużnych.  
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Przewody wodociągowe należy układać na wyprofilowanym i odwodnionym podłożu, 

zabezpieczonym w trakcie robót, przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace 

montażowe rurociągów należy prowadzić pomiędzy punktami węzłowymi.  

Zasypkę rurociągów do wysokości 30cm ponad rurę wraz z zagęszczeniem wykonać 

ręcznie, przy użyciu piasku, pozostałość w miarę warunków mechanicznie, z 

zagęszczeniem przy pomocy ubijaków stopowych i zagęszczarek płytowych.  

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020 

i nie powinien zawierać brył, gruzu czy śmieci.  

Zasypki dokonywać należy warstwami z zagęszczeniem do uzyskania właściwego 

stopnia zagęszczenia (tj. dla wykopów w pasach dróg umocnionych do wartości Is=1,0 

w zakresie do1,2m p.p.t. oraz Is=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).  

Całość terenu po robotach ziemnych należy wyplantować, doprowadzając do stanu 

poprzedzającego roboty ziemne.  

Na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych wykonawca w porozumieniu                 

z inwestorem winien opracować organizację robót, a w przypadku robót w pasach 

drogowych organizację ruchu kołowego, teren robót odpowiednio oznakować                           

i zabezpieczyć dostosowując się do wymogów służb drogowych.   

Dla zabezpieczenia rurociągów przed uszkodzeniem w miejscach bezkolizyjnych 

przejść pod drogami  o nawierzchni utwardzonej, wykonywanych metodą przecisków, 

zastosowano rury ochronne PEHD o średnicy dostosowanej do przekroju rury 

przewodowej.  

 

8.2.Roboty montażowe  
  Układanie rurociągów wodociągowych należy wykonywać zgodnie z 

założeniami zawartymi w PN-EN 1452-1/5:2000, PN-EN 1610:2002 oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych.  

Przewody wodociągowe należy układać na wyprofilowanym i odwodnionym podłożu,                   

na podsypce grubości 10cm, wykonanej z piasku, zabezpieczonym w trakcie robót, 

przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montażowe rurociągów należy 

prowadzić pomiędzy punktami węzłowymi, wyposażonymi w zasuwy odcinające. 

Ułożone rurociągi należy zastabilizować przez wykonanie obsypki piaskiem na 

wysokość 30cm ponad wierzch rury. 

Dla zabezpieczenia rurociągu przed wyrywaniem na złączach i w węzłach na wskutek 

parcia wody i uderzeń hydraulicznych, w węzłach montażowych oraz na załamaniach 

trasy należy zastosować stabilizację obsypki cementem z wykonaniem dylatacji z folii 

lub papy.   

 

8.3. Roboty nawierzchniowe 

Lokalizację sieci rurociągów wodociągowych zaprojektowano głównie w ciągach 

komunikacyjnych, które stanowią drogi powiatowe i gminne.  

W zakresie robót nawierzchniowych, związanych z budową sieci wodociągowej, 

uwzględniono roboty rozbiórkowe na które składają się w przypadku: 

1) rurociągów w jezdniach o nawierzchni asfaltowej  

- mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu asfaltowego 

- rozbiórkę wraz z wywiezieniem gruzu stanowiącego nawierzchnię z betonu 

asfaltowego (ewentualne zfrezowanie nawierzchni) 

- rozbiórkę warstw podbudowy  

2) rurociągów w jezdniach o nawierzchni z tłucznia 

- rozbiórkę nawierzchni i podbudowy z tłucznia z odwiezieniem na hałdę i 

późniejszym jego wykorzystaniem 
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W zakresie robót odtworzeniowych nawierzchni dróg po wykonaniu prac 

związanych z budową sieci wodociągowej uzależnione są od miejsca lokalizacji 

rurociągów w pasie drogowym i tak:  

1) dla rurociągów umieszczonych w drodze o nawierzchni asfaltowej odtworzenie                                    

na szerokości zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi z układem warstw: 

15cm: podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

   4cm: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 o stabilności 8kN
      

2) dla rurociągów umieszczonych w drodze o nawierzchni z tłucznia 

15cm: warstwa z tłucznia 0-63mm z wykorzystaniem tłucznia z rozbiórki 
 

3) dla rurociągów umieszczonych w drodze o nawierzchni nieutwardzonej  

wyprofilowanie nawierzchni, sprzętem mechanicznym na szerokości całego pasa 

drogowego 

Naruszone podczas robót rowy przydrożne po ich zakończeniu należy odtworzyć. 

- uszkodzone pobocza na szer. 0,70m od krawędzi jezdni po zakończeniu robót 

ziemnych należy odtworzyć i umocnić tłuczniem z zagęszczeniem i wyprofilowaniem. 

Wszelkie prace związane z lokalizacją sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie                 

z wydanymi przez zarządców dróg decyzjami i zawartymi w nich warunkami 

 

9.  Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

W zakresie objętym niniejszym opracowaniem występują kolizje poprzeczne 

przewodami infrastruktury doziemnej w postaci kabli telekomunikacyjnych. Istniejącą 

sieć uzbrojenia terenu należy zlokalizować metodą próbnych przekopów, a na czas 

wykonywania robót montażowych zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wszystkie 

przejścia wykonać zgodnie z lokalizacją jak na planach sytuacyjnych i profilach, o 

parametrach według uzgodnień branżowych. Przy wykonywaniu robót w obrębie 

istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty należy wykonywać ręcznie z 

zachowaniem normowych odległości. W przypadku kolizji poprzecznych na 

istniejących przewodach telekomunikacyjnych i energetycznych należy zamontować 

na całej szerokości wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.  

W przypadku poprzecznych przejść pod pasami dróg o nawierzchni utwardzonej 

zaprojektowano przejścia metodą przecisku w rurach ochronnych PEHD.  

Przejście pod Strugą Grzymaczewską 

Przejście pod dnem rzeki rurociągiem tłocznym projektuje się wykonać w postaci 

jednonitkowej, metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego rurami osłonowymi              

z PEHD100 SDR17 ø200mm, przy rzędnej podanej na rysunkach. Odległość, liczona 

od rzędnej góry rury osłonowej do dna cieku wynosi 1,20 m. 

Przewiert wykonać  zgodnie z załączonym profilem podłużnym. Rura 

ochronna i przewodowa przeciągnąć do miejsca osiągnięcia przez przewód głębokości 

1,30m ppt i dalej połączyć  z projektowanymi odcinkami. 

W wykonany metodą przewiertu rurociąg osłonowy należy wprowadzić, na płozach 

ślizgowych typu R wysokości 42mm, rozstawionych co 2m (prod. Integra Gliwice lub 

równoważnych),  przewody sieciowe z rur PVC PN10 ø90mm. 

 

W oparciu o przyjęte założenia projektowe określono następujące dane techniczne 

kolizji  z ciekiem Struga Grzymaczewska:  

Ciek, kilometraż        Km 3+070   Km 4+655 

Szerokość dna cieku w przekroju    2,50m    3,00m 

Średnica rury osłonowej HDPE     200mm    200mm 

Długość rury osłonowej [mb]     14m    9m 
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Średnica rury przewodowej     PVCØ90mm  PVCØ90mm 

Rzędna terenu (brzeg)                        121,40m npm  122,00m npm      

Rzędna dna cieku        118,47m npm  120,00m npm 

Rzędna dna rur przewodowych    117,10m npm  118,70m npm 

Rzędna góry rury osłonowej     117,20m npm  118,80m npm 

Głębokość przykrycia rury osłonowej          1,27m    1,20m 

Po wykonaniu przejść wykonać trwałe oznakowania słupkami betonowymi 

posadowionymi przy górnych krawędziach skarp rzeki. Odcinki cieku w obrębie 

przejścia umocnić płytą betonową na długości po 5 mb od osi przewiertu. 

 

10. Wytyczne ochrony antykorozyjnej 
Sieć wodociągowa wykonywana z rur PVC nie wymaga izolacji. Węzły  i 

kształtki żeliwne należy zabezpieczyć poprzez izolowanie powłokami na bazie emulsji 

asfaltowych. Hydrant oraz skrzynki uliczne do zasuw projektuje się jako elementy 

nowe, które są fabrycznie pomalowane, w przypadku uszkodzenia powłoki należy 

izolować malując farbą zabezpieczająca. 

 

11. Próba ciśnień  i dezynfekcja rurociągów  

Rurociągi po wykonaniu należy poddać badaniu szczelności przewodu zgodnie z 

normą PN-97/BN-10725. Przeprowadzona próba hydrauliczna powinna gwarantować 

utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, przy wartości ciśnienia 

wynoszącym 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1,0 Mpa. Dezynfekcję rurociągu 

należy przeprowadzić podchlorynem sodu podanym przy pomocy chloratora poprzez 

hydrant. Czas kontaktu chloru z wodą powinien wynosić 24h, przy dawce 

q=15gCl2/m
3
. Po dezynfekcji rurociąg należy przepłukać wodą o prędkości przepływu 

min. 1m/s przy ilości wody odpowiadającej 8 krotnej pojemności przewodu i poddać 

badaniu pod względem bakteriologicznym.  

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku dokonać przełączenia nowo wykonany odcinek 

wodociągu w istniejącą sieć.  

 

12. Uwagi końcowe 

O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić wszystkich użytkowników 

urządzeń podziemnych oraz właścicieli poszczególnych działek na których 

prowadzone będą roboty.  

Należy dokonać geodezyjnego wytyczenia sieci wodociągowej. Teren robót 

odpowiednio oznakować i zabezpieczyć a po robotach doprowadzić do stanu 

pierwotnego. Projekt nie przewiduje zamknięcia dróg dla ruchu kołowego i pieszego 

na okres robót. Wszystkie wykopy na czas budowy należy zabezpieczyć przed 

dostępem osób postronnych. Należy przestrzegać minimalnych odległości sieci 

wodociągowej od przewodów telekomunikacyjnych oraz słupów energetycznych i 

znaków geodezyjnych. Montowane materiały muszą posiadać atesty i aprobaty 

techniczne oraz posiadać aktualne atesty higieniczne      

Wszystkie roboty zanikowe muszą zostać geodezyjnie zainwentaryzowane na 

otwartych wykopach. 

 

 

               Opracował 

 

              Inż. Jarosław Grzelak  
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Zestawienie długości sieci wodociągowej 
                                                                                                                                                                                                                                                                               

Nr 

węzłów 

 

Rurociągi  

PVC (PEHD)  (mm) 

Rury osłonowe 

PEHD (mm) 

Metoda 

wykonania 

przejścia 

Uzbrojenie 

sieci 

160 110 90 63 200 

1 2 3 4 5 6 10 11 

1-2   528,2     

2-3   3,4     

3-4   231,7  6,0 Rozkop  

4-5 

 

  

 

343,9  17,0 

14,0 

Przewiert 

Rozkop 

 

5-6   8,9  6,0 Przewiert  

6-7   114,8     

7-8   2,9     

8-9   798,7     

9-10   382,9  10,0 Rozkop  

10-11   217,5     

11-12   4,4     

12-13   33,1     

13-14   57,6     

14-15   81,8     

15-16   143,5     

16-17      94,2     

17-18   3,0     

18-19   175,0     

19-20   11,1  10,0 Przewiert  

20-21   74,4     

21-22 

 

4-23 

23-24 

24-25 

25-26 

26-27 

27-28 

 

24-24a 

26-26a 

27-27a 

 

26-29 

29-30 

30-31 

31-32 

 

 

 

 

  4,7 

 

    

  3,0     

  60,0     

  61,5  10,0 Rozkop  

  143,6     

  141,8     

  6,7 

 

 

 

 

 

505,7 

203,4 

40,2 

221,4 

 

 

313,4 

148,0 

239,9 

 

 

8,0 

 

4,0 

 

10,0 

 

 

Rozkop 

 

Rozkop 

 

Przewiert 
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Zestawienie długości sieci wodociągowej 
                                                                                                                                                                                                                                                                               

Nr 

węzłów 

 

Rurociągi PVC  

 (mm) 

Rury osłonowe 

PEHD (mm) 

Metoda 

wykonania 

przejścia 

Uzbrojenie 

sieci 

160 110 90 63 200 

1 2 3 4 5 6 10 11 

 

10-33 

   

298,8 

  

 

 

 

 

33-34   195,0  4,0 Rozkop  

34-35   10,0  9,0 Rozkop  

35-36   20,0  4,0 Rozkop  

36-37   8,0     

37-38 

38-39 

  184,1 

125,2 

  

 

  

 

Razem 

 

 

 

 

 

   

5544,1 

 

701,3 

 

69,0 

43,0 

 

Rozkop 

Przewiert 
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Zestawienie długości przyłączy wodociągowych 
 

L.p. Nazwisko i  imię 
Nr 

działki 

Długość 

m 
Rury 

osłonowe 

PEHD 
ø110 

Metoda 
wykonania 

przejścia 

Nawiertka 

40mm 63mm 

1 2 3 4  5 6 7 

PW 1 Sowalska Magdalena 46/5 16,6    90-5/4” 

PW 2 Borowiak Michał 81 13,4  8,0 Przewiert 90-5/4” 

PW 3 

PW 4 

Gałka Józef 

Banasiak Arkadiusz 

15 

17 

15,7 

9,6 

  

6,0 

 

Przewiert 

90-5/4” 

90-5/4” 
PW 5 Gałka Magdalena 16 11,8  6,0 Przewiert 90-5/4” 

PW 6 Nowacka Janina 85 60,0    90-5/4” 

PW 7 Zimny Grzegorz, 
Jolanta 

101 35,6    90-5/4” 

PW 8 Szyszkiewicz Marzena 124 6,7    90-5/4” 

PW 9 Klaska Sławomir 
Grażyna 

134/2 29,3    90-5/4” 

PW 10 Przybyłek Ryszard 136 16,6    90-5/4” 

PW 11 Paśka Leszek, Marta 88/2 33,4    63-5/4” 

PW12 Nadolska Janina 
Bronisława, 

Tułacz Helena Maria 

Wietrzyk Marzena 
Barbara 

Wietrzyk Władysław 

46/6 33,1    63-5/4” 

PW13 Przemecka Aldona, 
Tomasz 

46/3 34,1    63-5/4” 

PW 14 Żaryń Eugeniusz,Anna 65 56,0    63-5/4” 

PW 15 Głąb Ilona 60/2 46,9    Z40 

PW 16 Janiak Maria,Ryszard 68/1 9,5    63-5/4” 
PW 17 Bartoszek Henryk 68/2 48,0    63-5/4” 

PW18 Siciarek Grażyna, 

Maciej 

90 72,5    90-5/4” 

PW19 Wagan Hieronim 86/4 186,9  6,0 Rozkop 90-5/4” 

PW 20 Molka Marek 119 28,2    90-5/4” 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Razem – 20 szt. 

  

792,1 

 

 

 

20,0 

6,0 

 

Przewiert 
Rozkop 
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Zestawienie parametrów robót 
 

Odcinek 

 

Długość 

wykopu 

 

 

(mb) 

Średnia 

głębokość 

wykopu 

 

(m) 

Szerokość 

wykopu 

lub średni 

przekrój 

(m) 

Wykop 

ręczny 

5% 

 

(m3) 

Wykop liniowy                  

w szalunkach 

Wykop liniowy  

skarpowy 

Wykonanie 

podsypki 

grub 10cm 

 

(m2) 

Wymiana 

gruntu z 

dowozem 

 

(m3) 

Cięcie 

nawierzch 

asf 

 

(mb) 

Rozb/odb 

nawierzch. 

podbudowy 

chodnika 

(m2) 

Odbud. 

rowów, 

poboczy 

 

(mb) 

Odwodn. 

wykopu 

igłofiltr. 

 

(szt/godz) 

mech. 

na odkład 

(m3) 

  mech. z                   

transport 

(m3) 

mech. 

 na odkład 

(m3) 

mech. z 

transport. 

(m3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

W-1 

1-4 

4-8 

8-10 

10-22 

 

W-2 

4-28 

26-29 

29-32 

24-24a 

26-26a 

27-27a 

 

W-3 

10-39 

 

Razem: 

 

Przyłącza 

 

 

763,3 

447,5 

1181,6 

890,3 

 

 

416,6 

505,7 

465,0 

313,4 

148,0 

239,9 

 

 

841,1 

 

 

 

772,1 

 

 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

 

 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

 

1,4 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

 

0,8 

 

57,25 

33,56 

88,62 

66,77 

 

 

31,25 

37,93 

34,87 

23,50 

11,10 

18,00 

 

 

63,08 

 

465,93 

 

43,24 

 

 

 

1087,70 

637,69 

1683,78 

1268,68 

 

 

593,65 

720,62 

662,62 

446,60 

210,90 

341,85 

 

 

1198,56 

 

8852,65 

 

821,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

763,3 

447,5 

1181,6 

890,3 

 

 

416,6 

505,7 

465,0 

313,4 

148,0 

239,9 

 

 

841,1 

 

6212,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,0 

 

 

 

 

76,0*1,0 

74,4*3,0 

 

 

465,0*3,0 

313,4*3,0 

148,0*3,0 

222,5*3,0 

 

 

586,6*3,0 

 

76m
2
  

5429,7m
2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j.asf. 

j.ziem 

 

 

j.ziem 

j.ziem 

j.ziem 

j.ziem 

 

 

j.ziem 

 

j.asf 

j.ziem 
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Informacja BIOZ 
 

 

 

 

 

 

Obiekt:  Rozbudowa sieci wodociągowej  

Guzdek - Pośrednik 

 

   

 

   Inwestor:   Gmina Szczytniki 

       Szczytniki 139 

     62-865 Szczytniki 

 

 

 

 

 

Opracował:  inż. Jarosław Grzelak 

     ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz 
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Informacja BIOZ 
Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik 

 

 

1.  Podstawa prawna 

  Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone w następujących przepisach: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach transportowych (Dz. U. nr 26 

poz. 313 z 2000r. z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                          

Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa               

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)      

 

2.  Ogólne założenia organizacji robót 

  Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor  

dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robót. 

Termin rozpoczęcia prac  - określony protokółem przekazanie terenu budowy  

Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego 

Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym. 
 

3.  Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Zakres robót obejmuje: 

- wykopy liniowe pod rurociągi wodociągowe o głębokości do 1,60m ppt.  

- montaż rurociągów wodociągowych z rur PVC i PEHD wraz z armaturą 

- zasypkę i zagęszczenie wykopów 

 

4.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Sieć wodociągowa, telekomunikacyjna, energetyczna. 

 

5.  Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać   

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- nie występują 

 

6. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić: 

- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem  

  zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią  
- zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu 
- zagrożenia wynikające z pracy przy bezpośrednim ruchu pojazdów na drodze 
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7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót 

  Przed przystąpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót 

powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu służby, 

oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczególnych 

pracowników biorących udział w realizacji zadania.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające 

pracowników do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie środki 

ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi na 

przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.  

Przeprowadzenie instruktaży odnotowane powinno być w książce bhp znajdującej się 

na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich własnoręcznym podpisem. 
  
8.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  

- oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem organizacji 

ruchu na czas budowy 

- nie wymagane jest opracowanie planu BIOZ przez wykonawcę robót. 

 

 

 

               Opracował:  

     

                                                          inż. Jarosław Grzelak 
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WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH 

NR 
Położenie 

X 
Położenie Y 

Sieć wodociągowa 

1 5627727,49 3812288,61 

1A 5627428,12 3812490,18 

1B 5627396,63 3812508,42 

2 5627278,15 3812564,10 

3 5627277,25 3812567,40 

4 5627067,13 3812665,19 

4A 5627030,69 3812534,27 

4B 5627021,07 3812452,22 

4C 5627019,50 3812444,55 

4D 5627009,90 3812414,22 

4E 5626989,13 3812374,10 

4F 5626979,62 3812365,15 

5 5626963,98 3812341,14 

6 5626956,43 3812345,92 

7 5626895,49 3812248,70 

8 5626893,99 3812246,17 

8A 5626736,11 3812339,06 

8B 5626515,08 3812533,65 

8C 5626474,73 3812564,08 

8D 5626424,31 3812597,68 

8E 5626399,79 3812610,53 

9 5626232,94 3812683,92 

9A 5625966,38 3812739,62 

9B 5625914,94 3812737,54 

10 5625856,22 3812731,23 

10-33A 5625836,80 3812987,62 

10-33B 5625842,03 3813017,71 

10A 5625850,58 3812730,63 

10B 5625834,03 3812732,01 

10C 5625753,36 3812755,76 

11 5625644,47 3812778,15 

12 5625640,84 3812775,76 

13 5625608,76 3812784,03 

14 5625553,02 3812798,40 

15 5625492,27 3812853,25 

15A 5625467,06 3812914,50 

15B 5625457,92 3812951,93 

16 5625440,01 3812986,37 

16A 5625435,31 3812995,53 

17 5625391,03 3813066,77 

18 5625391,61 3813069,52 

18A 5625355,88 3813124,10 

18B 5625313,89 3813163,80 

18C 5625290,49 3813180,41 

19 5625274,80 3813197,54 

20 5625265,89 3813191,00 

20A 5625237,38 3813200,21 

21 5625193,01 3813203,43 

22 5625189,89 3813206,74 

23 5627067,19 3812668,19 

23A 5627068,16 3812711,75 

24 5627065,76 3812728,05 

24a 5626772,77 3812825,35 

24A 5627055,91 3812726,62 

24B 5626999,42 3812739,88 

24C 5626878,95 3812766,83 

24D 5626851,28 3812775,77 

25 5627056,75 3812789,13 

25a 5627201,83 3812759,64 

25A 5627056,53 3812790,65 

25B 5627055,70 3812816,28 

25C 5627053,62 3812844,49 

26 5627052,45 3812932,65 

26A 5627041,67 3812933,34 

26B 5626963,75 3812954,87 

26C 5626949,19 3812960,37 

26D 5626907,04 3812974,07 

26E 5626798,26 3813006,50 

26F 5626759,04 3813018,41 

26G 5626715,74 3813033,46 

27 5627050,84 3813074,46 

27a 5627289,23 3813051,43 

27A 5627107,22 3813071,87 

27B 5627241,05 3813053,74 

28 5627050,77 3813081,16 

28C 5627271,89 3813050,32 

29 5626568,91 3813079,53 

29A 5626533,51 3813090,67 

29B 5626499,22 3813099,55 

29C 5626410,85 3813123,50 

30 5626374,94 3813139,59 

31 5626347,59 3813169,04 

32 5626191,46 3813012,08 

33 5625841,06 3813028,81 

33A 5625835,79 3813088,81 

33B 5625836,12 3813121,79 

33C 5625843,77 3813189,04 

34 5625851,23 3813222,26 

35 5625842,03 3813225,59 

36 5625848,98 3813244,42 

37 5625856,99 3813242,73 
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37A 5625869,23 3813300,77 

37B 5625888,86 3813365,52 

38 5625906,38 3813419,92 

38A 5625960,55 3813405,15 

38B 5625970,78 3813404,99 

38C 5625982,29 3813407,10 

38D 5625994,49 3813412,51 

39 5626022,94 3813430,80 

Hydranty 

HP80 1 5626897,21 3812247,68 

HP80 2 5626233,27 3812684,80 

HP80 3 5625859,78 3812731,61 

HP80 4 5625608,92 3812784,65 

HP80 5 5625440,31 3812986,49 

HP80 6 5625274,91 3813197,69 

HP80 7 5627067,69 3812668,19 

HP80 8 5626772,63 3812825,01 

HP80 9 5627201,78 3812759,46 

HP80 10 5627289,23 3813051,17 

HP80 11 5627051,27 3813081,15 

HP80 12 5626568,98 3813079,70 

HP80 13 5625841,14 3813028,82 

HP80 istn 5626022,47 3813430,50 

Przyłącza 

PW1 5627111,55 3812663,11 

T PW1 5627104,61 3812648,04 

PW2 5627035,29 3812600,86 

T PW2 5627048,19 3812597,16 

PW3 5626972,40 3812329,56 

PW3 T 5626961,64 3812342,63 

PW3 K  5626973,48 3812330,65 

PW4 5626928,86 3812285,23 

PW4 T  5626920,77 3812290,45 

PW5 5626915,66 3812259,56 

PW5 T  5626905,54 3812265,68 

PW6 5626360,45 3812692,47 

PW6 T 5626346,16 3812635,10 

PW7 5626213,67 3812724,00 

PW7 T  5626201,60 3812690,47 

PW8 5625585,50 3812796,90 

PW8 T  5625583,74 3812790,75 

PW9 5625463,22 3813004,52 

PW9 T  5625435,31 3812995,53 

PW10 5625306,14 3813189,71 

PW10 T 5625296,50 3813176,14 

PW11 5626776,03 3812845,19 

PW11T 5626774,51 3812824,28 

PW11 K1  5626785,41 3812842,71 

PW11 K2  5626777,38 3812847,47 

PW12 5627220,58 3812732,32 

PW13 5627210,30 3812792,71 

PW13 T  5626899,09 3812975,94 

PW14 5627250,93 3813008,69 

PW15 5627254,65 3812978,42 

PW15 K1  5627237,76 3812981,53 

PW15 K2  5627254,76 3812980,78 

PW14-15 

T1 5627240,99 3813053,74 

PW14-15 

T2 5627238,98 3813009,04 

PW16 5627298,62 3813052,70 

PW16 T  5625841,87 3813019,60 

PW17 5627306,56 3813086,48 

PW17 K  5627290,06 3813082,45 

PW18 5626850,98 3812940,69 

PW18 K1 5626891,10 3812949,65 

PW18 K2  5626885,89 3812942,23 

PW18 K3  5626879,03 3812937,93 

PW18 K4  5626858,07 3812938,12 

PW19 5626478,63 3812928,44 

PW19 K  5626498,92 3812928,40 

PW20 5625869,66 3813014,89 

 

 


