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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlano-wykonawczy:

»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki ”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:

Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki

Projektant

Listopad 2015r.

data opracowania inz. Jarostaw Grzelak

upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlano-wykonawczy:

»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki ”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:

Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki

Sprawdzajacy

Listopad 2015r.

data opracowania mgr inz. Monika Zurawska

upr. nr WKP/0273/PWOS/06
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznar, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 200@#=Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

“Pan Jarostlaw GRZELAK

inZzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowsa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury 1 Budownictwa

Gldwny Architekt Wojewddzki
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Poznan, 2014-12-16

ZASWIADCZENIE

Jarostaw Grzelak
Pan/Pani ...

miejsce zamieszkania
62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP"SIM 46"02 B

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogei

cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia . 20150101
dodnig 201812381 R

| /

Z-ca Prrewddniczacego
Wielk_opplsks'ej Okregowej
lzby Inzynierdw Budownictwa

/‘f‘
mgr ing Jerzy Stroviski
[
kS
Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznar, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl :

- . e, Y
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WIELKOPOLSKA

il
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syga. ale WOLB-OKK-5P-SW-0054-0055-152/2006 Poznart dnia 13 grudnia 2006 .
DECYZJA

Na poedstawie art. 23 ust 1 pkr 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawedowych architekidw,
inzynieréw budownicrwa otz urbanistdw (Dz. U. 2 2001 1. Nr 5 poz. 42, zpdén. zm.) i art 12 ust 1 pke 1-5
artlZ ust. 3i4, arm 13 use I pkeli2, oraz ust 314, art. 14 ust.] pkt 4 ustawy z dnis 7 lipca 1994 r. Prawe
budowlane { tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 136 poz. 1113) oraz § 23 ust 1 rozporzadzenin Ministra
Transportu i Budewnictws z drig 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnveh fimkeii technicomveh w
budownictwie (Dz. U. Nr 8% poz. 379

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
otrzymuje

Pani )
Monika Lidia Zurawska

magister indvnier
kierunek: Indynieria Srodowiska
urodzona dnia 27 marca 1977 r.w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/FWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnodel instalacyjnej w zikresie sieci, instalacji § urzadzen
cieplaych, wentylacyjnyeh, gnzowyceh, wodeciagowych i kanalizacyinych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kop.a. odstepuje sic
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanveh uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decvii.

Pouczenie
L Pudstawa do wikonywania semedzielnyeh [unkeil technicznych w budowrictwie stazrowi wpis do centralnego rejestru
Glownezo Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na Histg szlonkdw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
204 minigiszy decvzii shizy odwelanie do Krmjowe] Komisii Kwalifkacyine; Polekisj by Inzynierdw
Budownictwa w Warszawde, za posrednicowem Wiclkopolskieg Olowgewej Komisji Kwalifikacyinef Wietkopolskiy
Okrezowe by Inzynierdw Budowrictwa w Pornaniu w terznunie 14 dnd od daty jej dorgezenia,

Skiad orzekajucy 7
Okregowej Komisii Kwalifiknéyinef

i W 7-‘-”1

Prrewodniczacy —dr inz, Daniet Pawlicki:
Czlonek Komisji ~dr inz. Andrze Barczyiski...., it
Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda: ///
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Na podstawle art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ars. 13 ust.3 { 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Monika Lidia Zurawska jest upowainiona w specjalnosct instalacyine; w zakresie sieci,

instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyinych, garowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnodei objste] ninejszymi
uprawniegiami 1 sprawowania nadzoru aurorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanyai

- kierowania wynwarzaniem konstrukcvjnyeh elementdw budowlanych oraz nadzom
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzory Inwestorskigge

- sprawowania kontroli technicznej uirzymania obielgdw budowlanych

bez ograniczef.

Zgodnie z § 23 ust. ] rozporzadzeniz Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1w sprawie shmodzie[nych Emkcji tzchnicznyea w . budewnictwie, . ninigjsze
uprawnienia budowlane uorawma}a do profekcowania obiektu budowlangge i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalagfe
cizplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagows i kanalizacyfne,” z "dobofém WiZSCiWTeh
urzadzed w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy fub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Minisira Transportu | Budownictwa z dniz 28 kowietnia
2006w sprawie svmodzieinych funkgji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziaticl lub
terenu w zakresie w/w specialnosc.

FRZEWODNICZACY
Qkragowey Komisj Kwaliikacyirej
‘Melkzpekidel Clougove] iy IRbmiertw Bucownicta

W

drin Dzzme[ Pawlicki
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA y
Poznaﬁ,?9.1.§79§ 5.
ZASWIADCZENIE
Monika Lidia Zurawska
PAN/PaNT ceoeeoeeeeeeee et
ul. Czestochowska 123
miejsce zamleszkanial 4. uwwmmammareranssinae

62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

. . . WKP/IS/0129/07
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015-04’01 ..........
. 2016-03-31

(o [0 1o a1 - R

Wielkopolska Okregowa I2ba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

L
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

Projekt zagospodarowania terenu
Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Marcjanow, gm. Szczytniki

1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie niniejsze obejmuje zabudowe terenu w postaci obiektow
infrastruktury technicznej, stanowigcej sie¢ kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanow,
gm. Szczytniki.
Zakres projektu dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia
Sciekéw bytowo-gospodarczych z terenu objetego projektem, ze zrzutem Sciekow
do istniejacej sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Popoéw na terenie dz. ewidencyjnej
nr 105/6.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem stanowi zabudowa jednorodzinna i gospodarcza typu
wiejskiego, zlokalizowana wzdluz ciggéw komunikacyjnych stanowigcych drogi
gminne w miejscowosci Marcjanow, Popow i Rudunki Szczytnickie. Obecnie
przedmiotowy teren objety projektem, jest terenem uzbrojonym w sie¢ wodociaggowa,
telekomunikacyjng i elektroenergetyczng. Scieki socjalno-bytowe, na chwile obecng
odprowadzane s3 do bezodptywowych zbiornikdw gnilnych — szamb, lub
przydomowych oczyszczalni $ciekow. Gospodarka $ciekami oparta jest na
indywidualnym gospodarowaniu $cickami z ich wywozem Ssamochodami
asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni $cieckow w Popowie lub nie jest
prowadzona.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej,
majacej na celu przejecie sciekow socjalno-bytowych. W zakresie robdt przewidziano
wykonanie rurociggéw kanalizacji sanitarnej ©¥200 mm zlokalizowanych w pasach
drog 1 na terenie dzialek prywatnych wraz z odgatezieniami ©@160 mm,
doprowadzonymi na posesja zainteresowanych. System kanalizacji grawitacyjnej
przewidziano w technologii z rur PVC, uzbrojonych w tworzywowe studzienki
systemowe srednicy 400mm oraz w miejscach weztowych, we wilazowe, betonowe
prefabrykowane studnie o $rednicy 1000mm i studnie rozpr¢zne 1200mm. W zakresie
kanalizacji tlocznej zaprojektowano system rurociaggéw z rur PEHD @90 mm,
zgrzewanych doczotowo.
Projektowana kanalizacja sanitarna wlaczona =zostanie do istniejacej sieci
kanalizacyjnej w miejscowosci Popow na terenie dz. ewidencyjnej nr 105/6.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia si¢

nastepujaco:
Kolektory grawitacyjne PVC¢$200mm mb 3 252,00
Odgalezienia kanalizacyjne PVC$160mm szt/mb 47/433,3
Rurociag ttoczny PE¢90mm mb 2 041,70
Przepompownie $ciekow szt 5

Planowane roboty prowadzone beda w  wykopach waskoprzestrzennych
zabezpieczanych szalunkami lub jako skarpowe, nieumocnione. Przej$cie pod drogami
o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ metoda przewiertu, rurocigg umiesci¢ w
rurze ochronnej stalowej.
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Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji odbywaé si¢ bedzie poprzez istniejacy
uktad drog.

Niniejszy projekt zostal opracowany zgodnie z wydang przez Woéjta Gminy Szczytniki
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IOS 6733.7.2015 z dnia
30 wrze$nia 2015r.

W miejscu projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiegaja inne sieci doziemnej
infrastruktury technicznej — inwestycja zostata uzgodniona z zarzadcami tych sieci
oraz uzyskal pozytywng opini¢ Narady Koordynacyjne;j.

4. Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy.

5. Dane informujace o ochronie terenu

Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenow sagsiednich zgodnie
z ich faktycznym wykorzystaniem. Na ewentualng wycinkg drzew lub krzewdw
nalezy uzyskac¢ stosowne zezwolenie.

Teren na ktoérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora
zabytkdéw oraz przyrody, nie podlega ochronie Natura 2000.

Wszelkie znaleziska posiadajace znamiona zabytku odnalezione przy pracach
ziemnych w trakcie budowy nalezy bezzwtocznie zglosi¢ WUKZ.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie terenow gorniczych.

7. Informacje 0 charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. Inwestycja
nie bedzie oddzialtywala negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow roslin 1 zwierzat objetych ochronng. W celu podporzadkowania inwestycji
wymaganiom ochrony s$rodowiska oraz prawidlowemu gospodarowaniu zasobami
przyrody przedmiotowe opracowanie uwzglednia:
- ochrong przed zmiang konfiguracji terenu
- ochrong przed zniszczeniem istniejacego drzewostanu
- zastosowanie form architektonicznych 1 rozwigzan materialowych
harmonijnie wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych
elementdéw projektowanej inwestycji
Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba zobowigzania Inwestora do
wykonania analizy porealizacyjnej oraz zastosowania monitoringu funkcjonowania
inwestycji czy tez dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono
koniecznosci ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostala decyzja Wojta Gminy
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Ponadto projektowana
inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okre§lonymi w :

- ustawie o ochronie §rodowiska (Dz.U.2013.1232 ze zmianami) oraz warunkami
korzystania z jego zasobow, z uwzglednieniem wymagan zrownowazonego rozwoju,

- ustawie z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2013.627
ze zmianami),

- w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 12 pazdziernika 2011r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.2011.237.1419),
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- art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/147/WE
z dn. 30 listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezacych do gatunkow dziko
wystepujacych i objetych ochrong obowigzuje m. in. zakaz niszczenia ich siedlisk i
0stoi.

Z uwagi na brak ptakéw objetych ochrong gatunkowa nie zachodzi koniecznos¢ ich
ochrony w oparciu o ustawe o ochronie srodowiska oraz ustawe o ochronie przyrody.

Projektowana inwestycja nie narusza warunkoéow decyzji Wojta Gminy Szczytniki, 0
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr I0S 6733.7.2015 z dnia 30
wrzesnia 2015r.

m. in. w zakresie:

- przebieg projektowanej sieci przedstawiono na zatagczonym planie zagospodarowania
terenu 1 jest zgodny z zalacznikiem graficznym decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego,

- zostaly zachowane minimalne odleglosci od istniejacych obiektéw budowlanych,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

- znaki geodezyjne w trackie realizacji inwestycji beda chronione przed zniszczeniem,

- stan wod na gruncie, a zwlaszcza kierunek odptywu znajdujacych na gruntach wod
opadowych nie podlega zmianom, niw przewiduje si¢ szkodliwego wplywu na grunty
sasiednie w tym zakresie,

- w obrebie projektowanej inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracyjne,

- w obrebie projektowanej inwestycji nie wystepuje sie¢ drenarska,

- nie przewiduje si¢ wycinki drzew czy krzewow nieowocowych,

- masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych robdt zostang zagospodarowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

- roboty budowlane prowadzone beda w porze dziennej, przy uzyciu sprawnego
sprzetu, nie powodujac nadmiernego hatasu w otoczeniu,

- roboty budowlane zorganizowane beda w sposdb zapewniajacy ochrong otoczenia
przed zapyleniem 1 hatasem,

- po zakofczeniu robot teren inwestycji zostanie uporzadkowany i przywrocony do
stanu pierwotnego,

- ew. wszelkie przedmioty i znaleziska posiadajace znamiona zabytku odnalezione
przy pracach ziemnych w trakcie budowy beda bezzwlocznie zglaszane do WUKZ,
odpowiednio zabezpieczone i oznakowane,

- rozwigzania kolizji z istniejagcymi sieciami infrastruktury technicznej zostaly
uzgodnione z ich zarzadcami,

- projekt uzyskat opini¢ Narady Koordynacyjnej,

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng dla zaktadanego zakresu prac nie jest wymagane,
ewentualne potrzeby w tym zakresie wykonawca robot pokryje przy pomocy
agregatow pradotworczych,

- warunki realizacji inwestycji w pasie drogowym drogi gminnej uzgodniono z jej
zarzadca,

- warunki realizacji inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej uzgodniono
z jej zarzadca 1 uzyskano odpowiednig decyzje¢ zarzadcy tej drogi,

- przy realizacji inwestycji podjete zostang dziatania majace na celu zapobieganie
ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na $rodowisko poprzez prowadzenie prac
zgodnie ze sztukg budowlang i przy uzyciu sprawnego sprzetu.
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- inwestycja spelnia wymagania zawarte Ww  rozporzadzeniu MTiGM
z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Projektowana inwestycja:

- w zakresie ochrony sanitarnej nie podlega uzgodnieniu,

- w zakresie ochrony konserwatorskiej — uzgodniono z Wojewodzkim Urzedem
Ochrony Zabytkow,

- w zakresie ochrony p.poz — nie podlega uzgodnieniu, przedmiotowa sie¢
wodociggowa stuzy¢ bedzie zabezpieczeniu p.poz. terenu objetego opracowaniem.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Projektowana budowa sieci kanalizacyjnej nie jest obiektem o skomplikowanych
warunkach lokalizacji. W projekcie przyje¢to i zastosowano proste (nieskomplikowane)
rozwigzania techniczne o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w
budownictwie.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej okreslony na
podstawie art. 28, ust. 2 ustawy Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.
U. 2013 nr 0 poz. 1409), zawiera si¢ w granicy dziatek nr 58/4, 60, 61/1, 31, 62/1,
62/2, 63, 39, 42/3, 42/4, 414, 103, 47/1,105/6 (obreb Popéw), dz. nr 136, 107, 109/2,
127/2, 131/3, 132, 105, 106, 125/1, 169, 125/3, 123/1, 104, 127/8, 133, 134, 135/1,
135/2, 117/3, 119/1, 85, 84, 117/6, 117/1, 117/9, 78, 117/8, 112, 65/1, 113, 30, 88,111
(obreb Marcjanéw), dz. nr 466, 90/1, 88, 120 (obr¢gb Kuczewola) stanowigcych drogi
gminne i posesje prywatne. Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z
wytycznymi Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr I0S
6733.7.2015 z dnia 30 wrze$nia 2015r.
Stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu osob trzecich.

Opracowal:

inz. Jarostaw Grzelak
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC GRAFICZNA
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UZGODNIENIA
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WYKAZ WEASCICIELI, WEADAJACYCH

Lp. Obreb nr dz. Wiasciciel Adres
1 Popoéw 58/4 | Gmina Szczytniki Szczytniki 139
2 60 Jakobczak Janina Marcjanéw 22a
3 61/1 | Szaleniec Robert Kuczewola 20
4 31 Spychata Tomasz Popow 112
5 62/1 | Tutacz-Zurawska Justyna Popéw 111a

Zurawski Lukasz
6 62/2 | Tutacz Dariusz Popow 111
7 63 Skurczak Magdalena Popow 110
8 39 Mielcarek Matgorzata Popow 109
9 42/3 | Porada Stanistaw Sobieseki I11 5

10 42/4 | Tomaszewska Karolina Iwanowice
11 414 Powazka Ireneusz Popow 108
12 103 | Albrecht Dariusz, Albrecht Popow 91

Marek 1 Grazyna

13 47/1 | Biernacki Tomasz Popow 110
14 105/6 | Michalak Ryszard Popow 104
15 Marcjanoéw 136 | Kolodziejczyk Andrzej Marcjanow 20
16 107 | Kubisiak Jozef Marcjanow 18
17 109/2 | Buchwald Tadeusz i Karolina | Marcjanow 19
18 127/2 | Celer Jozef Marcjanow 25
19 131/3 | Zmyslona Danuta Marcjanow 23a
20 132 Lewandowski Krzysztof Marcjanow 23
21 105 | Nijak Czeslaw, Nijak Anna Marcjanow 17
22 106 | Stempniak Aneta Marcjanow 35
23 125/1 | Witczak Mirostaw Marcjanow 26
24 169 Witczak Mirostaw Marcjanéw 26
25 125/3 | Mikotajczyk Ireneusz Marcjanow 27

Mikotajczyk Gabryela Marcjanow 27

26 123/1 | Cebulski Mariusz Marcjanow 28
27 104 Bednarek Przemystaw Marcjanéw 16
28 127/8 | Langner Krzysztof Marcjanow 24
29 133 | Jakébezak Andrzej i Janina Marcjanow 22a
30 134 | Janiak Zofia Marcjanow 22
31 135/1 | Dabrowski Rafat Marcjanow 21a
32 135/2 | Dabrowski Leszek Marcjanéw 21b
33 117/3 | Lewandowski Grzegorz Marcjanow 33
34 119/1 | Kleczewska Anna Marcjanow 31
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WYKAZ WEASCICIELI, WEADAJACYCH

Lp. Obreb nr dz. Wiasciciel Adres
35 Marcjanow 85 Cebulski Mateusz i Kamila Marcjanow 32
36 84 Cebulski Daniel i Ewa Marcjanow 32
37 117/6 | Nowak Dorota Marcjanow 31b
38 117/1 | Slgzak Anna Marcjanow 32a
39 117/9 | Lewandowski Tomasz Marcjanow 33
40 78 Przepiorka Ryszard 1 Teresa Marcjanéw 34
uz. Katarzyna Przepiorka
41 117/8 | Lewandowski Andrzej i Marcjanow 33
Kamila
42 112 | Piotr Kurek Marcjanow 37
43 65/1 | Grabarczyk Bogdan i ul. Niska 27, Kalisz
Wiestawa
uz. Grabarczyk Henryk Marcjanow 36
44 113 | Luczak Jerzy i Lucyna Marcjanow 35
uz. Luczak Mariusz
45 111 | Kubisiak Jozef Marcjanow 18
46 30 Gmina Szczytniki Szczytniki 139
47 88 Gmina Szczytniki Szczytniki 139
48 Kuczewola 466 | Wozniak Grzegorz i Grazyna Rudunki Szczytnickie 7
49 90/1 | Krystyniak Edyta Rudunki Szczytnickie 8
50 88 Kubisiak Jozef
uz. Buchwald Tadeusz Marcjanéw 19
51 120 | Gmina Szczytniki Szczytniki 139
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Kalisz dnia 201512 97

GGO0.6630.108.2015

TOZNEL2e e Kance ary ne 20rawyl

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnei

Na podstawie art. 7d pkt Z oraz art. 28b usiawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo gecdezyjne
I kartograficzae (Dz. L. 2015.520 ).1);

wdniu 2015-12-17

w Siarostwie Powiatowym w Kaliszu

Plac sw. Jozefa 5, 62-800 Kalsz

Wydzial Geodez)l Karlografil Katastru Gospodarki Nieruchomosciami
Pow.atowy Odrodek Dokumentac)i Geodezyjne: | Kartograficzne;

ur Czestochowska 12, 62-800 Kalisz

przeprowadzono narade keardynacy|ng

Naradzie <oordynacy ngj przewoaniczyt Barttormig) Niewsadoemsk — Kerawn
Geodez]. Kartografi,. Katastru | Gospocarki Nierachomosciani - dziaigjacy 7 ap
Kaiiscego
I. Przedmiot narady koordynacyjngj:
Oznaczenie kancelaryjne brak
wniosku 0 uzgodnienie
usytuowania projektowang)
sieci uzbrojenia tereny
Rodza; projekiowane) siec Budowa kanalizacn ssontamey wias 2 hudoms g wewnetrzns b lini
sasilaiacy ch pomposnic seichow
uzprojenla terenu
Polozenie projekicwang) Wojewodztwo. wielkopoiskie
siect uzbrojenia terenu Powiat. kaliski
Gmina: Szczytnixi
Obreb evdencyjny: Popow. Marcjanow. Kuczewala
Mie|scowose (adres: Marganow

Dziatkal(i;.

obreb Popow: 58/4, 60, 61/1, 31, 62/1, 62/2, 63, 39, 42/3, 42/4,
414, 103, 4771, 105/6;

ochreh Marcianow: 136, 107, 10972, 12772, 131,35, 152 105, 106,
125/1, 169, 125/3, 12373, 104, 127/8, 133, 134, 135/1, 135/2, 117/3,
119/1, 85, 84, 117/6, 117/1, 117/9, 78, 117/8, 112, 65/, 113, 30,
88, 111;

cbrab Kuczewola: 466, 9071, 88, 120;

L
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Imie i nazwisko oraz inne Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

dane identyfikujgce PRIMEKO
ul. £oédzka 210
wnioskodawce 62-800 Kalisz
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c 28
Il Lezestnicy narady koordyracying
GGO.6630.108.2078

Oznaczenie reprezentowanych podmiotédw

Imie i nazwisko uczestnika . . . .
¢ lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie

Roma Rzepczak Starestwo Powiatowe w Kaliszu
Viyazial Architektuiy i Buaz A
Powatowy insoext N

Eizkiets N
Reiata K

Z5d E_‘IS'KB

Szl

3. Reinictwa i Lesi

Marcin il neick Wielkopolskl Zarzad we.iorac) | Urzadzen Wodrye

Rejanowy Oddziat w Osirowe Whko

Polska Spélka Gazewnictwa Sp.z 0. o

Oddziatw Pozraniu. Zastac w Kaliszu

Marek Tomezak Crerga-Cperator SA Oddzial v
worowy Zakiad Dystrybaz) 4

Butzais Sikorska

; Peznanmu

Dawid Swiate<

Nl Stanowiske wczesin-kow narady/uwag i zalecenia dotyczace zgioszonago wrissky

Stanowiska uczestnikdw narady/Uwagi i zalecenia

1 Wy dziald Arch\tektury i Budownictwa Sta;ro:;iwa Powiatowego w Kaliszén.
ey Lwzg

2. Wydzial Drog Powiatowych Starostwa Powiatowego w Kaliszu
Bez uwzg

3 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Bezu

4 Polska Spotka Gazownictwa Sp. 2 6. 0.
Oddzial w Poznaniu, Zakiad w Kaliszu
Bez uwag

5 Energa-Operator SA Oddzial w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Kaliszu

Przce w poblizu istn ejace, sies elekircenergelyczine) prowadz ¢ recznie 2 zachowane

i ezl

Wiszelkie szkody oraz ewentualng ko'izje, wylidle w taksic gioy

iem. po Lzgodriene szezegolow w Repme Nyatrybuct w Kalisza

kosziem i s

splclipd

Nalezy wykonac srzakopy prepne Uzgodnienie dotyczy pracw poalizu o ng
preyigezy budowarych na zgioszenie oraz eleimenitw siec elektroenergetycziel rlevvodoozimeng,

nar

Z

wAC ruomalwsne o

COOSC 3
prowadzer.z prac
Zabezpieczye urzadzeria aigkircensrgetyczne p-zed uszkedzen'em w akcie prowadzen & prac, np wykopow
Peowiadomic Rejoa Dystrybug)i o terminach razpaczecia prac.
6. Oswietlenie Uliczne i Drogowe Spétka z o.o. w Kaliszu
Bez uwag.
7. Wydzial Ochrony Srodowiska. Roinictwa i Lesnictwa
Starostwa Powiatowego w Kaliszu
Bez awag
8. Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddziat w Qstrowie Wielkopolskim

Bez uwac
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3 ‘7
9. Uwagi z narady koordynacyjnej
Na maog sytuacyro-wyse<osciowa w s<ali 1 1000 wireslono projekicwanz irie kabiowa uzgodnizia
w dniu 24 03 Z015r opinia GGO 683C 87 2018

V. Wnaradzie kcorgynacyjneg] pomimo zawiadomiernia. nie slaw

v
M

Qznaczenie reprezentowanych podmiotéw
Imie i nazwisko uczestnika . . .
lub informacja o przyczynach uczestnictwa
w naradzie
" Rafal Wreczycki

g atLr:

Urzao Gminy Szezyiii
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V. Podpisy osdb uczestniczacych w naradzie keordynacyinej w dniu 2315-12-17
GGC.6630.108.2015

Imie i nazwisko uczestnika

Yied.opsiski Zarznd Melioracil
t Urzqdzer Wednych w Poznaniy
REJONOWY GDDZiAL
w Qairowis Wielkopolakim
NSPEKTORAT w KALIS?D

Al Vieisrg Peiskizoo

ted 787 1% o

Spocjztist ds, Tachnicznych

Toirasz Qrdon

L
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GG0.6630.108.2015

Imie i nazwisko uczestnika Podpis

Naradzie Koordyma_cym.e!jp

Imie | nazwisko oscoby sporzadzajace] protokdf

Agnieszka Zagviojska
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I08.6733.7.2015 Szezytniki, dnia 30 wrzesnia 2015 roku

DECYZJA "
OK(FSTALENIU LOKALIZACIH INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

5

Na podstawic art, 50 ust. 1. art. 31 ust. 1 pkt 2 1 art. 34 ustawy z dnig 27 marca 2003 roku
o planowaniu | zagospodarowaniu przestizennym (tj. Dzl z 20151, poz. 199 2 poén. zm.) oraz
art. 104 art, 107 Kodeksu Postepowania Administracyinego

na wiiosek

Gminy Szezytaiki
z siedz. w Szezytuikach 139, 62-865 Szezyinild,
-~ prezentowanej przez Referat Infrastralaury i Ochrony Srodowiska
Z stedz, w Szezytmikach 139, 62-865 szezyviniki,
w imieniu Ktore] wystepuje pelnomocnik
Jarostaw Grzelak
prowadzacy dzislalnosé pod nazwa
Zaktad Projektowo-Uslugowy Tnzynierii Srodowiska
SPRIMEK O™
z siedz. w Kaliszu przy ul. Lédzkiej 210

£ cnia 2108 201 5r, ktory zostal zlozony w Urzedzie (himiny w Szezytnikach w dniu 21.08.201 51,
wupelniony pismem 2 dnla 3.09.2015n

USTALAM LOKALIZACIE INWESTYCH CELU PUBLICZNEGO
polegajgee) na

budowie sieci kanalizacji sunitarnej grawitacyjnej i tlocznej
wraz z przepompowniami Scickow i previaczami
pod nazwy zadania inwestyeyinego .Budowa sieci kanslizacji sanitarnej
w micjscowosci ¥Marvejanow, gm. Szezymiki”

B terenie polozonym
w Marejanowie
oznaczonym w ewidencil gruntdw i budynkdw jako dz.nr 136, 107 109/2, 169, 127/2, 13173, 132, 105, 106,
12570, 12573, 123/, 104, 127460 133,134, 135/1, 13520 1775, 11971, 83, 84 117:0. 117/1, 11749, 78. 1178,
F12, 65/1, 113, 30, 88, 11 (obreb Marcjandw).
w Popowic
oznaczonym w ewidenc)! gruntow i budvnkdw jako dz, nr 38, 3874, 60,6171, 31, 62/1, 62/2. 63. 39, 42/3.
4244414103, 4T/, 10546 {obreh Popow b
w Rudunkach Szezytnickich
oznaczonym w ewidencji gruntdw i budynkéw jako dz, nr 466, 90/1. 88, 120 (obreb Kuczewola),

[, Rodzaj inwestycji:
1. rodzaj inwestycji — budowa sieci kanalizacji sanftarne] grawitacyving] 1 tlocznej wraz 2
prosmompoewniami Sciekdw [ preylaczami pod nazwg zadania inwestyevinego Budowa sicel
kanalizacji sanitarnej w mieiscowosci Margjandw, gm. Szezytaiki®,

L
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rodzaj zabudowy — obickt infrastruktury techniczne;,
firnbcja planowane] zabudowy | zagospodarowania terent -- sied kanalizacji sanitarne]
grawilacyne] i tloczne] wraz z przepompowniami dclekdw 1 przylaczami. studzienki whizowe,
studzienki rewizyjne.
1. Warunki i szezeg6lowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
I. warunki i wymagania echrony i ksztaltowasia tadu proestrzenncgo:

a} lokalizacja inwestygji cgodnie z oznaczeniem na zalaczniku gralicznyin nrl,

b) nalery zachowaé minimalne odleglosel od istnicjacych obiektow budowlanyeh zgodnie z
igzujgeymi przepisami prawa,
¢) ismicjace na terenie inwestyejl znaki geodezyjne nalezy chronié, w szezegdluosci nie wolno
dopusei¢ do ieh uszkodzenia. zniszezenia lub przemieszezenia,

[N

2. ochrona Srodowiska i zdrvowia ludzi orvaz dziedzictwa kubturowego i zabytkow oraz débr
kultury wspolczesnej:

ay warunki korzystania ze drodowiska - zgednie z deevzjg o $rodowishowych uwarunkowaniach
7 v na realizacje przedsiewziecia znak 10%.6220.1.2008, wydang preez Wojta Gminy
Szezvmiki w dniu 12 czerwea 201 5r.,

by nie nalezy zmieniaé stant wody na gruncie, a zwlaszeza Klervoku odptywu znajdujace] sig na
gruncie wody opadowe], jezell mialoby to szkodlivie wphywad na gronty sgsiednie,

¢) w przypadku wystapienia w obrebie projektowanej inwestyoll urzadzen melioracyjnych.
iokalizacje planowane] inwestycji nalezy nzgodni¢ z administatorem tyeh urzgdzen przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe.

d) w przypadka uszkodzenia siecl drenarskie] terenu nalezy jg naprawié po uzgodnieniu z zarzadeg
sieci. przywracajac jej ciaglosé i droznos<,

¢) Tnwestor zobowiazany jest wykonad inwestycje w sposob zapewniajsey zachowanie sprawnosci
uryilowe] istnigjaee] sicei drenarshicj,

£y na przebudowe ismigjacych rowdw przydroznych nalery wzyskad pozwolenie » adnoprawie.

g} na ewenivalng wycinkg drzew j krzewow kolidujacych ¢ planowang inweslycia nalezy uzyskad
stelawne zezwolenie.

1) masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych tobét nalezy zagospodarowad zgodnie 2
obowlgzujacymi prespisami prawa,

i) ua stvko z terenami zabudowy mieszkaniowsi w czasie prowadzenia rebot budowtamych,
obowiazuja standardy akustyezue jak dla zabudowy mieszkaniowej.

i) roboty budowlane winy by¢ zorganizowane w sposéb zapewniajaey ochrong otoezenia przed
zapyleniem 1 halasem, 7 zastosowaniem odpowiednich rozwigzan zabezpleczajaeyeh (np.
zraszanie. stosowanie osion. ip.).

ky robot budowlanyeh powodujaeyeh ucigzliwodel, w tym halas nie nalezy prowadzié w porze
nocy.

I} po zekofczeniu robdl teren nwestycjl nalery uporzgdkowal, przywracajgc go do stanu
plerwotiego.

m) kerry przedmiot, co do kidrego istnieje przypuszozenie, iz jest on zabyikicn archeologicznym,
odualeziony przy prowadzeniu prac ziemuyeh wtrakeie budowy nalezy — przy uZycin
dostepnveh érodkow — zabezpieczy¢ | oznakowaé miejsce jegu znalezieniz oraz bezzwlocznie
zawladomié o zaisiialym fakeie Wielkopolskiege Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw,

3. obshiga w zakvesie infrastrukiury technicznej i komuuikacji:

a) rozwiazanic istniejacyeh kolizi z sieciami infrastruktury techniczne] naleZy uzgodnié z
zarzadcami bveh sieci oraz wykonad zgadnie 2 protokolem Narady Koordynacyjnej Starostwa
Powiatowego w Kaliszu,

by zaopatrzenie w energic clekirvezna - z istnigiace] siec elektroenergetyezne), w uzgodnieniv i na
warnnkach okredlonych przez zarzadee sieci | urzadzen elektroenergetyeznych,

¢} sposéb realizacii projektowane] inwestycji w pasie drogowym drog gminnveh, nalezy uzgodnic
z zarzgdey drogl gminne;.

4. wymagania dotyczgee ochrony intercséw osob trzecich:

a) zg<.nie z arl. 6 uslawy z dnfa 27 kwictnia 2001 roku prawo ochrony Sredowiska nalezy podjad
dzintania  majace na celu zapobieganie ewentualnym negatywnyvm  oddzialywaniom na
srodowiske.

b} realizacja projektowane] Inwestyci winpa spelniad wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
MTIGM z dnia 02 marca 1999t w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

Zalgeznki decyzjn:
- zalgezaik o U(rvs ar oo 2, 3onr o ar S, e Gone 7oar 8 1o 9) - mapa syl - wys, woskali 1
1000.
Falyeznik e 2 deevzin o fode
zagk 108.6270.1. 2013, wydans przez

N

owvel gwarinkowaniach zgody na realizacie przedsigwriecia
Yoita Gminy Srezymiki wdniv 12 czerwea 2015,

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonego wniosku o ustalenie Tokalizaci inwestyeji celu publicznego  dla
przedmiotowe]  inwestyeji. zgodnie z  obowigrzujacymi  przepisami, przeprowadzone  analize
warunkow. zasad zagospodarowania ferenu i jego zabudowy., W (ralcie prowadzone} procedury
administracyjne] uzyskano niezbedne opinie 1 uzgodnienia.

Orzeczono zatem jak w senteneji decyzjl,

POUCZENIL
. Niniejsza decyzia nie upowaznia do prowadzenia robot budowlanych.

Wéjt Gminy Szezytniki stwierdzi wygasnigeie ninicjszej decyzpi jezeli inny wnioskodawes
uzryska pozwolenic na budowe lub dla terenu tego zostanie uchwatony plan miejscowy,
ktérege ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji.

0d niniejsze] decyzji sluzy suenom odwelanie do Samorzadowego Koleglum Odwolawezego w
Kalisza, ul. Crestochowska 12, za posrednictwern organu wydajacego niniejsza deevzje w lerminie
14 dni od dnia jej otrzymania.

twaga! Zalgezniki nr | (rys. nr 4, nr 2, ne 3, nrd, v §,ar 6, nr 7, ar § i v 9yizalgeznik nr 2
do niniejszej decyrii dostepne sg w Ursedzie Gminy w Szezytnikach, w Referacie
Infrastruktury i Ochrony Srodowiska, 62-865 Szezytniki, pok nr2

7
,/ / &
S ,’f
KL
£ !‘

Otrzynuja:

Lo Gmina Sy ik
62-8635 Szezytniki 139
- Degy. (wtvin 1 egz, nalezy dolaczve do wniosku
o wvdanie decyzil 0 pozwoleniu nz budowe)
Faklad Projekiowo-Usug ! lerit
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B4 P17 VI TLT9, 78 1UT/8, 112, 65/1. 113, 300 88, 111 (obreb Marcjandw),

- dzialek w Papowie oznaczonym w ewidengji gruntéw i budynkow jako dz. nr 38. 58/, 60. 61/1, 31. 62/1,
6272 63,39, 4273, 4274, 414, 103, 4771, 1056 {obreb Popdw),

- w Rudunkach Szezytnickich oznaczonym w ewidenci gruntdw i budynkdw jako dz. nr 466, 9071, 88, 120
{obrgb Kuczewaola).

wedhig adrgbnego rozdzielnika

4. aa.
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Legenda do decyzji

Ij linia rozgraniczajaca teren inwestycji

- !
Dl’O‘j:’r\.dlldli acja sanftarna grawitacyjna
- proj. kanalizacia sanitarna ﬂoczﬁ:a
- proj. przepompownie $ciskdw |
- numery ewjdencyjne dziafek

Budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Marcjanow

N [ | FLAN SYTUACYJINY
el sl 2 )] SKALA 1:1006
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Szerymike dma 12.06.2015 ¢
IOS.6220.1.2015

DECYZJA

Na podstawic art. 71 ust, | ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 | art. 84 | art. 85 ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostgpnieniu informaci o srodowisku 1 jego ochronic,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
7 2013 1 poz. 1235 7e zm ), §3 ust. 1 plt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 1,
w osprawie przedsigwzied mogacych maczaco oddzialywaé na srodowisko (D2 U, nr 213, poz. 1397,
z pdzn, zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1969r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 7z 2013 v, poz. 267, ze zm.), po rozpatrzenin wniosku Referata Infrastrukiury i Ochrony
Srodowiska Urzedv Gminy w Szezytnikach z siedz. w Szezytnikach 139 o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigeia polegajacego na ,Budowie kanalizacji
sanitarng] w m. Marcjandéw, gm. Szezytniki®, planowanego do realizag)i na dziatkach polozonych w
obrgbie Popdw, w obrgbie Marcjanéw craz w obrebie Kuczewola, gmina Szezytiiki i po zasiggnieciu
opinii Regionalncgo Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu i Paistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarncgo w Kaliszu

Oreekam

I. Realizacje przedmiotowego przedsigwziccia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwziecia na Srodowisko.
IL. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Rodzaj przedsigwzigeia: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjandw, em. Szczytniki.

Przedsigwziecie ma na celu zebranie fcickdw sanitarnych, z zabudowy mieszkaniowej
zlokalizowanej w micjscowosei Marcjandw, Popow i Rudunki Szezytnickie, z ich odprowadzenicm
poprzez istnigjgea sieé kanalizacyjna do oczyszezalni sciekdw w Popowie.

Uzasadnicnie

Wnioskiem z dnia 25.02.2015 (wplynelo dnia 10.03.2015 r) Referat Infrastruktury i Qchireny
Srodowiska zwrécil sie o wydanie dla Gminy Szezytniki, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwziecia polegajacego na .Budowie kanalizacii sanitarnej w m. Marcjandw, am.
Szezytniki”, planowanego do realizacji na dzialkach polozonych w obrebie Popéw, w obrebie
Marcjandw oraz w obrebie Kuezewola, gmina Szezytniki,

Zgodnie z art. 61 § 1 Kpa wszczelo postgpowanic administracyjne dotyczace wiw
przedsiewzigcia,

Zawiadomiono strony biorace udzial w postepowaniu o mozliwosc zapoznania si¢ z tredcia
whiosku oraz mozliwoscl wnoszenia uwag 1 wnioskéw.

Planowane przedsicwziecie, zgodnic 7 § 3 ust. 1 pkt 79 rozparzadzenia Rady Minjstréw 2 dnia
@ listopada 2010 r. w sprawie. przedsivivzicd magacyeh 7naczace oddzialywad na $rodowisko (Dy. U
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J

vopdzn. znv), zall

7 sle do prredsizwsis

' @ mogacveh potencjalnie zhaczico
addizialywad na Srodowisko, dia kidryeh obowiazek przoprowalze

nta ocepy oddzialywanin na
dradowisko more byé siwlerdzany.

Agoduie 2 art. 64 ust. 1 oustawy dnia 3 pazdricraika 2008 ¢ oo udostepuicniu informacii
o frodawisku © jeso ochronie, udziale spoleceenstwa w ochronie drodowiska oraz o ocenach

oddziabywania na srodowiske (Dz. U. £ 2013 r poz. 1235 ze zm.) wystapiono o opinie w sprawie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla analizowanego przedsigwrzigeia do

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu i Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kaliszu.

Regionalny  Dyrektor  Ochrony Srodowiska w  Poznaniy  postanowieniem WOO-
IV 42403152015 AMI.1 z dnia 08.04 2015 1. wyrazil opinig, ze dla w/w przedsigwzigcia nic ma
pouzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

W opinii sanitarne] ON.NS.72.3.82015 # dnia 02.04.2015 r. Pafistwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kaliszu wyrazil opinig, 7 dla wiw przedsiewzigeia nie jest wymagane przeprowadzenie
oceny oddziatywania na srodowisko oraz sporzgdzenie raportu oddzialywania na srodowisko.

Biorac pod uweage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust 1 ustawy o udostepnianiu
informagji o sredowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na érodowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235, 2 pén. zm.), przeanalizowano: rodzaj, skale
i charakier inwestyejl, wielkod$é zajmowanego lerenu, zakres robdt zwigzanych z Jej realizacjy,
prawdopodobicfistwo, czas trwania, zasieg oddziatywania oraz odwracalnosé oddziatywania, a takze
wykorzystanie zasobéw naturalnyeh, smisje i ucigzliwodei zwiazane z eksploatacjs inwestycii, gestosc
zaludnienia wokol inweslycji oraz usyluowanie przedsigwzigcia wrzgledem obszardw wymagajgeych
specjalney ochrony ze wrgledu na wystepowanie gatunkdéw roslin i zwicrzat, ich siedlisk jub siedlisk
przyrodniczych objetyeh ochrong, w tym obszardw Natura 2000.

Przedmictowe przedsigwrziecie polegaé bgdzie na budowie sicci kanalizacji sanitarngj na
doialkach nr 58/4, 105/6, 103, 414, 43/1, 43/2, 39, 63, 62/2, 62/1. 31, 61/1, 60 obreb Popdw, na
dzialkach nr €8, 30, 109/1, 109/2, 136, 107, 106, 105, 104, 135/2, 135/1, 134, 133, 132, 13173, 13371,
120/1, 127/8, 127/2, 169, 167, 1251, 125/2, 125/3, 12371, 121, 119/1, 119/2, 1173, 117/6, 117/5,
117/9, 117/8, 85, 84, 78, 77, 65/2, 65/1, 113, 112 obreb Marcjanéw oraz na dziatkach nr 120, 466, 467,
90/1, 90/2, 88 obreb Kuczewala, gmina Szezytniki. Laczna dhugod¢ kanalizacji sanitarnej wyniesie ok.
5 000 m. W ramach prac budowlanych planowane jest wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC
@ 200 mm laczonyeh na uszezelki gumowe, o dhugosci ok. 3 000 m, a takze wykonanie kanalizacji
tloczng) z rur PEHD zgrzewanych doczolowo, o dlugodci ok. 2 000 m. Popadio przedsigwziecie
obejmuje wykonanie przylgezy kanalizacyjnych z rur PVC, zainstalowanie trzech przepompowni
wyposazonych w pompy zatapialne oraz wykonanie studzienek wlazowych i rewizyjnych. Rurociagi
posadowione zostang na giebokosei od 1,7 do 3,2 m p.pt. Prredsiewziecie zlokalizowane zostanie w
pasach drogowych oraz na gruntach prywatnych. Scieki z planowanej sieci kanalizacji sanilarne
odprowadzane beda do oczyszezalni Scickéw w Popowie.

Zgodnie 7 tredcia przedstawionej dokumentacii do budowy sieci kanalizacyinej, zostang
wykorzystane  materialy wysokiej jakoscl, zapewniajace dostatecznc zabezpieczenie przed
ewentualnymi awariami. W ramach rozwiazaf chroniacych $rodowisko przewidziano zastosowanie
materiatéw gwarantijacych szezelnosé, co zabezpieczy przed ekshiltracja $cickow de gruntu oraz
infiltracs wody gruntowej do kanatdw. Rurociagi poddane zoslang probie szezelnoscl.

Uwzgledniajge powyzsze oraz biorac pod uwage charakter prredsiewzigeia 1 planowane
rozwigzania techniczne niv przewiduie sie jego negatywnego wphvwu na srodowisko gruntowo-wodne.
W odniesieniu do capiséw art. 63 ust. 1 opkt 2 L a, ¢ i d ustawy o udostgpniania informaci
o dredowisku | jego ochrenic, udzlale spoteczensmava w ochranic drodowiska oraz o ocenach
odidzialywania na Sradowisko (Dz. Loz 2055 v pox 1235, £ pdin. zm.), stwicrdzono, ze planovwane
przedsicwziceie nie bedzie nepatvivinie addziahwaé na obszary wodno-blotne araz inne obszary

- o )
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i wod podzic ehszary lefne orez obszary objete ochrona, w tym sivefy

oelironne ujeé wid, a takze na wody powierzehniowe.

Wozwiazku z cksploatagja inwestyell nie przewidije sig emisji substancji do powietrza. Moge

ona wystapic jedynie ns eraple prac budovwlanyeh § bedsd
anjem robat ziemnyeh, Zeddlem emisii substan izirza bgdg takize pracesy spalania
Inikach maszyn i wzgdren pracujgeyveh na budewie. Jednakze 7 uwagl na fakt, iz cmisje e
beda mialy charakter migjscowy 1 okresewy oraz ustang pe zakonczeniu prac budowlanych stwierdza
sig, ze planowane przedsigwziecie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na jakosé powietrza. Z uwagi
na rodzaj przedsigwzigcia nie przewiduje sie réwniez jego znaczgeego wplywu na zmiany klimatu.

cwigzima 7 powstawaniont pyléw, w zwiazin
i

do pow

Zoprows

naflv vwos

Eksploatacja przedsiewziecia, ze wigledu na charakter i technologic, nie bedzie powodowata
emisji halasu do frodowiska. Chwilowe niekorzystne oddziatywanie przedsigwziecia w zakresie emisji
halasu moze wystapid w fazie budowy, bedzie to Jjednak oddziatvwanie krétkotrwale | odwracalne.
Zatem biorge pod wwage ari. 63 ust. 1 pkt 1 [it, d usiawy o udostepnianiv informaciji o drodowisku i jego
ochronie, udziale spoleezefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko
(Dz. 1. 22013 r, poz. 1235, z p6in. zm.), nalezy stwicrdzi¢, iz w fazie cksploatacji prredsigwzigeie nie
bedzic 7rodiem emisji 3 wystepowania fnnych uciazliwodel,

Zgodnie z tredcig karty informacyingj przedsiewziecia nadmiar gruntu pochedzacy 7 wykopow
oraz material pochodzacy z rozbidrki nawierzchni drog przekazane zostang uprawnionym podmiotom
do dalszego zagospodarowania. Scicki bytowe powstale na etapie realizacji przedsiewriccia
gromadzone beda w przenosaych toaletach.

Majge na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b, ¢ i e w/w ustawy stwierdzono, ze w fazic cksploatacji
przedmiotowege przedsiewziecia nie bedzie dochodzié do kumulowania si¢ oddziatywan planowanego
przedsigwzigeia i innych przedsigwziet, a takze jego eksploatacja nie bedzie wiazaé si¢ z nadmiernym
wykorzystaniem zasobdw naturaloych 1 ryzykiem wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednicnju
uzywanych substancii i stosowanych technologii.

Qdnoszae sig do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacii o frodowisku
i jego ochronie, udziale spolecrefstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z péin. zm.), na podstawie przedstawionych materialow
stwierdzono, ze teren przeznaczony pod planowane preedsigwziecie zlokalizowany jest poza obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronic przyrody (Dz. U. 7 2013 r., poz.
627, z péin. zm.), a najblizej polozonym obszarem chrenionym jest obszar majycy znaczenie dla
Wspdlnoty Delina Swedrni PLH300034, oddalony ¢ ok, 11,8 km od inwestyeji. Przedmiotowe
przedsigwzigeie zostanie zlokalizowane w pasach drogowych Istnigjacych drég oraz na dzialkach
prywatnych. Zgodnie z odwiadezeniem Inwestera, nic przewiduje sig kolizji z istniejaca szalg roslinna.
Majac na wrgledzie lokalizacje przedsigwziecia paza cbszarami chronionymi, w pasach drogowych
oraz brak koniecznoel wycinki drzew i krzewow, nie przewiduje sie jego znaczacego negatywnego
oddzialywania ne $rodowisko przyrodnicze, w tym na réznorodnodé biologiczna, rozumiang jeko
liczebnode i kondycje populacji wystepujacych gatunkéw, w szezegodlnodel gatunkdw chronionych,
rzadkich lub gingcych oraz ich sicdtiska. Realizacja przedsiwziecia nie wplynie takze na obszary
chronjone, a w szezegdinoscei na siedliska przyrodnicze. gatunki roshi i zwierzat oraz ich siedliska, dla
ktéryeh ochrony zostel wyznaczony obszar Natura 2000 Dolina Swedrni, ani pogorszenia integralnoei
tego obszaru lub powigzania z innymi obszarami. Ponadto, przedsigwziccie nic spowoduje utraty
1 fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na funkeje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. | pkt 3 ustawy o udostepnianiu informacii ¢ $rodowisku 1 jego ochronie,
udziale spolcezenstwa w ochronie érodowiska craz o ocenach oddzialywania na srodowiske (Dz. U.
z 2003 r, poz. 1235, z pdin. =m.), preeanalizowano zasigg, wiclkodd 1 stopien zlozonosci
oddziafywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwose 1 odwracalnosé ustalono, ze
realizacja przedsigwzigeia nie pociagnie 72 soba zagrozen dla srodowiska 1 nie bedzie ono
transgranicznie oddziatywaé na srodowiske, - A

H#LE 'r"-JQi’j L

PF)
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na Srodowisko oraz bralk
wzgledu na wystepowanie

oh oehrong nie

wwierdzono,
alyvwania na

owadzenia oceny oddzi

Biorge powyzsze pod uwage cizeczono jak w sentencii .

POUCZENIE

I, Od niniefszej deeyzji stuZzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Kaliszo, ul. Czgstochowska 12, 62-800 Kalisz, za poérednictwvem Wajta Gminy
Szezywiki wterminie 14 dii od dnia doreczenia decyzji.

2. Deeyzje o srodowiskowych uwarankowaniach dolacza sie do wniosku o wydanie deeyzji,
o ktore] mowa w art. 72 ust. | ustewy z 3 pazdzicrnika 2008 r. o udostepnianiu informaci;
¢ drodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronic érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na frodowiske (Dz. U. z 2013 r poz. 1235 ze zm.). Wniosek ten winien by¢ zlozony
nie poéznief niz przed uplywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzia o sredowiskowych
uwarunkowaniach stala sie ostatcczna.

3. Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

4 Ponicwaz liczba stron ninigjszego postepowania przekracza 20, to zgodnic z art. 74 ust. 3
ustawy z 3 pazdziernixa 2008 r. o ndostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronic, udziale
spoleczefisiwa w ochronic Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z 2013
r pox. 1235 ze zm.), ma zastosowanie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego i ninicjsza
decyzje uwaza si¢ za doreczong stronom pe uptywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.

Quzymuja:
1. Wnieskodawcea
1. Pozostele strony zgodnic z art. 49 Kodeksy postgpowania administracyjnego
2. aa,

Postanowienic umicszczone zostaje na:

1. Tablicy ogloszeniowej oraz stronie internctowe] Urzedu Gminy w Szezytnikach
2. Tablicach ogloszeniowych w poblizu miejsca realizacji przedsicwriecia.

Do wiadomosed:
TR

e

distwnwy Powiniowy tospelktor Sanitary w Kaliszu, ul, Kodciuszki 6, 62-800 Kalisz

onalny Dyrektor Cebrony Srodowiska w Poznaniu, ul. Jana Flenrvka Dabrowskiego 79, 60529 Paznan
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA.

I'mwestor:
Gmina Srezviniki ¢ siedziby w Szezvinikach 139, w imieniu Ktore] wystepuje Referat Infrastrukiury
i Ochrony Srodowisla Urzedu Gminy w Szezyinikach z siedz, w Szezytnikach 139.

Rodzaj przedsigwziceia: | Budowie kanalizacji sanitarnej wm, Marcjanéw, gm. Szezytniki”, planowanego
do realizacji na dziatkach polozonych w obrebie Popéw, w obrebie Marcjandw araz w obrebie Kuezewola,
gming Szezytniki.

Planowane zagospodarowanic torenu obejmuje budowe kanalizacji sanitarne;j, majgee] na cely
przejecie sciekéw socjalno-bytowyel odprowadzanych na chwilg obeena do szamb przydomowych,
W zakresie robét przewidziane wykonanie rurociggow kanalizacji sanitarne] dn200mm zlokalizowanych
w pasach drég lub gruntach ogéinodostepnych wraz z przylgezami dn150mm wyprowadzonymi na grunty
zainteresowanych. Przewidziano grawitacyjno-tioczny system kanalizacji. Rurociagi daprowadzac beda
$cieki do odbiornika, ktory stanowié beda kolektory grawitacyine odprowadzajace $cieki do przepompowni
Sciekow, z kitéryeh {cieki przepompowywane beds systemem rurocigedw tocznych do odbiornika ktory
stanowi istnicjgea sie¢ kanalizacji sanitamej dla m. Popbw. System kanalizacji grawitacyjnej przewidziano

- W technologii z rur PVC, uzbrojenych w studzienki wlazowe betonowe Jub z worzyw sztucznych
o srednicy 1000-1200mm z prefabrykewang kineta o szezelnych przejéciach, oraz w studzienki rewizyjne
systemowe z tworzyw sziucznych o drednicy 400-425mm. System kanalizacji Hocrnej przewiduje sie z rur
PEHD zgrzewanyeh doczolowo.

Glebokosc posadowienia Turociagdw zawiers si¢ w zakresie 1,7-3,2m ppt.

Planowane  roboty prowadzone beda w wykopach waskoprzestrzennych 7abezpicczanych
szajunkami.

Gbeenie teren przeznaczony pod realizacje inwestycji stanowiy ciggi komunikacyjne i grunty
uprawne badz budowlane w bezpodrednim styky z pasem drogowyim,

Rozwiazania chroniace sredowisko na etapie realizacji:

Inwestycja ta nie bedzie miala wemncgo wplywi na srodowiske. Ma na celu uperzgdkowanie gospodarki
dcickowe] w zakresie migjscowosci objetej zadaniem, Zastosowana technologia z uzyciem rur PVC,
faczonych na uszezelki gumowe oraz rur PEHD zgrzewanyeh doczolowo, zapewnia pelng szczelnogé
systemu kanafizacyjnego, W zakresie materialéw  zastosowane zostang glownic: piasck | kruszywa
mineralne, rury PVC - PEHD, studnie betonowe, elementy z zeliwa (wiazy do siudni) nie majace ujemnego
wplywu nz Srodowisko.

Oleje 1 benzyny zwigzane z uzytkowanjem sprzem mechanicznego zostana ZUzyle przez maszyny
{ pojaedy mechaniczne i dostarezane beda bezposiednio do maszyn,

W celu  zaberpicezenia $rodowiska grantowo-wodnego  przed  przedostawaniem sie do  niego
zanieczyszozeh wystepujgeyeh od sprzetu budowlanego oraz przechowywanych materialéw zaplecze
budowy nalezy zlokalizowaé w Iniejscu posiadajaeym nawierzehnie urwardzona.

Zgodnie z przepisam] Ustawy =z dnia 25 lipea 20037 o ochronic zabytkdw | opicce nad zabytkami
{Dz U.Nr 162 poz. 1568 ze Zm.} jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanycii Jub ziemnych odkryty
zostanie prredmiot, co do kiorego istnieje preypuszezenie, ze jest on zabyikiem nalezy wstreymad wszelkic
roboty mogace uszkodzié lub niszezve adkryly przedmiot, nalezy zaberpicesyé przy uzvciu dostepnych
Srodkdw ten preedutior i miejste fego odkrvein oraz niezwlocznie powiadomié o tym wladein cao

wolewddzkiven konserwator zabyikd,

by o sas
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Blorge powyisze pod uwage orzeczono jak wsentengyi .

POUCZENIE

I Od nimejsze] decyvzii shuzy stronow  odwolanic do Samorzadowego Kolegium
Cdwolawezego w Kaliszu, ub. Crestochowska 12, 62-800 Kalisz, za posrednictvem Wéjta Giiny
Szezytniki w terminic 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2. Decyzje o Srodowiskowych ywarupkowaniach dolyera sie do wniosku o wydanie decyzji,
o kidre] mawa w art. 72 ust 1 ustawy z 3 patdziernika 2008 r. o udostgpnianiu nformagji
o $rodowisku i jego oclionie, udziale spoleczefistwa w ochronic érodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na sredowisko (Dz. U. z 2013 r poz. 1235 ze zm.). Wniosek ten winien by zlozany
nic pdinigj niz przed uplywem crterech lat od dnia, w kiérym decyzia o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala sie ostatcczna.

3. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik nr 1 do niniejsze] decyzji.

4 Pontewaz liczba stron niniejszego postepowania preekracza 20, to zgodnic z art. 74 ust, 3
ustawy 7 3 pazdziernika 2008 r. o ndostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
speleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialvwania na érodowisko (Dz. U. z 2013
rpoz. 1235 ze zm.), ma zastcsowanie art. 49 Kodeksu postepowania administracyinego i niniejsza

- decyzjg uwaza si¢ za doreczong stronom po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.

1. Wnioskodawca

1. Pozostade strony zgodnie z art. 49 Kodeksy pesiepowania administracyjnego
2. aa,

Postanowienie umieszezone zostaje na:
1. Tablicy ogloszenivwe] oraz stronje internetowe] Urzedu Gminy w Szezyvinikach
2. Tablicach og i

szeniowyvel w pehlizu mie

I prredsicwie

50064
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. RS
Nasz znak: 108.6853.24.2015 Szezytniki, dnia 14.12.2015 1. r

DECYZJA

Na podstawie art. 38 ust, 2 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych ( Dz. U. z 2013 r.,, poz. 260 z p6z. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 22013 r., poz. 267 z pozn. zm.},

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.12.2015 r. (data wplywu 14,12.2015 r.)

Zaktlad Projektowo-Uslugowy
Inzynierii Srodowiska
»PRIMEKO”
ul. Lédzka 210, 62-800 Kalisz

w sprawic uzgodnienia frasy projeklowanej lokalizacji rurociagdw kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o $r. 200 oraz kanalizacji sanitarnej tlocznej o $r. 90 w pasie drogowym drog
gminnych

WOJT GMINY SZCZYTNIKI

zezwala

na lokalizacje w pasie drogowym drég gminnyeh tj. dz. nr 58/4 (obrgb ewidencyjny Popow).
dz. nr 30, 88 (obreb ewidencyjny Marcjanéw) oraz 120 (obreb ewidencyjny Kuczewola]
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego 1. lokalizacji rurociggdw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o
ér. 200 oraz kanalizacji sanitanej tlocznej o §r. 90 wg lokalizacji, okrcslone] na mapie,
slanowiace] zalacznik do niniejszej decyziji

na nastcpujacych warunkach :

1. Przgjécie poprzeczne przez droge naleizy wykonaé bez naruszenia konstrukceji pasa

drogowego, tj. metoda preecisku lub przewiertu w rurze ochronnej. Rure ochronng

nalezy .i0zv¢ na cafej szerokoscel pasa drogowego.

W miejscu przeprowadzonych robét. obowigzywac bedzie przywrdcenie pasa drogowego

do stanu poprzedniego.

Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagaja zageszezenia gruntu do wskaznika

PN-§-02203, gwarancja przywrocenia pasa drogowege do stanu  poprredniego

obowigzywaé bedzie przez okres 2 lat.

4. W przypadku uawnienia sie wad w ciggu w/w okresu gwarancyjnego Inwestor lub
dzialajacy w jego imieniu Wykonawca, zobowigzany bedzie do edtworzenia nawierzchni
jezdni w zakresie wskazanym przez Zarzadee drogi.

2

[#5]

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 Kodeksu Postepowania Administracyjnege odstepuje sie od
uzasadnienia.
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—
—3

POUCZENIE L

Uzgodnienie nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robot w pasie
drogowym. Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych, zajecie pasa
drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzen infrastrukiury technicznej niezwiazanej z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 1 prowadzenie
zwigzanye . z tym robdt wymaga zgody Zarzadey drogi, wydanej w drodze decyzji
administracyjnej.

0Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Kaliszu, ul. Czestochowska 12 za posrednictwem Wijta
Gminy w Szezytnikach w terminic cziernastu dni od dnia jej otrzymania,

o
o

“— p
W zalaczeniu : -
Mapa z lokalizacja rurociggdw kanalizacji sanitarnej.
Otrzymuja:
1. Zaklad ™ryjektowo-Ustugowy Inzynicrii Srodowiska ,PRIMEKO”, ul. Lodzka 210, 62-800
Kalisz
2. A/a. (G.8)

L
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T Legenda 45
[ g}gaéyjno-wysokoéciowej _ . . . . . .
z geddezying inwentaryzacjg urzadzeh, podziemnych T pro!. kanai!zac;a san!tarna grawnacyjna
Mapal zostata zaewidencjonowana préez PODGK w -.---. - proj. kanalizacja sanitarna ttoczna

w Kaliszu'w dniu 02.04.2015
Stwierdzarm zgodnose niniejsz

of:l r:lf;lwerem P.3D_07.2015.654 - _— . pl'Oj. przewiert

APy Z w/w oryginatem, _m : ) ) ,
P o - praj. przepompownie sciekdow

D - proj. umocnienie terenu pompowni kostka

brukowa gr. 8cm

- numery ewidencyjne dzialek

- proj. wewn. linia zasilajaca

Awg odrebnego opracowania/
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: tel/fax 62 767 02 63 Dafe oarar.
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Orarge Polska S.A.

Domsna Hurt Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska
Dastarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastrukzury 'PRIMEKO"

Wyaziat Ewidencii | Zarzaczania Darwymi 6 Infrastrukturze Wroclaw ul. £édzka 210

Adres do koresponcenchi: 62-800 Kalisz

ul. Purkyriego 2, 50-155 Wrociaw
tel.: 71 347 0% 06; fax: 71 347 07 23

Wroclaw, 29 wrzesnia 2015r.

Numer pisma:  TODDWA-KL.2110-57703/15/RW
Temat: uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanitarnej projektowane] w migjscowosci Marcjandw, Popdw, Rudunki Szczytnickis,
gmina Szozytniki, cowsat kafisxi,

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy trase sieci kanalizacji sanitarngj projektowans] w gminie Szczytniki, powiat kaliski,
obreb Popdw na dz. nr 58, 58/4, 80, 61/1, 31, 62/1, 82/1, 62/2, 63, 39, 42/3, 42/4, 414, 103, 47/1, cbrab
Marcjandw na dz. nr 136, 107, 109/2, 127/2, 131/3, 132, 105, 108, 125/1, 125/3, 123/1, 10, 127/8, 133, 134,
135/1, 185/2, 117/3, 119/1, 86, 84, , 117/6, 117/1, 117/9, 78, 112, 65/1, 113, 30, 88, 111, cbreb Kuczewola na
dz. ny 466, 90/1, 88, 120. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujacych uwarunkowan,
ktére sa integralng czedcig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosic do ORANGE POLSKA S A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne] min.
na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujgc sig na numer przedmictowego pisma. Tryb | zasady
zgtoszenia dostepne sg na  stronier  www.orange.pl/wniosekonadzor.  Wykonywanie prac na  siec
ORANGE POLSKA S.A. bez zgioszenia jest naruszeniem wiasncdci ORANGE POLEKA 8 A, i bedzie zglaszans
organom scigania. Powiadomienie powirnno zawierad nazwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kisrowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obsluga Techniczna Kiienta we Wroctawiu
Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax 71 347 07 23

2. Roboty budowlanc - montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyine] wykonywac zgodnie z normami
I przepisami  obowigzujgeymi w budownictwie {gcznodci recznie i pod nadzorem  upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA SA. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Techniczng] Klienta
w Kaliszu;

3. Lokalizacje pedziemnych urzadzert telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzid za pomoca przekopdw
kontrolnyeh, & w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnyeh urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy
j& zabezpieczyd | powiadomié uzytkownika oraz inspekiora nadzoru;

4. Na etapie wykonywania prac, istnigiaca infrastrukiure telekomunikacying nalezy zabezpieczyd przed
uszkodzenlem i przesunigciem ochrenng rura dwudzielna grukboscienna {po 1,0m poza strefe). Dodatkowe
szczegdly zabezpieczenia ustalic na roboczo przed rozpoczeciem robot z naszym przedstawicielem Jacek
Wieczorek tel. 82 7685 84 30, 502 435 982, Koszty zabezpieczenia ponoesi naruszajacy stan istnigjacy;

Grange Poiska Spif Akeyna z sedeiba | adresem w i 02 326) prey Al 180, wpisana do Fiejastn, Proedsivbinicdw prowadzareqo srre? Sad Fejonowy din m.st Werszawy
HiWydziz Gospodartly Araioweno 2ejestn Sagoseqe 0od sumerem 080CO10E6T REGON M2 100784 WP S26-02-50-595, & pokeyTyn o cakod] kapialem takladowym wynoszacym 3.837.072,437 ziotych

L
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5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikows sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaia
obowigzkow! zgtoszenia uzytkownikowi, . Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury w  Kaliszu
Aleja Wolnosai 7 tel. 62 785 64 30, 502 435 962,

8. W przypadku uszkodzenia sieci telefoniczne], wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne,
egeekwowane bgdzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulag)i powykonawcze] oraz strat tytulem braku
transmisji, sporzadzenej przez ORANGE POLSKA S.A ;

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgioszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjst kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protoketu odbioru
lub notatki stuzbowej,

8. Ninigjsze uzgodrienic wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA 5.A, Wydzial Ewidencli | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroclaw otrzymat do celdw
stuzbowych 1 egz. planu sytuacyinege z przedmictowego uzgodnienia.

Z powazaniem
NS
Maciej Batecki

Kierownik Wydziatu Ewidencji

i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

Zatgoznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

L
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1%
WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW ) f2-aul Kl
W POZNANIU wel. (62) 767 23 21

tel.ffax (62) 757 64 21

DELEGATURA W KALISZU

c-mml i kg

Ka.5183.3295.2.2015 Kalisz, dn. 11.09.2015r.

Zaktad Projektowo-Ushugowy
Inzynierii Srodowiskowej PRIMEK.O
ul. Lodzka 210

62-800 Kalisz

Wasz wniosek:
zdnia: 26.08 2015 r.
data wplywu 26.08.2015 .

Dotyczy: uzgodnienia budowy kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki, zgodnie =
zalaczong do wniosku mapa pogladows

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyze] Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkow w

Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz bez uwag opiniuje przedmiotowsg inwestycje.

aa.

Sprawe prowadzi: Grzegorz Teske, tel. 62 7576421 w 34,

L
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SIS
WO}EWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW o Jul mffﬁ?&i:]fu
W POZNANIU /t_cl. {62) ;23 2321
9 i

DELEGATURA W KALISZU

comad oo

Ka,5183.3295.2.2015 Kalisz, dn. 11.09.2015 .

Zaktad Projektowo-Ustugowy
Inzynierii Srodowiskowej PRIMEKO
ul, 1.6dzka 210

62-800 Kalisz

Wasz wniosek:
z dnia: 26.08.2015 r.
data wplywu 26.08.2015 .

Dotyczy: uzgodnienia budewy kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanow, gm. Szezytniki, zgodnie z
zalaczong do waiosku mapg pogladowa

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyze] Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw w

Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz bez uwag opiniuje przedmictowa inwestycje.

-

Gwe prowadzi: Grzegorz Teske, tel. 62 7576421 w 34,

L
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

wii gy

emapy) fsemy
YPTIEY, YuE)

Drus THINTINT

EIL wRLn

IO
YMO0%190d VdvH

‘mguefasel) ‘W A fausejues iPezZ)PURY EXOPRG

4AzIzs wh

Ll

usloE At

oz

ity

£9 20 294 29 @eldd
6 RHIPITIN 28Ry ORE-TF

M-gd

ampe /o)

L EE S

il zagayaud (PR3 JrWOD ANBEhIE M MA

EYSIMOPOST EAZLY AMOBTyS]-anal Aty FELYEF

%Eb.ﬁm M%.wm
SEL Jyirfd 2228
i Z1zG Buibeg

aysamuy

i3

,./ N .

TOAISIMNI

N3¥3

1.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz
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MARSZALEK Poznai, 17 wrzeénia 2015 1.
WOIJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DR-1V.7637.5800.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy 7z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.),
art. 11 ust. 1 pkt 4, art. 70 ust. 3 oraz art. 73 ustawy » dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
{(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 j. t.), po rozpatrzeniu wniosku, znak 108.6733.7.2015 Wojta Gminy
Szezytniki w sprawie uzgodnienia warunkow Iokalizacji inwestycji celu publicznego:

na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 136, 107, 106/2, 169, 127/2, 131/3, 132, 103, 106, 125/1,
12573, 123/1, 104, 127/8, 133, 134, 135/1, 135/2, 117/3, 119/1, §5. 84, 117/6, 117/1, 117/9, 78,
117/8, 112, 65/1, 113, 30. 88, 111 obrgb Marcjanow, 58, 58/4, 60, 61/1, 31, 62/1, 62/2. 63, 39, 42/3,
4214, 414, 103, 47/1, 105/6 obreb Popdw, 466, 90/1, 88, 120 obreb Kuczewola, gmina Szezytniki —
budowa sicci kanalizacii sanitarnej grawitacyjnei i tlocznej wraz z przepompowniami dciekéw
1 przylqezami, preez Gnune Szezyiniki reprezentowana przez Zakiad Projektowo-Ustugowy
Inzynierii Srodowiska APRIMEKO™;

POSTANAWIAM

uzgodni¢ ww. inwestycje w zakresie melioracji wodnych. o ktérych mowa w art. 53 ust. 4 pkt 6.
w powigzaniu z arl. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospedarowaniu
przestrzennym.

7 uwagi na wystepowanie urzadzen melioracji wodnych szezegdltowych (row przecinajacy dziatke
120 obrgb Kuczewola, row przecinajacy dziatke 88 obreb Marcjandéw, drenowania w obrebie
Marcjanowa 1 Kuczewoli oraz zbieracze drenarskie przechodzace pod droga w Marcjanowie),
Inwestlor zobowigzany jest: wykonad inwestycje w sposob zapewniajacy zachowanie sprawnosci
uzytkowe] tych urzadzen, naprawi¢ na whasny koszt ich eweniualne uszkodzenia powstale podezas
prac ziemnych oraz uzgodni¢ lokalizacje inwestyeji z wiasciciclami gruntéw na ktorych przebiega
inwestycja — gdyz do nich nalezy utrzymanie urzadzen melioracji wodnych szezegdtowych.

Uzasadnienie

7 wrzesnia 2015 r. wplyngt do Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskicgo
w Poznaniu wniosek Wéjta Gminy Szczyvtniki z 3 wrzesnia 2015 1, znak 108.6733.7.2015
o uzgodnienic w zakresic melioracji wodnych, warunkéw lokalizacji inwestycji celu publicznego
dia przedsiewziecia obejmujacego budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 thocznej wraz

1
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z przepompowniami $ciekéw i przytaczami na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 136, 107,
109/2.169. 127/2, 131/3, 132, 105, 106. 125/1, 125/3, 123/1, 104, 127/8, 133. 134, 135/1, 135/2,
11773, 119/1, 85, 84, 117/6, 117/1, 117/9, 78, 117/8, 112, 65/1, 113, 30, 88. 111 obreb Marcjanow,
58, 58/4, 60, 61/1, 31, 6271, 62/2, 63, 39. 42/3, 42/4, 414, 103, 47/1, 105/6 obreb Popdw, 466, 50/1,
88, 120 obreb Kuczewola, gmina Szczytniki. Wymagane uzgodnienie podyktowane jest zapisem
art. 53 usl. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. 0 planowaniu i zagospedarowaniu przestrzennyim
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zgodnie z ktérym organ wiasciwy do wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji cclu publicznego dokonuje uzgodnicnia z organami wlasciwymi
w sprawach ochrony gruntéw rolnych i lednych oraz melioraci wodnych - w odniesieniu do
gruntdw wykorzystywanych na cele rolne i lesne w rozamieniu przepisdw o gospodarce
nieruchomogeciami. Umocowanie prawne wskazujace marszalka wojewodztwa jako organ wiladciwy
do wydania uzgodnienia, o ktérym mowa powyzej. wynika wprost z art. 70 ust. 3 ustawy Prawo
wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 j. t.), zgodnie 7 ktérym marszalek wojewddztwa zobowiazany jest
do prowadzenia ewidencji wod, o ktérych mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2, urzadzen melioracji
wadnych oraz zmeliorowanych gruntow.

Przedmiotowa sprawa zostata skonsullowana 7z Wielkopolskim Zarzadem Melioracji
1 Urzadzen Wodnych w Poznaniu, Inspektoratem w Kaliszu, prowadzacym w moim imieniu
ewidencje wod, wrzgdzeri melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow, o cZym mowi
cytowany powyzej art. 70 ust. 3 ustawy Prawo wodne. Uzyskano informacje. ze w analizowanym
obsrarze wystgpuia urzadzenia melioracji wodnych szczegélowyeh (row przecinajacy dziatke 120
obreb Kuczewola, row przecinajgey driatke 88 obreb Marciandw, grunty zdrenowane w obrebic
Marcjanowa i Kuczewali oraz. zbieracze drenarskie przechodzace pod droga w Marcjanowie).

Zgodnic z art. 77 ust. 1 ustawy Prawo wodne utrzymywanic urzadzen melioracji wodnych
szczegolowych nalezy do zainteresowanych wlascicieli gruntow, a jezeli urzadzenia te sq objete
dziatalnoscia spotki wodnej — do tej spéiki.

Prawidtowo zaprojektowane 1 wykonane urzadzenia melioracyjne oraz wiadciwa ich biezaca
konserwacja 1 cksploatacja zapewniajg optymalne stosunki wodne, Uszkodzenic urzadzen
melioracyjnyech moze natomiast doprowadzié do zmiany kierunkéw splywu wéd, nadimiernego
uwilgotnienia gleby. a takre szkodliwie wplyna¢ na imnc nieruchomodci i gospodarke wodna.
Stosownie do zapisu art. 65 ust. 1, w powiazaniu z arl. 9 ust. 2 ustawy Prawo wodne zabrania sie
niszezenia lub usrzkadzania wrzadzen melioracji wodnych. Ponadto, zgodnie z art. 193 pkt 1
powolanej ustawy, niedopetnienie obowiazku utrzymania nalezytego stanu wzadzen melioracji
wodnych podlega karze grzywny.

Majac na uwadze. ze teren gminy Szczytniki nic jest objety dziatalnoseig spolki wodnej,
zobowigzuje Inwestora: do wykonania inwestycji w sposéb zapewniajacy zachowanie sprawnogcl
uzytkowej urzgdzen melioracyjnych, naprawy na wiasny koszt ich ewentualnych uszkodzen oraz
uzgodnienia lokalizacji inwestycji z wlascicielami gruntow na ktérych przebiega inwestycja.

Pouczenie

Na ninigjsze postanowienie stuzy Inwestorowi zazalenie do Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej za moim posrednictwem, w terminie 7 dni od daty doreczenia.

Otrzymuja:

1. Wojt Gminy Szezytniki, 62-865 Szezymiki 139 e

2. Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,.PRIMEKO™, ui, Lédzka 210, 62-800
Kalisz (Pclnomocnik [nwestora)

aa (DR)

(%)
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.
e
e

Do wiadomosci:

Panstwo Janina i Andrzej Jakobezak, Marcjanédw 22a, 62-865 Szczytniki

Pan Robert Szaleniec, Kuczewaola 20, 62-865 Szezytniki

Pan Tomasz Spychala, Popow 112, 62-865 Szczytniki

Pani Justyna Tulacz-7urawska, Pan Lukasz Zurawski, Popow 111a, 62-865 Szczytniki

Pan Dariusz Tulacz, Popow 111. 62-865 Szczytniki

Pani Magdalena Skurczak, Popdéw 110, 62-865 Szezytniki

Pani Malgorzata Mielearek, Popow 109, 62-865 Szezytniki

Pan Stanistaw Porada, Sobiescki I 5, 62-865 Szczytniki

Pani Karolina Tomaszewska, Niemiecka Wies 38

10. Pan Ireneusz Powazka, Popdw 108, 62-865 Szezytniki

11. Pan Dariusz Albrecht, Panstwo Grazyna i Marck Albrecht, Popow 91, 62-865 Szezymiki

12. Pan Tomasz Biernacki, Popow 110, 62-865 Szczytniki

13. Pan Ryszard Michalak, Popow 104, 62-865 Szezytniki

14. Pan Andrze] Kolodziejczyk, Marcjanow 20, 62-8635 Szezytniki

15. Pan Jazef Kubisiak, Marcjandw 18, 62-86035 Szczytniki

16. Panstwo Karolina i Tadeusz Buchwald, Marcjanow 19, 62-865 Szczytniki

17. Pan Jozef Celer, Marcjandw 25, 62-865 Srczyiniki

18. Pani Danuta Zmyslona, Marcjanéw 23a, 62-865 Szezytniki

19. Pan Krzysztof Lewandowski, Marcjanow 23, 62-865 Szezytniki

20. Pan Czeslaw Nijak, Pani Anna Nijak, Marcjanow 17, 62-865 Szczytniki

21. Pani Aneta Stempniak, Marcjandw 35, 62-865 Szczytniki

22. Pan Miroslaw Witczak, Marcjandow 26, 62-865 Szczytniki

23. Pan Irencusz, Mikotajeryk, Pani Gabryela Mikolajezyk, Marcjandw 27, 62-865 Szezytniki

24, Pan Mariusz Cebulski, Marcjandw 28, 62-865 Szczylniki

25, Pan Przemysiaw Bednarek, Marcjanéw 16, 62-865 Szezytniki

26. Pan Krzysztof Langner, Marcjandéw 24, 62-803 Szczyiniki

27. Pani Zofia Janiak, Marcjandw 22, 62-865 Szczytniki

28, Pan Rafat Dabrowski, Marcjanow 21a, 62-865 Szczytniki

29. Pan Leszek Dabrowski, Marcjandw 21b, 62-863 Szezytniki

30. Pan Grzegorz Lewandowski, Marcjanow 33, 62-865 Szezytniki

31. Pani Anna Kleczewska, Marcjandw 31, 62-865 Szczytniki

32. Panstwo Kamila 1 Mateusz Cebulscy, Marcjandw 32, 62-865 Szczyiniki

33. Panstwo Ewa 1 Daniel Cebulscy, Marcjanow 32, 62-865 Szezytniki

34. Pani Dorota Nowak, Marcjanow 31b, 62-865 Szezytniki

35. Pani Anna Slezak. Marcjanéw 324, 62-865 Szezyiniki

36. Pan Tomasz Lewandowski, Marcjanow 33, 62-865 Szczviniki

37. Panstwo Teresa 1 Ryszard Przepidrka, nz. Katarzyna Przepiorka, Marcjianow 34,
62-865 Szczytniki

38. Panstwo Kamila i Andrzej Lewandowscy, Marcjandw 33, 62-865 Szezytniki

39. Pan Piotr Kurek, Marcjandw 37, 62-865 Szczytniki

40, Panstwo Wieslawa 1 Bogdan Grabarczyk, ul, Niska 27, 62-800 Kalisz
Pan Henrvk Grabarczyk (uz.), Marcjanéw 36, 62-863 Szczytniki

41. Panstwo Lueyna i Jerzy Luczak, uz. Mariusz Luczak, Marcjanow 35, 62-865 Szezytniki

42, Pafistwo Grazyna i Grzegorz Wozniak, Rudunki Szezyinickie 7, 62-865 Szcezytniki

43. Pani Edyta Krystyniak, Rudunki Szczytnickie 8, 62-865 Szezytniki

e SRR
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Kalisz, 17 wrzednia 2015 1“
GG.6123.10.66.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 1. poz. 267 2 pozn, zni.) po rozpatrzeniu wniosku
Wéjta Gminy Szezytniki z 3 wrzesnia 2015 r. znak 10S.6733.7.2015

erzekam

umorzy¢ postgpowanic dotyczace uzgodnienia w zakresie ochrony gruntéw rolnych warunkow
zabudowy inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci kanalizacii sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompowniami $cickow i przylaczami, pod nazwa zadania
inwestycyinege "Budowa sieci kanalizacji sanitarne] w miejscowodci Marcjandw, gm. Szezytniki”.
w miejscowasci Marcjandw, gmina Szczytniki na dziatkach nr: 127/2 o powierzehni catkowile]
0,2800 ha — arkusz mapy 1, w czedci oznaczonej jako tereny micszkaniowe (B) o powierzchni
0,0924 ba, 117/3 o powierzchni 0,1307 ha — arkusz mapy 1, oznaczonej jako tereny micszkaniowe
(B), 1176 o powierzchni catkowitej 0,1440 ha — arkusz mapy 1. w czegscl oznaczonej jako tereny
mieszkaniowe (B} o powierzchni 0,1000 ha, 30 o powierzchni 1,8300 ha — arkusz mapy 1.
oznaczonej jako drogi (dr), 88 o powierzchni 1,8700 ha — arkusz mapy 1, oznaczonej jako drogi
(dr), w micjscowosci Popéw, pmina Szezytniki na dzialkach nr: 38/4 o powierzchni 1,7266 ha —
arkusz mapy 1, oznaczonej jako drogi (dr}, 62/1 o powierzchni catkowitej 0,1206 ha - arkusz mapy
1, w czgdcl oznaczonej jako tereny mieszkaniowe (B) o powicrzehni 0,0485 ha, w miejscowosci
Rudunki Szezytnickie, obr¢hb Kuczewola, gmina Szezyiniki na dziaice nr 120 o pewierzchni
1,5000 ha — arkusz mapy 1, oznaczonej jako drogi (dr).

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Szezytniki zwrdcit sie z wnioskiem z 3 wrzednia 2015 r. znak [08.6733.7.2015
do Starosty Kaliskiego o uzgodnienie w zakresie ochrony gruntéw roinych na podstawic art. 53 ust.
4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednelity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z pdén.zm.) inwestycji celu publicznego polegajace] na budowie
sicci kanalizacji sanitarnej grawitacyjuej i ttoeznej wraz 7 przepompowniami $ciekow 1 przylaczami
pod nazwg zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacji sanitarne] w miejscowodel
Marcjanéw, gm. Szezytniki”, w miejscowosciach: Marcjanow, Popdw oraz Rudunki Szczytnickie,
obreb Kuczewola, gmina Szczytniki.

Na podstawie zalaezonych kopii map sytuacyjno - wysokosciowych oraz zapisdow w ewidencji
gruntdw stwierdzono, iz inwestycja bedzie realizowana w miejscowosci Marcjandw, gmina
Szczyiniki na dziatkach nr: 127/2, 117/3, 117/6, 30 1 88 — arkusz mapy 1, w migjscowosci Popow,
na dziatkach nr: 58/4 1 62/1 — arkusz mapy 1 oraz w migjscowoscl Rudunki Szczytnickie, obreb
Kuczewola, gmina Szezytniki na dzialce nr 120 - arkusz mapy 1. na gruntach oznaczonych
w catosci lub czescei jako drogi (dr) lub tereny mieszkaniowe (I3).

W mysl art. 53 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy decyzje o warunkach zabudowy wydaje si¢ po vzgodnieniu
z organami wladciwymi w sprawach ochrony gruntdw rolnych oraz melioracji wodnych
— w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne 1 ledne w rozumieniu przepisow
o gospodarce nieruchomosciami. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (ickst jednolity Dz. U. z 2015 1. poz. 782 7 poin.zm.)
za nieruchomosei wykorzystywane na cele rolne i lesne uznaje sie nieruchomosci wykazanc
w katastrze nieruchomosci jako uzytki rolne albo grunty lesne, grunty zadrzewione i zakrzewione
oraz wchodzace w skiad nieruchomodci rolnych uzytki kopalne i drogi, jezeli nie ustalono dla nich
warunkow zabudowy 1 zagospodarowania terenu.

W zwigzku z powyzszym postanowienicm: z dnia 17 wrzednia 2015 1. znak
GG.6123.10.66.2015 uzgedniono warunki zabudowy dla czgdel przedmiotowe] inwestycji, w czgdci

L
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dotyczacej gruntdéw ornyeh, uzytkéw rolnych zabudowanych, sadéw, lak, pastwisk i nieuzytkéw,
a postepowanie niniejsze dotyczace uzgodnienia w czesei dotyczacej gruntéw oznaczonyeh jako
drogi i tereny mieszkaniowe podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe.
W zwigzku z powyZszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od powyzsze] decyzji stuzy odwolanic do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kaliszu w terminie czternastu dni od dnia dor¢ezenia za posrednictwem Starosty Kaliskiego,
62-800 Kalisz, pl. $w. Jozefa 5.

Pouczenic
Od powyziszej decyzji inwestorowi shuzy odwolanie do Samorzgdowege Kolegium

Odwolawczego w Kaliszu w terminic czternastu dni od dnia doreczenia za posrednictwem Starosty
Kaliskiego, 62-800 Kalisz, pl. Sw. Jézefa S.

Otrzymuja:
Strony okreslone w akatch sprawy.
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7°

Kalisz, 17 wrzesnia 2015 1
GG.6123.10.66.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. z 2013 1. poz. 267 2 pdén. zm.), w zwiazku z arl. 64
ust. 11 art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagespodarowaniu
preestrzenmym (tekst jednolity Dz, U, z 2015 1, poz. 199 z pdZn. zm.). art. 2 ust. 1 pkt 7 oraz art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 1. o ochronie grunicw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz. U
7 2015 1. poz. 909) na wniosek Wojta Gminy Szezytniki z 3 wrzesnia 2015 r. znak 108.6733.7.2015

postanawiam uzgodnié pozytywnic

w zakresie ochrony gruntéw rolnych warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne) 1 tloczne]  wraz
z przepompowniami éciekdéw i przylaczami, pod nazwy zadania inwestycyjnego: "Budowa siecl
kanalizacji sanilarnej w miejscowosci Marcjanow, gm. Szezytniki”, w miejscowosci Marcjandw,
gmina Szezytniki na dziatkach nr: 136, 107, 109/2, 169, 127/2, 131/3, 132, 105, 106, 125/1, 125/3,
123/1, 104, 127/8, 133, 134, 135/1, 135/2, 119/1, 85, 84, 117/6, 117/1, 117/9, 78, 117/8, 112, 65/1,
113, 111, arkusz mapy 1, oznaczonych w czesei lub w catoscei jako grunty orne klasy IIIb, IVa, IVb,
(RIlIb, RIVa, RIVD), uzytki rolne zabudowane klasy 1lIb, IVa, IVb, V, (B-RIiIb, B-RiVa, B-RIVD,
B-RV), sady klasy I1lb, IVa, IVb (S-RIlIb, S-R1Va, S-RIVb), taki klasy IV, (LIV), pastwiska trwale
klasy IEL, TV i V (PsIII, PslV, PsV) oraz nicuzytki (N); w miejscowosei Popéw, gmina Szezytniki
na dziallkach nr: 60, 61/1, 31, 62/1, 62/2, 63, 39. 42/3, 42/4, 414, 103, 47/1, 105/6, arkusz mapy 1,
oznaczonych w czesci lub w catosei jako grunty orne klasy Ifla, Ulb, [Va, [Vb, (R1lla, RIllb, RiVa,
RIVE), uzytki rolne zabudowane klasy Hla, 11Ib, FVa, (B-RITla, B-RIIIb, B-RIVz), sady klasy I1Ta,
IMib, (S-RIlla, S-RIIb), laki klasy IV, (LIV), pastwiska trwale klasy IIl i IV (PsIIl, PsIV)
w mieiscowoéci Rudunki Szezytnickie, obreb Kuczewela, gmina Szezytniki, na driatkach nr:
466, 90/1 i 88, oznaczonych jako grunty ome klasy IVb, V i VI (RIVb, RV, RVD), urytki rolne
zabudewane klasy IVb i V {B-RIVb, B-RV) oraz sady klasy V (S-RV).

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Szezytniki zwrcil si¢ z wnioskiem z 3 wrzesnia 2015 r. znak 108.6733.7.2015
do Starosty Kaliskiego o uzgodnienie w zakresie ochrony gruntéw rolnych na podstawie art. 53 ust.
4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeniym
warunkdw zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegajacci na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej 1 Wocznej wraz z przepompowniami $ciekdw i przylaczami, pod nazwa
zadania inwestycyinego: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Marcjanow, gm.
Szezytniki", w migjscowodciach Marcjanow, Popéw i Rudunki Szezytnickic, obreb Kucrewola,
gmina Szczytniki.

Duiatka nr 125/1 o powierzchni catkowite] 0,1300 ha, arkusz mapy 1, objgta niniejszym

wnioskiem, w czesel o powierzchni 0,0600 ha oxnaczona jest jako lasy klasy VI (LsVI).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o echranie gruntdw roliych i lesnych oraz arl.
66 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego informuje,
7¢c organem wilasciwym w sprawach ochrony gruntdéw lednych jest dyrektor Regionalnej
Dyrekeji Lasow Panstwowych, do ktérego nalezy wnie$¢ odrebny wniosek w sprawie
uzgodnienia mwestycji.

Ninicjszym postanowieniem uzgodniono warunki zabudowy w zakresie ochrony ochrony
gruntéw rolnych dla inwestycji celu publicznego, o ktérym mowa wc wsigpie, dla deiatek
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obejmujacych w calosei lub w czgéei grunty orne, uzytki rolne zabudowane, sady, laki trwate,
pastwiska {rwale oraz nieuzytki.

Pouczenie
Na ninicjsze postanowienie inwestorowi stuzy zazalenie do Samorzgdowego Kolegium

Odwotawezego w Kaliszu w terminis siedmiu dni od dnia doreczenia za posrednictwem Starosty
Kaliskiego, 62-800 Kalisz, pl. Sw. Jézefa 5.

Otrzymujg:
Strony cokreslone w akatch sprawy.
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OSWIADCZENIE

la nizej podpisany(a) €.¢

7

poczta FEPN
miejscowoscl .z
ktorej jestem —w]aécicielfan(kq)* -uzytkownikiem wieczystym*, wynikajacym z tytulu wlasnosci
{nr Ksiggi WIeczyste]) oo zostalem(am) zapoznany(a) z  projektem

inwestycji celu publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjandw, gm. Szezytniki

Po zapoznaniu si¢ z planem inwestycji ninigjszym oswiadezam, Ze wyrazam zgode na
budowe¢ 1 pozniejsza cksploatacie przebiegajacych (posadowionych) na mojej posiadiosc:
-.sieci-kanalizacyjnel, - przylacza kanalizacyinego, - przepompowni éciekdw. - kabla zasilania
energetycznego

Gmina, lub osoby dzialajace na jej zlecenie, zobowiazuje sie do przywrécenia
nierachomoscei do stanu poprzedniego, a w przypadku spowcdowania jakichkolwiek zniszezen
powstatych przy budowie Jub eksploatacji wyplacenia wladcicielowi stosownego odszkodowania za
ponicsione straty.

Oéwiadezam, ze ninigjsza zgoda stanowi podstawe do zlozenia przez Wéjta Gminy
Szczyiniki odwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomodcia na ccle
budowlane dla w/w zadania.

(miejsc., data)
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany(a) Lk Gt

W, ar ul

P . . . . . . ¥ b L7
MICSCOWOSCT L7 e 2 sedo 0ZNACZONY NUMerem ewidencyjnym ....7 ‘J// ,,,,,,,,,,,
¥ : e )
ktére jestern -wihascicielem(kq)*  -uzytkownikiem wieczystym*, wynikajacym z tytutu whasnosci
(nr Ksiegl WICCZYSIE Jovviiorirririieirarineiier e zostalem(am) zapoznany{a} z projcktem

inwestyei celu publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m., Marcjanéw, gm. Szczytniki

Po zapoznaniu si¢ z planem inwestycji niniejszym odwiadczam, ze wyrazam zgode na
budowe 1 podinicisza cksploatacie przebiegajacych (posadowionych) na mojej posiadlodei
- steet -kamaltzacyire), - przylgeza kanalizacyinego, - przepompeowni-Scickdw,. - kabla zasilania

Gmina, lub osoby dzialajace na jej zlecenic, zobowigzuje si¢ do przywrocenia
nicruchomosel do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszezen
powstalych przy budowie Jub eksploatacji wyplacenia wiascicielowi stosowncgo odszkodowania za
poniesione straty.

Oswiadezam, 7Ze niniejsza zgoda stanowi podstawe do zlozenia prrez Woéjte Gminy
Szezytniki o$wiadezenia ¢ posiadanym prawie do dyvsponowania nieruchomodcia na cele
budowlane dla w/w zadania.

;

(podpis skladajacege sswiadézenie

(miejsc., data)
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OSWIADCZENIE
la nizgj _podpisany(a) /’w.’r:‘f//;’ ...... o

‘g polozong w

poczta s, AL e e T T L . posiadajacy nieruchomosé gruntow

migjscawosel < or/naczong numerem ewidencyjnym ... %7

7
kiérej jestem ~wiascicielem(kq)*  -uzytkownildem wieczystym®. wynikajacym 2z tytulu wlasnosci

(nr Ksiggl WICCZVSIE] ) oo zostatemiam) zapoznany(a) z  projektem

inwestvegl celu publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjandw, gm. Szczytniki

Po zapoznaniu sig 2 planem inwestycji ninicjszym odwiadezam, Ze wyrazam 7gode na
budowe 1 pdzniejsza eksploatacje przebiegajacych (posadowionych) na mojej posiadiogci
--sieed kanalizeeying], - przylacza kanalizacyinego, - przepompowni-Scickow, - kabla zasilania
ENErECIYEZRERO

Gmina. lub osoby dzialajace na jej zlecenie, zobowigzuje sie do przywrdcenia
nieruchomosci do stanu peprzedniego, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszezen
powstalych przy budowie Tub ekspleatacji wyplacenia wlaseicielowi stasownego odszkodowania za
poniesione straty.

Oswiadezam, Ze niniejsza zgoda stanowi podstawe do zlozenia przez Wéjta Gminy
Szezytniki oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoseia na cele
budowlane dla w/w zadania.

(podpis skiadajgeego oéwiadezenie

{miejsc., data)

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE

. zamieszkaly(a)

s 2
P

Wooard A e g £t i Sl Bl D R E Y
poczta & . . posiadajacy nieruchomosé gruntowa polozong w
migjscowosel o 07Znaczong nuncerem cwidencyjnym ///i// ............ .

"

¥
ktorej jestem -wlascicielem(ka)* -uzytkownikiem wieczystym®, wynikajacym z tytutu wlasnoscel
(nr Ksiggi WieCZYSIE] o iiieiieiniireeieenien e cicene zostalem(am) zapoznany(a) z projektem

inwestveyi celu publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanow, gm. Szczytniki

Po zapoznaniu si¢ z planem inwestycii niniejszym o$wiadczam, ze wyrazam zgode na
budowg 1 pozniejsza eksploatacje przebiegajacych (posadowionych) na mojg  posiadlosel
- sieci-kanalizacyjne], - przylacza kanalizacyinego, - przepompowni--Seiekéw, — kabla-zasilania-
energetycznego

Gmina, lub osoby dzialajace na jej zlecenie, zobowigzuje sie do przywrdcenia
nieruchomosei do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczen
powstalych przy budowie lub eksploatacji wyptacenia wilascicielowi stosownego odszkodowania za
poniesione straty.

O$wiadczam, Ze niniejsza zgoda stanowi podstawg do zloZenia przez Wéjta Gminy
Szezytniki o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane dla w/w zadania.

- C - 4" -
_________________________________________ lommsm Aoaadonlds .

(nriejse., data) (podpis skladajacego oSwiadczenie
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany(a) 5 g,

R e UL et

., posiadajacy nieruchomos$¢ gruntows polozona w

Py ,
,‘*’:/< ]
frass

MigjsScoWO0SsCl . iFa & 2, 2l oznaczong numerem ewidencyjnym ...:7.0.

kidre] jestem -wlascicielem(ka)y* -uzytkownikiem wieczyvstym®, wynikajacym z tytutu wiasnoéci
(nr KS16Z1 WIECZYSEE] ) iveeermearieceieneere ettt nane e zostalem(am) zapoznany(a) z projektem

inwestycji celu publicznego,
Budowa kanalizacji sanitarnej w nt. Marcjandw, gm. Szezytniki

Po zapoznaniu si¢ z planem inwestycji niniejszym ofwiadczam, ze wyrazam zgodg na
budowe 1 pdiniejsza eksploatacje przebiegajacych (posadowionych) na mojej posiadtoscei
- sieel-kanalizaeyjne], - przylacza kanalizacyjnego, - przepempewnt -$Scickdw, —kabla—vasilania
cnergetyeznego

Gmina, lub osoby dzialajace na jej =zlecenie, zobowiazuje si¢ do przywrdcenia
nicruchomodei do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszezen
powstatych przy budowie lub eksploatacji wyplacenia wlascicielowi stosownego odszkodowania za
poniesione straty.

Oéwiadczam, ze ninigjsza zgoda stanowi podstawe do zlozenia przez Wojta Gminy
Szezytniki oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécig na cele
hudowlane dla w/w zadania.

s

i . i .
......................................... /e‘i# ;(,wwcwa/f

(micjse., data) (podpis skfadajacego oswiadezenie
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OSWIADCZENIE

/‘ S - . L s .
£ . posiadajacy nieruchomo$é gruniowa polozong w
oznaczong numerem ewidencyinym ... %

poczta .

MICISCOWOSCT . £

7

ktérej jestem -wladcicielem(kg)*  -uzytkowmkiem wieczystym®, wynikajacym z tytuiu wlasnosei

{mr Ksiegl WICCZYSIEN ). v iviiiies oo zostalem({am) zapoznany(a) z projektem

inwestyc) celu publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcfanéw, gm. Szezyiniki

Po zapoznaniu sig z planem inwestycji ninicjszym o$wiadezam, ze wyrazam zgode na
budowe 1 pdzZniejsza eksploatacie przebiegajacych (posadowionych) na mojej posiadiodci
- sieei-kanahzacyinej, - prrylacza kanalizacyjnego, - przepompowni-—$ciekdw, - kabla zasilania
energetyeznego

Gmina, lub osoby dzialajace na jej zlecenie, zobowigzuje sie do przywrocenia
nieruchomosci do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodowania jekichkolwiek zniszczen
powstatych przy budowie lub eksploatacji wyplacenia wlascicielowi stosownego odszkodowania za
poniesione straty.

Oswiadczam, Ze ninigjsza zgoda stanowi podstawg do ziozenia przez Wojta Gminy
Szezvtniki ofwiadezenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomodcia na cele
budowlane dla w/w zadania.

)

Ll g

{podpis skladajycego oswiadezenie
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE

A

i
2z

Ja  nizej podpisany(a)‘

P 5 - f

poczia
migjscowosel
ktorej jestem -wlascicielem(ka)* -uzytkownikiem wieczystym™, wynikajacym z tytulu wlasnosci
{nr Ksiggi WIeCZYSIE] e iorinieieereieee e e zostatem{am) zapoznany(a) z projektem

inwestycji celu publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

Po zapoznaniu sig¢ z planem inwestycji niniejszym o$wiadczam, e wyrazam zgode na
budowe 1 pdzniejsza eksploatacje przebiegajacych (posadowionych) na mojej posiadlosci
- sieci-kanalizaeyine], - przylacza kanalizacyjnego, - przepompowni-Sciekow,. ~ kabla- zasilania
energetyeznego

Gmina, lub osoby dzialajace na jej zlecenie, zobowiazuje si¢ do przywrocenia
nieruchomosei do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczen
powstalych przy budowie lub eksploatacji wypiacenia wlascicielowi stosownego odszkodowania za
poniesione straty.

Oswiadczam, zZe niniejsza zgoda stanowi podstawg do zloZzenia przez Waéjta Gminy
Szezytniki  o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane dla w/w zadania. P
btepreiles fme/

‘7’?‘26/73(,@ e

{migjse., data) (podpis skiadajacego eswiadezenie

L
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE

W, I

poczia

o

mMigjsCoOWOSCl o7

oznaczong numerem ewidencyjnym ... 7

........ . posiadajacy nieruchomosé¢ gruntowa poloZzong w
AR

s
g A

lem(ka)* -uzytkownikiem wieczystym®, wynikajacym z tytutu wlasnodci

ktorej jestem -wlascicie

(nr Ksiegl WIECZYSIE )i zostalem(am) zapoznany(a) z projekiem

inwestycji cclu publicznego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m, Marcjanéw, gm. Szczyiniki

Po zapoznaniu sig¢ z planem inwestycii ninigjszym odwiadczam, ze wyrazam zgode na
budowe 1 pdznigjsza cksploatacie przebiegajacych (posadowionych) na mojej posiadlosei
--seei-kanalizaeyme). - preylacza kanalizacyjnego, - przepompowni-Sciekéw,-- kabla. zasilania
ERCIECtYCZICED

Gmina, lub ocsoby dzialajace na jej zlecenie, zobowiazuje sie do przywrocenia
nieruchomosei do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodowaniz jakichkolwick zniszczen
powstatych przy budowie tub eksploatacji wyplacenia wiasciciclowi stosownege odszkodowania za
ponicsione straty.

Oéwiadczam, 7e niniejsza zgoda stanowi podstawe de zlozenla przez Wojta Gminy
Szezyiniki  ofwiadezenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomodcia na cele
budowlane dla w/w zadania.

(miejsc.. data)

(podpis skladajgeego oswiddezenic
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE

R

. posiadajacy nierochomodd gruntowg poloZona w

- e

0ZNnaczong nuImeren) C\’Videnc\ijnyn]
ktorej jestem -wiascicielem(ka)*  -uzytkewnikiem wieczystym®, wynikajaeym z tytulo wlasnodes
(nr Ksiggl WiIeCzySI@] )i, zostalem{am) zapoznany(a) z  projektem

inwestycji celu publicznego:
Budows kanalizacji sanitarnej w m. Marcjandw, em. Szezviniki

P()» zapoznaniu sie z p]an»em mweslycjl niniejszym odwiadezam, ze wyrazam zgode na
budoweg 1 poznigjszg eksploatacje przebiegajacych (posadowionych) na mojej posiadloéci
- sieei—kanahizacying), - przylycza kanalizacyvinego, - przepompowni_Sciekow. —kabla zasilania
CHEIZETYCZIREN

Gmina, Jub osoby dzialajace na jej zlecenic, zobowiazuje sie do preywrocenia
nieruchomosdci do stanu poprzedniego. a w przypadku spowodowania Jjakichkolwiek zniszczen
]}O\\jSI?}yCh przy budowie lub cksploatacit wyplacenia wlaécicielowi stosownego odszkodowania za
ponicsione straty.

Ojwiadezam, ze ninigjsza zgoda stanowi podstawe do zlozenia przez Wojta Gminy
Szezyiniki ofwiadezema o posisdanym prawic do dysponowania nieruchomoscis na cele
budowlane dla w/w zadama. )

(micjse.. data) © {podpis skladajgcego ns’madczz‘nl(-/
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE

1 zamicszk aly(a)

,rj -
poczia & 5.0
migiscowosel
kidrej jestem -wladciciclem(ka)*  -uzytkownikiem wiecrysiym*. wynikajgeym z tytudu wlasnoge

zostalem(am) zapoznany(a) z projekiem

(nr Ksiegl Wicezystef)

mwestyei celu publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szezytniki

Po zapoznaniu si¢ z planem inwestycii niniejszym odwiadezam, ze wyrazam zgode na
budowe 1 poznicjsza eksploatacie przebicgajacych (posadowionych) na maojej posiad?ééci
- sieer-kanalizecyire], - przylacza kanalizacyinego, - preepemposwni-teiekow . - kabla_zasilania
Cnergetycznego

Gmine, lub osoby dzialajace na jef zlecenie, zobowigzuje si¢ do przywrdcenia
nieruchomoset do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodewania jakichkolwiek zniszczen
powstalych przy budowie lub cksploatacii wyplacenia wiadcicielowi stosownego odszkodowania za
poniesione straty.

Oswiadczam, zc niniejsza zgoda stanowi podstawe do ziozenia preez Wojta Gminy
Szezytniki o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele

hudowlane dla w/w zadania.

qcego oiwiadezenie

(micjsc.. data)
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE

AL

-~
kiore] jestem ~wlascicielem{ka)*  -uzytkownikiem wicczystym®, wynikajacym z tytuhi wiasnodes

(r Ksigul Wieezys(e])o oo zostalem(am) zapoznany(a) z projektem

inwestycit celu publicznego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w n. Marcjanow, gm. Szezviniki

Po zapoznaniu sig z planem inwestycji niniejszym oéwiadczam. ze wvrazam zgode na

budowg 1 poZniejsza eksploatacje przchiegajacych (posadowionych) na mojej posiadodci
- steei-kanalizacyine]. - przyiqcza kanalizacyjnego. - przepompowni-éeiekdw, .- kabla zasilenia
ERerRelyCzZNese

Gmina, lub osoby dzialajgce na jej  zlecenie, zobowigzuje sic do  przywrdcenia
nicruchomodel do stane poprzedniego. a w przypadku spowodowania jakichkolwick zniszezen
powstalych przy budowie fub eksploatacji wyplacenia wlascicielowi srosox;vnego odszkodowania za
poniesione straty.

Oswiadczam, ze nimgjsza zgoda stanowi podstawe do zlozenia przez Worla Gininy
Szezytniki oswiadezenia o posiadanym prawic do  dysponowania nicruchomoécia na cel;

budowlane dia wiw zadania.

(micjsc., dala)

(podpis skladajgeego oswiadezenic
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE
Ja nizej W’f/':"’&/ ...... L RITE LT . zamieszkaly(a)
e
W G T SR i Ul B, CR ST
poczta . posiadajgcy nieruchomosc gruntowy polozona w
. con . . Pyaky s
migjscowoscl . L&, OZITACzONA numerem ewidencyjnym S / 4

ktore] jestem »\x:}as'cicieielll(kq)* -uzytkownikiem wieczystym®, wynikajacym z tytutu wlasnosci
(nr Ksiggl WIECZYSIC) ) oo zostalem{am} zapoznany(a) z projektem

inwestycii celu publicznego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjandw, gm. Szczytaiki

Po rapoznaniu sig z planem inwestycii ninigjszym oéwiadczam, ze wyrazam zgode na
budowe 1 pdinigjszq eksploatacje przebiegajacych (posadowionych) na mojej posiadiosci
- sieci kanalizacvinej. - przylgcza kanalizacyjncgo, - przecpompowni $ciekdw, - kabla zasilania
energetycznego

Gmina, lub esoby dziatajace na jej zlceenie, zobowigzuje sie de przywricenia
nieruchomosci do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszezen
powstalych przy budowie lub eksploatacji wyplacenia wlascicielow stosownego odszkodowania za
poniesicre straty.

Oswiadczam, 7e niniejsza 7goda stanowi podstawe do zloZenia przer Wojta Gminy
Szczytniki ofwiadezenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane dla w/w zadania.

[/"’fﬁ“(l:;‘ { é [}{{’C',’?'A‘:. :)’C C -‘_,-(

{podpis skladajgcego oéwiadezenic

{miejsc., data)
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE

T . posiadajacy meruchomosé grunlowa polozong w

R . e
oznaczong numercm ewidencyjnym ... Sz /.
" I

i
Foviveinii

miejscowoscl .«
ktdre] jestem -wladcicielem{ka)* -uzytkownikiem wieczystym*, wynikajacym z tytuby wiasnosc
(i Ksiegl WIECZYSIE] ) oo iiiiiiiie e zostalem(am) zapoznany(a) z  projektem

inwestyeji celu publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szezytniki

Po zapoznaniu si¢ z planem inwestycji ninjejszyin edwiadczcam, ze wyrazam zgode na
budowe 1 poézniejsza eksploatacjc przebiegajacych (posadowionych) na mojej posiadiosci
- steci-kairalizacyiner. - przylacza kanalizacyjnego, - przepompovwni §ciekow; - kabla zasilania
eRCEECLYEZN LD

Gmina, Jub osoby dualajace na jej zlecenie, zobowizzuje sie do przywrdeenia
nieruchomosct do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczen
powstalych przy budowie lub eksploatacyi wyplacenia wlasciciclowi stosownego odszkodowania za
poniesione straty.

Os$wiadczam. Z¢ ninicjsza zgoda stanowi podstawe do zloZenia przez Wojla Gminy
Szezyiniki oéwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele
budowlane dla w/w zadania.

1
3

-
ey

\I_I.

{micjsc. data) {podpis skladnjaycega adwiadezenic

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

QOSWIADCZENIE

ey

Wl 8 / , Ul
poczta £er L)

migfscowosci £

.. 0gnaczong numerem ewidencyjnym ... 7l ,.-:‘.,,.-:,,f:' ...... ,
ktore jestem -wlascicielem(kg)®  -uzytkownikiem wieczystym®. wynikajacym z tymhl wlasnosei
fr Ksiegl WIeCZVSIE] )i zostalem(am) zapoznany(a) »  projektem

inwestycii celu publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjandw, gm. Szczyiniki

Po zapoznaniu si¢ z plancm inwestycji ninicjszym oswiadczam, Ze wyrazam zgodeg na
budowe 1 })071]16]52& cksploatacje przebicgajgcych {pesadowionych) na mojg posiadiodci
- BiGeT FacyiTe), - przylacza kanalizacyjnego, - preepompevwnt—scickdywr - kabla-zasilania-

Gmina, lub osoby dzialajace na jej zlecenie, zobowigzuje sie do przvwrdcenia
nieruchomosci do stanu poprzedniego, & w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczen
powstatych przy budowie lub eksploatacji wyplacenia wladcicielow! stosownego odszkodowania za
poniesione straty.

Os$wiadezam, Ze ninigjsza zgoda stanowi podstawg do ziozenia przez Wojta Gminy
Szezytniki oéwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nicruchomodcia na cele
budowlane dia w/w zadania.

{micjsc.. data)

{podpis skladajgcego asumdumm
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE

- ZdMIESZR alv(a)
e

noczlz et s N ]
] . posiadajacy nMeriChomaoéé gruntowy polozong w

MIEISCOWOSL] oznaczong numeren ewid encyinym
Ymyn: .

ktére] jestemy -wlasciaelem(ka)*  -uzvikownikic deczystyim? Tend
1] ka) A nkiem wicczystym?®, Mynikajacym z (viubu Wlasnodc

(nr Ksiggl WIeCZYSIE) )i zostalem(am) zapoznany(z) »  proiektem

imwestyell colo publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w 1. Marcjandw, enm. Szezviniki

Po zapornaniu sig¢ z planem imwestycji ninicjszym oswiadczam, 7e wyrazam zgode na

sloatacig  przebiegajacyeh {posadowionych) na mojej  posiadicéci

budowe 1+ pozZniejsza  ekspl
--kabla zasHania

ssci-kamalizacymey, - przyvlacza kanalizacyinege, - PIZepompownt Seiekdw.-

CHEFREINEZREEO
dzialajace na jej zlecenie, Z0bowigzuje sie do  przywrocenia

Gmina, Jub osoby
nicruchomosel do stann poprzedniepo. @ w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczen

powstalych przy budowie lub eksploatacji wyplacenia wladcicielowi stosownego odszkodowania za
poniesione straty, 2

Oswiadezam,
Szezytiki ofwiadezenia o posiadanvim prawie do  dysponowania nieruchomogeiy

budowlane dia w/w zadania.

7e ninlejsza zgoda stanow) podstawe do zlozenia przez Wajla Gminy
na cele

[ e bl
{micjsc.. dara} {pﬂdpis skladajzcego oiwiadezenie
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE

g

POC7L jadajacy nierue I .
I la . posiadajgcy mervChomaosé gruniows ploZons w

-

nmigjscownscn . eznaczong numerem ewid encyjnym
kidret jestem -wihascicielem(ka)®  -uzvtkownikiem WIECZyslym®, Vwynikajacym 2 tytulu wiasnaée

(r Ksiggt WieCkvsIel ) o costalem(am) zapoznany(a) z  projekiem

imwestyep celu publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w nm. Marcjancw, om. Szezviniki

Po zapoznaniu si¢ z planem inwestycii niniejszvim oéwiadezam. e wyrazam zgode na
budowg i pozniejszg eksploatacie przebiegajacych (posadowionych) na m“ojej posiadiogei
- sieci-kanalizacyine], - przyvlacza kenalizacvinego, - PrZepompowni-scickdw, —-‘-k-abia--‘-za-\si‘]a;;éa
CIETELIYCZNCZ0

Gmina, Tub osoby dzialajace na jei zlecenie, zobowigzuje sic do preywrocenia
meruchomose: do stanu poprzedniego. a w przypadku spowodowania jukichkolwiek zniszezen
powstaiych przy budowie lub eksploatacyi wiplacenia wiacicielowi stosownego odszkodowaniazza
poniesione straty.

Oswiadezam, Ze ninigjsza zgoda stanowi podstawg do zlozenia przez Wojta Gminy
Szezyiniki oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nicruchamascia na celé

budowlane dla w/w zadania.

{niicjsc.. dala)
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE

Ja ., zamieszkaly(a)

W6l
poczta .-

miejscowosct «.
ktorej jestem -wiascicielem({ka)* -uzytkownikicm wieczystym*, wynikajacym z tytulu wiasnosel
(nr Ksiggl Wieczyste])o e, 20Stalem{am) zapoznany(a) z projektem

inwestycji celu publicznego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjandéw, gm. Szezytniki

Po zapoznaniu si¢ z planem inwestycji ninigjszym o$wiadezam, ze wyrazam zgodg na
budowe 1 poznicjsza cksploataci¢ przebicgajacych (posadowionych) na mojej posiadloscei
- sigei-kanalizacyjnej, - przylacza kanalizacyjnego, - przepompowni “{ciekdw, = kabla- zasilania
energetyeznego”

Gmina, lub osoby dzialajace na jej zlecenie, zobowiazuje sie do przywrdcenia
nicruchomoesei do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczen
powstatych przy budowie lub eksploatacji wyptacenia whascicielowi stosownego odszkodowania za
poniesione straty.

Oéwiadezam, #e ninigjsza zgoda stanowi podstawe do zloZenia przez Wojta Gminy
Szezytniki oéwiadezenia o posiadanym prawic do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane dla w/w zadania.

(podpis s]daf!amcggo odwiadezenie

L
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

GSWIADCZENIE

Ja mizej podpisany(a) g

)

SR ul

poczta LA

nigjscowosc aws 7 g st

rd y 5
Al ] . RTD P TP N S R [ERRP. w g
ktorej jestem -wiascicielen(ka)®  -uzytkownikiem wicczystym®, wynikajacym z tytulu wlasnogei

(nr Ksiggi Wiecezysie)) zostalem(am) zapoznany(a) z  projektem

mmwestycjt celu publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szezytniki

Po zapoznamu sig z planem inwestyeji ninicjiszym oswiadezam. ze wyrazam zgode na
budowe 1 poZnigjszg eksploatacje prechiegajacvch (posadowionych) na mojej posiadiodc
- steei-kanalizacyingj, - przylacza kanalizacyjnego, - preepompownt $ciekdw .~ kabla zasilania
CRErEetyeaIego

Gruna, lub osoby dzialajace na jej «lecenie. zobowigzuje sie do przywrocenia
nieruchomosei do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszezen
powstalych przy budowie lub cksploatac) wyplacenia wilascicielowi stosownego odszkodowania za
poniesione straty.

Oswiadczam, ze niniejsza zgoda stanowi podstawe do zloZenia przez Wopta Gminy
Szezyiniki odwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nicruchomoscia na cele
budowlane dla w/w zadania. )

{podpis skladafacege oiniadesenic

G wlhin e

(riejsc.. data)
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE

poczta < . posiadajacy nieruchomo$é gruntowa pelozona w

migjscowosci . oznaczong numerem ewidencyjnym

ktorej jestem -wlaéciciekm(kg)* -uzytkownikiem wieczystym®, wynikajacym z tytuln wlasnosci
(nr Ksiggl WIeCzyste]) oo zostalem{am) zapoznany(a) z projektem

inwestycji celu publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanow, gm. Szezytniki

Po zapoznaniu si¢ z planem inwestycji niniefszym o$wiadczam, Zc wyrazam zgodg na
budowg 1 pdiniejsza eksploatacie przebiegajacych (posadowionych) na mejej posiadiosci
- sieei-kanalizaeyinej, - przylacza kanalizacyjnego, - przepompowni- Sciekdw, = kabla ~zasilania
energelyeznegy

Gmina, lub osoby dzialajsce na jej zlecenie, zobowiazuje sig do przywrécenia
nieruchomoéei do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczen
powstalych pizy budowie lub eksploatacji wyplacenia wiascicielowi stosownego odszkodowania za
poniesione straty.

Oéwiadezam, Ze ninigjsza zgoda stanowi podstawg do zlozenia przez Waijta Gminy
Szezytniki  o$wiadezenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane dla w/w zadania.
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(micjsc., data) (podpis sktadajzcego oSwizderenic
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE

poczia .« it , posiadajacy nicruchomodé gruntowsz potoZzong w

A ..2 e, ,

micjscowosc

ktdrej jestem -~wlascicielem(ka)* -uzytkownikiem wieczystym™®, wynikajacym z tytulu wlasnosci
{nr Ksiggi WieCZyste]). . zostalem(am) zapoznany(a} z projektem

inwestycji celu publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjandw, gni. Szezytniki

Po zapoznaniu sie z planem inwestycji niniejszym oéwiadczam, ze wyrazam rzgode na
budowg 1 pdZnigjsza eksploatacje przebiegajacych (posadowionych) na mojej posiadlosci
- sieci-kanalizeeyjnej, - przylacza kanalizacyjnego, - prepompowni-Sciekdw,; - kabla- zasilania
energetycznege

Gmina, lub osoby dzialajace na jei zlecenie, zobowiazuje si¢ do przywrécenia
nieruchomosci do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczen
powstatych przy budowie lub eksploatacii wyplacenia wlascicielowi stosownego odszkodowania za
poriesione straty.

Oswiadczam, ze niniejsza zgoda stanowi podstawe do zlozema przez Wojta Gminy
Szezytniki oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele
budowlane dla w/w zadania.

Kol 49000 20075

{miejsc., data)
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE

zamieszka}v(a)

. posiadajacy nieruChomeds

gruntowy polozong w

3

pocita

micjseowoscl vznaczong numerem ewid encyinym . 7547
¥m

ktére] jestem -wlasciciclem{ka)®  -uzvikowniki Jeczvstym? leas
0 é (ka)*  -uzvtkowmkiem wieczystym?®, Wynikajaeym z tviuln Wlasnoécs

nr Ksiegl Wieczvstel). ... £0stal ‘ ;
(nr Ksigg VEIEI ) U Zostaiem{am) zapoznanv(a) 2 projektem

mwestvell celu publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanow, 2m. Szezviniki

Po zapomaniu si¢ 7 planem inwestyeji ninigjszvin odwiadezam. ze wyrazam 7godc na

huqou‘-q 1 pé?',nj?js:/,‘a eksploatacic przehiegajacych (posadowionych) na mojej posiadiodci
- steci kanalizacyinej. - praviaeza. kanahizecvinegen——prrepompovemi- soiekée: - kabla-zasilania
CIEFRel YEZRERA.

Gmina, Jub oschy dzialajace na jej zlecenie, zobowiazuje sie do  preywrdcenia
nieruchomosel do stanu poprzedniego. a w przypadku spowodowania iakj(_:hko]v\ick niszezen
})()\x-sigiycll przy budowic lub eksploatacji wyplacenia wlascicielowi stosox_megca odszkodowania za
poniesione straty.

Ofwiadezam, Ze ninicjsza zgoda stanowi po
Szezyimiki ofwiadczenia o posiadanym prawic do dvsponowania pieruc

dstawg do ziozeniz przez Wojla Gminy
homosceiy na cele

hudowlane dla w/w zadania.
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{niicjsc., dats) {podpis ﬁk!adajqC[‘ﬂﬁf‘s‘“jadcl(\njy
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE

~Ja mizej podpisany(a),;

Wt e st
vy

poczta £l AEL L
migjscowoscl il
ktorej jestem -wlascicielem(ka)* -uzytkownikiem wicczystym®, wynikajacym z tytulu wlasnosei
(nr Ksiggl WIECZYSIE]). oo iiiii e zostalem(am) zapoznany(a) z projektem

inwestycji celu publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

Po zapoznanin sie z planem inwestycji niniejszym oswiadezam, ze wyrazam zgode na
budowe 1 poziniejsza eksploatacje przebiegajgcych (posadowionych) na mojej posiadtosci
- siect-kanalizacyjnej, - przylacza kanalizacyjnego, - przepempowni -Seiekdw,—-kabla-zasilania
energetyeznego

Gmina, lub osoby dzialajace na jef zlecenie, zobowiazuje sie do przywrdcenia
nieruchomodci do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczen
powstalych przy budowie lub eksploatacji wyplacenia wiascicielowi stosownego odszkodowania za
poniesione straty.

Oswiadczam, ze niniejsza zgoda stanowi podstawe do zlozenia przez Wajta Gminy
Szczytniki o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoseia na cele
budowlane dla w/w zadania.

(miejse., data) (podpis skiadajacego oswiadezenic
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE
MWM/{C_,

Ja 1;1}1/€J p()dplsany(a) yg&é/ﬁaﬁfgﬁ:}@/@&/@ ........::?’.ﬁ.ﬂ/Lamleszkaly(a)
Werrrronr ﬁf;/-i'ﬁu ......................... T O T ZE

poczta ARt (?..44/: ......................... . posiadajacy nieruchomos$é gruntowg polozong w

migjscowesel ... ;}ﬁ/a =S B oznaczong numerem ewidencyjnym ....... FER o,
ktorej jestem -wlascicielem(ka)* -uzytkownikicm wieczystym®, wynikajacym z tytutu wlasnoscl
(nr Ksigpl WiIeCZYStE] ) covivenireceiee e e e s e zostalem{am) zapoznany(a) z projcktem

inwestycjl celu publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanow, gm. Szczytniki

Po deomaniu sic z planem inwestycji niniejszym oswiadczam, Ze wyrazam zgode na

budowe 1 pdzniejszy eksploatacjg przebiegajacych (posadowionych) na mojej posiadiodcl
- sieer-deanalizacyjnel, - przylacza kanalizacyjnego, - przepompowni Sciekéw, - kabla zasilania

energetycznego

Gmina, lub osoby dzialajace na jej zlecenie, zobowiazuje si¢ do przywrécenia
nieruchomosci do stanu poprzedniego. a w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszezen
powstalych przy budowie fub eksploatacji wyplacenia wiascicielowi stosownepo odszkodowania za
poniesione straty.

Oéwiadczam, ze ninicjsza zgoda stanowi podstawg do zloZenia przez Wojta Gminy
Szezytmiki o$wiadezenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlanc dla w/w zadania.

.\,/,{,O,-ztf / \s “,L w7
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE

Ja

POCZL £ S et PR 2 T e , posiadajgey nieruchomo$é gruntows polozona w

migjscowoscl ...,
ktorej jestem -wlascicielemika)*  -uzytkownikiem wieczystym®, wynikajgcym z tytutu wlasnosci
(nr Ksiegl WIECZYSIE] )i, zostalem(am) zapoznany(a) z projektem

inwestyejt ceiu publicznego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanow, gm. Szczytniki

Po zapornaniu sig¢ z planem inwestycji niniejszym oswiadczam, ze wyrazam zgode na
budowe 1 pozniejsza eksploatacje przebiegajacych (posadowionych) na mojej posiadiode
- sieci-kanalizacyvinej, - przylacza kanalizacyinego, - przepompowni_Sciekow, - kabla zasilania
energetyernego

Gmina. fub oscby dzialajace na jej zlecenie, zobowiazuje sig do przywrécenia
nieruchomosci do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszezen
powstalych przy budowie lub eksploatacji wyplacenia wlascicielowi stosownego odszkodowania za
poniesicne straty.

Os$wiadczam, zc ninigjsza zgoda stanowi podstawe do zlozenia przez Wojta Gminy
Szezytniki o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele
budowlane dla w/w zadania.

(podpis skladajgeego néw"iadczenie\
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE

pocsla

Mejscow0sCt L.

-uzvikownikiem wieczystyim®*, MWnikajacym z tytulu wlasnedes

Ktdrej jestem -wlascicrelem{ka*
(nr Ksiggl Wieczystel) ... PP zostalem(am) zapoznany(a) z  projekiem

Inwestyeji colu publiczinego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjandw, £m. Szezviniki

Po zapoznamu sie z planem inweslvelr ninigjszym oéwiadezam, se wyrazam 2gode na
eksploatacje przebiegajacyveh {posadowionych) na mojej posi)adioéci

budowe 1 poZmejsza
*abla-zasitamia

- sieekanslizaeriae). - proyvigcza kanalizacyjnego. - prrepompow it cickt —e

Chergetyeznego
Gmina, lub osoby dzialajagce na je) zlecenie. zobowigzuje si¢ do przywrocenia
nieruchomoéei do stanu poprzedniego, 2 w przypadku spowodewania jakichkolwick zniszczen
pm\-l'sla.?ych przy budawic Tub eksploatacii wyplacenia wlascicielowi stoso(u-’nego odszkodowania za
pomestone straty.
Osdwiadczam, Ze niniejsza zpoda stanowi podstawe do 2lozenia przez Woila Gminy
Szezytwki ofwiadezenia o posiadanym prawie do dvsponowania nieruchomodcia na cele

budowlane dla w/w zadan:a.

.............................. Coe RO i
(miejsc,, data) tpodpis skladuj

#0ego 0Swiadezenic
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE

I o Il LR

zamicszka;v(a)

poczia
aznaczong numerem ewid eneyinym
o L T

MIEJSCOWDSC] .2
ktoref jestem -wiadeicielemfka)®  -uzvikownik ec7vetvt E o
1l (ka) vikownikiem wieczvstym®*, Wynikajacym z tytule wlaspoics

{nr Kstepl Wieezysie))o oo R Zostalem(am zapoznany(a) 7z  proickiem

inwestveil celu publicznepo:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjandw, gm. Szezviniki

Po zapeznamiu sig z planem inwestycji niniejszym o$wiadezam. se wyrazam zgode na
. . I . . e . . . . N - N . : - - B " * i
budowe 1 poiniciszg cksploatacic przebicgajacych {posadowionych) ng majej posiadlodci
- sicci-kanalizacwving). - przylacza kanalizacyinegn. - preepompevwer- 4§ 1ekGWer-- kabla - zasilania

energelycrnege
Gm:‘na.. lub osoby dzialajace na jej zlecenie, zobowiazuje sic do przvwrécenia
meruchomosar do stanu poprzednicge, a w przypadku spowodowania Jakichkolwiek k7niszczeﬁ
powstalyeh prey budowie lub eksploatacyi wyplacenia wilascicielows stosownego odszkodowania za
poniesione straty.
Oséwiadczam, ze nmi

ejsza zgoda stanows podstawe do zlozenia precz. Woite Gminy
Szezytniki oswiadczenia o posiadanvim prawie do dysponowania nieruchomosceiy na celi

e

budowiane dla w/w zadania.

(micjsc.. data)
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIANDCZENIE

zaImieszk ajv(a)

la nizg podpisanv(a);,?',?4._;<;
o v

{

oczia vaiadaiae R, ., .
i . posiadajgey nerChompdé gruntows poloZons w

oznaczeng numerem ewid encyinym

MiEjSeoWoscl .7
Kiorgj jestem -wlaseicielem(ka)*  -uzyikownikiens wieczystym®, Vynikajacym z tytudu wlasnode
4 N T E

- Rsige WACZYSI o zostalem{am) zapoznanv(a) 7 projekiem

imwestye)l celu publiczncpo:

Budowz kanalizacji sanitarne] w m. Marcjanéw, gm. Szezviniki

Po “‘}?fv‘fm,n‘m SIC 2 p]anvem mwestyell piniejszyim osxwgdczam, ze wyrazam zgode na
poinicjszg  cksploatacie przebiegajacych {posadowionych) na maoje] posiadioée
JNELO, - PIZepempaveryi- Sciekdwr - -kabla-zasilania

budowe
-~sieer-katatzaevinel. - przyigeza kanalizacy
CNErLeivesego B

Gmina, lub osoby dzalajace na jej zlecenie, zobowigzuje sie do przywréeenia
nreruchomodel do stanu poprzedniego. a w przypadku spowodowania jakichkolwick zniszczen
powstg}ych przy budowie lub eksploatacjt wyplacenia wiascicielowi stosownego odszkodowan‘ia‘za
poiesione straty.

Ofwiadczam, 2e ninigjsza zgoda stanow! podstawe do zlozenia przez Wojta Gminy

Seczyuuki odwiadezenia o posiadanym  prawie do dysponowania nieruchomoscia na  cele

budowlane dis w/w zadania.

gt .
{podpis skladajacego odnizderenic
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE =

poczta £

miejscowodel 4e
kiorej jestern -whadcicielem(ka)*  -uzytkownikiem wicezystym*, wynikajacym z tytuhu wiasnosci
(nr Ksiegl WIeCZYSIE Jooniiiii s zostalem({am) zapoznany(a) z projcktem

inwestycil celu publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjandéw, gm, Szczytniki

Po zapoznaniu sie z planem inwestycji niniejszym o$wiadezam, Ze wyrazam zgode na
budowe 1 po7nigjsza eksploatacje przebiegajacych (posadowionyel) na mojej posiadlosei
- siecl kanalizacyine], - przylacza kanalizacyjnego. - pezepemposvni-$ciekdw. —kabla-zasilania
ehergetyernego

Gmina, lub osoby dzialajace na jej zlecenie, zobowiazuje sie do przywrocenia
nieruchomosci do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczen
powstalych przy budowie lub cksploatac)i wyplacenia wiascicielowi stosownego odszkodewania za
poniesione straty.

Oswiadczam, Zze ninigjsza zgoda stanowl podstawe do zloZenia przez Wojta Gminy
Szczytniki o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nicruchomoscia na cele
budowlane dla w/w zadania,

(podpis skladafgcego oéwiadezenie

(rni'éjsr., datz)
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE

/,,,{ +. posiadajacy nieruchomos¢ pruntows poloZona w
miejscowaoscel ,.C../{’.’fé?’i‘f,.47..€.f'r..'7:‘::i.<.~r)ozmczonq mumerem ewidencyjnynt ..... ’/“«/j/c:
ktorej jestem -wlascicielem(ka)* -uzytkownikiem wieczystym*, wynikajacym z tytuhn wlasnosci
(nr Ksiggi Wieezystej) oo zostalem(am) zapoznany(a) z projektem
inwestycji celu publicznego:

/

Budowa kanalizacfi sanitarnej w m. Marcjamiw; gm. Szezytniki

Po zapoznaniu sig¢ z planem inwestycji ninigjszyin oéwiadczam, ze wyrazem zgode na
budowg 1 pozniejszq ecksploatacjq przebiegajacych (posadowionych) na mojej posiadlodci
- sieci kanalizacyjnej, - przylacza kanalizacyjnego. - przepompewni.- scickdw,. - _kabla zasilania
eRErgetycznego

Gmina, lub osoby dzialajace na jej zlecenie, zobowiazuje sig do przywrdcenia
nieruchomoéci do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczen
powstatych przy budowie lub eksploatacj wyptacenia wlascicielow: stosownego odszkodowania za
poniesione straty.

Odwiadczam, Ze ninigjsza zgoda stanowi podstawe do zlozenia przez Wéjta Gminy
Szezyiniki oéwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane dla w/w zadania.

{miejsc.. data) (pod 5 sl\]ada]qcego osmadczeme

f‘”’d- e e o, ;:) e I M’;f) f.'J ¢’»-//j~‘~"f““-
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE

S

ezt 4 dadaiacy nieries .. .
I - posiadajacy nieruchomoesdé gruntaws polozong w

2EESL, oznaczona nunierem ewid encyjnym

miejscowosel |
kidrej jestem -wiadcicielem(ke)* -uzytkownikiem wicczystym®, Wwynikajacym z tytuiv wlasnodci

m Ksiggi Wieczyste y : ;
{ Ksigg CCLYSI®I ) voiiooee e z(xstalem(dm) zapoznany(a) 7z  projektem

mwestycii celu publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marejandw, gm. Szezviniki

I(‘.r. ZapoZnamu si¢ 2 planem inwestycji nmiejszym oswiadcezam, Ze wvyrazam zgode na
bu@wc 1 pozniejszg eksploatacje przebiegajacych (posadowionych) na mojej ;)osiad}éécj
- sreetkavalizacyine]. - przylacza kanalizacyjnego, - PRECPOMPUWITT SCIERDW. v"T("éTB]a’Ta@i‘]an-ia
CREFECHFEZNCLEO.. h .
. Gmma_: lub osoby  dzialajace na jej  zlecenie, zobowiazuje sie do przywraocenta
nieruchomosci do stanu poprzednicgo, a w przypadku spowodowania jakichkolwick w?ﬂiq:/czc:ﬁ
p()\\-'slglycl) przy budowie tub cksploataci; wyplacenia wiascicielowi stosownego odszkodowania za
poniesione straty. -‘

Ofwiadczam, ze niniejsza zgoda stanowsi podstawe do ziozenia preez Wojta Gminy

Szezytnikt  ofwiadezenia o posiadanym prawie do dysponowania nicruchomodciy na  cele

budowlane dla wiw zadania,

.I v
x.’f(m. z’/{a. . S'i Em.; .........................

tpodpis skladhjieege oswiadezenie

{niicjsc,, data)
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE

pocrta < , posiadajacy nieruchemosd gruntowg palozong w

MICISCOWOSCT el ™ el a2 400 oznzezong numerem ewid encyjnym

kirej jestem -wiascicielem(ka)*  -wiytkownikiem wieczystyin®, wynikajacym z tytulu wiasnogci

g ] I3 e et o . . R
(nr Ksiggl WICCZYSIe]) oo wostalem(aim) zapoznanv(a) z projekiem

mwestyeji celu publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szezyvtniki

Po zapoznaniu si¢ z plancm inwestyei niniejszym céwiadczam. se wyrazam zgodg na
budowg 1 podniejsza cksploatacjc przebiegajacych (posadowionych) na mojej posiad{{;écj
- sieer-kanalizasyinel. - przylacza kanalizacyjnego, - przepompowni-écickdw. - kabla zastania
CHCrEClyYCZIego.

Gmina, lub osoby dzialajgce na je; =zlecenie. zobowiazuje sie do przywrdcenis
nieruchomosel do stanu poprzedniego. 2 w przypadku spowodowania jakichkoiwiek Vzniszczeﬁ
powstatych przy budowie lub eksploatacii wvplacenia wiasciciclowi stosownego ndszkodowania za
poniesione straty.

Os$wiadczam, ze niniejsza zgoda stanowi pedstawe do ziozenia przez Wota Gminy
Szczytniki oswiadczenia o posiadanym prawic do  dysponowania nieruchomoéceiy na ce]é

budowlane dla w/w zadania.

k4

EIZ ’Jﬁaﬁ?{'

(podpis skladajgcego eswiadcaenie
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCZENIE
A
Ja nize podplscmy(d) ....... 51@(‘/‘““/4/“ lop@S2, ) , zamieszkaly(a)
w’i‘“l) ......... Mma . ULttt 2V SO
DOCTER oo, gt b ettt . posiadajacy nieruchomosé gruntows polozona w

\ I

miejscowosci § weeree. DZNACZONG NUMerem ewidencyjnym ... ‘; T e ,

ktorej jestem -wlascicielem(ka)* -uzytkownikiem wieczystym*, wynikajacym z tytulu whasnosei
(nr Ksiegl WIeCrZYSIE]) oot zostalem(am) zapoznany(a) z projektem

inwestycji celu publicznego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanow, gm. Szezytniki

Po zapoznaniv sig z planem inwestycji ninigjszym o$wiadczam, Ze wyrazam zgode na
budowg 1 pozniejsza eksploatacje przebiegajacych (posadowionych) na mojej posiadiosci

a-}eer—lﬁrnﬁh‘fﬁeyjrrq- - przylacza kanalizacyjnego, - przepompewni-Seiekéw, —kabla—rastanie

Gmina, lub osoby dzialajace na jej zlecenie, zobowiazuje sic do przywrdcenia
nieruchomosdci do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodowania jakichkolwick zniszezef
powstalych przy budowie lub eksploatacji wyplacenia wiasciciclowt stosownego odszkodowania za
poniesione straty.

Obwiadczam, Ze ninigjsza zgoda stanowi podstawe do zloZenia przez Wojta Gminy
Szezytniki ofwiadezenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosdcia na cele
budowlane dla w/w zadania.

(migjsc., data) (podpis sl\lada‘thegn oswiaderzenie

L
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OSWIADCZENIE

Ta nizej podpisany(a) w7 h;;’,,;;('

-

e

ktorej jestem  -wiadeicielem(ka)*  -uzytkownikiem wieczystym*, wynikajgeym z tytulu wlasnoscei

{nr Ksiggi Wieczyste])u oo zostalem{am) zapoznany(a) z projektem

inwestycji celu publicznego: FO& WY s sy Ty
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanow, gm. Szezytniki

Po zapoznaniu sig¢ z planem inwestycji ninigjszym oswiadczam, Ze wyrazam zgode na
budowe 1 pdzniejsza cksploatacje przebiegajacych (posadowionych) na mojej posiadlosci
- sieci kanalizacyingj, - przylacza kanalizacyinego, - przepompowni Scickdw, - kabla zasilania
energetycznego

Gmina, lub osoby dzialajace na jej zlecenie, zobowigzuje si¢ do przywrdcenia
nieruchomoéci do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczen
powstatych przy budowic lub cksploatacii wyplacenia wiageicielowi stosownego odszkodowania za
poniesione straty.

Os$wiadczam, Ze miniejsza zgoda stanowl podstawg do zioZemia przez Wéjta Gminy
Szezytniki o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane dla w/w zadania.

; - -
i, S Hionde R

(mcsc., data) (]?udpis k};ldajqccgt: ofwiadczenit’ ’jf
‘\. ; .
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OSWIADCZENIE

W, e

poczta &

MISJSCOWOSCL <7,
ktorej jestem -wladcicielem(ka)*  -uzytkownikiem wieczystym*, wynikajacym 7 tytu-%u wlasnosci
(nr Ksiegi WieCZyste] e ioiiiirricciecce i eeciie s zostalem(am) zapoznany(a) z projektem

inwestycji celu publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanow, gm. Szczytniki

Po zapoznaniu si¢ z planem inwestycji niniejszym oéwiadczam, Ze wyrazam zgode na
budowe 1 poZniejszg eksploatacje przebiegajacych (posadowionych) na mojej posiadiosci
- -sieci-leanalizacyjnej, - przylacza kanalizacyjnego, - przepompowni-Seickdw; = kabla-zasilania.
engrgetycznego

Gmina, lub osoby dzialajace na jej zlecenie, zobowigzuje sie do przywrocenia
nieruchomosei do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczen
powstalych przy budowie lub eksploatacji wyplacenia wlascicielowi stosownego odszkodowania za
poniesione straty.

Os$wiadczam, Zc ninigjsza zgoda stanowi podstawe do zloZenia przez Wojta Gminy
Szezytniki o$wiadezenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane dla w/w zadania.

......................................... !LMAAL{,E%%WZ\/-

(micjse., data) {podpis skladajacego odwiadezenic

L
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

OSWIADCLENIE
et

il

et

poczia

MIEjSCOWOSC] 8/ 0ZNACZONE NUMErem ewidenecyinym ......#~

ktdre jestem -wiascicielemika)* -uzytkownikiem wicczystym®, wynikajgeym z tytutu wlasnosci

(nr Ksiegi Wiccrysiej)................. P UTTUO zostalem{am) zapoznany(a) z projektem

mwestvei celu publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjandw, 2m, Szezviniki

Po zapoznaniu sie z planem inwestycji ninigjszym o$wiadczam, #e wyrazam zgode na
budowe i poznigjszg eksploatacje przehiegajacyceh (posadowionych}) na mojej posiadh‘)scj
- -sieci-kanalizacyine). - przylacza kanalizacyinego. - przepompownt-Seiekdw; - kabla zasilania
ERErEelyCZIICRo

Gmina, lub osoby dzialajyce na iej zlecenie. zobowigzuje sie do przywrocenia
nieruchomosei do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczen
powstalych przy budowie lub eksploatacji wyplacenia wlascicielowi stasownego odszkodowaniy za
poniesione straty.

Oéwiadczam, zc niniejsza zgoda stanowi podstawe do zlozenia przez Wojta Gminy
Szezyiniki o$wiadezenia o posiadanym prawie do  dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane dia w/w zadania.

Iy

. . A
tpodpis skiadajacepo véwiadezenic
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OSWIADCZENIE

- - ! P

U fel

Ja mzej podpisany(a} P M 2
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poczta

T ¥
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ktdrej jestem -whasciciclem(ka)*  -uzytkownikiem wicczystym®, wynikajacym z tylutu wlasnoges

miefscowosel « %7

(nr Ksiegi WIECZYSIE])eor vt zostalem(am) zapoznany(a) z projektem

inwestycii celu publicznego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szezvniki

Po zapoznaniu sig z planem inwestycji ninigjszym oéwiadczam, Ze wyrazam zgode na
budowe | poZniejsza cksploatacje przebicgajgcyeh (pesadowionyeh) na mojej posiadlosc
- steet-leanatizaeyinet, - przylacza kanalizacyjnego, - przepompowni $ciekdw, - kabla. zasilania
cRergetyernego

Gmina, lub osoby dzialajace na jej zlecenie, zobowigzuje sie do przywrocenia
nieruchomosel do stanu poprzedniego. a w przypadku spowodowania jakichkolwick zniszezen
powstalych przy budowie lub eksploatacji wyplacenia wiascicielowi stosownego odszkodowania za
poniesione straty.

Osdwiadczam, Ze ninigjsza zgoda stanow! podstawe do zloZenia przez Wojta Gminy
Szezytniki oswiadcezenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele
budowlane dla w/w zadania.

R < 3 T
[y GF i ind il

{podpis skladajacege odwiadrzenie

{migjsc., data)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

CZESC OPISOWA
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Opis techniczny
do projektu budowlano — wykonawczego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Marcjanéw, gm. Szczytniki

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy Gming Szczytniki,
Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki, a Zaktadem Projektowo-Ustugowym Inzynierii
Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz, ul. Eodzka 210, 62-800 Kalisz.
-umowa-zlecenie,
-plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000,
-Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
-uzgodnienia z zarzadcami drég,
-uzgodnienia z wlascicielami gruntéw,
-uzgodnienia z uzytkownikami urzadzen podziemnych,
-wizja lokalna w terenie,
-normy i przepisy.

2. Zakres i cel projektu
Zadaniem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami
W miejscowosci Marcjanow, Popow i Rudunki Szczytnickie, gm. Szczytniki.
Celem projektu jest odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych z terenu
objetego projektem, z ich zrzutem do istniejacej sieci kanalizacyjnej w miejscowosci
Popdéw na terenie dz. ewidencyjnej nr 105/6.

3. Ogolna charakterystyka obiektu
Projektem objeta zostala miejscowosci Marcjanow, Popow 1 Rudunki
Szczytnickie, potozone w gminie Szczytniki, powiat kaliski. Lokalizacje sieci
rurociggow kanalizacyjnych zaprojektowano w ciagach komunikacyjnych, ktore
stanowig drogi gminne oraz na terenie posesji prywatnych.
Powyzszy przebieg zostal uzgodniony z wiascicielami nieruchomosci, wyrazili
oni zgode na prace zwigzane z wykonaniem i eksploatacjg sieci.

System kanalizacji sanitarnej, z odgat¢zieniami na posesje zainteresowanych,
stanowi sie¢ grawitacyjnych kanatéw sanitarnych, wspomaganych przepompowniami
sciekow i systemem rurociggdéw ttocznych.

W przypadku réwnoleglej lokalizacji kolektora grawitacyjnego i rurociggu
tlocznego zaprojektowano ze wzgledow technologicznych i1 ekonomicznych, ich
ulozenie w jednym wykopie. Projekt obejmuje rowniez budowe wewngtrznych linii
zasilania pompowni $ciekow.

Miejscem zrzutu Sciekow bedzie istniejgca sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana w
miejscowosci Popoéw na terenie dz. ewidencyjnej nr 105/6.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia
przedstawia si¢ nastepujaco:

Kolektory grawitacyjne PVC¢$200mm mb 3 252,00
Odgaltezienia kanalizacyjne PVC$160mm szt/mb 47/433,3
Rurociag ttoczny PE$90mm mb 2 041,70
Przepompownie $ciekow szt 5

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

4. Bilans $ciekéw sanitarnych i obliczenia sieci kanalizacyjnej
Dla obliczenia ilo$ci $ciekoOw przyjeto zatozenie, ze jednostkowa ilo$¢
odprowadzanych $ciekéw wynosi 120dm*/M/d. Dla obliczen przyjeto wspotczynnik
nieréwnomiernosci  dobowej Nd=1,3 oraz wspdlczynnik nieréwnomiernosci
godzinowej Nh=1,7.
W oparciu o powyzsze zatozenia ilo$¢ $ciekéw odprowadzanych z terenu objgtego
projektem przedstawia si¢ nast¢pujaco:

Zakres Tlosé Tlo$¢ $ciekow
przylaczy RLM Osry Qmaxy Qmaxy,
[szt] m®/d m®/d m/h
Razem 47 188 29,33 49,86 2,08

(0,578 dm°/s)
Obliczenia hydrauliczne dla doboru kolektoréow i rurociaggéw ttocznych wykonano dla
obecnych ilosci zrzucanych $ciekow.
OBLICZENIA HYDRAULICZNE DLA DOBORU KOLEKTOROW

Przeply Spade Srednica | Wypeln. | Predkosé Przeply IPredkos$é
. k w Chrop.
Nazwa odcinka w 100%
[dm¥s] mm] | el | s | 2990 | s | I
[%o] [dm¥s]

Kolektor K-1.1 0,147 5 200 6,2 0,23 25,02 0,9 0,25

Kolektor K-1.2 0,025 5 200 47 0,20 25,02 0,9 0,25
Kolektor K-1.3 0,012 5 200 4,7 0,20 25,02 0,9 0,25
Kolektor K-2.1 0,147 5 200 6,2 0,23 25,02 0,9 0,25
Kolektor K-2.2 0,049 5 200 4,7 0,20 25,02 0,9 0,25
Kolektor K-2.3 0,012 5 200 4,7 0,20 25,02 0,9 0,25
Kolektor K-2.4 0,012 5 200 47 0,20 25,02 0,9 0,25
Kolektor K-2.5 0,012 5 200 4,7 0,20 25,02 0,9 0,25
Kolektor K-2.6 0,049 5 200 47 0,20 25,02 0,9 0,25
Kolektor K-3.1 0,036 5 200 47 0,20 25,02 0,9 0,25
Kolektor K-3.2 0,074 5 200 4,7 0,20 25,02 0,9 0,25
Kolektor K-4 0,049 5 200 47 0,20 25,02 0,9 0,25
Kolektor K-5 0,037 5 200 4,7 0,20 25,02 0,9 0,25
OBLICZENIA HYDRAULICZNE DLA DOBORU RUROCIAGU TEOCZNEGO
Nazwa odcinka Przeplyw Dhugo$é | Srednica | Predko$é Sjtggr:a Sz;?lta Chrop.
[dm?/s] [m] [mm] [m/s] (% [m SW] [mm]
Rurocigg T-1 4 791,6 90 0,81 9,1 7,2 0,01
Rurocigg T-2 4 462,5 90 0,81 9,1 4,21 0,01
Rurociag T-3 4 156,7 90 0,81 9,1 1,43 0,01
Rurociag T-4 4 280,4 90 0,81 9,1 2,55 0,01
Rurociag T-5 4 350,5 90 0,81 9,1 3,19 0,01
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Uwaga:

Obliczenia wykazujg brak samooczyszczania kolektorow grawitacyjnych.
Stad na etapie eksploatacji nalezy uwzgledni¢ okresowe plukanie rurociggow.

5. Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanego systemu sieci kanalizacji sanitarnej wykonano niezbe¢dne
badania geotechniczne w oparciu 0 wiercenia do glebokosci 4,0-5,5m. Wyniki prac
badawczych wskazuja na wystgpowanie na terenie objetym projektem podtoza
gruntowego zbudowanego z czwartorzedowych plejstocenskich utworéw akumulacji
rzeczno-zastoiskowej podscielonych lokalnie trzeciorzedowymi pstrymi itami
stanowigcymi w tym rejonie struktury glacitektoniczne.

Warstwe powierzchniowg stanowi gleba oraz miejscami piaszczysto-prochniczne
nasypy niekontrolowane o tacznej miazszosci 0,1-1,0m. Ponizej gleby zalegaja grunty
rodzime obejmujace zasadniczo Srednio zageszczone piaski drobne i $rednie
akumulacji rzecznej przewarstwione zastoiskowymi pylami piaszczystymi, glinami
pylastymi, piaskami gliniastymi oraz glinami akumulacji zastoiskowej o konsystencji
plastycznej oraz twardoplastycznej.

Dla badanych gruntéw, wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) przyjeto pierwsza
kategorie geotechniczng.

Zmienne warunki gruntowe i przewazajacy przebieg rurociggow w pasach drog
spowodowaty o zatozeniu dla celow kosztorysowych gruntéw III kategorii.

Warunki wodne ustalono na podstawie wyzej wymienionych badan, ktore wskazuja,
wystepowanie swobodnego lustra wody oraz saczen §rodglinowych.

Ustabilizowany poziom wdd gruntowych wystepuje na glebokoscei 1,15-2,54m ppt.

6. Opis projektowanych rozwiazan
6.1.Zrzut Sciekéw
Zgodnie z zatozong koncepcja odprowadzenia $ciekéw, wlaczenie projektowanej
kanalizacji przewidziano do istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Popow
na terenie dz. ewidencyjnej nr 105/6.

6.2.Rurociagi kanalizacyjne

Sie¢ kanalizacyjng tworzg kolektory grawitacyjne z rur PVC 200mm oraz
rurociagi ttoczny z rur PEHD100 PN10 o $rednicy 90mm.
Dla kolektoréow grawitacyjnych, zgodnie z instrukcja projektowania kanalizacji z rur
PVC o sztywnos$ci obwodowej SN8, przyjeto $rednice minimalng przewodéw réwng
200x5,9mm, przy zastosowaniu spadkéw >5%o.
Catos¢ kolektorow grawitacyjnych zaprojektowano z rur ze $cianka lita, kielichowych,
faczonych na uszczelke gumowa, zgodnych z norma PN-EN 1401:1999,
posadowionych na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Giebokos¢ posadowienia
poszczegbdlnych kolektorow okre§lono na profilach podluznych 1 wahajg sie
w zakresie 1,58-3,34m ppt.
Rurociagi ttoczne z rur PEHD90 zaprojektowano z rur typu SDR17 na cisnienie PN10
taczonych metodg zgrzewania doczotowego. Przy uktadaniu rurociggow zachowujgc
warunek glebokosci przemarzania przyjeto gigbokos¢ utozenia na >1,30m ppt.
W celu kontroli 1 eksploatacji na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne
W odstgpach max. 60m, zgodne z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124:2000 oraz
PN-B 10729:1999. Studnie rewizyjne zaprojektowano jako systemowe, tworzywowe
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o $rednicy studzienki wynoszacej 400mm. Elementami skladowymi studzienek sa
kinety zbiorcze, rury trzonowe i teleskop z wtazem zeliwnym o no$nosci 40T.

W odstepach max co 200mb oraz w miejscach we¢zlowych przewidziano studnie
betonowe, wlazowe o srednicy 1000mm z betonu C35/45, z prefabrykowang kinetg
uzbrojong w przejscia szczelne dla rurociggéw. Studnie te zaprojektowano z kregoéw
taczonych na uszczelki gumowe, wyposazonych w zeliwne stopnie wlazowe,
a zwienczenie przewidziano zwe¢zka redukeyjng 1 wlazem typu D400.

W przypadku réznic w rzednych zaglebienia wlotdéw 1 wylotu rurociggow
w poszczegolnych studzienkach, przewidziano zastosowaé studzienki kaskadowe,
wykonane przy zastosowaniu trojnika i pionowej rury spadowe;.

Wyloty rurociggow tlocznych projektuje si¢ wykona¢ w studniach rozpreznych
betonowej o $rednicy 1200mm. Studnie te nalezy wykonaé jako prefabrykowane z
betonu C35/45 z wyprofilowanym dnem, zaopatrzone w szczelne przejécia dla
rurociggoéw, deflektor z blachy nierdzewnej na wlocie rurociggu tlocznego oraz
zeliwne stopnie wlazowe. Zwienczenie studni wykona¢ plyta pokrywowa zelbetowa
wyposazong we wiaz kanatowy D400 i kominek wywietrznikowy PVC160/110,
wyprowadzony do granicy pasa drogowego.

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano wykona¢ rurociagi posadowione w
granicach paséw drogowych oraz na terenach posesji prywatnych, zakonczone
studzienkg przytaczeniowa na posesji zainteresowanych. Zaprojektowane
odgalezienia przewiduje si¢ wykona¢ z rur PVC o $ciance litej i sztywnosci
obwodowej SNS8, srednicy 160mm, kielichowych, laczonych na uszczelke gumowa.
Odgatezienia te nalezy wlaczy¢ do sieci poprzez studzienki rewizyjne z przejSciem
szczelnym.

Przy zastosowaniu studni szczelnych wykonanych z betonu klasy min. C35/45
i nasigkliwos$ci ponizej 4,5% laczonych na uszczelki gumowe dopuszcza si¢
odstgpienie od wykonania dodatkowej izolacji zewngtrznej studzienek $rodkami
izolacyjnymi asfaltowymi w oparciu o norm¢ PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wlazowe
1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem 1 zelbetowe” oraz
norm¢ DIN 4034.

6.3.Przepompownie $ciekow

Dobrano pompownie $ciekdw ze zbiornikiem z kregéw betonowych z betonu C45,
w systemie dwupompowym 0 naprzemiennej pracy pomp, wyposazone W pompy
zatapialne, ze stopa sprzegajaca, wyposazoneé w kwasoodporny osprzet i instalacje
hydrauliczng oraz automatyczne sterowanie pracy pomp z sygnalizacja alarmowg
1 mozliwoscig awaryjnego zasilania agregatem pradotworczym.

Doboru urzadzen dokonano w oparciu o bilans $ciekéw przy pomocy programu
doboru przepompowni i zatgczono w dalszej czeSci opracowania.

W celu zabezpieczenia przed wyptynieciem, zbiorniki przepompowni zaprojektowano
docigzy¢, poprzez wykonanie ,,na mokro”, pierscienia betonowego o szerokosci 25cm
i wysoko$ci 125cm, betonowany w oparciu o fundament posadowienia
przepompowni.

Dla przepompowni $ciekow przewidziano zajecie powierzchni o wymiarach jak na
rysunkach szczegoétowych, z umocnieniem terenu za pomoca kostki brukowej na
podsypce piaskowo—cementowej, ograniczonej obrzezem betonowym wystajagcym na
fawie z oporem a dojazd do pompowni z drogi publicznej utwardzi¢ kruszywem
famanym.
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7. Wytyczne wykonania robot
7.1.Roboty przygotowawcze
W zakresie robdt przygotowawczych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
przewidziano wykonanie pomiarow, zwigzanych z wyniesieniem trasy sieci
kanalizacyjnej. W zakres robot pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne
punktow osi trasy rurociggéw poprzez wyniesienie wspotrzednych poszczegodlnych
studzienek na kolektorach grawitacyjnych, wspoétrzednych przepompowni i we¢ztow na
rurociggach tlocznych oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych (reperow
roboczych).

7.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC i PEHD
powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999
oraz PN-EN 1610: 2002 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
ziemnych.
Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami o pojemnos$ci tyzki
0,6-1,2m*. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostepnych
odcinkach robdt przewidziano roboty ziemne r¢gczne. Wykopy projektuje sie wykonad
jako pionowe, umocnione, przy pomocy szalunkéw skrzynkowych. Zaleca si¢ aby
dlugo$¢ wykopoéw otwartych nie przekraczata 20-30mb, a w miejscach zblizen
do budynkéw 5-6mb. Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna by¢ réwna Srednicy
rury i obustronnej odlegtosci pomiedzy Scianka rury a krawedzia wykopu réwnej
25cm, przy czym minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,0 m. Glgbokos¢
wykopdw dla rurociggow szczegotowo przedstawiono na profilach podtuznych.
Zasypke rurociggow do wysokosci 30cm ponad rur¢ wraz z zageszczeniem wykonac
rgcznie, pozostalo§¢ w miar¢ warunkOw mechanicznie, przy pomocy ubijakow
stopowych 1 zageszczarek plytowych. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu czy
Smieci.
Zasypki dokonywa¢ nalezy warstwami z zaggszczeniem do uzyskania wiasciwego
stopnia zaggszczenia (tj. dla wykopoéw w pasach drog umocnionych do wartosci Is=1,0
w zakresie dol,2m p.p.t. oraz 1s=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).
Dla odcinkéw przebiegajacych w pasach drog przewiduje si¢ roboty ziemne
z transportem gruntu i jego wymiang na grunt zageszczalny.
Dla rurociggéw uktadanych w nawierzchniach utwardzonych (asfaltowych,
betonowych) przewidziano rozbidrke nawierzchni i podbudowy a nastepnie
odtworzenie nawierzchni, zgodnie z zatozeniami narzuconymi przez zarzadzajacego
droga.
Roboty ziemne zwigzane z posadowieniem przepompowni $ciekéw nalezy wykonaé
po uprzednim odwodnieniu, jako mechaniczne jednoetapowe, wykonywane
w szalunkach. Zasypki przepompowni nalezy dokonywaé warstwami przy pomocy
koparek z zaggszczeniem przy uzyciu lekkiego sprzetu zageszczajacego.
Catos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowa¢, doprowadzajac do stanu
poprzedzajacego roboty ziemne.
Na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
z inwestorem winien opracowaé organizacj¢ robot, a w przypadku robot w pasach
drogowych organizacj¢ ruchu kolowego, teren robdt odpowiednio oznakowad
1 zabezpieczy¢ dostosowujac sie do wymogow stuzb drogowych.
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7.3.Roboty montazowe

Uktadanie rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zatozeniami
zawartymi w PN-EN 1401:1999 PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1671:2001 oraz warunki
techniczne wykonania i1 odbioru sieci kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne nalezy
uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu, na podsypce grubosci 10cm,
wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach. Podczas montazu
przewoddéw, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
poprzez wody opadowe. Prace montazowe kolektorow grawitacyjnych nalezy
prowadzi¢ z punktow weztowych tj. przepompowni lub studzienek rewizyjnych czy
weztowych, uktadajac rurocigg od rzednych nizszych do wyzszych. Utozone rurociagi
nalezy zastabilizowac przez wykonanie obsypki piaskiem na wysoko$¢ 30cm ponad
wierzch rury z zachowaniem dostepu do zlaczy montazowych oraz zabezpieczy¢
przed ewentualnym wyptynigciem. W trakcie montazu kolektorow grawitacyjnych
z rur PVC kielichowych laczonych na wecisk nalezy zwrodci¢ szczegdlng uwage na
sposob umieszczenia uszczelki i posmarowac ja srodkiem ulatwiajacym poslizg.
W zakresie rurociagéw ttocznych z rur PEHD faczonych metoda zgrzewania
doczolowego przewidziano ich zgrzewanie na powierzchni terenu i opuszczanie
rurociggu z poziomu terenu na dno wykopu. W przypadku wspdlnego uktadania
kolektorow grawitacyjnych i rurociggéw ttocznych ich wzajemne potozenie w rzucie
poziomy powinno wynosi¢ min 0,5m.
Dla calego systemu kanalizacji sanitarnej objetej projektem przewidziano
zastosowanie studzienek rewizyjnych z elementow tworzywowych o srednicy 400mm,
a w miejscach weztowych studzienek betonowych o S$rednicy 1000mm z
prefabrykowanych elementow z C35/45. Wszystkie studzienki nalezy posadowi¢ na
podsypce z piasku o grubosci 10cm, zaopatrzy¢ w stopnie zlazowe zeliwne
w przypadku studni $1000 oraz wiazy zeliwne klasy D o nosnosci 40T, dla studni
posadowionych w pasach drogowych. Elementy studni nalezy taczy¢ przy pomocy
uszczelek gumowych. Studzienki z elementéw tworzywowych przewidziano wykonac
przy zastosowaniu kinet zbiorczych i przelotowych oraz rur wznoszacych,
zakonczonych teleskopem z wiazem Zeliwnym o nosnosci 40T, taczonych poprzez
uszczelki i manszety gumowe. Szczegdlowe parametry studzienek przedstawiono W
zalaczonych zestawieniach studzienek rewizyjnych.
Rurociaggi po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu szczelnosci przewodu. Szczelnos¢
przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie
przez okres 30 min ci$nienia probnego, wywotanego wypenieniem badanego odcinka
woda do poziomu terenu.

7.4.0dwadnianie wykopow

Zgodnie z oceng wystepowania wod gruntowych moga wystgpi¢ odcinki
wymagajace odwodnienia wykopéw na okres robdt. Przy realizacji inwestycji
uwzgledniono odwadnianie wykopow za pomocg iglofiltrow o rozstawie 1,0m, dla
rurociggéw ukladanych na glebokosci wiekszej niz 2,0-2,5m. Pozostate wykopy
w przypadku wystgpienia gruntow nadmiernie uwilgotnionych przewidziano
odwodni¢ poprzez odwodnienie powierzchniowe.

Odcinki przewidziane do odwodnienia poprzez zastosowanie iglofiltréw
okreslono w zestawieniach przedmiaréw robot ziemnych.
Pompowana wod¢ nalezy odprowadza¢ rurociggami lub wezami do rowow. W celu
rozliczenia faktycznego czasu odwadniania wykopéw wykonawca robdt zobowigzany
jest do prowadzenia dziennika pompowan.
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7.5.Przekraczanie przeszkod terenowych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem
W zakresie objetym budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgatgzieniami
wystepuja kolizje poprzeczne w postaci uzbrojenia doziemnego.

Istniejagcg sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metodg probnych
przekopow, a na czas wykonywania robot montazowych zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Wszystkie przej$cia wykona¢ zgodnie z lokalizacja jak na planach sytuacyjnych
1 profilach, o parametrach wedlug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robot
w obrebie istniejagcego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywaé
recznie z zachowaniem normowych odleglosci.

W przypadku kolizji poprzecznych na istniejagcych przewodach telekomunikacyjnych
i energetycznych nalezy zamontowa¢ na calej szerokosci wykopu rury ochronne
dwudzielne RHDPE.

W celu przekroczenia przeszkdd w postaci rowow zaprojektowano przej$cia
metoda na rozkop pod dnem rowow w rurach ochronnych stalowych. Poprzeczne
przejscia rurociagéw uktadanych w pasach drég o nawierzchni utwardzonej
przewidziano natomiast metodg przeciskow w rurach ochronnych.

Projektowane rury ochronne stalowe, o $rednicy dostosowanej do przekroju rury
przewodowej, wykona¢ jako jednoelementowe, taczone metoda spawania.
Prowadzenia rur przewodowych w rurach ochronnych dokona¢ w oparciu o ptozy
slizgowe z tworzyw sztucznych, a otwory wlotowe i wylotowe rur ochronnych
uszczelni¢ pianka 1 zamkng¢ manszetami gumowymi.

7.6. Roboty nawierzchniowe

Lokalizacje sieci rurociggdéw kanalizacyjnych zaprojektowano gltéwnie w ciggach
komunikacyjnych, ktore stanowig drogi gminne oraz tereny prywatnych posesji.
W zakresie robot nawierzchniowych, zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnej,
uwzgledniono roboty rozbidrkowe na ktore sktadaja si¢ w przypadku:
1) rurociggow w jezdniach o nawierzchni asfaltowej
mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z betonu asfaltowego
rozbiorke wraz z wywiezieniem gruzu stanowigcego nawierzchni¢ z betonu
asfaltowego (ewentualne zfrezowanie nawierzchni)
rozbiodrke warstw podbudowy
2) rurociggow w jezdniach o nawierzchni z Hucznia
rozbidrke nawierzchni i podbudowy z thucznia z odwiezieniem na halde i p6zniejszym
jego wykorzystaniem

W  zakresie robot odtworzeniowych nawierzchni drog po wykonaniu prac
zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej uzaleznione s3 od miejsca lokalizacji
rurociggow w pasie drogowym i tak:

1) dla rurociaggéw umieszczonych w drodze o nawierzchni asfaltowej odtworzenie
na szerokos$ci 2,0m jezdni z istniejacym ukladem warstw:

23cm: podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

4cm: warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wg PN-S-96025
3cm: warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 o stabilnosci 8kN

2) dla rurociggdéw umieszczonych w drodze o nawierzchni z thucznia
15cm: warstwa z thucznia 0-63mm z wykorzystaniem ttucznia z rozbiorki

3) dla rurociggdéw umieszczonych w drodze o nawierzchni nieutwardzonej
wyprofilowanie 1 zaggszczenie nawierzchni, sprz¢gtem  mechanicznym
na szerokos$ci 4m pasa drogowego
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4) wyprofilowanie pobocza gruntowego i odkopanie rowow przydroznych

Wszelkie prace zwigzane z lokalizacja sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z wydanymi przez zarzadcow drog decyzjami i zawartymi w nich warunkami.

8. Uwagi koncowe

O terminie rozpoczgcia robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich wilascicieli
poszczegbdlnych dziatek na ktorych prowadzone beda roboty.
Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia sieci kanalizacyjne;j.
Teren robot odpowiednio oznakowac i1 zabezpieczy¢, a po robotach doprowadzié¢
do stanu pierwotnego.
Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
postronnych.
Projekt nie przewiduje zamkniecia drog dla ruchu kolowego i pieszego na okres robot.
Nalezy uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na wykonanie robot w pasie drogowym.
Montowane materialty musza posiadac atesty 1 aprobaty techniczne.
Nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci sieci kanalizacyjnej od przewodow
telekomunikacyjnych 1 energetycznych, stupéw energetycznych 1 znakow
geodezyjnych.
Wszystkie roboty zanikowe muszg zostaé odebrane przez Inspektora Nadzoru
I geodezyjnie zainwentaryzowane na otwartych wykopach.
Wszelkie watpliwo$ci dotyczace niescistosci w projekcie lub rozbieznosci od zatozen
projektowych nalezy zglasza¢ do Inwestora i projektantowi.

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiatow uzyto dla
okreslenia ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumie€, ze dopuszcza si¢
zastosowanie 1 przyj¢cie materialow rownowaznych, pod warunkiem, ze speilnione beda
wymagania w zakresie standardow jakosciowych oraz istotnych parametréw technicznych
i technologicznych nie gorszych niz zatozone w dokumentacji technicznej.
Dla wszystkich materiatbw Wykonawca robot  ma obowigzek posiada¢ komplet
dokumentow zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci 1 innych dokumentéw uzupetiajacych), ktore beda
podlegaty weryfikacji na etapie realizacji.

Opracowal:

inz. Jarostaw Grzelak
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Zestawienia tabelaryczne
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
kolektorow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Nazwa kolektora

Nr studzienki

Dlugos$¢ kolektora

DN-250
(mb)

DN-200
(mb)

DN-160
(mb)

Spadki

(%0)

Uwagi

1

2

3

4

5

6

Kol. K-0

Kol. K-1.1.

Kol. K-1.2.

Kol. K-1.3.

Kol. K-2.1.

Sistn. —-SR0

Razem

PS1-SB1
SB1-S2
S2-S3
S3-S4
S4-S5
S5-SB6
SB6-S7
S7-S8
S8-S9
S9-SB10
SB10-S11
S11-S12
S12-S13
S13-SB14
SB14-SB15
SB15-S16
S16-S17
S17-S18
S18-SB19

Razem

SB1-S20
S20-S21
S21-S22
S22-SR23
SR23-524
S24-525

Razem

PS1-S26
S26-S27
S27-S28

Razem
PS2-SB29

SB29-S30
S30-S31

11,3
11,3

12,3
31,4
45,0
48,6
46,2
24,0
43,0
25,0
33,8
50,0
50,0
43,6
39,3
26,4
5,5
47,5
50
50
17,2

688,8

50,0
50,0
46,5
31,3
50,0
51,4

279,2
10,9
39,8
40,5
91,2

4,6

18,3
26,0

10
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
kolektorow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Nazwa kolektora Nr studzienki Dlugo$¢ kolektora Spadki Uwagi
DN-250 DN-200 DN-160
(mb) (mb) (mb) (%0)
1 2 3 4 5 6 7

Kol. K-2.1. S31-SB32 50,0 5
c.d. SB32-SB33 21,8 5
SB33-S34 41,3 5

S34-S35 42,2 5

S35-S36 38,9 5

S36-S37 30,0 5

S37-SB38 36,3 5

SB38-SB39 3,4 5

SB39-S40 47,1 5

Razem 359,9 -

Kol. K-2.2. SB29-S41 14,3 5
S41-S42 31,2 5

S42-543 30,7 5

S543-S44 27,9 5

S44-SR45 18,0 5

Razem 122,1 -

Kol. K-2.3. SB32-S46 10,0 5
S46-S47 15,8 5

S47-548 22,7 S

S48-549 50,0 5

S49-S50 50,0 5

S50-SB51 25,0 5

Razem 1735 -

Kol. K-2.4. SB33-S52 50,0 5
S52-S53 50,0 5

S53-S54 50,0 5

S54-S55 50,0 5

S55-SB56 28,0 5

Razem 228,0 -

Kol. K-2.5. SB38-S57 40,0 5
S57-S58 40,0 5

S58-S59 40,0 15

Razem 120,0 -
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
kolektorow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Nazwa kolektora Nr studzienki Dlugo$¢ kolektora Spadki Uwagi
DN-250 DN-200 DN-160
(mb) (mb) (mb) (%0)
1 2 3 4 5 6 7

Kol. K-2.6. SB39-S60 50,0 5)
S60-S61 50,0 5
S61-S62 50,0 5)
S62-SB63 50,0 5
SB63-564 50,0 8
S64-SB65 23,8 8
SB65-566 21,5 8
S66-S67 47,6 8
S67-S68 17,6 8
Kol. K-3.1. Razem 360,5 -
PS3-SB69 11,3 5
SB69-S70 57 5
S70-S71 43,0 )
S71-S72 36,7 5
S72-SB73 9,2 )
SB73-S74 35,0 5
S74-S75 35,0 5)
S75-S76 35,5 5
Kol. K-3.2. Razem 2114 -
SB69-S77 15,7 5
S77-S78 14,6 5)
S78-S79 28,7 5
S79-S80 20,6 5
S80-S81 33,7 5
S81-SR82 47,1 5
Kol. K-4 Razem 160,4 -
PS4-SB83 4,6 8
SB83-5S84 13,7 8
S84-S85 30,0 8
S85-586 33,8 8
S86-S87 13,4 8
S87-SB88 45,7 5
Kol. K-5 Razem 141,2 -
PS5-S89 44,1 10
S89-SB90 441 5
SB90-SB91 5,1 5)
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
kolektorow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Nazwa kolektora Nr studzienki Dlugo$¢ kolektora Spadki Uwagi
DN-250 DN-200 DN-160
(mb) (mb) (mb) (%)
1 2 3 4 5 6 7
Kol. K-5 SB91-592 47,5 5
c.d. S92-SB93 50,0 5
SB93-594 50,0 5)
S94-595 32,8 5
S95-SB96 30,9 5)
Razem 304,5 -
OGOLEM
3252,0mb

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw gm. Szczytniki

ZESTAWIENIE DLUGOSCI
rurociagow kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

Nazwa Nr wezla Dlugo$¢ rurociggéw Uwagii
rurociagu PE(125 PE(110 PE$90 PE(63
(mb) (mb) (mb) (mb)
1 2 4 5 6 7 9

Rur.tl. T-1 | SRO-T1 269,6
T1-T2 5,4

T2-T3 505,0
T3-PS1 11,6

Razem: 791,6

Rur. t1. T-2 | SR23-T4 4573
T4-PS2 52

Razem: 462,5

Rur. t. T-3 | SR45-T5 146,1
T5-PS3 10,6

Razem: 156,7

Rur. t1. T-4 | SR82-T6 275,1
T6-PS4 53

Razem: 280,4

Rur.tt. T-5 | T6-T7 3445
T7-PS5 6,0

Razem: 350,5

Razem: 2041,7
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
odgalezien kanalizacyjnych
Dlugos¢ .
Nr przyt Nazwisko, Imie¢ dz’i\elir%ki Povdgg%i(f(nnii ) wl\llel;ceizxa ;?;rg(sr:?tl)) Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
Kolektor K-1.1.
SP1 | Jakobcezak Janina 60 49 SB1
SP2 |Szaleniec Robert 61/1 6,3 S4
SP3 | Spychata Tomasz 31 13,1 S5 6,0
SP4 | Tutacz-Zurawska 62/1 4.9 SB6
Justyna
Zurawski Lukasz
SP5 | Tutacz Dariusz 62/2 6,5 S7
SP6 | Skurczak 63 4,6 S8
Magdalena
SP7 |Mielcarek 39 10,8 S9 6,0
Matgorzata
SP8 |Porada Stanistaw 42/3 11,6 S12 6,0
SP9 | Tomaszewska 42/4 11,6 S13 6,0
Karolina
SP10 | Powazka Ireneusz 414 51 SB15
SP11 | Albrecht Dariusz, 103 11,8 S18 6,0
Albrecht Marek i
Grazyna
SP12 | Biernacki Tomasz 47/1 51 SB19
Razem —12 szt. 96,3 30,0
Kolektor K-1.2.
SP13 | Kotodziejczyk 136 55 S22
Andrzej
SP14 | Kubisiak Jozef 107 1,5 S25
Razem - 2 szt. 7,0
Kolektor K-1.3.
SP15 | Buchwald Tadeusz i | 109/2 15 S28
Karolina
Razem -1 szt. 15
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw gm. Szczytniki

ZESTAWIENIE DLUGOSCI
odgalezien kanalizacyjnych
. . Nr D}ugqéé . Miejsce R.ochr.stal. .
Nrprzyt Nazwisko, Imi¢ dziatki Pij’ggfgg&i) wlaczenia $273,0 (mb) Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
Kolektor K-2.1.
SP16 | Celer Jozef 127/2 5,4 S30
SP17 | Zmys$lona Danuta 131/3 50 S35
SP18 | Lewandowski 132 51 S36
Krzysztof
SP19 | Nijak Czestaw, 105 12,3 S36 6,0
Nijak Anna
SP20 | Stempniak Aneta 106 45,0 S40 6,0
Razem -5 szt. 72,8 12,0
Kolektor K-2.2.
SP21 | Witczak Mirostaw 125/1 55 S42
SP22 | Mikotajczyk 125/3 5,6 S43
Ireneusz, Gabryela
Ziontek Janina
SP23 | Mikotajczyk 125/3 5,2 S44
Ireneusz, Gabryela
Ziontek Janina
SP24 | Cebulski Mariusz 123/1 53 SR45
Razem —4 szt. 21,6
Kolektor K-2.3.
SP25 | Bednarek 104 51 SB51
Przemystaw
Razem —1 szt. 51
Kolektor K-2.4.
SP26 | Langner Krzysztof 127/8 1,5 SB56
Razem —1szt. 1,5
Kolektor K-2.5.
SP27 | Nijak Czestaw, 105 15 S59
Nijak Anna
Razem -1 szt. 1,5
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw gm. Szczytniki

ZESTAWIENIE DLUGOSCI
odgalezien kanalizacyjnych
Dlugos¢ .
Nr przyt Nazwisko, Imie¢ dz’i\elir%ki povdgg%i(f&i ) wl\llel;ceizxa ;?;rg(sr:?tl)) Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
Kolektor K-2.6.
SP28 | Jakobczak Andrzej i 133 21,1 SB65
Janina
SP29 | Janiak Zofia 134 5,0 S66
SP30 | Dgbrowski Rafat 135/1 50 S67
SP31 | Dgbrowski Leszek 135/2 5,0 S68
Razem -4 szt. 36,1
Kolektor K-3.1.
SP32 | Lewandowski 117/3 5,8 S70
Grzegorz
SP33 | Kleczewska Anna 119/1 5,6 S72
SP34 | Cebulski Mateusz i 85 1,5 S76
Kamila
Razem - 3 szt. 12,9
Kolektor K-3.2.
SP35 | Cebulski Daniel i 84 12,0 S77 6,0
Ewa
SP36 | Nowak Dorota 117/6 5,8 S78
SP37 | Slgzak Anna 117/1 5,7 S79
SP38 | Lewandowski 117/9 57 S80
Tomasz
SP39 | Przepidrka Ryszard 78 12,0 S81 6,0
i Teresa
uz. Katarzyna
Przepiorka
SP40 | Lewandowski 117/8 6,1 SR82
Andrzej i Kamila
Razem -6 szt. 47,3 12,0
Kolektor K-4
SP41 | Piotr Kurek 112 6,4 S84
SP42 | Grabarczyk Bogdan | 65/1 11,0 S86
i Wiestawa 6,0
uz. Grabarczyk
Henryk
SP43 | Luczak Jerzy i 113 6,0 S87
Lucyna
uz. Luczak Mariusz
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw gm. Szczytniki

ZESTAWIENIE DLUGOSCI
odgalezien kanalizacyjnych
. . Nr D}ugqéé . Miejsce R.ochr.stal. .
Nrprzyt Nazwisko, Imi¢ dziatki P‘;%gfgg&i) wlaczenia $273,0 (mb) Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
Kolektor K-4c.d.
SP44 | Luczak Jerzy i 113 6,5 SB88
Lucyna
uz. Luczak Mariusz
Razem -4 szt. 29,9 6,0
Kolektor K-5
SP45 | Wozniak Grzegorz i 466 4.8 SB90
Grazyna
SP46 | Krystyniak Edyta 90/1 45,0 S94
SP47 | Kubisiak Mirostawa 88 50,0 SB96
uz. Buchwald
Tadeusz
Razem - 3 szt. 99,8
OGOLEM:
47 szt. 433.3m 60,0

e
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ZESTAWIENIE
przejs¢ pod przeszkodami kolektory i ruroc. tloczne

Nazwa kolektora| Odcinek kolektora Dhugosé rury ostonowej stal. (mb) Uwagi
$355,6 | 93239 | 92730 | ¢219,1 | ¢1683 | ¢139,7
1 2 3 4 5 6 7 8 9

K-0 istn.S-SR0O 6 Przewiert
K-1.1. PS1-SB1 6 Przewiert
K-1.1. SB14-SB15 5 Przewiert
K-1.2. SR23-S24 6 Przewiert
K-2.3. SB32-S46 10 Przewiert
K-2.5. SB38-S57 6 Przewiert
K-3.1. PS3-SB69 6 Przewiert
K-3.1. SB73-S74 6 Przewiert

K-5 PS5-S89 17 Rura ostonowa
K-5 SB90-SB91 5 Przewiert
T-1 T1-T2 5 Przewiert
T-1 T3-PS1 6 Przewiert
T-3 T5-PS3 6 Przewiert
T-5 T7-T6 11 Przewiert

Ogotem

84 56 28 Przewiert

17 17 Rura ostonowa
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Zestawienie katow dla kinet studni betonowych

Oznaczenie Srednica Katy kierunkow w Kinecie
studzienki studzienki 0°
(mm) odplyw doptyw 1 doptyw II doptyw III

1 2 3 4 5 6
SRO ?1200 1200 - - -
SB1 1000 ¥200 90°/200 180°/160 270°/200
SB6 ?1000 1200 180°/200 270°/160 -
SB10 1000 ¥200 180°/200 - -
SB14 ¥1000 200 90°/200 - -
SB15 ?¥1000 ¥200 180°/160 270°/200 -
SB19 1000 1200 90°/160 - -
SR23 01200 ?200 270°/200 - -
SB29 9?1000 1200 90°/200 270°/200 -
SB32 ¥1000 ¥200 90°/200 180°/200 -
SB33 9?1000 1200 180°/200 270°/200 -
SB38 ¥1000 =200 90°/200 180°/200 -
SB39 9?1000 1200 180°/200 270°/200 -
SR45 0?1200 ¥200 90°/160 - -
SB51 ?¥1000 ¥200 270°/160 - -
SB56 9?1000 1200 270°/160 - -
SB63 ?1000 ?200 180°/200 - -
SB65 ?1000 2200 90°/200 270°/160 -
SB69 ?1000 ?200 90°/200 270°/200 -
SB73 ?1000 2200 90°/200 - -
SR82 01200 ?200 90°/160 - -
SB83 ?1000 2200 270°/200 - -
SB88 1000 ?200 270°/160 - -
SB90 ?1000 2200 90°/160 270°/200 -
SB91 ?1000 ?200 90°/200 - -
SB93 ?1000 1200 180°/200 - -
SB96 ?1000 ?200 280°/160 - -
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych TB$1000

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-1.1.

Srednica kanatu 0200

Nr studzienki SB1 SB6 SB10 | SB14 | SB15 | SB19 | Razem
Rzedna gory pokrywy 127,60 | 127,97 | 128,50 | 129,80 | 129,80 | 130,75
Rzedna dna kinety 124,42 | 125,84 | 126,61 | 127,54 | 127,60 | 128,89
Wysokos$¢ studzienki mb | 3,18 2,13 1,89 2,26 2,20 1,86

Kineta ©@1000 h=560 szt 0
Kineta ©@1000 h=810 szt 0
Kineta ©@1000 h=1060 szt 1 1 1 1 1 1 6
Kregi ¥1000 h=250 szt 1 1 1 3
Kregi @1000 h=500 szt 1 1
Kregi @1000 h=750 szt 1 1
Zwegzka

?¥1000/625 h=600 szt 1 1 1 1 1 1 6
Pokrywa

”=1240/625 h=150 0
Pierscien ©¥625 h=60 szt 2 1 1 4
Pierscien ©¥625 h=80 szt 1 1 1 3
Pierscien ©¥625 h=100 szt 2 2
Wiaz zeliwny @600

typ D h=140 szt 1 1 1 1 1 1 6
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw gm. Szczytniki

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych TB$1000

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-2.1.

Srednica kanatu 0200

Nr studzienki SB29 | SB32 | SB33 | SB38 | SB39 Razem
Rzedna gory pokrywy 125,80 | 126,20 | 126,20 | 126,50 | 126,50

Rzedna dna kinety 123,11 | 123,58 | 123,69 | 124,63 | 124,65

Wysoko$¢ studzienki mb | 2,69 2,62 2,51 1,87 1,85

Kineta ©@1000 h=560 szt 0
Kineta ©@1000 h=810 szt 1 1
Kineta @1000 h=1060 szt 1 1 1 1 4
Kregi ©@1000 h=250 szt 0
Kregi @1000 h=500 szt 1 1
Kregi @1000 h=750 szt 1 1 2
Zwegzka

?¥1000/625 h=600 szt 1 1 1 1 1 5
Pokrywa

”=1240/625 h=150 0
Pierscien ©¥625 h=60 szt 1 1 1 3
Pierscien ©¥625 h=80 szt 1 1
Pierscien ©¥625 h=100 szt 2 3 5
Wiaz zeliwny @600

typ D h=140 szt 1 1 1 1 1 5
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych TB$1000

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-2.3. K-2.4. K- 2.6.

Srednica kanatu 200

Nr studzienki SB51 | Razem | SB56 | Razem | SB63 | SB65 | Razem
Rzedna gory pokrywy 126,45 126,50 127,80 | 128,20
Rzedna dna kinety 124,45 124,83 125,65 | 126,24
Wysoko$¢ studzienki mb | 2,00 1,67 2,15 1,96

Kineta ©@1000 h=560 szt 0 0 0
Kineta ©@1000 h=810 szt 0 1 1 0
Kineta @1000 h=1060 | szt 1 1 0 1 1 2
Kregi ¥1000 h=250 szt 0 0 1 1
Kregi @1000 h=500 szt 0 0 0
Kregi @1000 h=750 szt 0 0 0
Zwegzka

?¥1000/625 h=600 szt 1 1 1 1 1 1 2
Pokrywa

”=1240/625 h=150 0 0 0
Pierscien ©¥625 h=60 szt 0 2 2 0
Pierscien ©¥625 h=80 szt 0 0 2 2
Pierscien ©¥625 h=100 | szt 2 2 0 2 2
Wiaz zeliwny @600

typ D h=140 szt 1 1 1 1 1 1 2

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz




Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw gm. Szczytniki

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych TB$1000

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-3.1. K-4

Srednica kanatu 0200

Nr studzienki SB69 | SB73 | Razem SB83 | SB88 | Razem
Rzedna gory pokrywy 125,30 | 125,55 124,80 | 125,55
Rzedna dna kinety 123,00 | 123,48 122,60 | 123,54
Wysokos$¢ studzienki mb | 2,30 2,07 2,22 2,01

Kineta ©@1000 h=560 szt 0 0
Kineta ©@1000 h=810 szt 0 0
Kineta @1000 h=1060 | szt 1 1 2 1 1 2
Kregi @1000 h=250 szt 0 1 1
Kregi @1000 h=500 szt 1 1 0
Kregi @1000 h=750 szt 0 0
Zwegzka

?1000/625 h=600 szt 1 1 2 1 1 2
Pokrywa

”=1240/625 h=150 0 0
PiersScien ©¥625 h=60 szt 1 1 1 1
Pierscien ©¥625 h=80 szt 0 0
Pierscien ©¥625 h=100 szt 2 2 1 2 3
Wiaz zeliwny @600

typ D h=140 szt 1 1 2 1 1 2
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych TB$1000

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-5

Srednica kanatu 1200

Nr studzienki SB90 | SB91 | SB93 | SB96 | Razem Ogoélem
Rzedna gory pokrywy 125,20 | 125,20 | 126,50 | 126,30

Rzedna dna kinety 123,19 | 123,22 | 123,71 | 124,29

Wysoko$¢ studzienki mb | 2,01 1,98 2,79 2,01

Kineta ©@1000 h=560 szt 0 0
Kineta ©@1000 h=810 szt 0 2
Kineta @1000 h=1060 | szt 1 1 1 1 4 21
Kregi @1000 h=250 szt 0 5
Kregi @1000 h=500 szt 0 3
Kregi @1000 h=750 szt 1 1 4
Zwegzka

?¥1000/625 h=600 szt 1 1 1 1 4 23
Pokrywa

¥1240/625 h=150 0 0
Pierscien ©625 h=60 szt 1 1 12
Pierscien ©625 h=80 szt 1 1 2 8
Pierscien ©625 h=100 | szt 2 1 1 2 6 22
Wiaz zeliwny @600

typ D h=140 szt 1 1 1 1 4 23
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rozpreznych TB¢1200

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-0 K-1.2. K-2.2. K-3.2.

Srednica kanatu 90

Nr studzienki SRO | SR23 | SR45 | SR82 Razem
Rzedna goéry pokrywy 131,50 | 127,30 | 125,70 | 125,60

Rzedna dna kinety 129,90 | 125,31 | 123,90 | 123,80

Wysoko$¢ studzienki mb | 1,60 1,99 1,80 1,80

Kineta ©@1200 h=560 szt 1 1
Kineta ©1200 h=810 szt 0
Kineta @1200 h=1060 | szt 1 1 1 3
Kregi ©¥1200 h=250 szt 0
Kregi @1200 h=500 szt 0
Kregi @1200 h=750 szt 0
Zwegzka

¥1200/625 h=600 szt 1 1 1 1 4
Pokrywa

”=1240/625 h=150 0
Pierscien ©¥625 h=60 szt 0
Pierscien ©¥625 h=80 szt 1 1
Pierscien ©¥625 h=100 | szt 3 1 4
Wiaz zeliwny @600

typ D h=140 szt 1 1 1 1 4
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢$400

Kanat sanitarny
Nazwa kolektora K-1.1.
Srednica kanatu 0200

Nr studzienki

S2 S3 S4 S5 S7 S8 S9

Rzgdna gory pokrywy 127,75 | 127,90 | 127,90 | 127,93 | 128,04 | 128,12 | 128,23
Rze¢dna dna kinety 125,02 | 125,25 | 125,49 | 125,72 | 126,06 | 126,19 | 126,36
Wysokos¢ studzienki mb | 2,73 2,65 2,41 2,21 1,98 1,93 1,87
Kineta zbiorcza

Ds 400/200 szt 1 1 1 1 1
Kineta przelotowa

Ds 400/200 szt 1 1

Rura trzonowa ©¥400 mb 2,20 2,20 1,90 1,70 1,50 1,40 1,40
Teleskop z wltazem T40 | szt 1 1 1 1 1 1 1
Kolano ©200/15° szt

Kolano ©200/30° szt

Kolano ©200/45° szt

Kolano ©200/87° szt

Korek €200 szt 1 1 1 1 1
Redukcja ©200/160 szt 1 1 1 1 1
Kolano 9160/15° szt

Kolano ¥160/30° szt

Kolano 0160/45° szt 1 1 1 1 1
Kolano ¥160/87° szt

Korek 0160 szt 1 1 1 1 1
Uszczelki ,,in-situ” szt
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ZESTAWIENIE PARAMETROW

studzienek rewizyjnych ¢$400

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-11

Srednica kanatu 0200

Nr studzienki S11 S12 S13 S16 S17 S18 | Razem
Rzgdna gory pokrywy 128,90 | 129,30 | 129,65 | 130,35 | 130,50 | 130,65
Rze¢dna dna kinety 126,86 | 127,08 | 127,28 | 128,08 | 128,58 | 128,81
Wysokos¢ studzienki mb | 2,04 2,22 2,37 2,27 1,92 1,84

Kineta zbiorcza

Ds 400/200 szt 1 1 1 8
Kineta przelotowa

Ds 400/200 szt 1 1 1 5
Rura trzonowa ©¥400 mb 1,50 1,70 1,90 1,80 1,40 1,30 21,90
Teleskop z wltazem T40 | szt 1 1 1 1 1 1 13
Kolano ©¥200/15° szt 0
Kolano ©¥200/30° szt 0
Kolano ©200/45° szt 0
Kolano ©¥200/87° szt 0
Korek ©200 szt 1 1 1 8
Redukcja ©200/160 szt 1 1 1 8
Kolano 9160/15° szt 0
Kolano ©160/30° szt 0
Kolano 0160/45° szt 1 1 1 8
Kolano ¥160/87° szt 0
Korek 0160 szt 1 1 1 8
Uszczelki ,,in-situ” szt 0
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢$400

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-1.2

Srednica kanatu 0200

Nr studzienki S20 S21 S22 S24 S25 Razem
Rzedna goéry pokrywy 127,54 | 127,50 | 127,30 | 127,30 | 128,20

Rze¢dna dna kinety 124,67 | 124,92 | 125,15 125';,56 126,33

Wysokos¢ studzienki mb | 2,87 2,58 2,15 1,74 1,87

Kineta zbiorcza

Ds 400/200 szt 1 1 2
Kineta przelotowa

Ds 400/200 szt 1 1 1 3
Rura trzonowa ©¥400 mb 2,40 2,10 1,70 1,20 1,40 8,80
Teleskop z wltazem T40 | szt 1 1 1 1 1 5
Kolano ¥3200/15° szt 0
Kolano ¥3200/30° szt 0
Kolano ¥3200/45° szt 0
Kolano ¥3200/87° szt 0
Korek €200 szt 1 2 3
Redukcja ©200/160 szt 1 1 2
Kolano 9160/15° szt 0
Kolano ¥160/30° szt 0
Kolano 0160/45° szt 1 1
Kolano ¥160/87° szt 0
Korek 0160 szt 1 1 2
Uszczelki ,,in-situ” szt 0
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢$400

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-1.3.

Srednica kanatu 0200

Nr studzienki S26 S27 S28 Razem
Rzedna goéry pokrywy 127,65 | 128,00 | 128,0

Rzedna dna kinety 125,65 | 125,85 | 126,05

Wysokos$¢ studzienki mb 2,00 2,15 1,95

Kineta zbiorcza

Ds 400/200 szt 1 1
Kineta przelotowa

Ds 400/200 szt 1 1 2
Rura trzonowa ©¥400 mb 1,50 1,70 1,50 470
Teleskop z wltazem T40 | szt 1 1 1 3
Kolano ©200/15° szt 1 1
Kolano ¥3200/30° szt 0
Kolano ©200/45° szt 1 1
Kolano ¥3200/87° szt 0
Korek €200 szt 2 2
Redukcja ©¥200/160 szt 1 1
Kolano 9160/15° szt 0
Kolano ¥160/30° szt 0
Kolano 0160/45° szt 0
Kolano ©160/87° szt 0
Korek 0160 szt 1 1
Uszczelki ,,in-situ” szt 0
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ZESTAWIENIE PARAMETROW

studzienek rewizyjnych ¢$400

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-2.1

Srednica kanatu 0200

Nr studzienki S30 S31 S34 S35 S36 S37 S40 | Razem
Rzgdna gory pokrywy 125,90 | 126,00 | 126,20 | 126,40 | 126,60 | 126,70 | 127,00
Rze¢dna dna kinety 123,20 | 123,33 | 123,90 | 124,11 | 124,30 | 124,45 | 124,89
Wysokos¢ studzienki mb | 2,70 2,67 2,30 2,29 2,30 2,25 2,11

Kineta zbiorcza

Ds 400/200 szt 1 1 1 1 4
Kineta przelotowa

Ds 400/200 szt 1 1 1 3
Rura trzonowa ©¥400 mb 2,20 2,20 1,80 1,80 1,80 1,80 1,60 13,20
Teleskop z wltazem T40 | szt 1 1 1 1 1 1 1 7
Kolano ©¥200/15° szt 0
Kolano ¥3200/30° szt 0
Kolano ©200/45° szt 0
Kolano ¥3200/87° szt 0
Korek (3200 szt 2 1 2 5
Redukcja ©200/160 szt 1 2 1 4
Kolano 9160/15° szt 0
Kolano ¥160/30° szt 0
Kolano 0160/45° szt 1 2 1 4
Kolano ¥160/87° szt 0
Korek @160 szt 1 2 1 4
Uszczelki ,,in-situ” szt 1 1
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢$400

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-22.

Srednica kanatu 0200

Nr studzienki S41 S42 S43 S44 Razem
Rzedna goéry pokrywy 125,78 | 125,67 | 125,65 | 125,70

Rze¢dna dna kinety 123,36 | 123,52 | 123,67 | 123,81

Wysokos$¢ studzienki mb 2,42 2,15 1,98 1,89

Kineta zbiorcza

Ds 400/200 szt 1 1 1 3
Kineta przelotowa

Ds 400/200 szt 1 1
Rura trzonowa ©¥400 mb 1,90 1,70 1,50 1,40 6,50
Teleskop z wltazem T40 | szt 1 1 1 1 4
Kolano ¥3200/15° szt 0
Kolano ¥3200/30° szt 0
Kolano ¥3200/45° szt 0
Kolano ¥3200/87° szt 0
Korek €200 szt 1 1 1 3
Redukcja ©200/160 szt 1 1 1 3
Kolano 9160/15° szt 0
Kolano ¥160/30° szt 0
Kolano 0160/45° szt 1 1 1 3
Kolano ©160/87° szt 0
Korek 0160 szt 1 1 1 3
Uszczelki ,,in-situ” szt 0
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢$400

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-23.

Srednica kanatu 0200

Nr studzienki S46 S47 S48 S49 S50 Razem
Rzedna goéry pokrywy 126,10 | 126,25 | 126,28 | 126,37 | 126,46

Rze¢dna dna kinety 123,63 | 123,71 | 123,82 | 124,07 | 124,32

Wysokos$¢ studzienki mb 2,47 2,54 2,46 2,30 2,14

Kineta zbiorcza

Ds 400/200 szt 0
Kineta przelotowa

Ds 400/200 szt 1 1 1 1 1 5
Rura trzonowa ©¥400 mb 2,00 2,00 2,00 1,80 1,60 9,40
Teleskop z wltazem T40 | szt 1 1 1 1 1 5
Kolano ¥3200/15° szt 0
Kolano ©200/30° szt 1 1
Kolano ©200/45° szt 1 1
Kolano ¥3200/87° szt 0
Korek (3200 szt 0
Redukcja ©¥200/160 szt 0
Kolano 9160/15° szt 0
Kolano ¥160/30° szt 0
Kolano 0160/45° szt 0
Kolano ©160/87° szt 0
Korek 0160 szt 0
Uszczelki ,,in-situ” szt 0
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢$400

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-24.

Srednica kanatu 0200

Nr studzienki S52 S53 S54 S55 Razem
Rzedna goéry pokrywy 126,60 | 126,65 | 126,70 | 126,75

Rze¢dna dna kinety 123,94 | 124,19 | 124,44 | 124,69

Wysokos$¢ studzienki mb 2,66 2,46 2,26 2,06

Kineta zbiorcza

Ds 400/200 szt 0
Kineta przelotowa

Ds 400/200 szt 1 1 1 1 4
Rura trzonowa ©¥400 mb 2,20 2,00 1,80 1,60 7,60
Teleskop z wltazem T40 | szt 1 1 1 1 4
Kolano ¥3200/15° szt 0
Kolano ¥3200/30° szt 0
Kolano ¥3200/45° szt 0
Kolano ¥3200/87° szt 0
Korek (3200 szt 0
Redukcja ©¥200/160 szt 0
Kolano 9160/15° szt 0
Kolano ¥160/30° szt 0
Kolano 0160/45° szt 0
Kolano ©160/87° szt 0
Korek 0160 szt 0
Uszczelki ,,in-situ” szt 0
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢$400

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-25.

Srednica kanatu 0200

Nr studzienki S57 S58 S59 Razem
Rzedna goéry pokrywy 126,55 | 126,70 | 127,50

Rzedna dna kinety 124,83 | 125,03 | 125,63

Wysokos$¢ studzienki mb 1,72 1,67 1,87

Kineta zbiorcza

Ds 400/200 szt 1 1
Kineta przelotowa

Ds 400/200 szt 1 1 2
Rura trzonowa ©¥400 mb 1,20 1,20 1,40 3,80
Teleskop z wltazem T40 | szt 1 1 1 3
Kolano ¥3200/15° szt 0
Kolano ©200/30° szt 0
Kolano ¥3200/45° szt 0
Kolano ¥3200/87° szt 0
Korek €200 szt 2 2
Redukcja ©¥200/160 szt 1 1
Kolano 9160/15° szt 0
Kolano ¥160/30° szt 0
Kolano 0160/45° szt 0
Kolano @160/87° szt 0
Korek 0160 szt 1 1
Uszczelki ,,in-situ” szt 0
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ZESTAWIENIE PARAMETROW

studzienek rewizyjnych ¢$400

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-2.6.

Srednica kanatu 0200

Nr studzienki S60 S61 S62 S64 S66 S67 S68 | Razem
Rzgdna gory pokrywy 126,80 | 126,90 | 127,50 | 128,00 | 128,40 | 128,60 | 128,70
Rze¢dna dna kinety 124,90 | 125,15 | 125,40 | 126,05 | 126,41 | 126,79 | 126,93
Wysokos¢ studzienki mb | 1,90 1,75 2,10 1,95 1,99 1,81 1,77

Kineta zbiorcza

Ds 400/200 szt 1 1 1 3
Kineta przelotowa

Ds 400/200 szt 1 1 1 1 4
Rura trzonowa ©¥400 mb 1,40 1,30 1,60 1,50 1,50 1,30 1,30 9,90
Teleskop z wltazem T40 | szt 1 1 1 1 1 1 1 7
Kolano ¥200/15° szt 0
Kolano ©¥200/30° szt 0
Kolano ©200/45° szt 0
Kolano ©¥200/87° szt 0
Korek ©200 szt 1 1 2 4
Redukcja ©¥200/160 szt 1 1 1 3
Kolano 9160/15° szt 0
Kolano ¥160/30° szt 0
Kolano 0160/45° szt 1 1 1 3
Kolano ¥160/87° szt 0
Korek 0160 szt 1 1 1 3
Uszczelki ,,in-situ” szt 0
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ZESTAWIENIE PARAMETROW

studzienek rewizyjnych ¢$400

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-3.1

Srednica kanatu 0200

Nr studzienki S70 S71 S72 S74 S75 S76 | Razem
Rzgdna gory pokrywy 125,30 | 125,40 | 125,55 | 125,80 | 125,75 | 125,60
Rze¢dna dna kinety 123,03 | 123,25 | 123,43 | 123,66 | 123,84 | 124,02
Wysokos¢ studzienki mb | 2,27 2,15 2,12 2,14 191 1,58

Kineta zbiorcza

Ds 400/200 szt 1 1 1 3
Kineta przelotowa

Ds 400/200 szt 1 1 1 3
Rura trzonowa ©¥400 mb 1,80 1,70 1,60 1,60 1,40 1,10 9,20
Teleskop z wltazem T40 | szt 1 1 1 1 1 1 6
Kolano ©¥200/15° szt 0
Kolano ©¥200/30° szt 0
Kolano ©200/45° szt 0
Kolano ©¥200/87° szt 0
Korek ©200 szt 1 1 2 4
Redukcja ©200/160 szt 1 1 1 3
Kolano 9160/15° szt 0
Kolano ©160/30° szt 0
Kolano 0160/45° szt 1 1 2
Kolano ¥160/87° szt 0
Korek 0160 szt 1 1 1 3
Uszczelki ,,in-situ” szt 0
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ZESTAWIENIE PARAMETROW

studzienek rewizyjnych ¢$400

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-3.2

Srednica kanatu 0200

Nr studzienki S77 S78 S79 S80 S81 Razem
Rzedna goéry pokrywy 125,25 | 125,20 | 125,31 | 125,39 | 125,55

Rze¢dna dna kinety 123,08 | 123,15 | 123,29 | 123,39 | 123,56

Wysokos¢ studzienki mb | 2,17 2,05 2,02 2,00 1,99

Kineta zbiorcza

Ds 400/200 szt 1 1 1 1 1 5
Kineta przelotowa

Ds 400/200 szt 0
Rura trzonowa ©¥400 mb 1,70 1,60 1,50 1,50 1,50 7,80
Teleskop z wltazem T40 | szt 1 1 1 1 1 5
Kolano ©¥200/15° szt 0
Kolano ¥3200/30° szt 0
Kolano ©200/45° szt 0
Kolano ¥3200/87° szt 0
Korek €200 szt 1 1 1 1 1 5
Redukcja ©200/160 szt 1 1 1 1 1 5
Kolano 9160/15° szt 0
Kolano ¥160/30° szt 0
Kolano 0160/45° szt 1 1 1 1 1 5
Kolano ¥160/87° szt 0
Korek 0160 szt 1 1 1 1 1 5
Uszczelki ,,in-situ” szt 0
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢$400

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-4

Srednica kanatu 0200

Nr studzienki S84 S85 S86 S87 Razem
Rzedna goéry pokrywy 125,00 | 125,50 | 125,40 | 125,40

Rze¢dna dna kinety 122,69 | 122,93 | 123,20 | 123,31

Wysokos$¢ studzienki mb 2,31 2,57 2,20 2,09

Kineta zbiorcza

Ds 400/200 szt 1 1 1 3
Kineta przelotowa

Ds 400/200 szt 1 1
Rura trzonowa ©¥400 mb 1,80 2,10 1,70 1,60 7,20
Teleskop z wltazem T40 | szt 1 1 1 1 4
Kolano ¥3200/15° szt 0
Kolano ¥3200/30° szt 0
Kolano ¥3200/45° szt 0
Kolano ¥3200/87° szt 0
Korek €200 szt 1 1 1 3
Redukcja ©200/160 szt 1 1 1 3
Kolano 9160/15° szt 0
Kolano ¥160/30° szt 0
Kolano 0160/45° szt 1 1 1 3
Kolano ©160/87° szt 0
Korek 0160 szt 1 1 1 3
Uszczelki ,,in-situ” szt 0
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢$400

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-5

Srednica kanatu 0200

Nr studzienki S89 S92 S94 S95 | Razem Ogolem
Rzedna goéry pokrywy 125,00 | 125,60 | 126,40 | 126,30

Rze¢dna dna kinety 122,97 | 123,46 | 123,96 | 124,13

Wysokos$¢ studzienki mb 2,03 2,14 2,44 2,17

Kineta zbiorcza

Ds 400/200 szt 1 1 34
Kineta przelotowa

Ds 400/200 szt 1 1 1 3 36
Rura trzonowa ©¥400 mb 1,50 1,60 1,90 1,70 6,70 116,70
Teleskop z wlazem

T40 szt 1 1 1 1 4 70
Kolano ©200/15° szt 1 1 2
Kolano ©200/30° szt 0 1
Kolano ©200/45° szt 0 2
Kolano ¥3200/87° szt 0 0
Korek (3200 szt 1 1 40
Redukcja ©200/160 szt 1 1 34
Kolano 9160/15° szt 0 0
Kolano ¥160/30° szt 0 0
Kolano 0160/45° szt 1 1 30
Kolano ¥160/87° szt 0 0
Korek 0160 szt 1 1 34
Uszczelki ,,in-situ” szt 0 1
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Zestawienie parametrow robot

Odcinek Dhugo$é | Srednia [Szerokos¢ | Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy Wykonanie| Wymiana | Cigcie Rozb/odb | Odbud. | Odwodn.
kolektora wykopu gleb. wykopu reczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntuz |nawierzch | nawierzch.| rowow, wykopu
wykopu 5% mech. mech. z mech. mech. z | grub 10cm | dowozem |asfaltowej |podbudowy| poboczy | iglofiltr.
na odktad | transport | na odklad | transport. + nasypy chodnika | dr. grunt.
(mb) (m) (m) (m’) (m°) (m°) (m°) (m°) (m?) (m°) (mb) (m?) (mb) | (szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kanalizacja sanitarna
Kol. K-1.1.
Rur. t. T-1
PS1-SB19 676,5 | 2,18 1,2 88,49 420,31 | 420,31 811,8 | 420,31 677p+r | 338/432
Rur. t. T-1
SB19-SRO | 104,0 | 1,30 0,8 541 25,69 25,69 83,20 25,69 104p+r
Kol. K-0
SRO-istn.S 5,3 1,63 1,0 0,43 2,05 2,05 5,30 2,05
Kol. K-1.2.
SB1-S25 273,2 | 2,33 1,0 31,83 151,18 | 151,18 273,20 | 151,18 178p+r | 136/168
Kol. K-1.3. 95x3 .
PS1-528 91,2 2,06 1,0 9,39 44,62 44,62 91,20 44,62 80x3tt | 46/48
Kol. K-2.1.
Rur. t. T-2
PS2-S40 359,9 | 2,36 1,3 55,21 262,24 | 262,24 467,87 | 262,24 360p+r | 180/216
Rur. tl. T-2
S40-SR23 1024 | 1,30 0,8 5,32 25,30 25,30 81,92 25,30 102p+r
Kol. K-2.2.
SB29-SR45 | 122,1 | 2,11 1,0 12,88 61,19 61,19 122,10 | 61,19 122p+r | 61/96
Kol. K-2.3.
SB32-SB51 | 163,5 | 2,31 1,0 18,88 89,70 89,70 163,50 | 89,70 164p 82/96
Kol. K-2.4.
SB33-SB56 | 228,0 | 2,35 1,0 26,79 127,26 | 127,26 228,00 | 127,26 2283t | 114/144
Kol. K-2.5.
SB38-S59 114,0 1,75 1,0 9,98 47,38 47,38 114,00 | 47,38 1143t
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Zestawienie parametrow robot

Odcinek Dhugo$é | Srednia [Szerokos¢ | Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy Wykonanie| Wymiana | Cigcie Rozb/odb | Odbud. | Odwodn.
kolektora wykopu gleb. wykopu reczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntuz |nawierzch | nawierzch.| rowow, wykopu
wykopu 5% mech. mech. z mech. mech. z | grub 10cm | dowozem |asfaltowej |podbudowy| poboczy | iglofiltr.
na odktad | transport | na odklad | transport. + nasypy chodnika | dr. grunt.
(mb) (m) (m) (m’) (m°) (m°) (m°) (m°) (m?) (m°) (mb) (m?) (mb) | (szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kanalizacja sanitarna
Kol. K-2.6.
SB39-S68 360,5 1,94 1,0 34,97 166,10 | 166,10 360,50 | 166,10 274x3tt. | 100/144
Kol. K-3.1.
Rur. t. T-3
PS3-SB73 99,9 2,18 1,2 13,07 62,07 62,07 119,88 | 62,07 100p+r | 50/96
Kol. K-3.1.
SB73-S76 99,5 1,95 1,0 9,70 46,08 46,08 99,50 46,08 100t 50/96
Rur. d. T-3
SB73-SR45 | 52,2 1,3 0,8 2,71 12,90 12,90 41,76 12,90 52p+r
Kol. K-3.2.
SB69-SR82 | 160,4 | 2,01 1,0 16,12 76,57 76,57 160,40 | 76,57 161p+r | 80/96
Kol. K-4
Rur. t. T-4
PS4-SB88 1412 | 2,25 1,2 19,06 90,55 90,55 169,44 | 90,55 141p+r | 70/96
Rur. t. T-4
SB88-SR82 | 1424 | 1,30 0,8 7,40 135,18 | 135,18 113,92 | 135,18 142p+r
Kol. K-5
PS5-SB96 | 304,5 | 2,23 1,0 33,95 161,27 | 161,27 304,50 | 161,27 305p+r | 153/192
Rur. t. T-5
PS5-T6 339,5 1,30 0,8 17,65 83,86 83,86 271,6 83,86 340p+r
Razem: 3940,2 419,26 | 1991,46 | 1991,47 4083,59 | 1991,47 2784ptr | 1460/
164p | 1920
891x3 ¢
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Zestawienie parametrow robot

Odcinek Dhugo$é | Srednia [Szerokos¢ | Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy Wykonanie| Wymiana | Cigcie Rozb/odb [Umocnienie| Odwodn.
kolektora wykopu gleb. wykopu rgczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntuz |nawierzch | nawierzch.| poboczy/ | wykopu
wykopu 5% mech. mech. z mech. mech. z | grub 10cm | dowozem |asfaltowej |podbudowy| dr. grunt. | iglofiltr.
na odktad | transport | na odklad | transport. + nasypy pobocza
mo) | m | m | m) | m) | @) m) | ) | @) | m) | mb | (m) | (m) |(sztigodz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kanalizacja sanitarna
Odgat. K-1.1. | 66,3 1,82 0,8 4,83 22,93 22,93 53,04 22,93
Odgat. K-1.2. 7,0 1,96 0,8 0,55 2,61 2,61 5,6 2,61
Odgat. K-1.3. 1,5 1,83 0,8 0,11 0,52 0,52 1,2 0,52
Odgat. K-2.1. | 60,8 1,99 0,8 4,84 22,99 22,99 48,64 22,99
Odgat. K-2.2. | 21,6 1,86 0,8 1,61 7,64 7,64 17,28 7,64
Odgat. K-2.3. 51 1,99 0,8 0,41 1,93 1,93 4,08 1,93
Odgat. K-2.4. 1,5 1,96 0,8 0,12 0,56 0,56 1,2 0,56
Odgat. K-2.5. 1,5 1,68 0,8 0,10 0,48 0,48 1,2 0,48
Odgat. K-2.6. | 36,1 1,77 0,8 2,56 12,14 12,14 28,88 12,14
Odgat. K-3.1. | 12,9 1,86 0,8 0,96 4,56 4,56 10,32 4,56
Odgat. K-3.2. | 35,3 1,83 0,8 2,58 12,28 12,28 28,24 12,28
Odgat. K-4 23,9 1,93 0,8 1,85 8,77 8,77 19,12 8,77
Odgat. K-5 99,8 1,89 0,8 7,54 35,84 35,84 79,84 35,84
Razem: 373,3 28,06 133,22 | 133,22 298,64 | 133,22
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Zestawienie parametrow robot

Pompownie Srednia [Szerokos¢ | Wyko- Wykop Wykop liniowy Umocnienie terenu  |Wykonanie| Wymiana | Dlugos¢ Przepust [Umocnienie| Odwodn.
gleb. | wykopu nanie reczny w szalunkach pompowni podsypki | gruntuz | obrzeza ?400mm | dojazdu | wykopu
wykopu nasypu 5% mech. mech. z Wymiar kostka | grub 10cm | dowozem thuczniem | iglofiltr.
na odklad | transport brukowa (m?) (mb) (mb)
m | m | @) | ) m) | m) | mxm) | () | (m) (M) | (szgodz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kanalizacja sanitarna — przepompownie sciekow
PS-1 5,0 2,5x3 - 1,88 17,81 17,81 5X5 25,0 22,5 17,81 20,0 4,0 16,62 12/48
PS-2 4,2 2,5x3 - 1,58 14,96 14,96 5Xx5 25,0 22,5 14,96 20,0 4,0 10,68 12/48
PS-3 3,8 2,5x3 - 1,43 13,54 13,54 5x5 25,0 22,5 13,54 20,0 50 18,79 12/48
PS-4 3,8 2,5x3 - 1,43 13,54 13,54 5x5 25,0 22,5 13,54 20,0 4,0 15,75 12/48
PS-5 3,1 2,5x3 - 1,16 11,04 11,04 5x5 25,0 22,5 11,04 20,0 4,0 22,75 12/48
Razem: 7,48 70,89 70,89 125,0 1125 70,89 100,0 21,0 84,6 60/240
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DOBOR PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
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OPIS TECHNICZNY

dla zbiornikowej przepompowni sciekéw

Z uwagi na duze zrdéznicowanie wysokoSciowe terenu, przyjeto rozwigzanie Sieci
kanalizacyjnej  grawitacyjno-ttocznej bazujace na odbiorze Sciekow  kolektorami
grawitacyjnymi, wspomaganych pompowniami Sciekow.

Dobrano 5 pompowni $ciekow ze zbiornikiem z Dbetonu C45, w systemie
dwupompowym 0 haprzemiennej pracy pomp, wyposazone w pompy zatapialne, ze stopa
sprzggajaca, wyposazonag w kwasoodporny osprzet 1 instalacje hydrauliczng oraz
automatyczne sterowanie pracy pomp z sygnalizacja alarmowg i mozliwoscig awaryjnego
zasilania agregatem pradotworczym.

Doboru urzgdzen dokonano w oparciu o bilans $ciekéw przy pomocy programu doboru
przepompowni i zataczono w dalszej czgsci opracowania.

W celu zabezpieczenia przed wyptynieciem, zbiorniki przepompowni, zaprojektowano
docigzy¢, poprzez wykonanie ,,na mokro”, pierScienia betonowego 0 szerokosci 25c¢cm
i wysokosci 125¢m, betonowany w oparciu o fundament posadowienia przepompowni.

1. Zbiornik przepompowni

Zaprojektowano  przepompownie  podziemne, prefabrykowane, = monolityczne
z betonu C45, posadowione na fundamencie betonowym z betonu C-8/10 grubosci 20cm.
Fundamenty zaprojektowano o przekroju kotowym $rednicy 2,1m dla przepompowni
$1500mm i 1,8m dla przepompowni $1200mm. Rozwigzania posadowienia pompowni
dostosowano do istniejacych warunkéw terenowych, w celu stabilizacji posadowienia
zbiornikow betonowych zaprojektowano dodatkowe obcigzenie zabezpieczajace przed
wyptynieciem, w postaci opaski z betonu C-8/10, szerokosci 0,25m i wysokosci 1,25m od
poziomu posadowienia.

2. Pompy

Uwaga! doboru pomp celem okreslenia warunkéw pracy, mocy, wydajnosci 1 wysokosci
podnoszenia dokonano w oparciu 0 pompy prod. KSB (typ Amarex). Dobrane pompy
w_zakresie nazw wlasnych materialdw 1 producentow nalezy traktowac jako pogladowe.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania urzadzen innych producentdéw o réwnowaznych

parametrach.

Dane znamionowe:
- Pompy by¢ pompami o swobodnym przepltywie 1 posiadaé wirnik otwarty
jednokanatowy lub vortex gwarantujgcy prace bez zatykania si¢, z wolnym przelotem,
zgodnie z tabelg doboru
- Wirniki pomp co najmniej z zeliwa szarego, pokryte powtoka ceramiczng przeciwko
wycieraniu i korozji o przyczepnosci min. 13 N/mm?2.
- Moc silnika pompy moze odbiega¢ od wielkosci podanych w specyfikacjach
szczegbtowych: —10% i +30%.
- Obudowa pompy 1 silnika powinna by¢ wykonana z zeliwa szarego z pokryciem
antykorozyjnym na bazie zywic epoksydowych lub ze stli nierdzewne;.
- Wal pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewne;.
- Wal pompy pomigdzy silnikiem a kanatem przeptywowym pompy powinien posiadaé
uszczelnienie mechaniczne w uktadzie podwojnym niezaleznym, z weglika, pracujacym w
obu kierunkach obrotu i chtodzony olejem ze wspodlnej komory, dla pomp o wydajnosci
wickszej niz 4 1/s nalezy przewidzie¢ uszczelnienie podwojne mechaniczne typu
kasetowego.
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- Komora olejowa oddzielajaca silnik od czeg$ci hydraulicznej powinna by¢é wypelniona
olejem nie zmieniajacym witasciwosci w okresie eksploatacji migdzy wymianami.

- Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach nie wymagajacych dodatkowego
smarowania ani regulacji.

- Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji F,

- Zasilanie pragdem zmiennym 3 fazowym 400 V, 50 Hz, maksymalne obroty do 2900
obr./min.

- Silnik pompy powinien posiada¢ uktad kontroli temperatury uzwojenia, odlaczajacy
pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika.

- Zabezpieczenie termiczne silnika bimetaliczne - dla pomp bez czujnikéw PTC, czujniki
termiczne PTC (zimne termistory) oraz przekazniki do czujnikow PTC dla pomp
powyzej 10 kW,

- Silnik powinien mie¢ czujnik wilgotnosci w komorze silnika.

- Wyprowadzenie kabli zasilajacych powinno zapewni¢ catkowita ochrong silnika przed
przedostaniem si¢ wilgoci do jego wngtrza poprzez kable takze w przypadku uszkodzenia
ptaszcza kabla czy izolacji przewodu.

- Pompa powinna by¢ wyposazona w kabel dlugosci dopasowanej do warunkow
zabudowy tak by siggal do skrzynki sterowniczej bez laczenia.

- Kazda pompa musi zosta¢ wyposazona W Czujniki wilgoci, a przekazniki do czujnikow
wilgoci umieszczone w tablicy sterowniczej.

3. Wyposazenie technologiczne pompowni
- orurowanie przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej o $rednicach zgodnych z
projektem, taczone za pomocg kotnierzy ze stali nierdzewnej;
- prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej;
- dla potaczen kolnierzowych nalezy zastosowa¢ uszczelki wykonane z gumy odpornej na
dzialanie $ciekow;
- wszystkie potaczenia sSrubowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej;
- wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do betonu powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej;
- drabinka ztazowa wykonana ze stali nierdzewnej, umozliwiajgca zej$cie do dna
przepompowni, szeroko§¢ co najmniej 30cm, wyposazona Ww stopnie ztazowe
antyposlizgowe;
- pomost serwisowy wykonany ze stali nierdzewnej jedno- lub dwudzielny;
- wlaz montazowy przejezdny zeliwny lub nieprzejezdny prostokatny wykonany ze stali
nierdzewnej, zabezpieczony przed otwarcie za pomoca dwu systemowego zamka,
wyposazony w blokade uniemozliwiajaca jego zamknigcie w trakcie prac wykonywanych
w przepompowni. Wejscie zabezpieczone poreczami wlazowymi wykonanymi ze stali
nierdzewnej;
- deflektor na wlocie do pompowni wykonany ze stali nierdzewnej
- armatura zwrotna: zawory zwrotne kulowe kolnierzowe z wyczystka typ. 6516
wykonane z Zeliwa szarego GG25;
- armatura odcinajaca: zasuwy kolierzowe migkkouszczelnione krotkie typ. 2111
wykonane z zeliwa szarego GG25; zasuwy umieszczone na odcinkach poziomych
rurociggéw tlocznych, aby bylo mozliwe otwieranie ich z poziomu terenu przy
wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw;
- zbiornik pompowni nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng z rur PVCI110
zakonczonych wywietrznikami ze stali nierdzewnej zainstalowanymi w pokrywie studni
w iloSci 2szt;
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- instalacje wentylacji grawitacyjnej z mozliwoscig podiaczenia przewoznego agregatu
wentylacji mechanicznej;

- automatyczne ztacza pomp, umozliwiajace montaz i demontaz pomp bez wchodzenia do
zbiornikéw czerpalnych;

- obieg pluczacy wyposazony w zlacze strazackie ¢75 wraz z zaworem odcinajacym,
umieszczony na pionie ttocznym,

- na plycie pompowni przewidzie¢ montaz stopy dla zurawia;

- szybkozlacze dla podiaczenia rurociggu tlocznego.

Polaczenia wyrownawcze

W celu uniemozliwienia pojawienia si¢ réznych potencjaldw i niebezpiecznych napigé
na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikow
pomp),nalezy zastosowac polgczenia wyrownawcze,

Przew6d wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym
podtaczeniem do gtownej szyny ekwipotencjalne;.

5. Szafa sterownicza
Specyfikacja szafki sterowniczej montowanej obok pompowni

obudowa szafki z tworzywa sztucznego plastik udaroodporny oraz na promieniowanie
UV, stopien ochrony IP 65, wymiar 800x600mm + podstawa montazowa do wkopania.
Szafa sterownicza umozliwiajgca zabudowe urzadzen sterowania 1 monitoringu
przepompowni w trybie ON-LINE z wykorzystaniem transmisji GPRS.

zabezpieczenie gtowne rozdzielni typu S303C (lub rownowazne) prad w zaleznosci od
mocy zainstalowanej na danej przepompowni przystosowane do oplombowania
wylacznik gtowny sie¢/agregat;

licznik czasu pracy pomp dla kazdej pompy osobno;

przemiennos¢ pracy pomp;

niejednoczesnos¢ rozruchu pomp;

niejednoczesnos$¢ wytgczania pomp;

zabezpieczenie zwarciowe typu S303C dla kazdej pompy osobno

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy osobno;

zabezpieczenie przed suchobiegiem - wytacznik ptywakowy;

cyfrowe zabezpieczenie silnika z modutem RS485 (lub réwnowazne), dowolnie
programowalne umozliwiajace transmisj¢ danych parametrow pracy silnika

gniazdo 12 V, transformator min.100 VA montowany na szyng¢

gniazdo 230V 1400V dla celow serwisowych;

gniazdo do podlaczenia agregatu;

grzatka z termoregulatorem;

zabezpieczenie przepi¢ciowe Il stopnia;

czujnik kolejnosci i zaniku faz;

przekazniki do czujnikéw wilgotnosci

zasilacz z akumulatorem buforujacym 12V/1.2Ah zapewniajacy utrzymanie napigcia
zasilajacego dla sterownika 1 sondy

sygnalizator alarmu: optyczno-akustyczna obudowa poliwgglanowi, odporna na UV -
wbudowa¢ wylacznik do wylaczania syreny pulsuje tylko $wiatto;

podswietlane przyciski sterowania r¢cznego;

amperomierz i woltomierz dla kazdej pompy osobno;

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw gm. Szczytniki

e rozruch bezposredni dla pomp o mocy 4,5kW; dla pomp o mocy >4,5kW rozruch
posredni (sofstart);

e sterowanie pracg za pomoca lsondy ultradzwickowej IP-68 kat wigzki 5° system
transmisji komunikacja cyfrowa, doktadnos¢ 0,2% zmierzonego dystansu 0,05% zakresu
zasilanie 2- przewodowe odporna na zapienianie $ciekow i 2 ptywakow awaryjnych

e sterownik 1 modut telemetryczny MTI101 (lub roéwnowazne), zaprogramowany
i skonfigurowany do pracy w sieci GSM

e gniazdo do zabezpieczenia sondy zamontowaé jako modutowe na szynie DIN 35 (lub
rOwnowazne)

e krancowka wltamania skonfigurowana ze sterownikiem do pracy w sieci GSM

W przypadku awarii sterownika uklad automatyki szafki zapewnia autonomiczng prace

przepompowni. Pracuja wowczas zawsze 1 pompa. Zalaczenie pomp nastgpuje po

osiggnigciu poziomu ALARM, wylgczenie po przekroczeniu poziomu sucho biegu.

Hydrostatyczna sonda poziomu

Sonda hydrostatyczna poziomu powinna by¢ dopasowana diugos$cia do mierzonego
poziomu S$ciekow. Powinna by¢ wyposazona w uktad kompensacji temperatury. Sonda
hydrostatyczna bedzie w stanie wytrzyma¢ dilugotrwale wysokie ci$nienie bez trwatlej
deformacji lub zmiany kalibracji. Przetwornik sondy hydrostatycznej bedzie umieszczony w
poblizu sondy, w miejscu dogodnym dla obstugi. Bedzie on posiadal wyswietlacz miejscowy.
Sygnat proporcjonalny do poziomu cieczy 4...20mA.

Przelacznik plywakowy

Przelaczniki ptywakowe beda typu wiszacego, z plywakiem zawieszonym na gigtkim
kablu tak, ze jezeli nie bedzie odpowiedniego poziomu cieczy, plywak bedzie wisiat
pionowo, a w przypadku podniesienia si¢ poziomu cieczy, ptywak bedzie si¢ podnosit i
bedzie miat tendencje do odwracania si¢. Ptywak bedzie mial solidng konstrukcje 1 bedzie
wyposazony w przetacznik ze stykami przelacznymi zaizolowany w twardej piance
plastikowe;j., polaczony przewodem trojzylowym. We wszystkich zastosowaniach instalacja
bedzie kompletna z zabezpieczeniem ptywaka (i przewodu) przed poruszaniem si¢ pod
wpltywem wiatru lub turbulencji cieczy. Zapewni si¢ wszelkie mocowania, wsporniki itp.,
ktore sg potrzebne do kompletnej instalacji.

Oprogramowanie wewnetrzne sterownika

Oprogramowanie sterownika obsluguje przepompownie wyposazone w 2 czujniki
ptywakowe (suchobieg, ALARM) oraz hydrostatyczng lub ultradZwigkowa sond¢ poziomu
(sygnal wyjsciowy z sondy 4-20mA). W tym przypadku poziom MIN, MAX zapamigtany
jest w sterowniku. Konfiguracja warto$ci tych 2 parametréw odbywa si¢ przy wykorzystaniu
opisywanego programu Konfigurator MT (lub réwnowaznego) pracujgcego w Srodowisku
WINDOWS.
Algorytm sterowania realizuje cykl naprzemiennego zataczania pomp. Dodatkowo, co 3
cykle pompowania zalgczane sa 2 pompy rownocze$nie. W przypadku awarii jednej z pomp
zalgczana jest tylko pompa sprawna. Oprogramowanie sterownika gwarantuje automatyczne
zalaczenie drugiej pompy w przypadku, gdy zostanie przekroczony dopuszczalny czas pracy
pompy pracujacej. Czas ten jest definiowany jako parametr w Sterowniku. Sytuacja taka
wystepuje w przypadku, gdy naptyw Sciekow jest wigkszy od wydajnosci pompy.
W przypadku zaniku zasilania zaréwno sterownik, jak 1 sonda hydrostatyczna zasilane sg
przez okres 3h z akumulatora.
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W przypadku pracy z sondg hydrostatyczng jej zakres roboczy, odleglos¢ od dna, poziomy
zataczania (MIN) oraz wylgczania pompy (MAX) zapami¢tywane sg w pami¢ci sterownika.
Zmiana warto$ci progow mozliwa jest na obiekcie przy wykorzystaniu programu do
konfiguracji sterownika

6. Zagospodarowanie terenu

Dla kazdej przepompowni $Sciekow przewidziano zajecie powierzchni o wymiarach jak na
planach, z umocnieniem terenu za pomoca kostki brukowej na podsypce piaskowo—
cementowej, ograniczonej obrzezem betonowym na lawie z oporem Oraz umocnieniem
dojazdu z drogi publicznej kruszywem naturalnym. Teren pompowni ogrodzi¢ panelami
siatkowymi wysokosci 1,5m na stupkach stalowych z wbudowang bramg wjazdowa
szerokosci 3,5m. W miejscu rowu przydroznego na wjezdzie na teren pompowni
przewidziano dokonaé¢ zabudowy przepustu z rur Wipro@400mm o dhugosci L=4,0m, w
przypadku pompowni PS3 o dtugosci L=5,0m. Zagospodarowanie terenu poszczegdlnych
przepompowni przedstawiono na zatgcznikach graficznych.

7. Uwagi ogodlne

Do kazdej przepompowni nalezy dostarczy¢é dokumentacje techniczno-ruchowa DTR
w jezyku polskim.
Kompletna przepompownia powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752-6.
Wszystkie komunikaty wys$wietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim.

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak

L
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BILANS SCIEKOW DLA DOBORU PRZEPOMPOWNI

Wyszczegdlnienie Jednostka Ilo$¢ jedn. Odptyw Qusr Ng Qdmax Np Qh max Ny Doptyw $ciekow Max dopltyw
(I/M/d) (m*/d) (m*/d) (I/sek) (I/sek) godzinowy
(m/h)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przepompownia

PS1 Osoby 188 120 22,56 1,3 29,33 1,7 0,58 1,1 0,63 2,28
pPS2 128 15,36 19,97 0,39 0,43 1,56
PS3 64 7,68 9,98 0,20 0,22 0,78
PS4 28 3,36 4,37 0,09 0,09 0,34
PSS 12 1,44 1,87 0,04 0,04 0,15

. ]
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Informacja BIOZ

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Marcjanéw, gm. Szczytniki

1. Podstawa prawna

Podstawg prawnag opracowania niniejszego planu s3 wymagania w zakresie
ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa pracy okreslone w nastgpujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26
poz. 313 z 2000r. z pdézniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogolne zalozenia organizacji robot

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor
dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robdt wylonionemu w fazie przetargu.
Termin rozpoczecia prac - okreslony protokotem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywaé w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje:

- wykopy liniowe pod rurociagi kanalizacyjne o gtebokosci do 3,34m p.p.t.
- montaz rurociggow kanalizacyjnych z rur PVC

- montaz studzienek rewizyjnych betonowych i tworzywowych

- montaz rurociggow ttocznych z rur PEHD

- montaz zbiornikowych przepompowni $ciekow

- montaz wewngetrznych energetycznych linii zasilajgcych

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, drogi i ulice o
nawierzchni gruntowej oraz asfaltowej

5. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktéore mogg stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy uwzglednic:

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemia

- zagrozenia wynikajgce z pracy maszyn i srodkOw transportu

- zagrozenia wynikajace z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot

Przed przystapieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot
powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby,
oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegdlnych
pracownikow bioracych udziat w realizacji zadania.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenia pracownikoéw w odpowiednie §rodki
ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotnikow ze zwroceniem uwagi na
przestrzeganie wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujacej si¢
na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich wlasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét

- oznakowac roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robdt i projektem organizacji
ruchu na czas budowy,

- dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie wystepuje konieczno$¢ opracowania planu
BIOZ.

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

CZESC GRAFICZNA
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Wykaz wspotrzednych
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Wykaz wspotrzednych

NR | Polozenie X | Polozenie Y
RUROCIAG GRAWITACYJNY
istn.S 16782,20 30310,40
SRO 16781,84 30322,27
SB1 16006,37 30302,37
S2 16037,77 30303,01
S3 16082,80 30303,93
S4 16131,47 30304,92
S5 16177,67 30305,82
SB6 16201,67 30306,23
S7 16244,71 30307,03
S8 16269,68 30307,50
S9 16303,49 30308,03
SB10 16353,50 30308,90
S11 16403,53 30309,59
S12 16447,15 30310,19
S13 16486,45 30311,04
SB14 16512,84 30311,56
SB15 16512,85 30317,03
S16 16560,39 30317,71
S17 16610,43 30318,47
S18 16660,45 30319,45
SB19 16677,69 30319,84
S20 15956,36 30301,08
S21 15906,34 30299,74
S22 15859,86 30298,50
SR23 15828,51 30297,65
S24 15828,39 30347,72
S25 15828,28 30399,16
S26 15998,03 30321,76
S27 15998,68 30361,58
S28 15997,20 30402,06
SB29 15370,97 30283,76
S30 15389,10 30286,25
S31 15415,04 30288,90
SB32 15465,00 30291,21
SB33 15486,79 30291,71
S34 15528,07 30292,62
S35 15570,27 30293,60
S36 15609,21 30294,48
S37 15639,21 30295,16
SB38 15675,54 30295,62
SB39 15678,89 30295,61
S40 15726,03 30296,19
S41 15356,75 30281,81
S42 15325,84 30277,47
S43 15295,42 30273,07
S44 15267,76 30269,07
SR45 15249,92 30266,49
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Wykaz wspotrzednych
NR | Polozenie X | Polozenie Y
RUROCIAG GRAWITACYJNY
S46 15464,78 30301,25
S47 15454,75 30313,41
S48 15450,64 30335,75
S49 15441,60 30384,93
S50 15432,56 30434,17
SB51 15428,03 30458,78
S52 15487,45 30241,68
S53 15488,11 30191,64
S54 15488,78 30141,60
S55 15489,44 30091,56
SB56 15489,84 30063,54
S57 15675,50 30335,64
S58 15675,45 30375,66
S59 15675,41 30415,67
S60 15679,14 30245,57
S61 15679,39 30195,53
S62 15679,64 30145,49
SB63 15679,89 30095,46
S64 15680,14 30045,42
SB65 15680,26 30021,57
S66 15701,80 30021,68
S67 15749,46 30021,81
S68 15767,03 30021,86
SB69 15104,55 30245,43
S70 15110,15 30246,25
S71 15152,72 30252,42
S72 15189,06 30257,69
SB73 15198,20 30259,02
S74 15192,03 30293,50
S75 15185,85 30327,98
S76 15179,58 30362,99
S77 15088,99 30243,17
S78 15074,53 30241,05
S79 15046,14 30236,93
S80 15025,75 30233,97
S81 14992,35 30229,39
SR82 14945,68 30223,00
SB83 14672,24 30184,13
S84 14685,78 30186,20
S85 14715,48 30190,55
S86 14748,93 30195,44
S87 14762,21 30197,37
SB88 14807,47 30203,71
S89 14347,79 29999,72
SB90 14304,75 29990,01
SB91 14303,57 29995,00
S92 14258,04 29983,60
SB93 14208,92 29971,28
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

Wykaz wspotrzednych
NR | Polozenie X | Polozenie Y
RUROCIAG GRAWITACYJNY

S94 14160,45 29958,90
S95 14128,31 29952,15
SB96 14098,64 29943,53

RUROCIAG TLOCZNY

T1 16512,09 30317,67

T2 16512,17 30312,24

T3 16006,94 30303,15

T4 15371,36 30284,45

T5 15105,14 30246,21

T6 14672,91 30184,97

T7 14386,36 30013,44

STUDZIENKI PRZYLACZENIOWE

SP1 16006,40 30297,48
SP2 16131,60 30298,63
SP3 16177,41 30318,91
SP4 16201,75 30301,37
SP5 16244,81 30300,52
SP6 16269,75 30302,90
SP7 16303,32 30318,88
SP8 16446,99 30321,84
SP9 16486,42 30322,62
SP10 16512,83 30322,16
SP11 16660,64 30307,67
SP12 16677,58 30324,95
SP13 15859,97 30293,02
SP14 15828,29 30400,77
SP15 15997,15 30403,66
SP16 15389,84 30280,86
SP17 15570,36 30288,58
SP18 15609,29 30289,37
SP19 15609,00 30306,74
SP20 15726,13 30341,23
SP21 15326,62 30272,06
SP22 15296,22 30267,57
SP23 15268,51 30263,86
SP24 15250,67 30261,24
SP25 15433,07 30459,42
SP26 15488,24 30063,56
SP27 15675,41 30417,27
SP28 15659,15 30021,56
SP29 15701,91 30016,73
SP30 15749,58 30016,86
SP31 15767,15 30016,91
SP32 15110,99 30240,49
SP33 15189,97 30252,21
SP34 15179,30 30364,56
SP35 15087,26 30255,01
SP36 15075,37 30235,25
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanéw, gm. Szczytniki

Wykaz wspotrzednych
NR | Polozenie X | Polozenie Y
STUDZIENKI PRZYEACZENIOWE
SP37 15046,96 30231,26
SP38 15026,52 30228,36
SP39 14990,72 30241,25
SP40 14946,51 30216,92
SP41 14686,69 30179,88
SP42 14747,34 30206,31
SP43 14763,08 30191,45
SP44 14808,47 30197,33
SP45 14305,87 29985,37
SP46 14159,29 30003,92
SP47 14092,46 29992,62
POMPOWNIE SCIEKOW
PS1 16006,31 30314,72
PS2 15371,60 30279,25
PS3 15102,75 30256,63
PS4 14672,98 30178,83
PS5 14390,81 30009,43
NR | Polozenie X | Polozenie Y
BRANZA ELEKTRYCZNA
Szafka sterownicza
PS1 16007,57 30315,42
Szafka pomiarowa
PS1 16008,38 30312,47
Szafka sterownicza
PS2 15370,67 30278,09
Szafka pomiarowa
PS2 15369,24 30281,21
Szafka sterownicza
PS3 15103,81 30257,54
Szafka pomiarowa
PS3 15105,04 30254,74
Szafka sterownicza
PS4 14671,81 30178,31
Szafka pomiarowa
PS4 14670,67 30180,19
Szafka sterownicza
PS5 14390,54 30008,12
Szafka pomiarowa
PS5 14387,90 30009,20
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