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Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

Dotyczy projektu: ,.Budowa wewnetrznych linii zasilajacych do szaf
sterowniczych przepompowni $ciekow PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, PS-5”
w miejscowosci Marcjanow gm. Szczytniki

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, warunkami technicznymi, obowigzujacymi
przepisami normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Kalisz grudzien 2015 r.
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jest cztonkiem Wlekopolsklej Okregowej lzby Inzynierow

. . . WKP/IE/0085/14
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej. :
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 20150401

) 2016 03-31
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&\‘ kregowej Izby
fidownictwa

Wielkopolska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
I. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl



VALY
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Poznan, dnia 17 grudnia 2013 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o semorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz wbanistow (Dz. U, 2 2001 1. Nr S poz. 42,z pdfn. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 orazust. 4, art. 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz.
UMy 97 o . ) .

Foapha. 070 2 POz Zn.
'

deeyzjg Okregowej Komisji Kowalifikacyjne] WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Jozef Buchelt
magister inZynier 4

kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 27 lipca 1972 1. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0383/POOE/13

do projektowania bez ograniczef
W specjalno$ci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

L.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whadciwe] izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictvem Wie

t clkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Wislkopolskie]
Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia :

T

Przewodniczacy ,
Okregowej Kdmisji Kwalifikacyjnej WOIIB-

M [/ VA

dr inz. Daniel Pawlicki
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przytaczany obiekt:
Nazwa:przepompownia $ciekéw PS1

Adres (Nr dzialki):Marcjanéw
gm. Szezytniki , dzialka numer 109/2

Grupa przytgczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 14 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Linie zewnetrzne [0990]
Linia 15 kV Blaszki - Kamienna [0990/03]
Stacja SN/nn Marcjanow [13273)
Obwod nn Marchwacz [13273/02]
Obiekt Obwod [nN] Marchwacz [13273/02]

Migjsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na ostatniej listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzgj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy

Urzgdzenia nn:

a) W zakresie przylacza:

- wykonaé przylacze kablowe przewodem YAKXS minimum 35mm?2

b) W zakresie rozbudowy sieci elektroenergetycznej nN;

- Istniejaca linie elektroenergetyczng nN dostosowaé do zwiekszonego poboru mocy

Wyposazenie urzadzen, instalacjf lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje fub sieci sg przylaczane:

- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- Zainstalowane urzgdzenia i instalacje nie mogg wprowadzac zakiocen do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno byé roziozone
rownomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié zakiocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklocen.

Dostosowanie przylaczanych urzgdzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze:

- nie dotyczy

Zakres inwestyd]i realizowanych przez Podmict Przylaczany:

- odbiorca zobowigzany jest wyprowadzi¢ z nowoprojektowanego zigcza kablowego przewdd WLZ w kierunku instalacji

odbiorczej
Wymagany stopien skompensowania mocy bierej: g fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zlgcze kablowo-pomiarowe przy linii ogrodzenia posesji od strony drogi dojazdowe:

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giéwnego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

czgsci pomiarowe] zigcza kablowo-pomiarowego
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Sposéb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowad odpowiednie przekiadniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b}  Dla poszczegoinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu | Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV.

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C,
b)  Napiecie znamicnowe sieci 0.4 kv
¢)  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywisty warto¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1kV:
a)  Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Linie zewnetrzne
Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows),
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu {A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:
- Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej/przylacza nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybugii

w Kaliszu.

- Przy opracowaniu Dokumentacji Technicznej nalezy w maksymalny sposob uwzgledni¢ realizacje zadania w technologii PPN
(Prace Pod Napieciem)

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylgczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elekiromagnetyczne,

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatadi

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elekirycznej okreséla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93



16.

17.

18.

poz. 623z 2007 1.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekt troenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy

liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.} po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano- -montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.
Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbzn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umpwy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. {
Niniejsze o$wi gg)zeme jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budewlane: .«

b Dzizgtu P Z&,fg[ e

]
Arur Bigsn
Zdo ch)ﬁgtr [ ﬁ

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 627658147 |

Otrzymujg: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu
ul. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przytgczany obiekt:

w

7.1

741,
712,

7.1.3.

7.14.

7.15.

7.1.6.

71.7.

7.2.

W W o

Nazwa:przepompownia sciekow PS2
Adres (Nr dziaki):Marcjanow
gm. Szczytniki, dzialka numer 169
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylgczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Linie zewnetrzne [0990)
Linia 15 kV Blaszki - Kamienna [0990/03]
Stacja SN/nn Marcjanow [13273]
Obwod nn Marchwacz [13273/02]
Obiekt Obwod [nN] Marchwacz [13273/02]

Miejsce dostarczania energii elektryczne:
zaciski pradowe na ostatniej listwie zaciskowsj w zigczu w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przyltacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy

Urzadzenia nn;

a) W zakresie przylacza:

- wykonat przyiacze kablowe przewodem YAKXS minimum 35mm?2

b) W zakresie rozbudowy sieci elektroenergetycznej nN:

- Istniejgcg linig elektroenergetyczna nN dostosowaé do zwigkszonego poboru mocy

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sq przylaczane:

- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zakléceri do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé roziozone
rownomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié zakiécenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiécen.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy
Demontaze:

- nie dotyczy

Zakres inwestycjl realizowanych przez Podmiot Przyigczany:

- odbiorca zobowiazany jest wyprowadzi¢ z nowoprojektowanego zlacza kablowego przewod WLZ w kierunku instalacji

odbiorcze;

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zlgcze kablowo-pomiarowe przy linii ogrodzenia posesji od strony drogi dojazdowe;;

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtdwnego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w

cze$ci pomiarowej zigeza kablowo-pomiarowego
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Sposob pomiaru; bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploataci Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d}  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punkiu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wytgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Linie zewnetrzne
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/siec Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
- Dokumentacje techniczna sieci elekiroenergetycznej/przylacza nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji

w Kaliszu,

- Przy opracowaniu Dokumentacji Technicznej nalezy w maksymalny sposob uwzglednic realizacje zadania w technologii PPN
(Prace Pod Napieciem)

Dotyczy wspbipracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgce] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93



i

operator

poz. 623 z 2007 1.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowsj dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu. Nalezy

liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

16. Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péin.

zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR

SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o

umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu yimowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;. ,
Niniejsze oswjadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo bggo;ﬁe’m ]
] Dzipiu mizgl K
A , ]
Zdabych Piotr Artur BEp
OPRACOWAL ZATWIBRDZIE

tel. 627658147

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu

ul. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
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7.14.

7.1.5.

716,

7.1.7.

7.2.
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9.2
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu

Przylgczany obiekt:
Nazwa:przepompownia $ciekéw PS3

Adres {Nr dzialki):Marcjanow
gm. Szczytniki , dziatka numer 85

Grupa przylgczeniowa: Vv
Moc przylgczeniowa: 5.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Linie zewnetrzne [0990]
Linia 15 kV Blaszki - Kamienna [0990/03]
Stacja SN/nn Marcjanow [13273]
Obwod nn Marchwacz [13273/02)
Obiekt Obwdd [nN] Marchwacz [13273/02]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na ostatnie] listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przylgcza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy

Urzgdzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- wykonac przytgcze kablowe przewodem YAKXS minimum 35mm2

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- istniejgcy obwod linii napowietrznej nN dostosowa¢ do zwiekszonego poboru mocy

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje fub sieci wnioskodawcy;
- Zainstalowane urzadzenia | instalacje nie moga wprowadza¢ zaktocen do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié zakldcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiéeen

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze:

- nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

- Odbiorca przygotuje zalicznikowa linie zasilajaca (ZLZ) oraz instalacje odbiorczg

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej; g fis 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zigcze kablowo-pomiarowe przy linii ogrodzenia posesiji od strony drogi dojazdowe;;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w

czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego
Sposdb pomiary: bezposredni



94.
9.5.

9.6.

10

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.

124,

13.

14.

operator

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;
Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w

obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny byé osfonigte | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punkiu neufralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d}  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wiglofazowego - 5
w stacji110/15 kV GPZ Linie zewnstrzne
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows].
g}  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
- Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej/przylacza nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybugji

w Kaliszu.

- Przy opracowaniu Dokumentacji Technicznej nalezy w maksymalny sposob uwzgledni¢ realizacje zadania w technologii PPN
(Prace Pod Napieciem)

Dotyczy wspotpracy ruchowe;;

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nle dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).



17.

18.

operzto

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ si¢ z mozliwoécig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) pe uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.
Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylgczeniu obiekiu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiolem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- PO zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucii lub umowy kompleksowej. f
Ninigjsze oswuadczeme jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlape

G Kigroy, q‘}‘
/
Dzizti Bigy,

4 :
Kozaneg "Michal At Biak

Otrzymuja;:

1.4 Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu

ul. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt;
Nazwa:przepompownia $ciekow PS4

Adres (Nr dzialki):Marcjanéw
gm. Szczytniki , dziatka numer 112

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 5.5 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Linie zewnetrzne [0990]
Linia 15 kV Blaszki - Kamienna [0990/03]
Stacja SN/nn Marcjanéw [13273]
Obwod nn Marchwacz [13273/02]
Obiekt Obwéd [nN] Marchwacz [13273/02]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na ostatniej listwie zaciskowej w ztgczu w kierunku instalacji odbiorcy:;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzgdzenia WN i SN:

- nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- wykonaé przytacze kablowe przewodem YAKXS minimum 35mm2

b} w zakresie rozbudowy sieci:

- istnigjgcy obwdd linii napowietrznej nN dostosowaé do zwigkszonego poboru mocy

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do kiorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ rozlozone
rownomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié zakiocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakldcen

Dostosowariie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze:

- nie dotyczy

Zakres inwestycj realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

- Odbiorca przygotuje zalicznikowa linie zasilajgca (ZLZ) oraz instalacje odbiorczg

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zigcze kablowo-pomiarowe przy linii ogrodzenia posesji od strony drogi dojazdowej;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w

cze$ci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego
Sposob pomiaru: bezposredni
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10.3.

11.

12

121,

12.2.
12.3.

124.

13.

14.

15.

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub polpoéredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w

obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzgdzenia pomiarows winny byc osloniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowsj i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punkiu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - Y
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - $
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacjit10/15 kV GPZ Linie zewnetrzne
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. (kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego;
- Dokumentacje techniczna sieci elekiroenergetycznej/przytacza nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji

w Kaliszu.

- Przy opracowaniu Dokumentacji Techniczne] nalezy w maksymalny sposéb uwzglednic realizacje zadania w technologii PPN
{Prace Pod Napieciem)

Dotyczy wspdipracy ruchowe;:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylgczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elekiromagnetyczngj.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 2 2007 r.).



16.

17.

18.

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiekiu, Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoécig przerw w dostawie energii elekiryczne]. Bezprzerwows dostawe energii eleklryczne] mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.} po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zafgacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. .
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo PQQQW@.ng

Dzietu Praytagzen

KOZHHQQKMEQ artur Bizgr

ZATWT!%RDZIL

Otrzymuja; 1. nioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu
ul. Wojska Poiskiego 35, 62-800 Kalisz
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przylaczany obiekt:

w
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Nazwa:przepompownia §ciekow PS5
Adres (Nr dzialki):Marcjanéw
gm. Szczytniki, dziatka numer 111

Grupa przytaczeniowa;  V
Moc przylaczeniowa: 8 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Linie zewnetrzne [0990]
Linia 15 kV Blaszki - Kamienna [0990/03]
Stacja SN/nn Rudunki [13601]
Obwdd nn Porwity [13601/02)
Obiekt Obwéd [nN] Porwity [13601/02)

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na ostatnie] listwie zaciskowej w zlgczu w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przytgcza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzgdzenia WN | SN:

- nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy

Urzadzenia nn:

a) W zakresie przylgcza:

- wykonac przytacze kablowe przewodem YAKXS minimum 35mm?2

b) W zakresie rozbudowy sieci elektroenergetycznej nN:

- Istniejgca linig elekiroenergetyczng nN dostosowaé do zwigkszonego poboru mocy

Wyposazenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspbipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziczone
rownomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié zakiécenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze:

- nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

- odbiorca zobowigzany jest wyprowadzi¢ z nowoprojekfowanego ztacza kablowego przewod WLZ w kierunku instalacji

odbiorcze;

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowege i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

ztgcze kablowo-pomiarowe przy finii ogrodzenia posesji od strony drogi dojazdowe;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w

cze$ci pomiarowe] zigcza kablowo-pomiarowego
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operator

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w

obwodach wtdrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.
b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dla ukfadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowsj i systemowe;
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposodb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d}  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
g}  Moc zwarciowa na szynach 15kV - MVA
f) Czas wytgczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ Linie zewnetrzne
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowsj.
g} System ochrony od poraZen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
- Dokumentacje techniczng sieci elekiroenergetycznej/przytacza nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucii

w Kaliszu.

- Przy opracowaniu Dokumentacji Technicznej nalezy w maksymalny sposob uwzgledni¢ realizacje zadania w technologii PPN
{Prace Pod Napieciem)

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatadji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93



cperator

¥

Y]

poz. 623z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu. Nalezy

liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Kaliszu

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zafacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy 0 przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.

zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR

SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarc'\l\ul umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Ninigjsze o(ﬁh iadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo bud %Q?'

(Zdabych Piotr
OPRACOWAL
tel. 627658147

Ofrzymuja: 1. Whnioskodawca
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu

ul. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz



3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

3.2

3.3.

34

Zlecenia inwestora

Plany geodezyjne w skali 1: 1000

Obowiazujacych norm i przepisow.

Warunkéw przytaczenia nr P/15/049679, P/15/049680, P/15/49709, P/15/049661,
P/15/050060

Stan projektowany

Budowa wewnetrznych linii zasilajacych do szaf sterowniczych przepompowni
ciekow PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, PS-5 ( zlacze kablowe w opracowaniu operatora
sieci)

Miejsce montazu zlacza kablowego wykonano na podstawie warunkéw technicznych

Zakres opracowania

Budowa Wewnetrznych Linii Zasilajacych nN do przepompowni $ciekoéw PS-1,
PS-2, PS-3, PS-4, PS-5 w miejscowos$ci Marcjandéw gmina Szczytniki

- do przepompowni PS-1 nr war. technicznych. P/15/049679 w m. Marcjanéw kablem
YAKY 4 x 16 mm df. 7m - moc przyltaczeniowa 14 kW (ar rys. 01 1 06)

- do przepompowni PS-2 nr war. technicznych. P/15/049680 w m. Marcjanéw kablem
YAKY 4 x 16 mm dl. 8 m - moc przytaczeniowa 10,5 kW (ar rys. 021 07)

- do przepompowni PS-3 nr war. technicznych. P/15/049709 w m. Marcjanéw kablem
YAKY 4 x 10 mm dt. 7m - moc przylaczeniowa 5,5 kW (nr rys. 03 1 08)

- do przepompowni PS-4 nr war. technicznych. P/15/049661 w m. Marcjan6w kablem
YAKY 4 x 10 mm dt.7 m - moc przytaczeniowa 5,5 kW (nr rys. 041 09)

- do przepompowni PS-5 nr war. technicznych. P/15/050060 w m. Marcjanéw kablem
YAKY 4 x 16 mm dl. 7m - moc przylaczeniowa 8,0 kW (nr rys. 051 10)

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV zalicznikowych

W celu zasilania przepompowni $ciekdw nalezy pomigdzy projektowana szafa
sterownicza a ztaczem kablowym (w osobnym opracowaniu) utozy¢ linie kablowa nN
0,4 kV doziemne kablem typu YAKXS 4 x 16 mm i 4 x 10mm-— zgodnie z planem
sytuacyjnym (rys nr od 01, 02, 03, 04, 05)

W ziemi kabel uktadaé na gtebokosci 0,8 m ( w wykopie o gtebokosci 9 m

i szer. 0,4 m ) na 10 cm podsypce z piasku. Po utozeniu kable nalezy

ponownie przykry¢ je 10 cm warstwa piasku i co najmniej 15 cm warstwa rodzimego
gruntu , nastepnie w rowie nad kablem utozy¢ folie ochronng koloru niebieskiego
Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 25 cm.

Kabel utozony w ziemi powinien (jezeli to mozliwe) by¢ zaopatrzone na catej
dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m .



- Przed zasypaniem nalezy wykona¢ pomiary izolacji kabla i zglosi¢ do odbioru.
- Przed zasypaniem powiadomi¢ shuzby geodezyjne o konieczno$ci dokonania
inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla.
Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagajg zageszczenia gruntu do
wskaznika — zgodnie z normg PN-S-02205.
Kabel wprowadzi¢ do szafy sterownicze;j

3.5  Szafy sterownicze

W szafach zainstalowac:
- Przewdd zerowy / szyng PEN / w szafie uziemi¢ bezpo$




Obliczenia techniczne - Dob6r WLZ przepompownia nr PS-1

Moc dla przewodu - P, = 14 kw
dtugos$é przewodu - | = 7 m
ilo$¢ odbiorow = 1
wspotczynnik jednoczesnosci - kj = 1
U,= 400 v
cosv= 0,93 - tgo=10,4

spadek napigcia na przewodzie - AUy, = 0,11 %

prad w przewodzie - I, = 21,8 A

Proponowana wkfadka o pradzie I, = 25 A

Zastosowano zabezpieczenie

Typ zabezpieczenia : WT-00/gG - Wktadka topikowa przemystowa, zwloczna

Prad znamionowy - 1,: 25 A

lmax dlat<=1h(l,): 40,0 A (dlat<=1h) k= 1,6
lnax dlat<=5s: 102,5 A (dla t <= 5s) k= 4,1
Przekréj przewodu Materiat na przewody
16 mm* Aluminium - tylko YAKY

Sposdb utozenia

Kabel wielozylowy bezposrednio w ziemi.

Rodzaj izolacji
Polichlorek winylu (PVC) - Zyta do 70°C

Liczba obciazonych zyt
Trzy zyty obcigzone pradem. (bez uwzglednienia przewodu N i PE) --- np. obw. 3-fazowe

Przekroj dobranych przewodéw fazowych > 16 mm*
Obcigzalno$é pradowa diugotrwata - I, > 85 A
Minimalny przekréj przewodu ochronnego PE > 16 mm?
I : 25 A g <l,<Il;: PRAWDA
Iz : 85 A [, < 1,45%], : PRAWDA
[P 40,0 A
Is: 21,8 A

Przewody dobrane prawidfowo




Obliczenia techniczne - Dobér WLZ przepompownia nr PS-2

Moc dla przewodu - P, = 10,5 «w
dtugos$é¢ przewodu - | = 8 m
ilo$¢ odbioréw = 1
wspotczynnik jednoczesnosci - kj = 1
U,= 400 v
coso= 0,93 - tgv=10,4

spadek napigcia na przewodzie - AUy, = 0,10 %

prad w przewodzie -1, = 16,3 A

Proponowana wkfadka o pradzie |, = 20 A

Zastosowano zabezpieczenie

Typ zabezpieczenia : WT-00/gG - Wktadka topikowa przemystowa, zwloczna

Prad znamionowy - 1,: 20 A

lnaxdlat<=1h () 32,0 A (dlat<=1h) k= 1,6
lnax dlat<=5s: 74,0 A (dlat <= 5s) k= 3,7
Przekroj przewodu Materiat na przewody
16 mm* Aluminium - tylko YAKY

Sposo6b utozenia

Kabel wielozytowy bezposrednio w ziemi.

Rodzaj izolacji
Polichlorek winylu (PVC) - Zyta do 70°C

Liczba obcigzonych zyt

Trzy zyly obcigzone pradem. (bez uwzglednienia przewodu N i PE) --- np. obw. 3-fazowe

Przekréj dobranych przewodoéw fazowych > 16 mm*
Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwala - I, > 85 A
Minimalny przekroj przewodu ochronnego PE > 16 mm?
Iy : 20 A g <Il,<Il;: PRAWDA
Iz 85 A I, <1,45%];: PRAWDA
I, : 32,0 A
lg : 16,3 A

Przewody dobrane prawidiowo




Obliczenia techniczne - Dobor WLZ przepompownia nr PS-3

Moc dla przewodu-P,= 5,5 kw
dtugosé przewodu - | = 7 m
ilo$é odbioréw = 1
wspotczynnik jednoczesnosci - kj = 1
U,= 400 v
coso= 0,93 - tgv=04

spadek napigcia na przewodzie - AUy, = 0,07 %
prad w przewodzie-1,= 8,6 A

Proponowana wktadka o pradzie |, = 10 A

Zastosowano zabezpieczenie

Typ zabezpieczenia : WT-00/gG - Wkiadka topikowa przemystowa, zwloczna

Prad znamionowy - 1,: 10 A

lhaxdlat<=1h(l): 19,0 A (dlat<=1h) k= 1,9
. dlat<=5s: 40,0 A (dlat <= 5s) k= 4
Przekroj przewodu Materiat na przewody
10 mm* Aluminium - tylko YAKY

Sposoéb utozenia
Kabel wielozytowy bezposrednio w ziemi.

Rodzaj izolacji
Polichlorek winylu (PVC) - Zyta do 70°C

Liczba obcigzonych zyt
Trzy zyty obcigzone pradem. (bez uwzglednienia przewodu N i PE) --- np. obw. 3-fazowe

Przekroj dobranych przewodoéw fazowych > 10 mm*
Obciazalno$é pradowa diugotrwata - I, > 65 A
Minimalny przekrdj przewodu ochronnego PE > 10 mm?
I 10 A lg<l,<l;: PRAWDA
Iz 65 A I, <1,45%]; : PRAWDA
Iy 19,0 A
I : 8,6 A

Przewody dobrane prawidfowo




Obliczenia techniczne - Dobor WLZ przepompownia nr PS-4

Moc dla przewodu-P;= 5,5 «kw
dtugos¢ przewodu - | = 7 m
ilo$¢ odbioréw = 1
wspotczynnik jednoczesnosci - kj = 1
U,= 400 v
coso= 0,93 - tgd=0,4
spadek napigcia na przewodzie - AUy, = 0,07 %
prad w przewodzie -1, = 8,6 A
Proponowana wkfadka o pradzie I, = 10 A

Zastosowano zabezpieczenie

Typ zabezpieczenia : WT-00/gG - Wktadka topikowa przemystowa, zwloczna

Prad znamionowy - [,: 10 A

o dlat<=1h(l): 19,0 A (dlat<=1h) k= 1,9
lnexdlat<=5s: 40,0 A (dlat <= 5s) k= 4
Przekroj przewodu Materiat na przewody
10  mm* Aluminium - tylko YAKY

Sposob ulozenia

Kabel wielozytowy bezposrednio w ziemi.

Rodzaj izolacji
Polichlorek winylu (PVC) - Zyta do 70°C

Liczba obciazonych zyt
Trzy zyty obcigzone pradem. (bez uwzglednienia przewodu N i PE) --- np. obw. 3-fazowe

Przekrdj dobranych przewodow fazowych > 10 mm*
Obciazalnos¢ pradowa dlugotrwata - I, > 65 A
Minimalny przekrdj przewodu ochronnego PE > 10 mm?
I - 10 A lg <I,<Il;: PRAWDA
Iz 65 A I, < 1,45%]; : PRAWDA
I, 19,0 A
Ig: 8,6 A

Przewody dobrane prawidfowo




Obliczenia techniczne - Dobér WLZ przepompowhnia nr PS-5

Moc dla przewodu - P, = 8 kW
dtugos$¢ przewodu - | = 7 m
lo$¢ odbioréw = 1
wspotczynnik jednoczesnosci - kj = 1
U,= 400 v
coso= 0,93 - tgv=0,4

spadek napigcia na przewodzie - AUy, = 0,06 %

prad w przewodzie -, = 12,5 A

Proponowana wkiadka o pradzie |, = 16 A

Zastosowano zabezpieczenie

Typ zabezpieczenia : WT-00/gG - Wkiadka topikowa przemysfowa, zwloczna

Prad znamionowy -[,: 16 A

lnx dlat<=1h(l,): 256 A (dlat<=1h) k= 1,6
lnax dlat<=5s: 57,6 A (dlat<=5s) k= 3,6
Przekréj przewodu Materiat na przewody
16 mm* Aluminium - tylko YAKY

Sposob utozenia

Kabel wielozytowy bezposrednio w ziemi.

Rodzaj izolacji
Polichlorek winylu (PVC) - Zyta do 70°C

Liczba obciazonych zyt

Trzy zyty obcigzone pradem. (bez uwzglednienia przewodu N i PE) --- np. obw. 3-fazowe

Przekroj dobranych przewodoéw fazowych > 16 mm*
Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata - I, > 85 A
Minimalny przekréj przewodu ochronnego PE > 16 mm?
Iy : 16 A Il <I,<l;: PRAWDA
Iz 85 A [, < 1,45%]; : PRAWDA
Iy 25,6 A
Ig: 12,5 A

Przewody dobrane prawidiowo




5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( BIOZ )

Planowana inwestycja w m. Marcjanow gm. Szczytniki — ,,Budowa wewnetrznych linii
zasilajacych do szaf sterowniczych przepompowni $ciekéw”, wykonana bedzie wg typowych
opracowan i zatwierdzonych do stosowania katalogdw, instrukcji stanowiskowych i kart
technologicznych.

Nie zachodzi koniecznoéé opracowania planu BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 17 wrze$nia 2002 r ( Dz. U. nr 151/2002 poz. 1256 )




6. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.P.

Nazwa materiatu

Typ Jedn. llosé
1. |Kabel YAKY 4 x 16 mm m 22
2. |Kabel YAKY 4 x 10 mm m 14
3. |Uziom Uziom Galmar komplet kpl. 5
4. [Koncowka kablowa Ka 16 szt 24
5. |Koncowka kablowa Ka 10 szt 16
6. |Folia ochronna niebieska TO-ENN 16/20 m 27
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Wykonanie opracowania po stronie operatora sieci
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Zaktad Projektowo Usftugowy - J6zef Buchelt
Kalisz ul. Legionéw 14/30

Nazwa rysunku:

Schemat zasilania przepompowni PS-1

Projektant:  |mgr. inz. P. Buchelt upr. nr WKP/0383/POOE/13 Stadum: pT BUD. - WYK.

Opracowal: | inz. M. Buchelt %{fé { A |B= Elektryczna
Obiekt: Wewnetrzna Linia Zasilajaca Skala:
Adres: Marcjanéw gm. Szczytniki Dale:  grudzien 2015r

Inwestor: Gmina Szczytniki Nr zlec.:

Nr. rys.: 06
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Zaktad Projektowo Ustugowy - Jézef Buchelt
Kalisz ul. Legionow 14/30

Nazwa rysunku:

Schemat zasilania przepompowni PS-2

Projektant:  |mgr. inz. P. Buchelt upr. nr WKP/0383/POOE/13 | 2™ PT BUD. - WYK.

Opracowal: | inz. M. Buchelt y /é&/»/g%ww Branza:  Elektryczna
Obiekt: Wewnetrzna Linia Zasilajaca Skale:
Adres: Marcjanéw gm. Szczytniki Data: grudzien 2015r

Inwestor: Gmina Szczytniki Nr zlec.: nes: OF




Wykonanie opracowania po stronie operatora sieci
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Zaktad Projektowo Usfugowy - Jozef Buchelt
Kalisz ul. Legionow 14/30

Nazwa rysunku:

Schemat zasilania przepompowni PS-3

Projektant:  |mgr. inz. P. Buchelf upr. nr WKP/0383/POOE/13 Stedium: T BUD. - WYK.

Opracowal: | inz. M. Buchelt % ;/ng Branza: Elektryczna
Obiekt: Wewnetrzna Linia Zasilajaca Skala:
Adres: Marcjanéw gm. Szczytniki Data:  grydzien 2015r

Inwestor: Gmina Szczytniki Nr zlec.:

Nr. rys.: 08




Wykonanie opracowania po stronie operatora sieci
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Zaktad Projektowo Usfugowy - J6zef Buchelt
Kalisz ul. Legionow 14/30

Nazwa rysunku:

Schemat zasilania przepompowni PS-4

Projektant:  {mgr. inz. P. Buchelf upr. nr WKP/0383/POOE/13 Stadum: pT BUD. - WYK.

Opracowal: | inz. M. Buchelt 7 Brenza’ Elektryczna
Obiekt: Wewnetrzna Linia Zasilajaca Skala:
Adres: Marcjanow gm. Szczytniki Data:  grudzien 2015r

Inwestor: Gmina Szczytniki Nr zlec.: Nevs: (09
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R€ 300m

Zakiad Projektowo Ustugowy - Jozef Buchelt
Kalisz ul. Legion6éw 14/30

Nazwa rysunku:

Schemat zasilania przepompowni PS-5

Projektant:  |mgr. inz. P. Buchelt upr. nr WKP/0383/POOE/13 | S89U™ pT BUD., - WYK.

Opracowal: | inz. M. Buchelt / - v ——|%""* Elektryczna
Obiekt: Wewnetrzna Linia Zasilajaca Skala:
Adres: Marcjanéw gm. Szczytniki Data:  grudzien 2015r

aneStOr Gmina sZCZytniki Nr zlec.. Nr. rys.: 10




