OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI

Dot.:
Marcjanéw
Obiekt: PS1

Nazwa Firmy: Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska "PRIMEKO"

Adres: ul. Lédzka 210
Kod: 62-800 Kalisz
Telefon: 62 767 02 63
Fax:

POMPOWNIA: dwupompowa (1P+1R)

PRACA POMP: naprzemienna praca pomp

POLOZENIE: teren zielony

Dane wejsciowe do doboru przepompowni:

Maksymalny naptyw $ciekéw: 0,63 |l/s
Rzedna terenu: 127,70 |m.n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego I: 124,36 |m.n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego II: 125,60 |m.n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego Il ) m.n.p.m.
Rzedna osi rurociggu ttocznego: 126,45 |m.n.p.m.
Rzedna osi najwyzszego punktu na trasie: 130,25 [m.n.p.m.
Dtugos¢ rurociggu ttocznego: 792 |m

Halarm=
Hmax=
Hmin=

Hsuchob=

124,16
123,96
123,46
123,36

m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.

OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
1. Wymagana wydajno$¢ pompy Qp
Przyjeto Q= 4,00 I/s przy nastepujacych zatozeniach:

- rurocigg ttoczny: PE100 SDR-17

- predko$¢ w rurociagu ttocznym V= 0,81
2. Wymagana catkowita wysoko$¢ podnoszenia pompy Hc:
Hc-  catkowita wysoko$¢ podnoszenia;
Hg- wysoko$¢ geometryczna = 6,79 m;
Hs- straty liniowe dla rurociagu ttocznego PE100 SDR-17 792m
Hm- straty miejscowe z wykresu dla rur PE100 SDR-17
Hw- wylot z rurociggu ttocznego =

Hc= 16,90 m

Przyjeto Hc= 17,00 m
3. Dobér pompy:
Pompa prod. KSB typu: Amarex N 65-170/042 YLG-146
Obroty: 2900 obr/min
P2= 5,30 kw
P1= 4,20 kW
Parametry pracy pompy: Qp= 416 s , Hp= 17,62

7,35
2,26
0.5

silnik:

5,30

kW

UWAGI DODATKOWE :




Zafozenia do obliczenia przepompowni sciekow

Obiekt: Ps1
1. Rodzaj doplywajacych sciekow: Scieki bytowe
2. Maksykmalny doptyw sciekow: Qs= 2,27 m’/h
3. Rurociag doprowadzajacy Scieki:
a) srednica: Dyop= 200 mm
b) materiat: PVC
c) rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni:
rurocigg wlotowy I: Haopi= 124,36 m.n.p.m.
rurociag wlotowy I: Haop2-= 125,60 m.n.p.m.
rurocigg wlotowy I: Hops- : m.n.p.m.
4, Rurociag ttoczny pompowni:
a) srednica: Dy 90x5,4mm
b) materiat: PE 100 SDR 17
c) dtugos$é¢ rurociagu: Ly- 792 m
d) rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni: Hy ps= 126,45 m.n.p.m.
e) rzedna najwyzszego punktu na trasie: Hy pt= 130,25 m.n.p.m.
5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia: Hi= 127,70 m.n.p.m.
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Wyniki obliczen

Obiekt: Ps1

1. Punkt pracy pompy:

- wydajno$¢ pompy: Qp= 4.16 IIs

- catkowita wysoko$¢ podnoszenia: Hp= 17,62 m.n.p.m.
- wysokos¢ strat w rurociggu ttocznym: Hy - 10,83 m.

- wysoko$¢ geometryczna: Hg - 6,79 m.n.p.m.
2. Rzedne:

- posadowienia pompowni: Hpp= 122,91 m.n.p.m.
- dna komory pompowni: Hd= 123,06 m.n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia:: Ht= 127,70 m.n.p.m.
- pokrywy pompowni: Hpok= 127,90 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 1: Hdop1= 124,36 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 2: Hdop2= 125,60 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 3: Hdop3= X m.n.p.m.
- minimalnego poziomu $ciekow: Hmin= 123,46 m.n.p.m.
- maksymalnego poziomu $ciekéw: Hmax= 123,96 m.n.p.m.
- alarmowego poziomu Sciekéw: Ha= 124,16 m.n.p.m.
- suchobieg: Hs= 123,36 m.n.p.m.
3. Wysokos¢:

- retencyjna komory pompowni: Hr= 0,50 m.n.p.m.
- martwa: Hm= 0,40 m.n.p.m.
- pokrywy nad terenem: Hpok= 0,20 m.n.p.m.
4. Objetosc¢:

- retencyjna komory pompowni: 0,88 m*

- martwa: 0,71 m®

- czas napetnienia 23,36 min

- liczba zatgczen pompy 2,57 zal/godz.
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Dane techniczne doboru przepompowni

Obiekt: Ps1
1. Pompy: KSB
- typ: Amarex N 65-170/042 YLG-146
- typ wirnika: o swobodnym przeptywie
- napiecie zasilania: 400V
- moc silnika: 5,30 kW
- obroty silnika: 2900 1/min
- Srednica krdécca ttocznego: 90x5,4mm
- wolny przelot pompy: 65 mm
- masa pompy: 59 kg
- $rednica rurociggow ttocznych w pompowni: DN65 mm
2. Obudowa z pokrywa:
- typ obudowy: Beton B-45
- Srednica wewnetrzna: 1500 mm
- Srednica zewnetrzna: 1800 mm
- wysokos$¢ obudowy: 4,84 m
- grubos¢ Scianki: 150 mm
- grubosc¢ dna: 150 mm
- typ wiazu: stal nierdzewna

witaz ze stali
nierdzewre] m

Korninek vyl acyio

1 tylacyjriy
’_é__ll T L
=) 4
o ']
ip_ Przepust kabloey

Drabirka ztazowa s
:_ Krdciec tocz iy @

{ Y /
L .

Krdciec grawitacyiny

Fomom ala mans

15
e

REI;I_HEI'DZIW Pogom maksemainy
prbywak e

Faziom minimaiy,

. O~ D~
f.l’
!
1L
|

Fozhom guchobdequ

1




Wytyczne do wykonania przepompowni $ciekow

Obiekt: PS1

Lokalizacja obiektu:

Marcjandéw PS1, gm. Szczytniki

Rurociggi doprowadzajgce $cieki:

- materiat: PVC

- Srednica: Ddop= 200,00 mm

- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni:

-wlot 1: Hdop= 124,36 m.n.p.m.
-wlot 2: Hdop= 125,60 m.n.p.m.
-wlot 3: Hdop= - m.n.p.m.
Rurociagi ttoczny pompowni:

- materiat: PE 100:

- Srednica: Ddop= 90x5,4mm mm

- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni:

Ht=

126,45

m.n.p.m.

Komora pompowni:
- usytuowanie pompowni:

poza ciggiem komunikacyjnym

- $rednica wewnetrzna: Dw= 1500 mm

- rzedna dna komory: Hd= 123,06 m.n.p.m.
- rzedna pokrywy: Hpok= 127,90 m.n.p.m.
- rzedna posadowienia pompowni: Hpp= 122,91 m.n.p.m.
- rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni: Ht= 127,70 m.n.p.m.
Miejsce montazu szafki sterownicze;j: obok przepompowni

Kat pomiedzy osiami rurociggu doptywowego i ttocznego: 0i130° 0°
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OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI

Dot.:
Marcjanéw
Obiekt: PS2

Nazwa Firmy: Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska "PRIMEKO"

Adres: ul. £édzka 210

Kod: 62-800 Kalisz

Telefon: 62 767 02 63

Fax:
POMPOWNIA: dwupompowa (1P+1R)
PRACA POMP: naprzemienna praca pomp
POLOZENIE: teren zielony
Dane wejsciowe do doboru przepompowni:
Maksymalny naptyw $ciekéw: 0,43 |l/s Halarm= 122,89 m.n.p.m.
Rzedna terenu: 125,80 |m.n.p.m. Hmax= 122,69 m.n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego I: 123,09 [m.n.p.m. Hmin= 122,19 m.n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego II: m.n.p.m. Hsuchob= 122,09 m.n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego Il ) m.n.p.m.
Rzedna osi rurociggu ttocznego: 124,55 |m.n.p.m.
Rzedna osi najwyzszego punktu na trasie: 126,05 [m.n.p.m.
Dtugos¢ rurociggu ttocznego: 462 [m
OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
1. Wymagana wydajno$¢ pompy Qp
Przyjeto Q= 4,00 I/s przy nastepujacych zatozeniach:

- rurocigg ttoczny: PE100 SDR-17
- predko$¢ w rurociagu ttocznym V= 0,81
2. Wymagana catkowita wysoko$¢ podnoszenia pompy Hc:
Hc-  catkowita wysoko$¢ podnoszenia;
Hg- wysoko$¢ geometryczna = 3,86 m;
Hs- straty liniowe dla rurociagu ttocznego PE100 SDR-17 462,00 4,29 m
Hm- straty miejscowe z wykresu dla rur PE100 SDR-17 1,98 m;
Hw- wylot z rurociggu ttocznego = 0.5 m;
Hc= 10,63 m

Przyjeto Hc= 11,00 m
3. Dobér pompy:
Pompa prod. KSB typu:  Amarex N F65-170/032 YLG-120 silnik: 4,00 kW
Obroty: 2900 obr/min
P2= 4,00 kW
P1= 3,10 kW
Parametry pracy pompy: Qp= 4,00 s, Hp= 10,65 m.

UWAGI DODATKOWE :




Zafozenia do obliczenia przepompowni sciekow

Obiekt: Ps2
1. Rodzaj doplywajacych sciekow: Scieki bytowe
2. Maksykmalny doptyw sciekow: Qs= 1,55 m’/h
3. Rurociag doprowadzajacy Scieki:
a) srednica: Dyop= 200 mm
b) materiat: PVC
c) rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni:
rurociag wlotowy I: Haopi= 123,09 m.n.p.m.
rurociag wlotowy I: Haop2-= 0,00 m.n.p.m.
rurocigg wlotowy I: Hops- : m.n.p.m.
4, Rurociag ttoczny pompowni:
a) srednica: Dy 90x5,4mm
b) materiat: PE 100 SDR 17
c) dtugos$é¢ rurociagu: Ly- 462 m
d) rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni: Hy ps= 124,55 m.n.p.m.
e) rzedna najwyzszego punktu na trasie: Hy pt= 126,05 m.n.p.m.
5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia: Hi= 125,80 m.n.p.m.
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Wyniki obliczen

Obiekt: Ps2

1. Punkt pracy pompy:

- wydajno$¢ pompy: Qp= 4,00 IIs

- catkowita wysoko$¢ podnoszenia: Hp= 10,65 m.n.p.m.
- wysokos¢ strat w rurociggu ttocznym: Hy - 6,79 m.

- wysoko$¢ geometryczna: Hg - 3,86 m.n.p.m.
2. Rzedne:

- posadowienia pompowni: Hpp= 121,64 m.n.p.m.
- dna komory pompowni: Hd= 121,79 m.n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia:: Ht= 125,80 m.n.p.m.
- pokrywy pompowni: Hpok= 126,00 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 1: Hdop1= 123,09 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 2: Hdop2= 0,00 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 3: Hdop3= X m.n.p.m.
- minimalnego poziomu $ciekow: Hmin= 122,19 m.n.p.m.
- maksymalnego poziomu $ciekéw: Hmax= 122,69 m.n.p.m.
- alarmowego poziomu Sciekéw: Ha= 122,89 m.n.p.m.
- suchobieg: Hs= 122,09 m.n.p.m.
3. Wysokos¢:

- retencyjna komory pompowni: Hr= 0,50 m.n.p.m.
- martwa: Hm= 0,40 m.n.p.m.
- pokrywy nad terenem: Hpok= 0,20 m.n.p.m.
4. Objetosc¢:

- retencyjna komory pompowni: 0,88 m*

- martwa: 0,71 m®

- czas napetnienia 34,23 min

- liczba zatgczen pompy 1,75 zal/godz.

T

|

A

|I
I
bl

Hd
= i)

1
Dgop

Hrnax

_[Hmin

it~

|Hs




Dane techniczne doboru przepompowni

Obiekt: Ps2
1. Pompy: KSB
- typ: Amarex N F65-170/032 YLG-120
- typ wirnika: o swobodnym przeptywie
- napiecie zasilania: 400V
- moc silnika: 4,00 kW
- obroty silnika: 2900 1/min
- Srednica krdécca ttocznego: 90x5,4mm
- wolny przelot pompy: 65 mm
- masa pompy: 58 kg
- $rednica rurociggow ttocznych w pompowni: DN65 mm
2. Obudowa z pokrywa:
- typ obudowy: Beton B-45
- Srednica wewnetrzna: 1500 mm
- Srednica zewnetrzna: 1800 mm
- wysokos$¢ obudowy: 4,21 m
- grubos¢ Scianki: 150 mm
- grubosc¢ dna: 150 mm
- typ wiazu: stal nierdzewna
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Wytyczne do wykonania przepompowni $ciekow

Obiekt: PS2

Lokalizacja obiektu:

Marcjandéw PS1, gm. Szczytniki

Rurociggi doprowadzajgce $cieki:

- materiat: PVC

- Srednica: Ddop= 200,00 mm

- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni:

-wlot 1: Hdop= 123,09 m.n.p.m.
-wlot 2: Hdop= 0,00 m.n.p.m.
-wlot 3: Hdop= - m.n.p.m.
Rurociagi ttoczny pompowni:

- materiat: PE 100:

- Srednica: Ddop= 90x5,4mm mm

- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni:

Ht=

124,55

m.n.p.m.

Komora pompowni:
- usytuowanie pompowni:

poza ciggiem komunikacyjnym

- $rednica wewnetrzna: Dw= 1500 mm

- rzedna dna komory: Hd= 121,79 m.n.p.m.
- rzedna pokrywy: Hpok= 126,00 m.n.p.m.
- rzedna posadowienia pompowni: Hpp= 121,64 m.n.p.m.
- rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni: Ht= 12580 m.n.p.m.
Miejsce montazu szafki sterownicze;j: obok przepompowni

Kat pomiedzy osiami rurociggu doptywowego i ttocznego: 0° 0°

Ddop




OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI

Dot.:
Marcjanéw
Obiekt: PS3

Nazwa Firmy:
Adres:

Kod:

Telefon:

Fax:

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska "PRIMEKO"
ul. £édzka 210

62-800 Kalisz

62 767 02 63

POMPOWNIA: dwupompowa (1P+1R)

PRACA POMP: naprzemienna praca pomp

POLOZENIE: teren zielony

Dane wejsciowe do doboru przepompowni:

m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.

Maksymalny naptyw $ciekéw: 0,22 |l/s Halarm= 122,74
Rzedna terenu: 125,20 |m.n.p.m. Hmax= 122,54
Rzedna dna rurociggu doptywowego I: 122,94 [m.n.p.m. Hmin= 122,04
Rzedna dna rurociggu doptywowego II: m.n.p.m. Hsuchob= 121,94
Rzedna dna rurociggu doptywowego Il ) m.n.p.m.
Rzedna osi rurociggu ttocznego: 123,95 |m.n.p.m.
Rzedna osi najwyzszego punktu na trasie: 124,45 [m.n.p.m.
Dtugos¢ rurociggu ttocznego: 157 |m
OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
1. Wymagana wydajno$¢ pompy Qp
Przyjeto Q= 4,00 I/s przy nastepujacych zatozeniach:

- rurocigg ttoczny: PE100 SDR-17

- predko$¢ w rurociagu ttocznym V= 0,81

2. Wymagana catkowita wysoko$¢ podnoszenia pompy Hc:
Hc-  catkowita wysoko$¢ podnoszenia;

Hg- wysoko$¢ geometryczna = 2,41 m;

Hs- straty liniowe dla rurociagu ttocznego PE100 SDR-17 157,00 1,46 m

Hm- straty miejscowe z wykresu dla rur PE100 SDR-17 1,90 m;

Hw- wylot z rurociggu ttocznego = 0.5 m;
Hc= 6,27 m

Przyjeto Hc= 6,50 m

3. Dobér pompy:

Pompa prod. KSB typu: Amarex N F50-170/002 YLG-90 silnik: 1,75 kW

Obroty: 2900 obr/min

P2= 1,75 kw

P1= 1,30 kW

Parametry pracy pompy: Qp= 4,00 s, Hp= 6,30 m.

UWAGI DODATKOWE :




Zafozenia do obliczenia przepompowni sciekow

Obiekt: Ps3
1. Rodzaj doplywajacych sciekow: Scieki bytowe
2. Maksykmalny doptyw sciekow: Qs= 0,79 m’/h
3. Rurociag doprowadzajacy Scieki:
a) srednica: Dyop= 200 mm
b) materiat: PVC
c) rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni:
rurocigg wlotowy I: Haopi= 122,94 m.n.p.m.
rurociag wlotowy I: Haop2-= 0,00 m.n.p.m.
rurocigg wlotowy I: Hops- : m.n.p.m.
4, Rurociag ttoczny pompowni:
a) srednica: Dy 90x5,4mm
b) materiat: PE 100 SDR 17
c) dtugos$é¢ rurociagu: Ly- 157 m
d) rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni: Hy ps= 123,95 m.n.p.m.
e) rzedna najwyzszego punktu na trasie: Hy pt= 124,45 m.n.p.m.
5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia: Hi= 125,20 m.n.p.m.
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Wyniki obliczen

Obiekt: Ps3

1. Punkt pracy pompy:

- wydajno$¢ pompy: Qp= 4,00 IIs

- catkowita wysoko$¢ podnoszenia: Hp= 6,30 m.n.p.m.
- wysokos¢ strat w rurociggu ttocznym: Hy - 3,89 m.

- wysoko$¢ geometryczna: Hg- 241 m.n.p.m.
2. Rzedne:

- posadowienia pompowni: Hpp= 121,49 m.n.p.m.
- dna komory pompowni: Hd= 121,64 m.n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia:: Ht= 125,20 m.n.p.m.
- pokrywy pompowni: Hpok= 125,40 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 1: Hdop1= 122,94 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 2: Hdop2= 0,00 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 3: Hdop3= X m.n.p.m.
- minimalnego poziomu $ciekow: Hmin= 122,04 m.n.p.m.
- maksymalnego poziomu $ciekéw: Hmax= 122,54 m.n.p.m.
- alarmowego poziomu Sciekéw: Ha= 122,74 m.n.p.m.
- suchobieg: Hs= 121,94 m.n.p.m.
3. Wysokos¢:

- retencyjna komory pompowni: Hr= 0,50 m.n.p.m.
- martwa: Hm= 0,40 m.n.p.m.
- pokrywy nad terenem: Hpok= 0,20 m.n.p.m.
4. Objetosc¢:

- retencyjna komory pompowni: 0,57 m*

- martwa: 0,45 m®

- czas napetnienia 42,82 min

- liczba zatgczen pompy 1,40 zal/godz.
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Dane techniczne doboru przepompowni

Obiekt:

1. Pompy: KSB

- typ: Amarex N F50-170/002 YLG-90
- typ wirnika: o swobodnym przeptywie
- napiecie zasilania: 400V

- moc silnika: 1,75 kW

- obroty silnika: 2900 1/min

- Srednica krdécca ttocznego: 90x5,4mm

- wolny przelot pompy: 50 mm

- masa pompy: 41 kg

- $rednica rurociggow ttocznych w pompowni: DN50 mm

2. Obudowa z pokrywa:

- typ obudowy: Beton B-45

- Srednica wewnetrzna: 1200 mm

- Srednica zewnetrzna: 1470 mm

- wysokos$¢ obudowy: 3,76 m

- grubos¢ Scianki: 135 mm

- grubosc¢ dna: 150 mm

- typ wiazu: stal nierdzewna
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Wytyczne do wykonania przepompowni $ciekow

Obiekt: PS3

Lokalizacja obiektu:

Marcjandéw PS1, gm. Szczytniki

Rurociggi doprowadzajgce $cieki:

- materiat: PVC

- Srednica: Ddop= 200,00 mm

- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni:

-wlot 1: Hdop= 122,94 m.n.p.m.
-wlot 2: Hdop= 0,00 m.n.p.m.
-wlot 3: Hdop= - m.n.p.m.
Rurociagi ttoczny pompowni:

- materiat: PE 100:

- Srednica: Ddop= 90x5,4mm mm

- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni:

Ht=

123,95

m.n.p.m.

Komora pompowni:
- usytuowanie pompowni:

poza ciggiem komunikacyjnym

- $rednica wewnetrzna: Dw= 1200 mm

- rzedna dna komory: Hd= 121,64 m.n.p.m.
- rzedna pokrywy: Hpok= 125,40 m.n.p.m.
- rzedna posadowienia pompowni: Hpp= 121,49 m.n.p.m.
- rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni: Ht= 12520 m.n.p.m.
Miejsce montazu szafki sterownicze;j: obok przepompowni

Kat pomiedzy osiami rurociggu doptywowego i ttocznego: 0° 0°

Ddop




OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI

Dot.:
Marcjanéw
Obiekt: PS4

Nazwa Firmy:
Adres:

Kod:

Telefon:

Fax:

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska "PRIMEKO"
ul. £édzka 210

62-800 Kalisz

62 767 02 63

POMPOWNIA: dwupompowa (1P+1R)

PRACA POMP: naprzemienna praca pomp

POLOZENIE: teren zielony

Dane wejsciowe do doboru przepompowni:

m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.

Maksymalny naptyw $ciekéw: 0,09 |l/s Halarm= 122,34
Rzedna terenu: 124,80 |m.n.p.m. Hmax= 122,14
Rzedna dna rurociggu doptywowego I: 122,54 [m.n.p.m. Hmin= 121,64
Rzedna dna rurociggu doptywowego II: m.n.p.m. Hsuchob= 121,54
Rzedna dna rurociggu doptywowego Il ) m.n.p.m.
Rzedna osi rurociggu ttocznego: 123,55 |m.n.p.m.
Rzedna osi najwyzszego punktu na trasie: 124,45 [m.n.p.m.
Dtugos¢ rurociggu ttocznego: 280 |m
OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
1. Wymagana wydajno$¢ pompy Qp
Przyjeto Q= 4,00 I/s przy nastepujacych zatozeniach:

- rurocigg ttoczny: PE100 SDR-17

- predko$¢ w rurociagu ttocznym V= 0,81

2. Wymagana catkowita wysoko$¢ podnoszenia pompy Hc:
Hc-  catkowita wysoko$¢ podnoszenia;

Hg- wysoko$¢ geometryczna = 2,81 m;

Hs- straty liniowe dla rurociagu ttocznego PE100 SDR-17 157,00 2,60 m

Hm- straty miejscowe z wykresu dla rur PE100 SDR-17 1,98 m;

Hw- wylot z rurociggu ttocznego = 0.5 m;
Hc= 7,89 m

Przyjeto Hc= 8,00 m

3. Dobér pompy:

Pompa prod. KSB typu:  Amarex N F50-170/002 Y YLG-107 silnik: 1,75 kW

Obroty: 2900 obr/min

P2= 1,75 kw

P1= 1,30 kW

Parametry pracy pompy: Qp= 5,00 s, Hp= 9,05 m.

UWAGI DODATKOWE :




Zafozenia do obliczenia przepompowni sciekow

Obiekt: Ps4
1. Rodzaj doplywajacych sciekow: Scieki bytowe
2. Maksykmalny doptyw sciekow: Qs= 0,32 m’/h
3. Rurociag doprowadzajacy Scieki:
a) srednica: Dyop= 200 mm
b) materiat: PVC
c) rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni:
rurocigg wlotowy I: Haopi= 122,54 m.n.p.m.
rurociag wlotowy I: Haop2-= 0,00 m.n.p.m.
rurocigg wlotowy I: Hops- : m.n.p.m.
4, Rurociag ttoczny pompowni:
a) srednica: Dy 90x5,4mm
b) materiat: PE 100 SDR 17
c) dtugos$é¢ rurociagu: Ly- 280 m
d) rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni: Hy ps= 123,55 m.n.p.m.
e) rzedna najwyzszego punktu na trasie: Hy pt= 124,45 m.n.p.m.
5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia: Hi= 124,80 m.n.p.m.

Hilop ”

Ddop




Wyniki obliczen

Obiekt: Ps4

1. Punkt pracy pompy:

- wydajno$¢ pompy: Qp= 5,00 IIs

- catkowita wysoko$¢ podnoszenia: Hp= 9,05 m.n.p.m.
- wysokos¢ strat w rurociggu ttocznym: Hy - 6,24 m.

- wysoko$¢ geometryczna: Hg- 281 m.n.p.m.
2. Rzedne:

- posadowienia pompowni: Hpp= 121,09 m.n.p.m.
- dna komory pompowni: Hd= 121,24 m.n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia:: Ht= 124,80 m.n.p.m.
- pokrywy pompowni: Hpok= 125,00 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 1: Hdop1= 122,54 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 2: Hdop2= 0,00 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 3: Hdop3= X m.n.p.m.
- minimalnego poziomu $ciekow: Hmin= 121,64 m.n.p.m.
- maksymalnego poziomu $ciekéw: Hmax= 122,14 m.n.p.m.
- alarmowego poziomu Sciekéw: Ha= 122,34 m.n.p.m.
- suchobieg: Hs= 121,54 m.n.p.m.
3. Wysokos¢:

- retencyjna komory pompowni: Hr= 0,50 m.n.p.m.
- martwa: Hm= 0,40 m.n.p.m.
- pokrywy nad terenem: Hpok= 0,20 m.n.p.m.
4. Objetosc¢:

- retencyjna komory pompowni: 0,57 m*

- martwa: 0,45 m®

- czas napetnienia 104,67 min

- liczba zataczeh pompy 0,57 zal/godz.
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Dane techniczne doboru przepompowni

Obiekt:

1. Pompy: KSB

- typ: Amarex N F50-170/002 YLG-90
- typ wirnika: o swobodnym przeptywie
- napiecie zasilania: 400V

- moc silnika: 1,75 kW

- obroty silnika: 2900 1/min

- Srednica krdécca ttocznego: 90x5,4mm

- wolny przelot pompy: 50 mm

- masa pompy: 41 kg

- $rednica rurociggow ttocznych w pompowni: DN50 mm

2. Obudowa z pokrywa:

- typ obudowy: Beton B-45

- Srednica wewnetrzna: 1200 mm

- Srednica zewnetrzna: 1470 mm

- wysokos$¢ obudowy: 3,76 m

- grubos¢ Scianki: 135 mm

- grubosc¢ dna: 150 mm

- typ wiazu: stal nierdzewna
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Wytyczne do wykonania przepompowni $ciekow

Obiekt: PS4

Lokalizacja obiektu:

Rurociggi doprowadzajgce $cieki:

- materiat: PVC

- Srednica: Ddop= 200,00 mm

- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni:

-wlot 1: Hdop= 122,54 m.n.p.m.
-wlot 2: Hdop= 0,00 m.n.p.m.
-wlot 3: Hdop= - m.n.p.m.
Rurociagi ttoczny pompowni:

- materiat: PE 100:

- Srednica: Ddop= 90x5,4mm mm

- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni:

Ht=

123,55

m.n.p.m.

Komora pompowni:
- usytuowanie pompowni:

poza ciggiem komunikacyjnym

- $rednica wewnetrzna: Dw= 1200 mm

- rzedna dna komory: Hd= 121,24 m.n.p.m.
- rzedna pokrywy: Hpok= 125,00 m.n.p.m.
- rzedna posadowienia pompowni: Hpp= 121,00 m.n.p.m.
- rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni: Ht= 12480 m.n.p.m.
Miejsce montazu szafki sterownicze;j: obok przepompowni

Kat pomiedzy osiami rurociggu doptywowego i ttocznego: 0° 0°

Ddop




OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI

Dot.:
Marcjanéw
Obiekt: PS5

Nazwa Firmy:
Adres:

Kod:

Telefon:

Fax:

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska "PRIMEKO"
ul. £édzka 210

62-800 Kalisz

62 767 02 63

POMPOWNIA: dwupompowa (1P+1R)

PRACA POMP: naprzemienna praca pomp

POLOZENIE: teren zielony

Dane wejsciowe do doboru przepompowni:

Maksymalny naptyw $ciekéw: 0,04 |l/s Halarm= 122,33
Rzedna terenu: 124,10 |m.n.p.m. Hmax= 122,13
Rzedna dna rurociggu doptywowego I: 122,53 [m.n.p.m. Hmin= 121,63
Rzedna dna rurociggu doptywowego II: m.n.p.m. Hsuchob= 121,53
Rzedna dna rurociggu doptywowego Il ) m.n.p.m.

Rzedna osi rurociggu ttocznego: 122,85 |m.n.p.m.

Rzedna osi najwyzszego punktu na trasie: 124,45 [m.n.p.m.

Dtugos¢ rurociggu ttocznego: 626 |m

m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.

OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
1. Wymagana wydajno$¢ pompy Qp

Przyjeto Q= 4,00 Is
- rurocigg ttoczny: PE1

przy nastepujacych zatozeniach:
00 SDR-17

- predko$¢ w rurociagu ttocznym V= 0,81
2. Wymagana catkowita wysoko$¢ podnoszenia pompy Hc:
Hc-  catkowita wysoko$¢ podnoszenia;

Hg- wysoko$¢ geometryczna = 282 m;

Hs- straty liniowe dla rurociagu ttocznego PE100 SDR-17 157,00 5,81 m

Hm- straty miejscowe z wykresu dla rur PE100 SDR-17 1,98 m;

Hw- wylot z rurociggu ttocznego = 0.5 m;
Hc= 11,10 m

Przyjeto Hc= 11,00 m

3. Dobér pompy:

Pompa prod. KSB typu: Amarex N F50-170/012 YLG-120 silnik: 2,60 kW

Obroty: 2900 obr/min

P2= 2,60 kw

P1= 1,90 kW

Parametry pracy pompy: Qp= 5,00 s, Hp= 12,27 m.

UWAGI DODATKOWE :




Zafozenia do obliczenia przepompowni sciekow

Obiekt: PS5
1. Rodzaj doplywajacych sciekow: Scieki bytowe
2. Maksykmalny doptyw sciekow: Qs= 0,14 m’/h
3. Rurociag doprowadzajacy Scieki:
a) srednica: Dyop= 200 mm
b) materiat: PVC
c) rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni:
rurociag wlotowy I: Haopi= 122,53 m.n.p.m.
rurociag wlotowy I: Haop2-= 0,00 m.n.p.m.
rurocigg wlotowy I: Hops- : m.n.p.m.
4, Rurociag ttoczny pompowni:
a) srednica: Dy 90x5,4mm
b) materiat: PE 100 SDR 17
c) dtugos$é¢ rurociagu: Ly- 626 m
d) rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni: Hy ps= 122,85 m.n.p.m.
e) rzedna najwyzszego punktu na trasie: Hy pt= 124,45 m.n.p.m.
5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia: Hi= 124,10 m.n.p.m.

Hilop ”
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Wyniki obliczen

Obiekt: Ps5

1. Punkt pracy pompy:

- wydajno$¢ pompy: Qp= 5,00 IIs

- catkowita wysoko$¢ podnoszenia: Hp= 12,27 m.n.p.m.
- wysokos¢ strat w rurociggu ttocznym: Hy - 945 m.

- wysoko$¢ geometryczna: Hg- 282 m.n.p.m.
2. Rzedne:

- posadowienia pompowni: Hpp= 121,08 m.n.p.m.
- dna komory pompowni: Hd= 121,23 m.n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia:: Ht= 124,10 m.n.p.m.
- pokrywy pompowni: Hpok= 124,30 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 1: Hdop1= 122,53 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 2: Hdop2= 0,00 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 3: Hdop3= X m.n.p.m.
- minimalnego poziomu $ciekow: Hmin= 121,63 m.n.p.m.
- maksymalnego poziomu $ciekéw: Hmax= 122,13 m.n.p.m.
- alarmowego poziomu Sciekéw: Ha= 122,33 m.n.p.m.
- suchobieg: Hs= 121,53 m.n.p.m.
3. Wysokos¢:

- retencyjna komory pompowni: Hr= 0,50 m.n.p.m.
- martwa: Hm= 0,40 m.n.p.m.
- pokrywy nad terenem: Hpok= 0,20 m.n.p.m.
4. Objetosc¢:

- retencyjna komory pompowni: 0,57 m*

- martwa: 0,45 m®

- czas napetnienia 235,50 min

- liczba zataczeh pompy 0,25 zal/godz.
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Dane techniczne doboru przepompowni

Obiekt: Pss5
1. Pompy: KSB
- typ: Amarex N F50-170/012 YLG-120
- typ wirnika: o swobodnym przeptywie
- napiecie zasilania: 400V
- moc silnika: 2,60 kW
- obroty silnika: 2900 1/min
- Srednica krdécca ttocznego: 90x5,4mm
- wolny przelot pompy: 50 mm
- masa pompy: 42 kg
- $rednica rurociggow ttocznych w pompowni: DN50 mm
2. Obudowa z pokrywa:
- typ obudowy: Beton B-45
- Srednica wewnetrzna: 1200 mm
- Srednica zewnetrzna: 1470 mm
- wysokos$¢ obudowy: 3,07 m
- grubos¢ Scianki: 135 mm
- grubosc¢ dna: 150 mm
- typ wiazu: stal nierdzewna
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Wytyczne do wykonania przepompowni $ciekow

Obiekt: PS5

Lokalizacja obiektu:

Rurociggi doprowadzajgce $cieki:

- materiat: PVC

- Srednica: Ddop= 200,00 mm

- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni:

-wlot 1: Hdop= 122,53 m.n.p.m.
-wlot 2: Hdop= 0,00 m.n.p.m.
-wlot 3: Hdop= - m.n.p.m.
Rurociagi ttoczny pompowni:

- materiat: PE 100:

- Srednica: Ddop= 90x5,4mm mm

- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni:

Ht=

122,85

m.n.p.m.

Komora pompowni:
- usytuowanie pompowni:

poza ciggiem komunikacyjnym

- $rednica wewnetrzna: Dw= 1200 mm

- rzedna dna komory: Hd= 121,23 m.n.p.m.
- rzedna pokrywy: Hpok= 124,30 m.n.p.m.
- rzedna posadowienia pompowni: Hpp= 121,08 m.n.p.m.
- rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni: Ht= 12410 m.n.p.m.
Miejsce montazu szafki sterownicze;j: obok przepompowni

Kat pomiedzy osiami rurociggu doptywowego i ttocznego: 0° 0°

Ddop




