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Widok B-B Nr Rzedna Rzedna pokrywy Rzedna i kat doptywu [m. n.p.m.] Rzedna wylotu Rzedna Rzedna VWysokodé
pompowni terenu[m.npm] [m.npm] @200 -08[m. n.p.m] dnalm.npm] | posadowienia | pompowni [m]
A Terenishnigiacy | Teren projekiow. | 1l I 290 2110
Ps1| 127,70 | —— | 127,90 124,36/0° | 125,60/130°| ——— | 126,45 | ——| 123,06 | 122,91 4,84
Rz.pokrywy PS2| 12580 | —— | 126,00 | 123,09/0° 124,55 | ———| 121,79 | 121,64 4,21
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Poz Wyszczegdlnienie MAT/PRODUCENT ILOSC G/g/‘na ﬁzq/fy’;%k/
— - 3 zczytniki
1. Zbiornik przepompowni wykonany z betonu C-45 Kpl.1. 62-865 Szczytniki
2. | Pompa zatapialna do Sciekéw Szt.2. - — - Todom
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska
8 Rz.dna 3. Stopa sprzegajaca wraz z gérnym uchwytem prowadnic Kpl.2. “"PRIMEKO" —
— N N B 4. Orurowanie przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej DN8O Kpl.1. 62-800 Kalisz, ul.todzka 210
BZ'—%GdOWIGmG 5. Prowadnice ze stali nierdzewnej Kpl.2. tel/fax 62 767 02 63 Data oprac.
Kol www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@oZ.pl Listopad 2015r.
6. Pomost technologiczn: konany ze stali nierdzewnej - uchylIn: pl.l.
150 | 81500 greny Ty Y ! vy Ooiek Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjan w,
' #1800 ' 7. | Zawor zwrotny kulowy DN80 Szt.2. gm. Szczytniki
8. | Zasuwa z miekkim uszczelnieniem klina DN80 Szt.2. N .
Adres Marcjan w gm. Szczyfniki
9. | Obudowa teleskopowa do zasuw Szt.2.
10.| Drabinka ztazowa wykonana ze stali nierdzewnej Kpl.1. //i/;szl.:;w Przepompownia Sciek w #1500 WIDOK B-B
11.] Wlaz montazowy o wymiarach 800x700 ze stali nierdzewnej Kpl.1. Projektant inz. J. Grzelak #131-1132/31/PW/2002 Rys nr.
sanit.
12.| Wentylacja grawitacyjna PVC110 Kpl.2. Sprawdzajacy mgr inz. M.Zurawska WKP/0273/PW0S/06
Sﬁiﬁﬂ: mgr inz. Kamil Waszak 3 1 5
13.] Rurociag naptywowy DN200 PVC200 mgr inz. tukasz Cholewa '




