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| WYMIARY STUDNI WG RYS. NR 3.1
Wymagania dla studni betonowych: Inwestor: ) o
- klasa ekspozycji XA1 Gmina Szczytniki
- beton klasy (35/45 Szczytniki 139
- nasiakliwo$¢ nie wieksza od 5% 62-865 Szczytniki
- szerokoS¢ rozwarcia rys do 0,1 mm - — . - SFadiom
- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45 Zaktad Projektowo-Ustugowy InZynierii Srodowiska PB-W
- maksymalna zawarto$¢ chlork w 1% w stosunku do “PRIMEKO" o
mabsyfcementuf tednorod Hrich el tach 62-800 Kalisz, ul.tédzka 210 1:20
- beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementac
takze w kinecie ' tel/fax 62 767 0? 63' Gara aprac.
- zastosowat cement siarczanoodporny zgodnie www.primeko.compl  e-mail: primeko@oZ.pl Maj 2017r.
z PF'EN 193-1 i v et - Obiekt Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Korzekwin,
- stosowat uszczelki wykonane z elastomeru m. Szczvtniki
lub EPDM spetniajagce wymagania EN 681-1 g y
- stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w Adres Korzekwin; gm. Szczytniki
jaskrawym kolorze
- minimalna sita wyrywajaca stopief nie powinna byt Nazwa .
mniejsza od SkN rysunky Studnia kaskadowa 91000
- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagescit do - T Jarostow Graelok
wskaznika 1s=0,98, modut odksztatcenia wt rnego do Zze’;ﬂf ',”1§1_7?§§73$};,W,r§§0§ Rys nr.
pierwotnego dla gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2 Sprawdzajacy mgr inZ. Monika Zurawska
- pozostate wymagania zgodnie z normami: PN-EN 1917, Opracowat mgf/ig?;”,ﬁg’nﬂﬁ/\,‘}gszak .
PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736, PN-EN 752 mgr inz. tukasz Cholewa




