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płyta odciËżajËca
1200/625mm

przykrywa żelbetowa
800/625mm

wypełnienie żwirem
frakcja 16/32

zesp ł na- i odpowietrzajËcy

krËg betonowy
800x500x80mm

321

1 - RurociËg tłoczny PEHD∅110
2 - Tuleja kołnierzowa ∅110
3 - Tr jnik  T110/110

∅8
0

625
właz żeliwny ∅600
typu ciężkiego (D400)

ZABUDOWA ZAWORU
NAPOWIETRZAJÊCO-ODPOWIETRZAJÊCEGO
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172,5 455

3.10

Zabudowa zaworu odpowietrzajËco-napowietrzajËcego

Skala

  PB-W
Stadium

Data oprac.

Rys nr.

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

tel/fax 62 767 02 63

62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210

 "PRIMEKO"

www.primeko.com.pl    e-mail: primeko@o2.pl

Opracował

Projektant
spec. sanit.

Inwestor:

Sprawdzający
spec. sanit.

inż. Jarosław Grzelak
7131-7132/37/PW/2002
mgr inż. Monika Żurawska
WKP/0273/PWOS/06
 mgr inż.  Kamil Waszak
 mgr inż.  Łukasz Cholewa

Nazwa

rysunku

Obiekt

Adres

Gmina Szczytniki
Szczytniki 139

62-865 Szczytniki

Maj 2017r.

Korzekwin; gm. Szczytniki


