
SP
24

SP
23

ist
n.w

40

ka
be

l te
lek

om
.

ist
n.w

40

ist
n.w

40

SP
19

ist
n.w

40

ist
n.w

40

ist
n.p

rze
pu

st

ist
n.p

rze
pu

st

ist
n. 

pr
ze

pu
st

ka
be

l te
lek

om
.

SR47

56
4,6

0

55
3,1

0

53
6,3

0

56
9,0

0

5 ‰

45,00

1,6
7

12
9,0

3
13

0,7
0

S46

52
2,3

0

50
8,8

0

SP
22

52
4,0

0

32,00

1,7
0

12
8,8

0
13

0,5
0

S45

47
4,6

0

SP
21

49
2,0

0

35,00

1,7
6

12
8,6

4
13

0,4
0

S44

44
0,3

0

42
6,5

0

SP
20

45
7,0

0

46,30

1,7
4

12
8,4

6
13

0,2
0

S43

SP
18

41
0,7

0

34,00

1,6
7

12
8,2

3
12

9,9
0

SB42

37
6,7

0

40,00

1,6
4

12
8,0

6
12

9,7
0

S41

31
8,9

0

SP
17

33
6,7

0

34,30

1,8
4

12
7,8

6
12

9,7
0

S40

30
0,1

0
SP

16
30

2,4
0

43,00

1,7
1

12
7,6

9
12

9,4
0

S39

25
3,2

5

25
9,4

0

40,00

1,8
3

12
7,4

7
12

9,3
0

S38

21
9,4

0

40,00

2,0
3

12
7,2

7
12

9,3
0

SB37

17
9,4

0

14,00

2,3
3

12
7,0

7
12

9,4
0

S36

SP
15

16
5,4

0

22,40

2,3
0

12
7,0

0
12

9,3
0

S35

14
3,0

0

48,00

2,4
1

12
6,8

9
12

9,3
0

S34

SP
14

95
,00

42,70

2,5
5

12
6,6

5
12

9,2
0

S33

40
,60

52
,30

40,00

2,4
6

12
6,4

4
12

8,9
0

S32

SP
13

12
,30

8 ‰

6,3

2,6
6

12
6,2

4
12

8,9
0

SB31

1,6
0 6,0

0

5‰

6,0

2,7
1

12
6,1

9
12

8,9
0

PS3

0,0
0

12
6,1

6
12

8,9
0

PV
CØ

20
0

PV
CØ

20
0 PVCØ200

2,7
4

Długość trasy [m]

SpadekŚrednice, materiał

Odległości [m]

Zagłębienie dna kanału [m]

Rzędna dna kanału

Rzędna terenu istniejącego

Poziom porównawczy 124,00 m n.p.m.

Skala

  PB-W
Stadium

Data oprac.

Rys nr.

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

tel/fax 62 767 02 63

62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210

 "PRIMEKO"

www.primeko.com.pl    e-mail: primeko@o2.pl

2.5Opracował

Projektant
spec. sanit.

Inwestor:

Sprawdzający
spec. sanit.

inż. Jarosław Grzelak
7131-7132/37/PW/2002
mgr inż. Monika Żurawska
WKP/0273/PWOS/06
 mgr inż.  Kamil Waszak
 mgr inż.  Łukasz Cholewa

Nazwa

rysunku

Obiekt

Adres

1:100/1000

Gmina Szczytniki
Szczytniki 139

62-865 Szczytniki

Korzekwin; gm. Szczytniki

Maj 2017r.

Profil podłużny
Kolektor K-4, K-5, rur. T-3

Kolektor K-5
Rurociąg T-3

Kolektor K-4

Zagłębienie osi rurociągu

Rzędna osi rurociągu [m]
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