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Schemat ułożenia kolektora grawitacyjnego
i rurociËgu tłoczneg w jednym wykopie o

ścianach pionowych umocnionych

1200

200 750 250

studnia betonowa
∅1000 Dz1200

∅90

150 100100

600

1500

  
  

  
  

  
ko

le
kt

or
 g

ra
w.
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
PV

C∅
20

0

ru
r. 

tł
oc

zn
y 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 P

EH
D∅

11
0

1500

ko
le
kt

or
 g

ra
w.
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
PV

C∅
20

0

podsypka h=10cm

100

3.9

Schemat ułożenia rurociag w w wykopie o
 ścianach pionowych umocnionych

Skala

  PB-W
Stadium

Data oprac.

Rys nr.

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

tel/fax 62 767 02 63

62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210

 "PRIMEKO"

www.primeko.com.pl    e-mail: primeko@o2.pl

Opracował

Projektant
spec. sanit.

Inwestor:

Sprawdzający
spec. sanit.

inż. Jarosław Grzelak
7131-7132/37/PW/2002
mgr inż . Monika Żurawska
WKP/0273/PWOS/06
 mgr inż.  Kamil Waszak
 mgr inż.  Łukasz Cholewa

Nazwa

rysunku

Obiekt

Adres

Gmina Szczytniki
Szczytniki 139

62-865 Szczytniki

Maj 2017r.

Korzekwin; gm. Szczytniki


