wtaz zeliwno-betonowy #600

typ D h=140

PierScien 9625

h=60, h=80,

Zwezka $1000/625

h=600

Kregi $1000 h=250

Kregi $1000 h=500,750, 1000

Kineta 1000
h=560, 810, 1060

560-1060

Wymagania dla studni betonowych:

- klasa ekspozycji XA1

- beton klasy C35/45

- nasiakliwo$¢ nie wieksza od 5%

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45

- maksymalna zawartoS¢ chlork w 1% w stosunku do
masy cementu

- beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach
takze w kinecie

- zastosowat cement siarczanoodporny zgodnie z
PN-EN 19%-1

- stosowat uszczelki wykonane z elastomeru SBR
lub EPDM spetniajace wymagania EN 681-1

- stopnie ztazowe pokryfe fworzywem sztucznym

w jaskrawym kolorze

- minimalna sita wyrywajaca stopief nie powinna

by¢ mniejsza od SkN

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagegscit

do wskaznika 1s=0,98, modut odksztatcenia wt rnego
do pierwotnego dla gruntu nie moze byt wigkszy od
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2,2 - pozostate wymagania zgodnie z normami: PN-EN 1917,
PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736, PN-EN 752
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