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1) PRZEDMIOT INWESTYCJI
Projekt modernizacja swietlicy wiejskiej w Iwanowicach — zmiana konstrukcji dachu i
pokrycia dachu
W zaigzku z ugigciem istniejacego dachu zaszla potrzeba wymiany konstrukcji wraz z
pokryciem.
W ramach etapu Il modernizacji ( nie objetego niniejszym projektem) przewiduje si¢
ocieplenie budynku wraz z przebudowgq istniejacych pomieszczen.

2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW I OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA

- Dziatka zagospodarowana

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

— Urzqgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi;
Na terenie dziatki projektuje si¢ zmian¢ konstrukcji dachu wraz z pokryciem , bez
wskazania:
drég i chodnikow, miejsc postojowych, , zieleni, miejsca na pojemnik odpadéw bytowych

—  Uklad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drog pozarowych;
Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji — bez zmian

—  Sieci i urzqdzenia uzbrojenia terenu zapewniajqce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode;
Dziatka uzbrojona, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeCiwpozarowe
zaopatrzenie instalacyjne w wodg - w drodze

—  Uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;
Na dzialce znajduje si¢ zielen niskg wokot budynku

Budynek zaprojektowany zostat zgodnie ze wszystkimi warunkami decyzji o warunkach
zabudowy Wojta Gminy Szczytniki

Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1 Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych:

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1) obowigzujacag linie zabudowy nie dotyczy

Budynek :

a) wielko$¢ powierzchni zabudowy: bez zmian

b) wysokos¢ zabudowy: 9,42m

c) geometria dachu: dach dwuspadowy nachyleniu potaci dachowej 18
d) wysokos¢ gtownej kalenicy:9,42 m,

e) wysoko$é gornej krawedzi gtéwnego okapu: 7,79 m,

f) szerokos¢ elewacji frontowej: bez zmian

3. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi:

1) zachowano istniejacy stan wod gruntowych na dzialce,

2) nie odprowadza si¢ wod i Sciekéw deszczowych na grunty sasiednie,

(o)




3) zabudowa dziatki nie powoduje zalewania lub podsigkania sasiednich terendw,
4) drenaz melioracyjny nie wystepuje

5) wycinka drzew i krzewdw nie wystepuje

6}

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesnej:

teren przedmiotowej inwestycji objety forma ochrony konserwatorskiej, w razie natrafienia w trakcie prac
ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwa¢ prace, zabezpieczy¢ teren i niezwlocznie powiadomié
odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkdw, a nastepnie przystapi¢ do archeologicznych badan
ratunkowych.

5. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej:

1) woda: bez zmian

2} odprowadzenie $ciekéw: bez zmian

3) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych: na teren dziatki,- bez zmian

4) usuwanie odpadow: w sposéb zorganizowany — bez zmian

5) energia cieplna: bez zmian

6) energia elektryczna: bez zmian

6. Obsluga w zakresie komunikacji:

1) bez zmian

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich:

1) teren inwestycji wykracza poza linie rozgraniczajace, wyznaczone w zalaczniku do niniejszej decyzji,

2) w projekcie technicznym planowanej inwestycji zastosowano takie rozwiazania, aby nie wprowadzac
ucigzliwosci na tereny sasiednie w postaci zanieczyszczen powietrza i wody i drgan.

3) projektowany obiekt budowlane speinia wymogi okreslone w art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane ( t.j. Dz. U. Nr 207, péz. 2016 z 2003r. z pézn. zm.) oraz §11 Rozp. Min. Inf. Z dnia 12 kwietnia
2002r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U
Nr75, p6z.690, z 2003r. nr 33 pdz. 270 z pdzn. zm.).

4) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU:

Budynek projektowany: 266,66 m*

Drogii chodniki place utwardzone: 186m?2

5) DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY,
JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW I PODLEGA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO (TAKIEGO PLANU BRAK)

6) WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

- Nie dotyczy

7) INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;

7a. W zakresie ochrony srodowiska - nie podlega uzgodnieniu.
Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w:
- ustawie o ochronie srodowiska (Dz.U.2013.1232 ze zmianami) oraz z warunkami
korzystania z jego zasobow, z uwzglednieniem wymagan zréwnowazonego rozwoju.




- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2013.627
Ze zmianami).

- w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r.w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.2011.237.1419) art. | Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa (Dz.U.WE L 20/7).

- Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezacych do gatunkéw dziko
wystepujacych i objetych ochrona, obowiazuje m.in. zakaz niszczenia ich siedlisk

i ostoi.

7 uwagi na brak ptakow objetych ochrong gatunkowa (typu jerzyki, wréble itp.), nie
zachodzi konieczno$¢ ich ochrony w oparciu o ustawe o ochronie srodowiska
oraz ustawe o ochronie przyrody.

7b. W zakresie ochrony sanitarnej - nie podlega uzgodnieniu.

7c. W zakresie ochrony konserwatorskiej - nie podlega uzgodnieniu.

7d. W zakresie ochrony p.poz. - nie podlega uzgodnieniu.

7e. Nie zachodzi potrzeba uzgodnienia kolizji projektowanej budowy z wiascicielami lub

zarzgdcami sieci

8) DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

8a. Projektowana budowa , nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji.
8b. W projekcie przyjeto i zastosowano prosty (nieskomplikowany) uktad i schemat

konstrukcyjny (statyczny), o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach
w budownictwie.

9) POWIESZCHNIA ZABUDOWY - ZGODNIE P. N.

- Powierzchnia zabudowy - 266,66 m2

Obszar oddzialywania miesci si¢ w granicach dzialki — oznaczony na mapie kolorem
Z0ltym
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CZESC RYSUNKOWA




CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY

1) PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2)
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji $wietlicy wiejskiej - zmiana
konstrukcji dachu wraz z pokryciem.
W zalgzku z ugieciem istniejgcego dachu zaszta potrzeba wymiany konstrukcji wraz z
pokryciem.
W ramach etapu Il modernizacji (nie objetego niniejszym projektem) przewiduje sie
ocieplenie budynku wraz z przebudowgq istniejqcych pomieszczen.

- Program uzytkowy.

Bez zmian

Parametry techniczne:

Kubatura: 2.44 7m3
Wysokosé: 9.42m
Dlugosé; 27,40
Szerokosé: 9,84

Liczbe kondygnacji: 2

2) ZESTAWIENIE POWIESZCHNI

3)
Powierzchnia zabudowy: 266,66m?2
Powierzchnia uzytkowa ogotem: 462 m?
Powierzchnia catkowita: 534 m?
Kubatura: 2.447 m?

UZGODNIENIE DOKUMENTACII
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjil)z dnia 16 czerwca 2003 r.w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego
Pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej - projekt nie wymaga uzgodnienia gdyz wszystkie
parametry, funkcja, materialy nie ulegaja zmianie.
- Pod wzgledem ochrony sanitarnej - projekt nie wymaga uzgodnienia gdyz wszystkie parametry,
funkcja, materiaty nie ulegaja zmianie.

Oddzialywanie inwestycji w granicach dziatki oznaczono na mapie w kolorze zéttym jest zgodne z

Prawem Budowlanym Rozporzadzeniem nr 1 art.3 pkt 20

3) FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY
ORAZ SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA WART. 5 UST. |
USTAWY;

Projektowany obiekt to budynek pigtrowy, niepodpiwniczony, o zjedorodnejj bryle, z dachem
dwuspadowym. W budynku integralng czescig sg garaze OSP oraz Swietlica wiejska
Dostosowany do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

3.1) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczqcych: a) Bezpieczenstwa konstrukcji -
spetnione

e




4)

b) Bezpieczenstwa pozarowego - spetnione
¢) Bezpieczenstwa uzytkowania - spetnione
d) Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
- Spetnione
e) Ochrony przed hatasem i drganiami - spetnione
f) Odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
g) Uzytkowania energii - spelnione
3,2) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:
a) Zaopatrzenia w wodg i energig elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w
energie cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow
- spelnione
b) Usuwania Sciekow, wody opadowej i odpadow - spetnione
3.2.2a) Mozliwosé dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do internetu - spelnione
3.3) Mozliwos$é utrzymania wlasciwego stanu technicznego — w obowigzkach wtasciciela
3.4) Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce si¢ na wozkach inwalidzkich - nie jest wymagane
3.5) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy- nie dotyczy
3.6) Ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy
3.7) Ochroneg obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg - nie dotyczy
3.8) Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej - spetnione
3.9) Poszanowanie, wystgpujgcych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej - spetnione
3.10) Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy
— zgodnie z planem BIOZ

Podczas okresu uzytkowania wiasciciel obiektu budowlanego zobowigzany jest do wlasciwego
uzytkowania, to znaczy uzytkowania zgodne z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
srodowiska, a takze utrzymywanie obiektu w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
niedopuszczajace do nadmiernego pogorszenia wlasciwosci uzytkowych i sprawnosci
technicznej obiektu, w szczeg6lnosci wplywajacych na jego bezpieczenstwo

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce
obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, kategorig geotechniczng obiektu budowlanego, warunki

i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania
konstrukcyjno--materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku projektowania
rozbudowy lub nadbudowy,

Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej - posadowiony jest w
prostych warunkach gruntowych.

Geotechniczne warunki posadowienia.
Nie dotyczy

» Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej.
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- Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

#  Uklad konstrukcyjny.
- projektowany obiekt to budynek pigtrowy, z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony,
Wymiary poziome i pionowe obiektu, jak rowniez uktad konstrukcyjny obiektu wyszczegolinione
zostaly na rysunkach technicznych.

» Zastosowane schematy statyczne.
Podstawowe elementy nosne jak podciagi, nadproza i stropy, obliczone zostaty jako belki
wolnopodparte.
Wigzba — wigzary dachowe
» Zalozenia przyjete do obliczen statycznych.
Podstawowe obcigZenia dziatajace na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:
= PN-77/B-02011. Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obciazenia stale.
PN-82/B-02003. Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Sprawdzenia no$nosci elementdw konstrukcyjnych dla dwoch standw granicznych, dokonano wg:
*  PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia stat. i projektowanie.
=  PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
=  PN-84/B-03264. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
= Wydawnictwa: Arkady W-wa 1984, J. Kobiak, W. Stachurski: Konstrukcje zelbetowe.

» Podstawowe wyniki obliczen.
Wyniki obliczen dostepne sg do wgladu u autora projektu, w siedzibie biura.

» Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu.

FUNDAMENTY

bez zmian

SCIANY

bez zmian.
Na poziomie poddasza nalezy wykona¢ obmurdéwke do tej samej wysokosci co istniejacy strop
z cegly porotherm 25P+W na zaprwie cementowo wapiennej ,,porotherm”

STROP
podwieszany do wigzaréw drewnianych wykona¢ z desek 2,5cm alternatywnie z plyt GK
DACH
Nad budynkiem zaprojektowano nowa konstrukcje dachowa wykonana z wiazaréw drewnianch. Pas

gorny z krawedzikéw 225/100, pas dolny 100/100 stupki i pozostale elementy 100/100
Dolna cze$é wigzara stezyc pretem 028 . - wg rysunku konstrukcyjnego

Elementy drewniane wiezby dachowej montowaé w odlegtosci min. 30 cm od
przewodow spalinowych i dymowych,  zabezpieczy¢ impregnacja do klasy min.
trudnozapalnoéci i w poblizu przewoddéw dymowych i spalinowych oblozy¢ ptyta GKF

ogniochronng grubosci 2,5 cm.
Dach pokry¢ papa termozgrzewalna

STOLARKA OKIENNA

bez zmian W Il etapie nalezy przewidzie¢ wymiang nz PCV
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STOLARKA DRZWIOWA

bez zmian — do wymiany w I etapie

OBROBKI BLACHARSKIE
wymieni¢ istniejace obrébki blacharskiew. Zastosowaé rynney i rury PCV
SCHODY NA PODDASZE

zelbetowe -- bez zmian

POSADZKI
bez zmian
WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

bez zmian — tynk cementowo wapienny
W 1I etapie przewidzie¢ docieplenie metoda Atlas Stopter

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany wykonczone gladzia gipsowa lub tynkiem cementowo-wapiennym Kkat. III.

W pomieszczeniach mokrych plytki ceramiczne do wysokosci 2 m nad posadzka.

Obudowy piondw instalacyjnych z ptyt g-k na stelazu z typowych profili stalowych C50.
Sufity poddasza podwieszane do wiazaréw drewnianych wykonczone deskami gr 2,5¢cm
alternatywnie plytami g-k .

W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ plyty g-k wodoodporne. Sciany i sufity malowaé farba
akrylowa w kolorach uzgodnionych z Inwestorem.

IZOLACJE TERMICZNE

Dach -20 cm welny mineralnej z dwucentymetrowa szczeling wentylacyjna od strony zewnetrznej.
Welna mineralna mocowana migdzy wigzarami.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

. Dach - od strony pomieszczen folia PE z zaktadami 30cm. Na wigzarach i folia
wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna . Wszystkie elementy drewniane w miejscach styku z
betonem lub elementami murowanymi izolowaé paskami papy i dodatkowo zabezpieczaé
przeciwwilgociowo znajdujace sie na zewnatrz budynku zabezpieczaé lakierobejca.

KOMIN WENTYLACYJNY I SPALINOWY

Kominy przmurowac¢ 30cm ponad dach budynku
OGRZEWANIE BUDYNKU

bez zmian
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5)

6)

7

8)

WLASNOSCI CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Zgodnie z zalgczong charakterystyka energetyczng

Wszystkie przegrody zewnetrzne spetniaja warunki okreslone w Zalaczniku do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75 poz.690).

WENTYLACJA NAWIEWNA

bez zzmian

WENTYLACJA WYWIEWNA

bez zmian
WENTYLACJA DACHU

Kratki wentylacyjne w szczytach budynbku ( bez zmian)

METODA REALIZACJI INWESTYCJI

Budowa budynku realizowana bedzie metodg tradycyjna w systemie gospodarczym i zleceniowym,
ze zorganizowaniem placu budowy na terenie stanowiacym wlasnos¢ inwestora.

WARUNKI NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I
BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
- bez zmian
W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO,
PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO
— Podstawowe dane technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z

przeznaczeniem obiektu i jego rozwiagzaniami budowlanymi;

- bez zmian

W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO
— rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terenu wystgpujgcych
wzdluz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;
- Nie dotyczy
ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

- Instalacja wodna — bez zmian
- Instalacja kanalizacyjna — bez zmian
- Instalacja gazowa — nie projektuje si¢
- Instalacja CO i cieplej wody uzytkowej — bez zmian
- Instalacja elektryczna.-
wymiana instalacji elektrycznej na poddaszu wg projektu branzowego
- Ochrona przeciwporazeniowa.
Bez zmian
- Instalacja odgromowa — wg projektu branzowego
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- Instalacja wentylacyjna —bez zmian
OPIS TECHNICZNY DO INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ

8.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalezno$ci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysokos¢, dtugosé, szerokos¢ i liczbg kondygnacji; Wymiana instalacji
elektrycznej w budynku swietlicy OSP w Iwanowicach.

8.2. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych-zestawienie
powierzchni uzytkowych obliczanych wg Polskiej Normy, o ktdrej mowa w § 8 ust.2 pkt.9, z
uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a/ przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku
pomieszczenie lub zespdt pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi, ktére wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuz zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,

b/ powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w $wietle rownej lub wiekszej od 2,20
m nalezy zalicza¢ do obliczei w 100%, o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija si¢
catkowicie. Nie dotyczy.

8.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w Art.5
ust. | ustawy.

Nie dotyczy.

8.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
/statyczne/, zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych w krajowej
praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe podstawowych konstrukcji obiektu, kategori¢ geotechniczna obiektu budowlanego,
warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia prze wptywami eksploatacji gérniczej,
rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych,
w przypadku projektowania rozbudowy i nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego
nalez dotaczy¢ ocene techniczng obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan
posadowienia obiektu.

Nie dotyczy.

8.5. W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - sposob zapewnienia warunkow niezbgdnych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczego6lnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

Nie dotyczy.

8.6. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego
podstawowe dane technologiczne oraz wspoizalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Nie dotyczy.

8.7. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego- rozwiagzania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych; Nie dotyczy.

8.8. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci
instalacji i urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji
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grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powigzania
instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewngtrznymi oraz punktami pomiarowymi,
zalozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki obliczen, z uzasadnieniem
doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen przy czym nalezy przedstawic:

a/ dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chiodniczych zalozone
parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii, b/ dobor i zwymiarowanie
parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz
mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami

Instalacja elektryczna w budynku jest instalacjq zalicznikowq. Istniejgce priylgcze
energetyczne zabezpiecza moc potrzebq do zasilania urzqdzen budynku.

Ze wzgledu na wymiane dachu budynku i zniszczeniu istniejqcej instalacji elektrycznej
projektuje si¢ nowq instalacje dostosowang do istniejgcych potrzeb uzytkowych i
obowiqzujqcych przepisow.

Rozdzielnica gtowna RG zlokalizowana jest w na parterze budynku w pomieszczeniu kuchni.
W rozdzielnicy RG nalezy wymienic¢ wylqcznik gtowny na nowy typu DPX100 ktory bedzie
spelnial role wylgcznika p.poz wylgczajgcego napigcie w projektowanej czesci budynku.
Nalezy zamontowac odlgcznik 7 bezpiecznikami SPX0O0-25A do ktorego naleZy podigczyé
kabel typu YKYz05xt0Omm? do rozdzielni pigtrowej RP oraz ochronniki przepigciowe.
Rozdzielnica pietrowa RP wyposaZona jest w wytgcznik 100A aparature modutowq takq jak
wylgczniki roZnicowoprgdowe, wylgczniki nadmiarowo prgdowe i ochronniki przepieciowe.
Wyzej wymienione, urzqdzenia naley zamontowaé w obudowie blaszanej lub podobnej.
Schemat rozdzielnicy znajduje si¢ na zalgczonym rysunku,

W.pomieszczeniach budynku zaprojektowano oswietlenie oprawami Zarowymi takimi jak
plafoniera i kinkiet oraz oprawami jarzeniowymi 4xI8Wi 2x36W. W pomieszczeniu
kuchennym zaprojektowano oswietlenie oprawami hermetycznymi jarzeniowymi 2x36W.
Oswietlenie zewnetrzne budynku wykonano oprawgq Zarowq typu PLAFONIERA
zainstalowang na scianie budynku.

Instalacje oswietlenia naleZy wykonaé przewodem YDYz02,3x1,5 mm? w tynku. Wylqczniki i
przelgczniki pt melaminowe montowaé na wysokosci 1,4 m od podlogi, pt Oswietlenie
awaryjne zaprojektowano oprawami oswietlenia podstawowego lecz wyposazone w inwertor
umozliwiajgcy swiecenie oprawy przez okres 3 godzin. Pomieszczenia budynku wyposatono w
oprawy kierunkowe ktore nalely zamontowadé jak na rysunku. Na zewngqtrz budynku przy
drzwiach wejsciowych zamontowaé przycisk p.poz. powodujgcy wylgczenie napiecia w
projektowanej czesci budynku.

Instalacje gniazd wtykowych wykonad przewodem typu YDY?0 3,5x2,5 mm’ pt. W
pomieszczeniach kuchennych, magazynowych i tazienkach gniazda wtykowe hermetyczne
montowaé na wysokosci 0,9 m od podlogi. W pozostalych pomieszczeniach

gniazda wtykowe melaminowe montowaé na wysokosci 0,3 m od podtogi W pomieszczeniu
kuchennym i kottowni osprzet nalezy zastosowaé hermetyczny.

W rozdzielnicy gtownej RG zaprojektowano Gtowng Szyng Uziemiajgcqg GSUpolgczong z
szyng PE i z uziomem instalacji odgromowej/ptask.FeZn25x4/.

Z GSU w RG wyprowadzono przewody polgczen ekwipotencjalnych LY25 |, E" do kazdego
szachu instalacji elektrycznej. Do przewodu LY25 ,, E" nalezy przylgczy¢:

- rure stalowq zimnej wody

- rure stalowq cieptej wody
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- rure co

- korytka elektryczne. W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ instalacje potqczen
wyrownawczych. Wszystkie konstrukcje hali oraz konstrukcje klatek nalezy podigczy¢ do
instalacji potgczen wyrownawczych.

Dla ochrony przepigciowej obiektu i zabezpieczenia prze uszkodzeniem pracujqcych urzqdzen
zaprojektowano system ochrony I stopnia przy pomocy odgromnikéw ETTEC-WENT/B,C/w
rozdzielnicy gtownej RG

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w obiekcie zaprojektowano szybkie
wylgczenie napigcia zasilania realizowane przez:

- rozigczniki bezpiecznikowe z wktadkamiWT-00/F, dla wszystkich wewngtrznych linii
zasilajgcych rozdzielnie RK,RA i R ktorych czas zadzialania jest mniejszy od 5 sek.

- wylgczniki instalacyjne serii S300 o czasie zadzialania mniejszym od 0,lsek. dla instalacji
elektrycznej oswietleniowej.

- wylqczniki przeciwporazeniowe roznicowo-prgdowe serii P300 o czutosci 30mA dla instalacji
gniazd wtykowych.

Catosé instalacji od rozdzielnicy gtownej wykonana bedzie w ukiadzie sieci TN-S z
przewodami:

- w instalacji trojfazowej L1,L2,L3,N,PE

- w instalacji jednofazowej L,N,PE.

Przewdd N nalezy traktowaé pod wzgledem izolacji tak jak przewody fazowe L1,L2,L3,. Do
przewodu PE nalezy tqczyé kotki ochronne gniazd wtykowych.

Jako ochrone od porazei zastosowano wylgezniki réznicowoprqgdowe. Do kazdej rozdzielni
nalezy doprowadzié przewdd N i PE. Rezystancja uziemienia przewodu PE nie powinna by¢
wieksza niz 30 omow. Ochrong nalezy wykonac zgodnie z normg PN-92/E -5009.

Catosé¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami Po zakoviczeniu montazu
instalacji elektrycznych wykonac ogledziny i pomiary w zakresie wymaganym przez przepisy.
Za wylgcznikiem roéznicowoprgdowym nie wolno uziemic¢ przewodu neutralnego ani tgczy¢ go z
przewodem ochronnym. Ni e wolno w instalacji zamieni¢ przewodu N z PE.

8.9. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i zespoldéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkows, decydujacg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnos$ne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy.

8.10. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czgsci
budynku stanowigcej samodzielng catos$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu

sporzadzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreslajacg w

zaleznosci potrzeb:

a/ bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy

urzadzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

b/ w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze - wlasciwosci cieplne przegréd zewnegtrznych, w tym $cian
petnych oraz drzwi, wroét, takze przezroczystych i innych,

¢/ parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majgcych wptyw na gospodarke
energetyczng budynku.
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d/ dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczgce oszczednos$ci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.

Nie dotyczy

8.11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a/ zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw

b/ emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiggu rozprzestrzeniania sie,

¢/ rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d/ wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen , z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig.

e/ wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne - majgc na uwadze, ze przyj¢te w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny
wykazywac ograniczenie lub eliminacje wpltywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Nie dotyczy.

8.12. W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m?, okreslonej
zgodnie Polskg Normg, o ktorej mowa w § 8 ust.2 pkt.9 - analiz¢ mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych
zrddet energii, takich jak: energig geotermalna, energia promieniowania slonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Nie dotyczy.

8.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach. Nie dotyczy.

9) ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJIONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH I ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM
PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE I
ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI I URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH
WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCIJE, INSTALACJE I URZADZENIA
TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM;

- Nie projektuje si¢ w budynku urzadzen instalacji technicznych i urzadzen
technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia
techniczne zwigzane z tym obiektem.

10) CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystka energetyczna -bez zmian Zaleca si¢ wykonanie nowej charakterystyki po

wykonaniu etapu II zwiazanego z ociepleniem budynbu i wymiang okien
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11)  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA  ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a bez zmian

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie,
- nie wystepuja

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
- bez zmian

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

Jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig,
- nie wystepuja

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

— Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie majg negatywnego wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr¢bnymi
przepisami.

120 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJIONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, TAKICH JAK: ENERGIA GEOTERMALNA, ENERGIA PROMIENIOWANIA
SEONECZNEGO,ENERGIA WIATRU, A TAKZE MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA
SKOJARZONEJ PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLA ORAZ
ZDECENTRALIZOWANEGO SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE W POSTACI
BEZPOSREDNIEGO LUB BLOKOWEGO OGRZEWANIA;

Wstep — omowienie metody analizy
W niniejszym opracowaniu w celu okreslenia mozliwosci zastosowania wysokoefektywnych
systemoOw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo do zasilania instalacji grzewczych
budynku, zgodnie z nowym rozporzadzeniem z dnia 21 czerwca 2013, w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego opublikowanego w Dz.U. pod poz.
762 w dniu 2 lipca 2013 r., wykonano nast¢pujace prace:

1. Okreslenie rocznego zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z

przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej

budynkéw

2. Ocena dostepnosci i warunkéw przylaczenia do sieci zewngtrznych dla
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nastepujacych nosnikéw/zrédel energii, w tym OZE:

Rodzaj noénika/urzadzenia
Dostepnos¢ nosnika/rozwigzania

Warunki przylgczenia do sieci zewnetrznych pompa ciepla dostgpne Tak

Rodzaj Dostepnos¢ Warunki przylaczenia
nosnika/urzadzenia nosnika/rozwigzania do sieci zewng¢trznych
Pompa ciepta Dostepne Tak

Kolektory stoneczne Dostepne Nie dotyczy

Kociof na biomase Niedostepny Nie dotyczy
Kogenerator CHP Dostepny Tak

Panele fotowoltaniczne Dostepne Tak

Mala turbina wiatrowa Dostepna Tak

Mata turbina wodna Niedostepna Nie dotyczy

Zrédto konwencionalne Dostgpne Tak

3. Wybor systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej:

Ze wzgledu na uwarunkowania geodezyjne, techniczne, architektoniczne i preferencje
inwestora wybrano do analizy dwa rodzaje pomp ciepta — z poziomym i pionowym
wymiennikiem gruntowym oraz jako zrodto konwencjonalne kociot na ekogroszek.

4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze

Przy poréwnaniach zastosowano bilansowanie energii w budynku w kroku godzinowym z
uwzglednieniem danych meteorologicznych opublikowanych na stronie dawnego
Ministerstwa Infrastruktury. Pozwala to na bardziej precyzyjne wyliczenie produkcji energii
w OZE oraz uwzglednienie zapotrzebowania na energi¢ elektryczna.

5. Ocena wynikow analizy porownawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energi¢
Wykorzystano do tego celu obliczenie funkcje korzysci, przy zastosowaniu nastepujacych
kryteridw:

Kryterium Waga

Koszt inwestycji 33,30%
Koszt eksploatacji 33,30%
Emisja CO2 33,30%
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S5a. Dane budynku

Typ budynku: Jednorodzinny

[lo$¢ mieszkan: 1
Stan: Projektowany

Sb. Zapotrzebowanie na energie

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne {PLN] 73500 63500
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 1638.01 1803.39
EP [kWh/m?rok] 33.31 36.39
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok]
75000— 1380 2500 40+
3830

07500~
60000+

1500 30~
52500
45000
37500~ 1000~ 20—
Joooo .....
22500~

500- 10—
15000+
7500+

Sysieém system = N Sysem S)'ﬂE!'ﬂ 77777 = s'ysltqn sy!t(-m
2acromutaw ay argenatywny zapogkiowasy alternatywny
0l ogzewane 5 ciepa woea B szakena somoeneze
13)  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

13.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACJI:
Powierzchnia budynku-
Wysokos¢ budynku —
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13.2. ODLEGEOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH:
Zgodnie z §273 punkt 1 Dz.U.02.75.690. wymdg odlegtosciowy dla przedmiotowej
inwestycji jest spetniony. Pokrycie potaci dachowej z materialu niepalnego.
Elementy drewniane konstrukcji i elewacji impregnowane NRO.

13.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCHAJATERIALOWPALNYCH
Funkcja obiektu to budynek mieszkalny jednorodzinny.
W budynku bedg wystepowac typowe drewniane wyposazenie wnetrz.

13.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.
Budynek zalicza si¢ do klasy ZL IV kategorii zagrozenia ludzi.

13.5. STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM
Uzytkownicy jak i inwestor nie przewidujg sktadowania materiatow tatwo zapalnych
w pomieszczeniach w ilosci stwarzajacej strefe zagrozenia wybuchem. W zwiazku
z powyzszym w projektowanych obiektach nie przewiduje si¢ stref zagrozenia
wybuchem.

13.6. OBCI4ZENIE OGNIOWE
Wg obecnie obowigzujacych przepiséw dla czesci obiektow kwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi - nie wlicza si¢ zagrozenia ogniowego.

13.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW
Zgodnie z §213 Dz.U.02.75.690 wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowe;j
budynkow nie dotyczg przedmiotowego budynku

13.8. ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU
Wszystkie elementy budynkow powinny spelnia¢c wymagania materiatu
nierozprzestrzeniajagcego ognia (niepalne i niezapalne). Elementy drewniane
konstrukcji i elewacji impregnowaé NRO. Ze wzgledu na punkt 9.7. nie przyjmuje
si¢ minimalnej odpornosci ogniowej elementéw budynku.

13.9. STREFY POZAROWE
Za strefe pozarowg uwaza si¢ przestrzen w budynku wydzielong w taki sposob, aby
w okreslonym czasie pozar nie przenidst si¢ na zewnatrz lub do wewnatrz
wydzielonej przestrzeni. Budynek zaliczany jest do jednej strety pozarowe;j
nieprzekraczajacej 8000 m2.

13.10. DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU.
Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony.

13.11. EWAKUACJA.
Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjscie prowadzace na otwartg przestrzen —
na zewnatrz (ktérg nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN).

13.12. PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Nie stawia si¢ wymagan.

13.13. WENTYLACJA POZAROWA, KLAPY DYMOWE
Nie sg wymagane.
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13.14. PRZECIWPOZAROWA INSTALACJA SYGNALIZACYJNO - ALARMOWA
Nie sg wymagane.

13.15. STALE URZADZENIA GASNICZE
Nie sg wymagane.

13.16. INSTALACJ4 ELEKTRYCZNA
Wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

13.17. INSTALACJE WENTYLACYJNE
Budynek posiada wentylacje grawitacyjna.

Uwagi koncowe.

1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym
oraz ustaleniom odnos$nych norm.

2. Roboty budowlane winny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami
i warunkami technicznymi oraz pod kierunkiem osoby uprawnionej do kierowania
i nadzorowania robét.

3. Przekucia instalacyjne nie mogg naruszac¢ elementéw konstrukcyjnych.

4. Przy konstrukcjach Zzelbetowych posiadajacych skomplikowane zbrojenie, nalezy przed
przystapieniem do robot, sporzadzié szkice rysunkowe zbrojenia, celem uniknigcia pomytek
w wykonawstwie.

5. Wszelkie przegrody budowlane wykonaé zgodnie z Polskimi Normami.

6. Dopuszcza si¢ rozwigzania alternatywne w zastosowaniu materiatéw, zgodnie z zalaczona
norma i po wczesniejszym przeliczeniu obcigzen statycznych.

7. Elementy i roboty nie objete niniejszym opracowaniem a mogace wystapi¢ w trakcie
prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z projektowanym budynkiem, w przypadkach
watpliwych nalezy uzgodnié¢ z biurem autorskim.

8. Roboty budowlane mozna rozpoczaé po uprzednim zatwierdzeniu niniejszego projektu
i wydaniu decyzji — pozwolenia na budowe przez whasciwy terenowy organ administracji
budowlane;.
‘A Cigmiak
ZY

- 2318160
wa 4
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

W nawigzaniu do art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409) oswiadczam, ze projekt budowlany wymiany
konstrukcji dachu w ramach modernizacji $wietlicy wiejskiej
budynku na dzialce nr w m. Iwanowice, gm.Szczytniki,
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza budowlana:

Ryszard Cierniak uprawnienia br arch.konstr z art.364 P.B. nr..2318/60
/ e f’f/(z( :

Radostaw Wisniewski Upr. Br konstr..bud nr UAN 7342-100/91 mgr inz. Radostaw Wisn] ewski
Upr. bud. UAN 7342-10€791

§5Ust A6 ust 112
“§7, §13 ust. 1 pkt. 2

Wat Bernardynski 34, 62-800 Kalisz

Sprawdzajqcy mgr ini. Marek Magnuszewski
Uprawniony projektaint w specjalnosci
konstrukcyjnd. udowdanej
. UAN 7347-39/92
Marek Magnuszewski 62-874 Braeziny, W/ Gen, Zajaczka 14

NIP 968-002-19-38

Kalisz pazdziernik 2015
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

W nawigzaniu do art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409) oswiadczam, ze projekt budowlany wymiany
konstrukcji dachu w ramach modernizacji $wietlicy wiejskiej
budynku na dzialce nr w m. Iwanowice, gm.Szczytniki,
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Branza elektryczna:

Projektant Andrzej Strzelec

Sprawdzajacy Pawet Buchelt upr inst.inzynie. elektr. nr WKP/0383/POOE/13

mgr inz. Pawet Buchelt
Uprawnienia budowlane do pro_jektowaljia.
bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0383/POOE/13

Kalisz pazdziernik 2015



INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ W IWANOWICACH

Adres obiektu budowlanego: Iwanowice
Jednostka ewidencyjna Szczytniki
Obregb : Iwanowice

Numer ewidencyjny dziatki:
Inwestor:

Adres inwestora: Iwanowice

PROJEKTANT Ryszard Cierniak
Opracowat Zbigniew Suliga
Kalisz
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Gmina Szczytniki

ﬁ &[cf’
KyszarQ/uAerid

BUDAVNICZYL
Upr. z ar 364 ©B. 2318
S Sniowa 4

upr. br. arch. konstr. z art.364 P.B.'nr.2318/60°

Specjalista NOT nr 384/82

ZESPGL RZECZOZNAW
Zbigniew Syuligh
Rzeczoznawea nr DE55/07
Specjalista NOT ZUT nr 384/62
tel. 062/502-80-08, 505-939-694

pazdziernik 2015



HRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA
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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych
obiektow

1. Zakres rob6t budowlanych obejmuje budowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
wolnostojacego, niepodpiwniczonego, z garazem, poddaszem uzytkowym, z dachem
wielospadowym, pokrytym blachodachowka

2. Roboty budowlane wykonywane bedg w n/w kolejnosci:

rozbidrka konstrukcji dachu wraz z pokryciem
wykonaniwe - dach (konstrukcja i pokrycie),
instalacje,

tynki i oktadziny wewng¢trzne,

roboty i drobne elementy wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

1. Na terenie posesji objetej planowang inwestycja nie wystepuja obiekty budowlane

dziatka nr , jest niezabudowana

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjsc i przejsé dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia sciekdéw lub ich utylizacji,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wlasciwej wentylacji,

zapewnienia lacznosci telefoniczne;j,

urzagdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdow.

- Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

- Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna  by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane zawsze we wlasciwym stanie
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technicznym.

Nie wolno na nich skfadowa¢ materialow, sprz¢tu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, do recznego przenoszenia cigzaréw
nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

- Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

- Przejs$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

- Daszki ochronne powinny znajdowa¢é si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzegdzi, sprzetu,
materialow jest zabronione.

- Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajagcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
- Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdza¢ ich dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.
- Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

= 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV;
= 5 m - dla linii o napigciu znamionowym od1KV do 15KV;

= 10 m - dla linii o napigciu znamionowym od 15KV do 30KV;

* 15 m -dla linii o napieciu znamionowym od 30KV do 110KV;

= 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

- Na terente budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzonei odwodnione miejsca do
skfadania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych
nalezy wykonaé w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub
spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 -
warstw. Odleglos¢ stoséw materiatléw (wyrobdw) nie powinna by¢ mniejsza niz:
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= (0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

= 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

- Opieranie skladowanych materialdw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego

jest zabronione.
- Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatléw (wyrobdéw) jest

dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

-Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepiséw  przeciwpozarowych.

[lo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W planie ,,bioz” w szczego6lnosci nalezy uwzglednia¢ wykonanie zabezpieczen przed upadkiem z
wysokosci ponad 5,00 m, przy wznoszeniu scian budynku, montazu konstrukcji dachu i jego
pokrycia.

Na przedmiotowej budowie budynku bedzie wystgpowat rodzaj - nizej wymienionych - robot
budowlanych okreslony w §6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie szczegétowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126), w szczegdlnosci przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci:
= roboty, przy ktorych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

(wys. budynku 5,90 m).
= roboty wykonywane w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzgdzen technicznych:

= pochwycenie koficzyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napgdu),

= potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy robotach na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

= porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane prowadzone beda przez firmy budowlane zatrudniajace pracownikow
przeszkolonych pod wzgledem BHP.

Na biezgco prowadzone bgdg szkolenia stanowiskowe:
= szkolenie pracownikow w zakresie bhp;
= zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;
= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
= zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego;
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Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Na budowie nie beda wystepowaly szczegdlne strefy zagrozenia zdrowia.

Uwagi koncowe.

Zgodnie z art.21a ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U z
2013r., poz.1409 ze zmianami) — kierownik budowy jest obowiazany w oparciu o niniejsza
informacje, o ktérej mowa w art.20 ust.1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglgdniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robdt i produkcji przemystowe;.

Kalisz pazdziernik 2015
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1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbioér robot rozbiorkowych pokrycia bi konstrukcji
dachu
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT
- demontaz pokrycia dachu
- rozbiorka konstrukcji dachu wraz z sufitem podwieszonym do konstrukc;ji
2.MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKL
Gruz ceramiczny, tynk,papa , deski, belki drewniane
3. SPRZET.
Lomy, kilofy, oskardy, mloty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne
lub elektryczne, rusztowania wewnegtrzne i zewnetrzne, pomosty wewnetrzne i zewnetrzne.
4. TRANSPORT.
Samochdd wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska lub wiasciwa utylizacja. Nie
nalezy uzywac gruzu do ponownego uzycia w podiozu posadzek.
5.WYKONANIE ROBOT.
Roboty rozbiérkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym si¢ odbywajg nalezy
ogrodzi¢ 1 oznakowac tablicami ostrzegawczym
Przed rozpoczgciem robot nalezy odlaczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa,
elektryczng, . Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby
usuwanie jednego elementu nie wywolywatlo nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

W miejscu wykonywania robdt rozbiorkowych oprocz programu robot i zarzgdzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac¢ si¢ dziennik robot. Zawiera on: oznaczenie
nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie lub wydany nakaz na dokonanie
rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy $ciany, stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na
ktorych w czasie trwania robdt bgda musieli stawac lub przebywaé pracownicy posiadajg
dostateczna wytrzymatos¢, opis srodkow zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie
trwania robdt, date zatozenia i usunigcia urzgdzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia
zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia
lub zdrowia zatrudnionych.

Nie wolno prowadzi¢ robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukeji obiektu przez wiatr. Roboty nalezy przerwaé podczas wiatru o szybkosci wiekszej
niz 10 m/sek.

W czasie rozbiérki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej polozonych kondygnacjach. Przy
usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,
ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzié
gruzu na stropach,, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu,

Podczas wykonywania robét rozbiéorkowych konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej
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W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wigkszych ilosci pyhu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach

Przy obalaniu $cian nalezy pracowa¢ w rekawicach ochronnych

W przypadku rozbijania kilofami czesci konstrukeji skrajnych, pracownicy musza
bezwzglednie by¢ zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, amortyzatorem bezpieczenstwa i
linami umocowanymi do mocnej czesci konstrukeji

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie
przestrzegaé przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy transportowac¢ w dét, na miejsce hatdowania przed
wywozem, za pomoca krytych rynien lub zakrytych pojemnikow.

6. KONTROLA JAKOSCL

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na migjscu.
7. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Inspektor
dokonuje ich na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

8.PODSTAWA PLATNOSCL

Placi sie¢ w jednostkach wg punktu 7 za wykonanie roboty i oczyszczenie stanowiska pracy, wediug
zasad wymienionych w punkcie nr 9 Specyfikacji ST —01.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegdlowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych

— Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93

z p&Zniejszymi Zzmianami.
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2)

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACIJI BUDYNKU
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJINEGO

DANE OGOLNE
1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka
1.1. Funkcja budynku
Istniejacy budynek jest przeznaczony jako b udynkiem OSP w Iwanowicach..
Budynek posiada dwa garaze na samochody specjalistyczne, zaplecze asocjane oraz
$wietlice wiejska na pietrze
1.2. Bryfa budynku
Bryfe budynku stanowi prostopadioscian, nakryty dwuspadowym dachem o kacie
nachylenia potaci 10-12°.
2. Podstawowe dane techniczne

Kubatura: 2.447m3
Wysokosé: 9.42m
Diugosé; 27,40
Szerokosé: 9,84

Liczbe kondygnacji: 2

ZESTAWIENIE POWIESZCHNI

Powierzchnia zabudowy: 266,66

Powierzchnia uzytkowa ogoétem: 462 m?

Powierzchnia catkowita: 534 m?
Kubatura: 2447 m?

2.11.Klasa odpornosci ogniowej budynku - zgodnie z Dz.U.Nr 15 § 213 z dn. 25 lutego 1999 .
uwalnia si¢ w/w budynek od wymagan dotyczacych klasy odpornosci ogniowej.

2.12.System realizacji — gospodarczy.

3. Wyposazenie instalacyjne
Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna, wod-kan, wentylacja grawitacyjna

4. Warunki lokalizacyjne
Lokalizacja budynku zgodnie z pierwotnym planem zagospodarowania

1. Opis elementow kostrukevinvch
1.1 Fundamenty - tawy z betonu zwirowego kl. B-15.
1.2 Sciany fundamentowe - z betonu kl. B-15.
1.3 Sciany zewngtrzne —warstwowe z cegly ceramicznej i pustakow ALFA
1.4 Sciany wewnetrzne — cegla ceramiczna
1.5 Schody wewnetrzne - zelbetowe
1.6 Stropy gestozebrowy

32




1.7 Nadproza - prefabrykowane typu ,,L-19 "i monolityczne

1.8 Sciany dziatowe — cegta ceramiczna.

1.9 Inne elementy zelbetowe - z betonu B15 i stali A-0

1.10 Konstrukcja dachu drewniana kryty papa na deskowaniu petnym

2. Wykonczenie budynku
2.1.Stolarka: okienna drewniana , drzwiowa typowe drewniane
2.2 Pokrycie dachu: papa
2.3 Obrobki blacharskie: rynny, rury spustowe- stalowe
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