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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, sg wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru zalicznikowych linii kablowych niskiego
napiecia 1 instalacji wewngtrznej w Straznicy OSP w Iwanowicach gmina
Szczytniki.

1.2.Zakres stosowania ST

e Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach
oraz przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

e Specyfikacja Techniczna jest sporzadzona na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego branza elektryczna, opracowanego przez
Zespot Ustug Technicznych z Kalisza

e Specyfikacja Techniczna opisuje rozwigzania techniczno-materialowe
okreslone w w/w projekcie

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia

robot umozliwiajacych wykonanie 1 odbior okreslonych w punkcie. 1.1
obejmujacych:

e rozdzielnie gtdéwne obiektu
wewnetrzne linie zasilajace
system korytek 1 listew kablowych
instalacja o$wietlenia ogdlnego, awaryjnego 1 gniazd 230V
instalacja sity,
instalacja odgromowa 1 polaczen wyrownawczych
instalacja ochrony od porazen

1.4.0kreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe ujete w niniejszej ST sg zgodne z
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN 1 PN-IEC), PBUE 1 Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot

1.5.0golne wymagania dotyczace robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacja techniczng oraz
postanowieniami umowy o wykonaniu robot.

2.MATERIALY
2.1. Uwagi ogolne
e materialy przeznaczone do stosowania na budowie powinny mie¢
wymagane swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
gwarancyjne lub aprobaty techniczne
e jesliistniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci
dostarczonych materialow nie mogg one by¢ wbudowane
e stosowanie materiatow zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta
1 Inzyniera
e materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie mogg by¢ zamienione bez
jego zgody
e wykaz materialow, sprz¢tu 1 maszyn przewidzianych do wykorzystania
wymaga akceptacji Inzyniera

2.2. Materialy do wykonywania instalacji elektrycznych

e przewody elektryczne kabelkowe
Przewody kabelkowe typu YDYZo 1 YDYpzo z zylami miedzianymi w izolacji
polwinitowej na napigcie 750V. Dla zyly neutralnej] wymagany jest kolor
izolacji niebieski, a dla zyly ochronnej kombinacja barw zo6tto-zielonej. Na
powtoce przewodow kabelkowych winno znajdowac si¢ oznakowanie
producenta, napi¢cie znamionowe izolacji, znak bezpieczenstwa i1 znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

e osprzet instalacyjny
Osprzet instalacyjny tj. wylaczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgatezne w
wykonaniu podtynkowym, w pomieszczeniach dydaktycznych w laboratoriach 1
w pomieszczeniach technicznych natynkowe z klasg ochronng 1P44.
Gniazda 6V winny mie¢ odmienny uktad otworow niz gniazda 230V.
Catos¢ osprzetu winna posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa 1 znak
dopuszczenia do obrotu handlowego.

e oprawy oswietleniowe
Zastosowac oprawy oswietleniowe o typie budowy 1 parametrach
odpowiadajacych oprawom zastosowanych w projekcie.
Oprawy wyposazone w modul awaryjnego zasilania pracowac beda w trybie
awaryjno-uzytkowym. Oprawy te oznakowac¢ zottym paskiem o szerokosci



2 cm. Oprawy oswietleniowe winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
1 znak dopuszczenia do obrotu handlowe.

e konstrukcje wyborcze do instalacji
-korytka kablowe
-listwy elektroinstalacyjne
-rury ochronne

e rozdzielnice
Rozdzielnice nalezy zbudowac produkcji LEGRAND 1 zgodnie z wydanym
katalogiem producenta. Parametry, stopien ochrony 1 klasa izolacyjnosci wg
projektu.

e instalacja odgromowa
Zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego 8. Zwody pionowe z drutu
A8 prowadzi¢ w rurce RL22 w warstwie ocieplanej budynku.
Uziom otokowy tasma stalowa ocynkowana 30x4mm

e polaczenia wyrownawcze
Polaczenia wyrownawcze glowne — bednarka 25x4mm
Potaczenia wyrOwnawcze miejscowe — DY4mm

2.4.Magazynowanie materialow na budowie

Dostarczone na budowe¢ materialy elektryczne nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach-zamknigtych, przystosowanych do tego celu, suchych 1 dobrze
oswietlonych.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
Inzynierow1 do zatwierdzenia Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu 1 stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1
jakos$ciowych materiatdow przeznaczonych do wbudowania oraz za ich wlasciwe
sktadowanie.

3.SPRZET

3.1. Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie 1 zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- samochdd dostawczy o nosnosci do 0,9 Mg

- podno$nik montazowy PMH samochodowy

- elektronarzedzia reczne

- przyrzady pomiarowe do préb 1 badan pomontazowych



Uwaga: Parametry sprz¢tu podane sg orientacyjnie

3.2.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonanych
robot

3.3.Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST
oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacje Inzyniera.

3.4.Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego, urzadzen i urobku z robot
ziemnych stosowac nastepujace, sprawne technicznie 1 zaakceptowane przez
InZyniera srodki transportu:

Samochdd dostawczy o nosnosci od 0,9 Mg

Samochdd skrzyniowy do 5 ton

Uwaga: Parametry sprz¢tu podane sg orientacyjnie

4.2.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wlasciwosci
przewozonych towardéw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST
oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

4.3.Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robdt 1 dokumentacji budowy zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego. Norm Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe,
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz postanowieniami Umowy.
Wykonawca realizuje, przed przystagpieniem do robdt zasadniczych nastepujace
roboty przygotowawcze:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot obiektu

- dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materialow, urzadzen 1 sprzgtu
budowlanego

-wykonanie niezbe¢dnej koordynacji robot

-wykonanie zasilania w energi¢ elektryczng miejsca wykonywania Robot
5.2.Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

5.2.1.Instalacje elektryczne wewne¢trzne

W budynku nalezy zainstalowac rozdzielnice glowne oraz pigtrowe, zgodnie z
opracowanymi schematami w w/w rozdzielnic ujetych w projekcie. W obiekcie
zainstalowac ciagi przewodoéw oraz wykona¢ stosowne przekucia. Przewody



instalacji oswietlenia, gniazd wtykowych 230V, sity, sterownicze, potaczen
wyrownawczych w gtdéwnych ciggach prowadzi¢ pod tynkiem.

Zamontowac osprzet instalacyjny, podlaczy¢ urzadzenia technologiczne, szatki
zasilajgco-sterownicze dostarczone wraz z urzadzeniami, oprawy oswietleniowe
1 osprzet sterowniczy.

Wykonac¢ instalacje potagczen wyréwnawczych gtownych 1 miejscowych.
Wykonac¢ instalacje odgromowgq zgodnie z projektem.

Przeprowadzi¢ w poszczegolnych fazach robot stosowne pomiary o proby
instalacji.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z projektem.

Wykonanie instalacji wewnetrznych elektrycznych koordynowac na biezaco z
realizacjg pozostatych instalacji. ponadto uwzgledni¢ wymogi DTR
dostarczonych urzadzen oraz wymogi projektow wykonawczych instalacji
teleinformatycznych i technicznych stanowigcych oddzielne opracowania.
5.2.2.Instalacja ochrony od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym przyjeto
samoczynne wylaczenie zasilania poprzez zastosowanie bezpiecznikow,
wylacznikow nadpradowych 1 réznicowopradowych oraz zastosowanie polaczen
wyrownawczych gtdéwnych 1 miejscowych. Przewod neutralny N powinien
posiadac¢ izolacj¢ koloru niebieskiego, zas przewod ochronny PE izolacje
dwubarwng zielono-z6tta.

Uktad siect TN-CS, rozdzielnos¢ PEN w zlaczu kablowym, ktore nalezy
uziemi¢ — max. 30 ohmow. Do gléwnej szyny wyrownawczej nalezy podiaczyc
wszystkie instalacje wchodzace obce.

W zakresie ochrony od porazen nalezy spetni¢ wymogi PN-IEC 60364-4-41.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
e wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot,
materiatow 1 urzadzen
e wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli
jakosci robot
e wszystkie badania 1 pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane
e wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami
badan (pomiaréw) nie pozniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w
umowie
e badania kontrolne obejmujg caty proces budowy
6.2.Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wytycznymi wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1
Aprobatach Technicznych dla materialow 1 systemow technologicznych.



W czasie prowadzenia robdt jak rowniez po ich ukonczeniu nalezy
przeprowadzi¢ n.w proby 1 badania pomontazowe:

a) sprawdzenie 1 badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem

b) badanie rezystancji izolacji

c) badanie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, badaniu ciggtosci

potaczen wyréwnawczych

d) pomiar rezystancji uziemienia

€) pomiar natezenia oswietlenia
Z przeprowadzonych préob 1 badan nalezy sporzadzi¢ stosowne protokotly z
oceng 1 interpretacjag wynikow w stosunku do obowigzujacych przepisOw 1 norm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST
»Wymagania ogolne”

7.2.Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nizej wymienionych
jednostkach miary:

m- dla dostaw kabli, przewodow, przepustow 1 polaczen instalacji
wyrownawczych, uziomow poziomych 1 otokowych oraz zwoddéw poziomych 1
pionowych, ulozenia korytek 1 listw kablowych,

m?3- wykopy, nasypanie warstwy piasku,

szt.- dla rozdzielnic nn, szaf, szafek, skrzynek i tablic rozdzielczych,
transformatorow, pojedynczych aparatow elektrycznych,

kpl- shupy oswietleniowe, tabliczki bezpiecznikowe, oprawy o$§wietleniowe.
7.3.0Obmiar robot okresla 1los¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami
umowy, w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robot.

7.4.110S¢ robot oblicza si¢ wedtug obmiaréw z natury, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST 1 ymuje w ksigdze obmiaru.
7.5.Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane obmiaru robot
podlegaja akceptacji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8.ODBIOR ROBOT

8.1.0go6lIne zasady odbioru i ich przejecie podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2.Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

8.3.Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przektadajac Inzynierowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

8.4.0dbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami
umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9.PODSTAWA PLATNOSCI



9.1.0g6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
postanowieniami umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow 1
jakosci wykonania robo6t, na podstawie wynikow pomiardéw 1 badan.
9.2.Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykona¢ zakres robot
wymieniony w punkcie 1.3. niniejszej ST.
9.3.Cena wykonania robot obejmuje:
a) dostarczenie materiatow, sprzetu 1 urzadzen oraz ich sktadanie
b) wykonanie robdt zasadniczych, wykonczeniowych, montazu osprzetu;
montazu 1 rozruchu urzadzen
c) wykonanie niezbednych przebié, przepustow, wyku¢, bruzd 1 wnek oraz
wykonanie napraw 1 wyprawek tynkarskich
d) montaz i demontaz rusztowan niezb¢dnych do wykonania robot
e) wykonanie dokumentacji powykonawczej robot
f) uporzadkowanie badan i prob pomontazowych

10.PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWY

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane. Tekst ujednolicony
Dz.U nr 74/2002 poz.676 oraz zmienna Dz. U nr 80/2003 poz.718

Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych
(tekst jednolity) Dz.U. nr 80/2000, poz.904

ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia

(Dz.U. nr108/2002, poz.953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. nr75/2002 , poz.690).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla osob zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji 1 urzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagane jest posiadanie
kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje si¢ komisje
kwalifikacyjng, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji
(Dz.U. nr 59. poz.377)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. nr 47/2003r., poz.401)



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
3 listopada 1988r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz.U. nr 140 poz.906)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 1 marca
1999r. w sprawie zakresu, trybu 1 zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U. nr22, poz.206).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 maja
2000r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz.U. nr 51, poz.617).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia
3 kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla Budownictwa (Dz.U.nr38, poz.456).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia
31 sierpnia 2001r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla Budownictwa
(Dz.U. nr 101, poz.1104).

ZARZADZENIA

Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji z dnia

31 grudnia 1995r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu
wyrobow podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (Mon.Pol. z 1996r. Nr 28, poz.295).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996r. w
sprawie dopuszczalnych stezen 1 natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Mon.Pol. Nr 19, poz.23).

Zarzadzanie Dyrektora Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji z dnia



27 czerwca 1996r zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu
wyrobow podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (Mon.Pol. Nr 48, poz.463).

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji z dnia 28 marca
1997r. zmieniajgca zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem )Mon.Pol. Nr 22, poz.216).

POLSKIE NORMY
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa
PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym do 60 kV. Ogdlne wymagania 1 badania
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych 1 powloce poliwynylowej na napiecie
znamionowe 0.6 kV
PN-IEC 600 50-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki
PN-IEC 60 364-1Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Zakres, przedmiot 1 wymagania podstawowe
PN-IEC 60 364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ustalanie ogdlnych charakterystyk
PN-IEC 60 364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60 364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60 364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60 364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona przed obnizeniem napi¢cia
PN-IEC 60 364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Odtaczenie izolacyjne 1 taczenie
PN-IEC 60 364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC 60 364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepiecia 1 uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia
PN-IEC 60 364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi
PN-IEC 60 364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym



PN-IEC 60 364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznos$ci od wpltywoOw zewnetrznych

PN-IEC 60 364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.

Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC 60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego
Postanowienia ogo6lne
PN-IEC 60 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Oprzewodowanie
PN-IEC 60 364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate przewodow
PN-IEC 60 364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego
Aparatura taczeniowa 1 sterownicza

PN-IEC 60 364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego
Uziemienia 1 przewody ochronne

PN-IEC 60 364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego
Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60 364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego
Urzadzenia do odtaczenia izolacyjnego 1 taczenia

PN-IEC 60 364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60 664-1:98 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napig¢cia. Zasady.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub
cyframi
PN-92/E 05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z
punktu widzenia ochrony przed porazeniami pradem
elektrycznym, wymagania 1 badania
PN-92/E 08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
Wymagania ogdlne
PN-IEC 61 024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
Zasady ogolne
PN-84/E02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym
PN-85/B-011085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie
Ogo6lne zasady ochrony



PN-80/C-89205  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elektryczne-pakowanie,
przechowywanie 1 transport (2001r)

PN-EN 60118-7 Bezpieczenstwo Uzytkowania narzedzi recznych o napegdzie
elektrycznym — wymagania szczegotowe dotyczace
wkretarek 1 kluczy udarowych

PN-68/6353-03  Folia kaladrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu

PRZEPISY INNE

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych PBUE
wyd. WEMA 1997r.
Warunki Techniczne Wykonania i1 Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych tom V
oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow Unii Europejskie;.




