Swietlica wiejska lwanowice 2 aktualizacja 2017

Obmiar robdt

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 8068 dfa Lech Burchard

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWO WYBURZENIOWE '
1 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1 0545-04
27.4*2 m 54.800
RAZEM 54.800
2 KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1 0545-06 .
8.20'6 m 49.200
RAZEM 49.200
3 KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek murdw ogniowych, ckapdw, kotnierzy, gzymséwitp.z m2
d.1 0545-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
27.4*2*0.35 m2 19.180
RAZEM 19.180
4 KNR-W 4-01 Razbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1 0518-04
10.2*27.4 m?2 279.480
. RAZEM 279.480
5 KNR-W 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa-2 m2
d.1 0518-05 warstwy
Krotnos§é = 2
:279.480 m?2 279.480
: RAZEM 279.480
6 KNR-W 4-01 Rozebranie elementow wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na # m?
d.10441-02 styk
27948 m2 279.480
RAZEM 279.480
7 KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m2
d.1.0441-07
279.480 m2 279.480
RAZEM 279.480
8 KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitki z desek nieotynko- m2 '
d.1-0440-05 wanych :
26.52*8.96 .m2 _ 237.619
] RAZEM 237.619
9 KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belki stropowe o przekrojudo m
d.1 0440-07 300 cm2
:8.50*33 m 313.500:
RAZEM : 313.500
10:KNR-W 4-01 ‘Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- 3 :
d.1 0348-02 nej .
gzyms 27.4°0.25*0.25*2 m3 3425
' RAZEM 3.425
11 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m?
d.1 0109-09 {o§¢ do 1 km
zpoz4-5 279.4°0.02 m3 5588
Zpoz.6 279.4*0.025 m3 6.985
zpoz. 7 279.4*0.05 m3 13.970
zpoz. 8 237.48*0.025 m3 5937
z poz.9 9.5*0.24*0.2*33 m3 15.048
zpoz. 10 345 m3 3.450:
. RAZEM 50.978
12 KNR-W 4-01 'Wywiezienie gnuzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy m3
d.1:0109-10 nastepny 1 km
50.976 m3 50.976
RAZEM 50.976
13 kalkulacja in- -Utylizacja materiatéw porozbidrkowych kpl
d.1 dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 45210000-2 PRZEBUDOWA GZYNISU
14 KNR-W 4-01 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w &cianach na zaprawie ce- m3
d.2 0304-01 mentowo-wapiennej ceglami
27.4*0.38%0.25*2 ms 5.206
RAZEM 5.206
15 KNR-W 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 172 ceg. w §cianach z cegiel na zaprawie
d.2 0341-01 piennej
2.5*12 m 30.000
. . RAZEM 30.000
16 KNR-W 4-01 Wykonanie i montaz kotew z plaskownika 10-150- analogia kg
d.2:1303-01 :
3.0*12*11.8*1.03 437.544
RAZEM 437.544
17 KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd picnowych lub pochylych o przekroju 1/4 x 1/2ceg.w m
d.2'0327-02 $cianach z cegiet
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2.5*12 ) m 30.000
RAZEM 30.000
18'KNR-W 2-02 Wierice monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci ponad 30 cm  m3
d.2 0212-13 »
(27.4+9.84)"2*0.35°0.25 m3 6.517
RAZEM 6.517
19 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2 0259-01 gladkie
1.18%4150.222*1.03/1000 t 0.112
RAZEM 0.112
20 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- t
d.2 0259-02 browane
82.82*4*0.9*1.03/1000 1 0.307
RAZEM 0.307
21 KNR-W 4-01 Wykonanie i montaz kotew dia muriat 2pretéw gwintowanych d= 12mm kg
d.2 1303-01 .
15%2*0.5*0.9*1.03 kg 13.905°
RAZERM 13.905
22 KNR0-23  Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m2
d.2 2612-01 przyklejenie piyt styropianowych do $cian
27.40.5%2 m2 27.400
RAZEM 27400
23 KNR0-23  Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowym:i - system STOPTER-  ntta
d.2 2612-06 przyklejenie warstwy siatki na écianach
274 m2 27.400
) RAZEM 27.400
24 KNR-W 4-01 Przernurowanie kominow z cegiet o objgtosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3
d.2 0310-02 m3
, 1.50*0.4*1.0*2 m3 1.200
' RAZEM ) 1.200
3:45450000-6 DACH KONSTRUKCJA , POKRYCIE | PODBITKA
25:KNR-W 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3 0406-01 drew.
0.14°0.1427 4*2*1.05 m3 1.128
drew.
f 'RAZEM 1.128
26 KNR-W 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 10.5m m2
d.3 0405-03
: 10.5'27.4 m2 287.700
i RAZEM 287.700
27°'KNR-W 4-01 Wykonanie i montaz Sciagdw "7 kg
d.3 1303-01 ,
10.5%1.58*1.05*6 kg 104.517
RAZEM 104.517
28 KNRAT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontriat 1,00 m2
d.3'0103-03 m
287.70 m2 287.700
: : RAZEM 287.700
29 KNR-W 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.3.0410-01
287.70 - m2 287.700
RAZEM 287.700
30'KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3.0504-02
287.70 m2 287.700
. RAZEM 287.700
31-KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW faczone na kiej - pélokragle o §r. 150 mm m
d.3.0525-02 ‘
27.4*2 54.800
RAZEM 54.800
32'KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragfe o §r. 110 mm
d.3 0531-04
.' 6'8 m 48.000
: . RAZEM 48.000
33 NNRNKB  (z.VI) Obrébki blacharskic z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad m2
d.3:202 0541-02 25cm
(27.4+10.5)*2°0.35+(1.3+0.4)*2°2*0.35 m2 28.910
‘ RAZEM 28.910
34 KNR-W 2-02 izolacje ciepine i przeciwdiwigkowe z weiny mineralnej poziome z piyt ulkda- m2
d.3.0612-03 danych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm
287.70 m2 287.700
RAZEM ' 287.700
35 KNR-W 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny minerainej poziome z piyt ukia- m2
d.3.0612-04 danych na sucho - kazda nastepna warstwa gr.15cm
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287.7 m2 287.700
RAZEM 287.700
36 KNR AT-08 Folie paroizolacyjne (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontriat 1,00m m2
d.3'0103-03
: 26.52*8.96 m? 237.619
. RAZEM 237.619
37 KNR-W 2-02 Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm m2
d.3-1036-02
237.619 m2 237619
-RAZEM 237.619
4:45450000-6 ROBOTY ROZNE
38 KNR-W 4-01 Wykonanie pas6w tynkéw zwyklych kat.Ill o szer. do 15 cm na murach 2 ce- m
d.4 0705-04 giet lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z osiatkowaniem siatkg cie--
to-ciggniong
12%2.50 m 30.000
RAZEM 30.600
39'KNR-W 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podlozu z cegly, —m2
d.4 0716-02 pustakéw ceramicznych, gazo- | pianobetonéw na $cianach w pom. o po-
wierzchni podiogi ponad 5 m2
26.52*1.0°2+8.961.0"2 m2 70.960
: RAZEM 70.960
40 KNR-W 4-01 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podiozach z m2
d.4 0726-03 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobefonéw
27.4*1.0*2+10.5*1.0*2 m2 75.800
RAZEM 75.800
41 KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysoko$¢ do 8 m m2
d.4 1610-07
(27.4+8.9)*2*8 m2 580.800
. RAZEM 580.800
5:45440000-3 ROBOTY MALARSKIE
42 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pad malowanie farbami emuisyjnymi starych tyn- m2
d.5 1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosdi
sala zebran (19.4+8.96)*2*3.45 m2 195.684
kuchnia {6.76+5.07)*2.0+6.76*5.07 m2 57.933
sala konfe- (6.76+5.07)°2°3.45 m2 81.627
rencyjna
kiatka scho- (3.49+6.83)*2*7.46 +3.49*6.83+3.49*2.70 m2 187.234
dowa
RAZEM 522.478
43 NNRNKB  (z.VII) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT GT 17" 1 "ATLAS UNI 2
d.5202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe o .
sala zebran (19.4+8.96)*2*3.45 m2 195.684
kuchnia {6.76+5.07)"2.072 m2 47.320°
sala konfe- (6.76+5.07)*2°3.45 m2 81.627
rencyjna
kiatka scho- (3.49+6.83)*2*7.46 m2 153.974
dowa :
RAZEM 478.605
44 NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI
d.5 202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
*kuchnia 6.76*5.07 . m2 34.273
_klatka scho- 3.49"6.83+3.49°2.70 m2 33.260
_dowa
RAZEM 67.533
45 KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPulz -wykonany recznie -m?2
d.5:0505-03 na $cianach
sala zebran (19.4+8.96)*2*2.0 m2 113.440
kiatka scho- (3.49*2+6.83*2+2.6+2.+3.48)*2.0 m2 57.440
dowa
RAZEM 170.880
46 KNR-W 4-01 ' Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.5 1204-02 scian
sala zebran (19.4+8.95)*2*3.45-1134 m2 82.284
kiatka scho- (3.49+6.83)*2%7.46 -57.44 ‘m2 96.534
dowa
kuchnia (6.76+5.07)*2.02 m2 47.320
sala konfe- (6.76+5.07)*2*3.45 m2 81.627
rencyjna
RAZEM 307.765
47 KNR-W 4-01 ' Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych  m2
d.5 1204-01 sufitéw
‘kuchnia 6.76*5.07 m2 34.273
‘klatka scho- -3.49*6.83+3.49°2.70 m2 33.260:
dowa
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RAZEM 67.833
48 KNR-W 4-01 Dwukrotne iskierowanie o powierzchni ponad 1.0 m2 m2
d.5 1210-10
‘sala zebran  26.52*8.96 m2 237.619
: RAZEM 237.619
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