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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
A | Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1| KNNR 001-0112-02-00 MRRiB 0,079 | ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - korytach pod nawierzchnie placow
postojowych
(669.00 + 119.00) / 10000 = 0,079
Razem = 0,079 | ha
2| KNNR 006-0805-02-00 MRRIB 677,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm i spoinach wypetnionych piaskiem z
wywozem materiatu z rozbiorki na miejsce wskazane przez Inwestora- materiat do dyspozycji Inwestora
129.20 + 547.90 = 677
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 677,000 | m2
3| KNNR 006-0801-06-00 MRRIB 56,000 | m2
Rozebranie nawierzchni grubosci 10 cm z betonu, wykonane mechanicznie z wywozem materiatu z rozbiorki i
utylizacja
23.70+31.90 = 56
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 56,000 | m2
4 | KNNR 006-0803-07-00 MRRiB 11,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej, wykonane recznie, z wywozem
materiatu z rozbidrki na miejsce wskazane przez Inwestora- materiat do dyspozycji Inwestora
11.30= 1"
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 11,000 | m2
5 | KNNR 006-0805-05-00 MRRiB 19,000 | m2
Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm utozonych na podsypce piaskowej, z
wywozem materiatu z rozbiorki na miejsce wskazane przez Inwestora- materiat do dyspozycji Inwestora
17.10+2.00 = 19
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 19,000 | m2
6 | KNNR 006-0806-07-00 MRRIB 4,000 | m
Rozebranie obrzezy trawnikowych utozonych na podsypce piaskowej, przy wymiarach obrzeza 6x20 cm, z
wywozem materiatu z rozbiorki na miejsce wskazane przez Inwestora- materiat do dyspozycji Inwestora
2.00+2.00= 4,000
Razem = 4,000 | m
7| KNR 003-0107-01-00 ATHENASOFT Warszawa 304,000 | m
Mechaniczna rozbidrka kraweznikow wraz z tawa, bez wzgledu na rodzaj podsypki - betonowych 15x30 cm,z
wywozem materiatu z rozbiorki na miejsce wskazane przez Inwestora- materiat do dyspozycji Inwestora
5.50 +2.40 +2.10 +2.10 + 2.00 + 2.00 + 2.00 + 1.00 + 27.20 + 24.50 + 2.30 + 2.20 + 16.80 + 7.00 + 5.10 + 34.90 + 8.00 + 25.00
+33.10+12.20+44.40+4.10+37.70 = 304
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 304,000 | m
B | Roboty ziemne
8 | KNNR 001-0202-04-00 MRRiB 170,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. lll/ - koryto pod nawierzchnie
(146.10 + 121.20 + 162.70 + 342.90) * 0.22 = 170
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 170,000 | m3
9 | KNNR 001-0301-02-00 MRRiB 10,000 | m3
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku samochodem samowytad. do 5 t /kat. lll/ - koryto pod
chodnik
(33.80 +49.40 + 17.00) * 0.10 = 10
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 10,000 | m3
C | Lawa, krawezniki
10 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 15,000 | m3
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C 12/15
pod kraweznik wystajacy: (19.00 + 89.70 + 50.40) * 0.065 = 10
pod opornik wtopiony: (5.30 +28.30 +21.00 + 60.20) * 0.0475 = 5
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 15,000 | m3
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11| KNNR 006-0401-03-00 MRRiB 159,000 | m
Krawezniki betonowe bez faw, wystajace, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x30 cm
19.00 + 89.70 + 50.40 = 159
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 159,000 | m
12| KNNR 006-0401-05-00 MRRiB 115,000 | m
Krawezniki betonowe bez taw, wtopione o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
5.30 +28.30 + 21.00 + 60.20 = 115
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 115,000 | m
D | Podbudowa
13| KNNR 006-0103-03-00 MRRiB 773,000 | m2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.ll-VI
mechanicznie - zageszczanie walcem wibracyjnym
146.10 + 121.20 + 162.70 + 342.90 = 773
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 773,000 | m2
141 KNNR 006-0111-01-00 773,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa, wytworzonym w wezle betoniarskim i
dostarczonym na plac budowy, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm
146.10 + 121.20 + 162.70 + 342.90 = 773
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 773,000 | m2
15| KNNR 006-0113-06-00 MRRiB 673,000 | m2
Podbudowy z tlucznia, przy grubosci gérnej warstwy po zageszczeniu 15 cm
127.50 + 104.80 + 141.80 +299.20 = 673
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 673,000 | m2
E | Nawierzchnia
16 | KNNR 006-0502-03-00 MRRiB 673,000 | m2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce
cem.-piask. przy grubosci kostki szarej 8 cm
127.50 + 104.80 + 141.80 +299.20 = 673
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 673,000 | m2
F | Chodnik
17 | KNNR 006-0103-01-00 MRRiB 100,000 | m2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane recznie w gruncie
kat.ll-IV
33.80 +49.40 + 17.00 = 100
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 100,000 | m2
18 | KNNR 006-0111-01-00 100,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa, wytworzonymw wezle betoniarskim i
dostarczonym na plac budowy, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm
33.80 +49.40 + 17.00 = 100
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 100,000 | m2
19| KNNR 006-0404-01-00 MRRiB 53,000 | m
Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa i wymiarach obrzeza
20x6 cm
16.30 + 1.40 + 1.40 + 1.40 + 20.70 + 2.00 + 10.10 = 53
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 53,000 | m
20 | KNNR 006-0502-02-00 MRRIB 100,000 | m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki szarej 6 cm
33.80 +49.40 + 17.00 = 100
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 100,000 | m2
G | Odwodnienie
21 | KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
Regulacja pionowa: kratek $ciekowych ulicznych
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H | Organizacja ruchu
22 | KNNR 006-0702-01-10 MRRiB 3,000 | szt
Stupki pionowych znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm
23 | KNNR 006-0702-05-00 MRRiB 2,000 | szt
Tablice znakéw drogowych zakazu, nakazu,ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2
B-2: 1= 1,000
D-3: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
24| KNNR 006-0702-04-00 MRRIB 1,000 | szt
Tablice znakéw drogowych zakazu, nakazu,ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2
T-29: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
25| KNNR 006-0705-01-00 MRRIB 9,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows - liniami segregacyjnymi i krawedziowymi ciggtymi
malowanymi recznie
550%14*0.12= 9
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 9,000 | m2
26 | KNNR 006-0705-07-00 MRRIB 1,000 | m2
Strzafki i inne symbole oznakowania poziomego jezdni, malowane recznie farba chlorokauczukowa.
p-24: 0.76 = 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 | m2
| | Roboty rézne
27 | kalk. wtasna 1,000 | kpl
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza inwestycji
28 | kalk. wlasna 4,000 m3
Uzupetnienie ziemia urodzajna przestrzeni miedzy kraweznikiem a istn. zielenia
21.00%0.20= 4
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 4,000 | m3

- Koniec wydruku ---




