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PIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego na przebudowe miejsc postojowych przy
drodze gminnej nr 675712P w miejscowosci Popéw

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 [1],

- Dodatkowy pomiar wysokos$ciowy, inwentaryzacja geodezyjna
elementéw drogowych [2],

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430)

[3],

- Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie cz. I i II GDDP Warszawa 2002r. [4],

- Katalog wzmocnien i Remontow Nawierzchni Podatnych i
Péisztywnych IBDIiM 2001r. [5],

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych - “Transprojekt”
Warszawa [6],

- Uzgodnienia z Zamawiajacym,
- Pozostate obowigzujace normy i przepisy,
- Przepisy dotyczace kosztorysowania robot budowlanych,

- Wizja lokalna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa miejsc postojowych przy drodze gminnej nr 675712P w
miejscowosci Popdw obejmuije:
» rozebranie istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych
("trylinka™),
» rozebranie istniejgcych kraweznikow,



» rozebranie istniejgcych chodnikédw o nawierzchni betonowej i z ptyt
betonowych 35x35x5cm,

e roboty ziemne,

« budowe chodnikow,

* budowe drogi manewrowej,

* budowe miejsc postojowych,

» wbudowanie kraweznikow i obrzezy.

3. OKRESLENIE GRANIC PRZEBUDOWY MIEJS POSTOJOWYCH

Przebudowa miejsc postojowych przy drodze gminnej nr 675712P w
miejscowosci Popow bedzie realizowana w istniejgcym pasie drogowym
obejmujgcym dziatki lub czesci dziatek:

- 132/1 obreb 0016 Popdw,

- 58/3 obreb 0016 Popdw,

- 58/4 obreb 0016 Popdw,

- 58/5 obreb 0016 Popéw,

- 134/9 obreb 0016 Popow,

- 134/10 obreb 0016 Popdw.

Zgodnie z art. 29, ust. 2, pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. , poz. 1409, ze zm.) remont i przebudowa drdg
nie wymaga pozwolenia na budowe i podlega tylko zgtoszeniu wtasciwemu
organowi zgodnie z w/w ustawa.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Wedtug wykonanych badan w obrebie miejsc postojowych wystepujag
zuzel, piasek w gdrnej warstwie do gtebokosci 0,3m, ponizej ity piaszczyste
Srednio i dobrze zageszczone. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 1,7
m ponizej powierzchni terenu. No$noS¢ podtoza G-2. Badania gruntowe oraz
charakter obiektu pozwalaja zaliczy¢é go do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

5. STAN ISTNIEJACY

Obecnie miejsca postojowe posiadajg nawierzchnie z ptyt betonowych
szesciokatnych ("trylinki"), z ubytkami, zdeformowang w zaréwno w
przekroju poprzecznym jak i podiuznym, w stanie ztym. Istniejgce chodniki
posiadajg nawierzchnie betonowa, z licznymi spekaniami i deformacjami w
stanie bardzo ztym.

Teren posiada uzbrojenie techniczne - sie¢ wodociggowg, siec
teletechniczng i sie¢ energetyczng, kanalizacje deszczowa.

Teren zlokalizowany jest w terenie zabudowanym.

Odprowadzenie wod opadowych z miejsc postojowych i drogi
manewrowej do istniejgcych wpustow deszczowych.



Z miejsc postojowych przewidziano dwa wyjazdy na droge gminng nr
675712P. Droga posiada nawierzchnie bitumiczna.
W liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego oraz w jego bezposrednim
sgsiedztwie znajdujg sie:
- kable energetyczne nn,
- linia napowietrzna nn,
- kable telekomunikacyjne,
- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja deszczowa.
6. ELEMENTY PROJEKTOWANE

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym projektuje sie nowg konstrukcje
nawierzchni dla kategorii KR1.

6.1. Podstawowe parametry projektowe

- miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych,
- dostepnos¢: czeSciowo ograniczona,

- przekrdj drogi manewrowej: jednojezdniowy 2X1,
- szeroko$¢ miejsc postojowych: 2,60m,

- szeroko$¢ pasa ruchu: 2 x 2,75m,

- szeroko$¢ chodnika - 2,0m,

- kategoria ruchu: KR1.

6.2. Miejsca postojowe w planie

O$ drogi manewrowej zaprojektowano na podstawie pomiaru sytuacyjnego
przy zatozeniu maksymalnego wpisania trasy w istniejgcg 0$. Miejsca
postojowe wpisano w istniejgce dotychczas.

6.3. Droga manewrowa w przekroju podiuznym

Profil podtuzny drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej
nawierzchni przy zatozeniu wymaganego wzmocnienia, zachowania ptynnosci
niwelety oraz mozliwosci odwodnienia powierzchniowego drogi.

6.4. Droga manewrowa i miejsca postojowe w przekroju poprzecznym

- szeroko$¢ pasa ruchu: 2,75m,

- pochylenie poprzeczne nawierzchni drogi: 2% daszkowe,

- pochylenie poprzeczne miejsc postojowych: 2% jednostronne,
- szeroko$¢ chodnika: 2,0m,

- pochylenie poprzeczne chodnika: 2% w kierunku jezdni.



6.5. Odwodnienie

Przewidziano odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z jezdni i
miejsc postojowych do istniejgcych wpustéw deszczowych.

6.6. Przebudowa urzadzen uzbrojenia terenu
W ramach inwestycji nie przewiduje sie przebudowy urzadzen

uzbrojenia terenu niezwigzanych z droga.

7. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
7.1. Kategoria ruchu

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym dla miejsc postojowych i drogi manewrowej
przyjeto kategorie ruchu KR1.

7.2. Nosnos¢ podtoza

W podtozu zalegajg gtdwnie ity piaszczyste. Dla catego projektowanego
odcinka przyjeto usredniong grupe no$nosci G2.

7.4. Droga manewrowa, miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych

Dla drogi manewrowej i miejsc postojpwych zgodnie z wymaganiami [6]
przyjeto nastepujgca konstrukcje:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 4cm (kostka koloru szarego),

- podbudowa zasadnicza gr. 15cm z  kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm),

- warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5
MPa gr. 10cm.

7.5. Chodnik

Konstrukcje chodnika zaprojektowano zgodnie z wymaganiami [6] i w
uzgodnieniu Zamawiajgcym:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 4cm (kostka koloru szarego),

- wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa gr.
10cm.



8. KRAWEZNIKI, OBRZEZA

Obramowanie:

- miejsc postojowych kraweznikami betonowymi 15x30cm typ uliczny na
tawie betonowej z oporem z betonu C 12/, od strony drogi
manewrowej opornikiem 12x25cm wystajagcym 4cm nad nawierzchnie
drogi,

- chodnika obrzezami betonowymi 6x20cm na podsypce cementowo-
piaskowej,

- drogi manewrowej od nawierzchni drogi gminnej opornikiem 12x25cm
wtopionym na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

9. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Z uwagi na to, ze w wiekszosci roboty ziemne polegajg na wykonaniu
koryta pod nowag konstrukcje nawierzchni przyjeto wywdz gruntu na odktad.

10. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na terenie nie objetym
prawng ochrong konserwatorska.

11. WPEYW EKSPLOATAC]I GORNICZE]

Nie dotyczy.
12. ZIELEN

Inwestycja nie koliduje z istniejgca zielenia.
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