
DANE  WYJŚCIOWE  DO  PROJEKTOWANIA 
 

Przebudowa miejsc postojowych przy drodze 
gminnej nr 675712P 

działki nr 132/1, 58/3, 58/4, 58/5, 134/9, 134/10 
 

Ustalono: 
1. Powierzchnia przebudowy miejsc postojowych wynosi 369,90 m2. 

2. Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania: 

- miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr. 8cm, 

- powierzchnia przebudowy   - 369,90 m2, 

- szerokość jezdni manewrowej  - 5,50 m, 

- szerokość miejsc postojowych  - 5,0 m 

- chodnik      - 2,00 m, 

- odwodnienie     - do istniejących wpustów, 

- spadek nawierzchni     - 2%. 

3. Konstrukcję warstw jezdni manewrowej i miejsc postojowych należy przyjąć: 

- nawierzchnia - z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej grub. 4cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm, 

- warstwa wzmacniająca z gruntobetonu Rm = 2,5 MPa grub. 10cm. 

4. Konstrukcję chodnika o szerokości 2,0 m (zmiennej przy miejscach postojowych) 

należy przyjąć: 

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa, 

- warstwa wzmacniająca z gruntobetonu Rm = 2,5 MPa grub. 10cm. 

5. Odwodnienie terenu powierzchniowe do istniejących wpustów deszczowych. 

6. Należy uwzględnić oznakowanie poziome i pionowe miejsc postojowych 

7. Dokumentację opracować o zawartości pozwalającej uzyskać zgłoszenie na 

przebudowę miejsc postojowych. Ponadto należy opracować kosztorys 

inwestorski, ofertowy i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 
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