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10 cm

pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102:1997

pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102:1997

10 cm

$r.3cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

AC 8 S 50/70

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

4 cm

istniejaca nawierzchnia jezdni
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pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102:1997

10 cm

10 cm

pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102:1997

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 8 S 50/70

skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

AC 11 W 50/70

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

4 cm

4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego
cementem Rm = 2,5 MPa

25 cm|

10 cm

Obiekt

Przebudowa drogi gminnej nr 5734P
Lokalizacja Szczytniki skala

gmina Szczytniki 1:50
Temat rysunku .. . branza
Przekroéj konstrukcyjny drogowa
Inwestor . - data
Gmina Szczytniki 05.2016
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